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1.1 ZADANI PROJEKTU

Projekt fesi rekonstrukci vytapéni bytu v 1.patfe domu ¢€.p.239 na Masarykoveé namésti v Mnichové
Hradisti. Bude osazen novy plynovy zavésny kondenzacni kotel o jmenovitém tepelném vykonu
24kW. Dale budou osazena stavajici otopnd panelova télesa. Ohtev teplé vody bude feSen v
nepiimo topném ohiivaci umisténém pod kotlem.

1.2 VYCHOZi PODKLADY

Vychozimi podklady pro zpracovani projektové dokumentace byla stavebni dokumentace,
pozadavky investora a technické podklady jednotlivych komponentii a zafizeni uvedenych v
projektu od dodavatell téchto zafizeni. Na pfani investora jsou ponechany stavajici otopna télesa.

1.3 RESPEKTOVANE NORMY A VYHLASKY

Navrh vytapéni byl vypracovan dle zakona &.406/2000 Sb.,vyhlasky 148/2007 Sb, 78/2013 a CSN
013452, CSN 013450, CSN 060310, 060312, CSN EN 1264, CSN EN 12098, CSN 060220, CSN
060830, 070711 a dalSich ptisluSnych norem a pravidel. Tepelny vykon pro obj. Je 13656 W.

1.4 POUZITY SOFTWARE

Vypoclet tepelnych ztrat a navrh jednotlivych stavebnich konstrukei je proveden pomoci software
Protech TOB, a TV dle pozadavki na tepelnou ochranu budov CSN 730540 dle ISO 13790.

1.5 SYSTEM VYTAPENI OBJEKTU

Pro vytapéni je zvolen teplovodni dvou trubkovy systém s otopnymi télesy o teplotnim spadu
80/20°C. Jako zdroj tepla je osazen plynovy zavésny kondenza¢ni kotel o jmenovitém tepelném
vykonu 24 kW. Kotel je odkoufen horizontalnim koaxidlnim potrubim 80/125 mm vné objektu.
Systém vytapéni je tvofen jednim okruhem.

1.6 ZDROJTEPLA

Jako zdroj tepla je osazen plynovy kondenzacéni kotel Junkers typ Cerapur Compact- ZSB 24-1DE .
Kotel je odkoufen horizontdlnim sou osim potrubim 80/125 mm vné objektu. Typ odkoufeni je
C3.3. Rozméry kotle jsou — vyska/sitka/hloubka 815/400/300. Spotieba plynu pro jmen. vykon je
3,18m3/hod. Maximalni teplota spalin je 87°C. Stupeni ochrany proti vlhkosti je [P X4D. Zdroj
tepla je jiStén pojistnym ventilem, ktery je soucasti kotle, expanzni tl. nddobou, kterd je soucasti
kotle a pfidavnou expan. nadobou. Kondenzat vznikly z provozu kotle je nutné svést do kanalizace.

Pokud stavebni ufad poZaduje neutraliza¢ni zafizeni je mozné pouZit neutraliza¢ni jednotku Junkers
NB100.

1.7 ODBERNY OKRUH

Systém vytapeni tvoii jeden odbérny okruh.

1.8 PRIPRAVA TEPLE VODY

Tepla voda se bude piipravovat v nepiimo topném ohiivaci velikosti 125 lit. typ OKC 125
NTR/HV. Ohfev bojleru je fizen z automatiky kotle pomoci tii cestného piepoustéciho ventilu,

ktery je umistén v kotli a termostatu bojleru.
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1.9 OTOPNA TELESA

Jako otopna télesa budou osazena stavajici deskova télesa typ Radik Klasik. VSechna té¢lesa budou
na rozvod pfipojena pres termostaticky radiatorovy ventil, regulacni Sroubeni a budou osazena
termostatickou hlavici.

1.10 ROZVOD POTRUBI

Rozvodné potrubi bude z trub médénych polotvrdych spojovanych mékkym pajenim nebo
lisovanim. Potrubi je vedeno v drazce zdiva a po povrchu zdiva na pl. pfichytkach. Na trase
dlouhych ptimych usekt potrubi budou vytvoteny odskoky z diivodu dilatace potrubi.

1.11 TEPELNE IZOLACE POTRUBI
Potrubi v drazkach zdiva izolovat navlekovou izolaci Mirelon Pro tl. 6-9 mm.
1.12 REGULACE SYSTEMU

Cely proces vytapéni je fizen ekvitermni regulaci Junkers CW100. Kotel je vybaven fidici
jednotkou Heatronic 3,5. Jak vytdpéni samotného kondenzac¢niho kotle, tak vytapéni obsluzného
okruhu je tak fizeno ekvitermni regulaci. Pro pouziti ekvitermni regulace je tfeba dodat s kotlem i
vngj$i sondu AF.

1.13 ROCNI POTREBA TEPLA A PALIVA NA VYTAPENI

ro¢ni potieba tepla na vytapéni : 31221 kWh
ro¢ni potieba paliva : 3692 m3 z.pl.

Spotieba paliva na vytapéni je zavisla, na jaké teploty vnitiniho vzduchu je béhem sezony vytapén
objekt a mize se tak i zna¢né 1iSit od vypoctové hodnoty.

1.14 ZAVER

Veskeré montazni prace musi byt provedeny odborné dle CSN 060310 pii dodrzeni souvztaznych
vyhlasek bezpecnosti prace. Po uvedeni vytapéni do provozu a fadném proplachnuti a oSetieni
systému piislu§nymi chemickymi prostiedky bude provedena topna zkouska v rozsahu CSN 060310
se zaregulovanim radiatorovych ventill a jednotlivych regulacnich a setizovacich prvki. V ptipadé
jakékoliv zmény projektu je nutna konzultace s projektantem. Tento projekt slouzi vyhradné pro
vydani stavebniho povoleni.
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