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USTAV CECH V PRAZE

Mésto Mnichovo Hradisté

Vas dopis ¢j. / ze dne: MH—VZP/1836/2017-2, SPIS:MH- Odbor vystavby a Fivotniho prostiedi

Navé_e éj-: NPU-321/14199/2017 oddéleni specialnich ¢innosti
Vyfizuje: Mgr. Madérova Masarykovo namésti 1
Spisovy znak: 820.1. 295 01 MNICHOVO HRADISTE

Praha  13.03.2017

odborné vyjadieni dle § 14 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich zmén

Véc: Mnichovo Hradisté (spravni obvod obce Mnichovo Hradisté), Masarykovo namésti,
objekt byvalé zaloiny ¢p. 239, rejstiikové ¢islo 49784/2-4366, zadvefi, restaurovani

Na zakladé vasi Zadosti, kterd ndm byla doruc¢ena dne 13. 3. 2017, sdélujeme:

Pfedmétem Zadosti je provedeni restauratorskych praci v zadvefi domu ¢p. 239 v Mnichové
Hradisti dle predloZzené dokumentace — restauratorsky prlzkum a zamér, ktery zpracoval Petr
Skarvan dne 29. 10. 2016. Soudasti predlozené dokumentace je restaurdtorsky préizkum a jeho
vyhodnoceni véetné fotodokumentace. Restauratorsky prizkum byl proveden vizualné, poklepem a
v pfipadé fimsy i sondazné. Bylo zjiSténo, Ze fimsa je sadrova s nékolika vrstvami natér( v odstinu
lomené bilé. Stény jsou feSeny v umélém mramoru. Mramorované plochy nesou mechanicka
poskozeni, lokadlné se vyskytuji vlasové trhliny. Soklové partie vykazuji vétsi mechanicka poskozeni a
vySSi stupen znecisténi. Na zdkladé uvedenych skutecnosti byl formou restauratorského zaméru
navrZen nasledujici postup praci — pro fimsu a strop: odstranéni druhotnych natérl, konsolidace
omitkovych vrstev aplikaci vapenné vody v nékolika cyklech (5-10), zatmeleni defektl po ukotveni
kabelu, podnatér Porokalkem P a dvojnasobny natér Porokalkem A; pro umély mramor: omyti celé
plochy tlakovou vodou za predeslé aplikace detergentu, myti s prfidavkem amoniaku, odstranéni
starych voskl brousenim, zatfeni drobnych defekt( tvrdym véelim voskem, injektaz vlasovych trhlin
naredénou smési alabastrové sadry, klihové vody a zemitych pfirodnich pigmentd. Vétsi defekty
budou doplnény mramorovym téstem umichanym z alabastrové sadry, klihové vody a zemitych
pfirodnich pigment(l, nasledné budou sefiznuty, zabrouseny osmi rlizné tvrdymi kameny. Na zavér
bude celd plocha napusténa a prelesténa véelim voskem rozpusténym v terpentynu.

Provedeni restauratorskych praci ve vestibulu domu ¢p. 239 v Mnichové Hradisti dle vyse
uvedeného restauratorského zaméru je z hlediska pamatkové péce prijatelné pfi dodrzeni
nasledujicich podminek:

1. Pfed zahdjenim praci bude svolano vlastnikem vstupni jednani za U¢asti povéfeného restauratora
a zastupce NPU k upfesnéni postupu praci.

2. Bude vypracovano grafické vyhodnoceni stavu umélého mramoru (poskozeni, trhliny apod.).
Grafické vyhodnoceni bude soucdsti zavérecné restauratorské zpravy.
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3. Navrzené postupy budou ovéreny formou zkousek, které budou predlozeny k posouzeni
organlim pamatkové péce. Po jejich schvaleni budou slouzit jako vzor pro dalsi prace.

4. Vlastnik pamatky bude pravidelné svolavat kontrolni dny, na kterych budou konzultovany detaily
jednotlivych postupd.

5. Béhem praci bude poftizovana pribézina dokumentace pro restauratorskou zpravu.

6. Pfedani ukoncenych praci se uskutec¢ni v ramci komise za Ucasti zastupce vlastnika, zastupce
NPU UOPSC a zastupce vykonného organu.

7.V ramci fizeni bude pfedan original restauratorské zpravy NPU UOPSC k archivovani. Podoba
restauratorské zpravy je dana §10 odst. 4 Vyhlasky k provedeni zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich zmén.

ZdUvodnéni:

Dam ¢p. 239 je situovan ve velmi exponované poloze na Masarykové ndmésti v centru méstské
pamatkové zény mésta Mnichova Hradisté. Dvoupatrova fadovad budova s podkrovnim tretim
patrem ma secesni fasadu. Hlavni priiceli je Sestiosé, v naroZi jsou osazeny sochy - vlevo sedici muz
s kladivem, vpravo Zena s klasy. Stit domu je Etyfosy, sloZita stfecha prechazi ve vézicku. Objekt se
skldada z pruacelni budovy o padorysu lehce zkoseného ctverce a dvorniho uzkého kfidla, je
podsklepen. V ptizemi vlevo je situovan vjezd a soucasné hlavni vchod budovy. Prostor zadveti je
obdélného pldorysu, vymezen vstupnimi dvefmi a dvefmi do vestibulu. Dlazba na podlaze je
keramickd z Sestidhelnych a ctvercovych dlazdic v krémové a cerné barevnosti po obvodu
s bordurou. Bocni stény jsou provedeny vumélém mramoru v hnédosedé, riZové a Cervené
barevnosti. Plochy stén ¢leni sokl a vpadld i vystupujici pole. Ukoncujici profilovana fimsa i strop
jsou opatfeny nékolika vrstvami natér(i v odstinu lomené bilé.

Novostavba "Méstské spofitelny” byla dostavéna v prvni ¢tvrtiné 20. stoleti. Starsi budova byla
strzena do zakladu. Pravdépodobnym autorem projektu byl architekt FrantiSek Janda (1886-1956),
budova stylové navazuje na jeho dalsi hodnotné stavby v Podébradech (lazenské vily a domy).

Projednavany prostor vestibulu tvofi reprezentativni ndstupni prostor penézniho ustavu. Je
zfejmé jednotné reseni detailll povrch( stén, podlah i stropu, které se vzajemné dopliiuji a navazuji
na sebe. Remeslna kvalita provedeni projednavanych prvki je zfejmd. Celistvé feseni interiéru je
tfeba respektovat i v rdmci predpokladanych restauratorskych praci, které by mély navazat na
koncepci jiz dokonceného restaurovani vestibulu.

Ing. Jan Zizka
feditel
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