Restauratorsky prizkum a zamér
zadveit objektu Masarykovo namésti 239

Mnichovo Hradiste

Praha, iijen 2016



Adresa: Masarykovo nameésti 239, Mnichovo Hradisté
Vlastnik: Mestsky urad
Slohové urceni: Pozdni secese

Materidalové sloZeni: Umély mramor, sadra, Stukové omitky, keramicka dlazba
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Popis objektu

Zadveri se nachazi v objektu domu na Masarykové namésti ¢. 239 v Mnichove
Hradisti, puvodné vystavenéem jako penézni ustav v pozdné renesancnim
stylu pocdatkem 20. stoleti. Podlaha vestibulu je slozZena z keramickych dlazdic
200 x 200 mm krémove barvy ve tvaru Sestivhelniku a cernych ctvercovych dlazdic
60 x 60 mm. Dlazba je lemovana dekorativni bordurou. Bocni steny vestibulu jsou
provedeny v umélém mramoru Vv Sedém odstinu o rozmerech 3900 x 3000 mm. Obé
plochy jsou pak zdobeny odstoupenym dekorativnim prvkem ve tvaru obdélniku
o rozmerech 2300 x 900 mm provedeném v ruzovém odstinu. Po obou stranach
zddveri probiha odstoupeny sokl v syté cerveném odstinu. Obé Celni strany jsou
prichozi pres ctyrkridle prosklené drevené dvere o rozmeru 2300 x 2000 mm. Nad
dvermi rozdelujicimi prostor na zadveri a vestibul, je plocha umélého mramoru
V odstinu zelené o rozmeru 2820 x 180 mm. Na plochy umélého mramoru je
napojena odstupniované profilovana rimsa sloZena ze sadrovych odlitki. Nad rimsou
se nachdzi stukovy profilovany strop. Rimsa i strop jsou opatieny nékolika natéry
V odstinu lomené bile.

Celkové vymeéry prvkii

1. Podlaha
- keramicka dlazba - cca 11,00 m2
2. Umély mramor :
- Sedy - cca 14,58 m2
- Riizovy - cca 4,14 m2
- Tmavé cerveny - cca 4,68 m2
- Zeleny - cca 0,50 m2
- Celkem - cca 23,90 m2
3. Rimsa a strop - cca 20,00 m2
Nadlezovy stav

Keramickd dlazba vykazuje jen minimalni poskozeni. Jedna se prakticky pouze
o znecisteni provozem priichodu a degradaci nékterych spar. Dlazba neni zahrnuta
do restaurdtorského prizkumu, je pouze popsana.

Obklad sten z umélého mramoru vykazuje drobna mechanickd poskozeni viypy
grafickych znakit a poSkrabanim béinym provozem, dale jsou patrné vertikalni i
horizontalni trhliny zpiisobené starnutim materialu ¢i statickymi pohyby. Vyraznéjsi
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defekt se nachazi na pravé strané v dekorativnim prvku z rizového mramoru
zpusobeny narazy kliky vchodovych dveri (fotodokumentace — detail ¢. 11), dadle pak
vpravo nahore v plose zeleného umelého mramoru (fotodokumentace — detail ¢. 21)
a Vv Sedem umelém mramoru vpravo nahore za vchodovymi dvermi v misté priichodu
Jiz odstranéného kabelu ovladani domovnich zvonkii (fotodokumentace — detail ¢. 8).
Vetsi mechanicka poskozeni zpiisobena béznym provozem priichodu vykazuje sokl
Z tmavé Cerveného umelého mramoru predevsim ve styku s dlazbou podlahy a jeho
prilehlych partiich (fotodokumentace — detail ¢. 15 — 20). Rimsa ze sddrovych
odlitkiit a Stukovy strop maji dochované tvaroslovi, pouze po pravé strané jsou
defekty v profilu navazujicim na umély mramor jako poziistatky po ukotveni
odstraneného kabelu (fotodokumentace — detail ¢. 3). Plochy rimsy a stropu pak trpi
odlupujicimi se ploskami bileho nateru.

Priizkum

1. Rimsa a strop

Jednoduchymi profily odstupriovana rimsa ze sadrovych odlitkii a Stukovy strop

obthaji  kolem celého obvodu zadveri. Vsechny plochy jsou opatreny nékolika
vrstvami nateru. Profily Fimsy a stropu jsou soudrzné s dochovanym tvaroslovim.
V linii drive probihajiciho kabelu se nachdzi tmavohnédy druhotné natieny pds. Zde
byla provedena strafigrafie separovdanim vrstev ve trech sondach.
Nachazi se zde pouze natery v odstinu lomené bilé (fotodokumentace — detail
¢. 4 —6). Citlivym proklepanim ploch omitek a sadrovych odlitkii Fimsy za pomoci
jemného archeologického kladivka nebyly zjisteny Zadné partie nesoudriné se
zdkladnim skeletem.

2. Umély Mramor

Plochy umélého mramoru, které vykazuji vétsinou jen mensi stupné degradace od
drobnych povrchovych viasovych trhlin az k posSkozeni vandalismem — vrypy
grafickych znakii apod. jsou jednotlivé popsany v ramci fotografické dokumentace.
Prizkum nebylo nutné provaden invazivnimi metodami, spise se jednalo o prizkum
opticky. VSechny plochy vsak byly detailné prozkoumdany citlivym poklepem za
pomocit archeologického kladivka. Nebyla zjisténa Zadnd duté znéjici mista.

Soklové partie probihajici podél obou sten zadveri vykazuji krom horizontalnich
[ vertikdalnich trhlin  a vrypi vyraznési defekty ve spodni casti u podlahy
aV horizontalnich hrandch.

Vyraznejsi znecisténi v oblastech styku s podlahou je zpiisobeno povrchovym
usazenim necistot vznikajicich béznym provozem prichodu.

Reseni oprav vsech ploch umélého je detailné popsdano v restaurdtorském zaméru
viz. niZe.



na Stukovem profilovanem stropé
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Detail ¢. 2 postihujici odlupujici se ndtery na Stukovém profilovaném strope




Detail ¢. 3 postihujici defekty v dolnim profilu rimsy

Detail ¢. 4 postihujici sondu ¢. 1 provedenou v sadrové rimse




Detail ¢. 5 postihujici sondu ¢. 2 provedenou v sadrové rimse

Detall ¢. 6 postihujici sondu ¢. 3 provedenou v sadrové rimse
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Detail ¢ 8 postihujici defekty v Sedém mramoru a Stukové Fimse vzniklé vedenim
kabelu




Detail ¢. 10 postihujici pohled na pravou sténu




Detail ¢. 11 postihujici defekt v rizovém dekorativnim poli
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Detail ¢. 13 postihujici poskozeni levé rizové dekorativni plochy vrypy

Detail ¢. 14 postihujici poskozeni pravé ruzove dekorativni plochy vrypy a trhlinami
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Detall ¢. 21 ostihujz'cz' pohled na prvek ze zeleného mramoru

Detail ¢. 22 postihujici defekt v zeleném mramoru po vedeni kabelu
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Restauratorsky zamér

1. Rimsa a strop

Rimsa ze sadrovych odlitkii a Stukovy strop budou Setrné zbaveny druhotnych
vrstev natéru odmyvanim pdrou a kartdci. ReStauratorské prdce budou pokracovat
konsolidaci omitkovych sdadrovych vrstev aplikaci vapenné vody. Podstatou této
techniky je doplnéni nebo zvyseni vapenného pojiva uhlicitanem vapenatym, ktery
vznika reakci hydroxidu vapenatého a oxidu uhlicitého ze vzduchu. Jde tedy
o prirozeny proces. Vapenna voda by méla byt aplikovana v 5 az 10 cyklech.

Poté muzou byt zatmeleny defekty po ukotveni kabelu na pravé strané mékkou
alabastrovou sadrou.

Po vyzrani a opracovani doplnki bude proveden podndter Porokalkem P
(podkiladni vapennda barva zastupuje bilé vapenné licko, upravuje fyzikalni a optické
viastnosti podkladu (omitky), usnadnuje aplikaci svrchni barevné vrstvy) a
dvojnasobny nater Prokalkem A (vapenna modifikovanda barva na bazi vzdusného
vdpna, plnénd, modifikovand. Plniva (zejména mikromletd mramorova moucka) a
dalsi prisady zlepsuji vlastnosti vyzralého natéru) V odstinu lomené bile.
Hydrofobizace rimsy a stropu vzhledem k Umisténi v interiéru neni nutnd.

2. Umély mramor

Restauratorske prace na plochach umelého mramoru budou zahdajeny omytim cele
architektury regulovanou tlakovou vodou za predesié aplikace bezného komercné
dostupného detergentu. Tento proces je zakladni Ccistici metodou a odstrani
povrchové zmeciSteni usazenymi atmosferickymi  casticemi, méne odolnymi
mastnotami cdstecné i predesié voskovani. \V partiich, kde se umély mramor styka s
dlazbou a Vvyskytuje se zde vyraznéjsi znecistéeni je mozno cyklus opakovat.
Nasledné bude provedeno brouSeni pod vodni lazni hrubosti 320, které odstranilo
staré vosky a sjednoti povrch pro dalsi postupy. Poté budou vytmeleny vsechny
defekty smési alabastrové sadry, klihové vody a pigmentii.

Dopliovani defektii a chybéjici casti miizeme rozdélit do tri kategorii :
- drobné povrchové vrypy

- vlasové trhliny

- vyraznéjsi poskozeni s riuznym stupnem ubytku hmoty

Drobné povrchové vrypy budou pouze zatieny tvrdym vielim voskem. Viasové
trhliny budou zainjektovany naredénou smési alabastrové sadry, klihové vody a
zemitych prirodnich pigmentii. Tuto smés miizeme pro tento ucel , obohatit*
injektazni smesi Vapo. Vyraznéjsi defekty s riznym stupném ubytku hmoty budou
domodelovany mramorovym téstem umichanym z alabastrové sadry, klihové vody a
zemitych prirodnich pigmenti. Po naneseni a vymodelovani do pribliznych tvarii
tmelenych partii je tfeba tmel jesté pred zaschnutim seriznout ostrymi modeldrskymi
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Spachtlemi do temer finalni podoby. Po dokonalém vytvrzeni se vymodelovana mista
zabrousi za stalého smaceni postupné osmi riizné tvrdymi kameny. Mezi jednotlivym
brousenim se spravky budou pretmelovat a nechavat vydychat. K brouseni se
pouziva piskovec, tri druhy riizné hrubych pemz, poté skotsky hadec (serpentin), dale
mekka a tvrda bridlice, zaverecny lestici kamen je krevel (hematit).

Po dokoncent brouseni Ci lesténi restaurovaného umeélého mramoru bude cela
plocha napusténa a prelesténa véelim voskem rozpusténym v terpentynu.

V Praze dne 29.10.2016 vypracoval :

Petr Skarvan

Makovského 1140/13

163 00 Praha 6

IC: 41271394, DIC: CZ6110021885

Odborny restaurdator — povoleni K restaurovani MK 23203/2010
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