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a) IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

a.1. OzNACENi STAVBY

Nazev stavby: .Revitalizace Masarykova namésti v Mnichové Hradisti“
Misto stavby: Mnichovo Hradisté — Masarykovo namésti

parc. €. 2404/1 (k.. 697575 Mnichovo Hradisté)
Stuperi PD: Dokumentace stavebni povoleni (DSP)

Charakter stavby:  Rekonstrukce

a.2. STAVEBNIK / DODAVATEL STAVBY

Stavebnik: Mésto Mnichovo Hradisté
Sidlo: Masarykovo namésti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00238309

Dodavatel stavby:  dle vybé&rového fizeni

a.3. ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Generalini projektant: Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Adresa: Bautzner Stralke 133, D — 01099 Dresden

IC: DE 159273078

HIP: Dipl. Ing. Till Rehwaldt (aut. AKS ¢&. 2553)
autorizovany krajinny architekt

Kontaktni osoba: Ing. Eliska Cerna

a.4. CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Cast PD: C.  STAVEBNIiCAST )
Rada 100  OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
Stavebni objekt S0.101 - ZPEVNENE PLOCHY NAMESTI
Zhotovitel ¢asti: Ing. Zdenék Tesar, CKAIT 0012736

Adresa: Na Plani 2862/11, 150 00 Praha 5 - Smichov

IC: 64528189

b) STRUCNY TECHNICKY POPIS NAVRZENEHO RESENI

Cilem Uprav Masarykova ndmésti je vytvofit multifunkéni prostor pro spolecenské aktivity,
misto setkavani a odpocinku, kulturni a obchodni centrum mésta. Organizace funkci umozni
intuitivni a bezpe¢ny pohyb v prostoru jak pro chodce a cyklisty, tak i motorovou dopravu.

Pfesunutim autobusového nadrazi k vlakovému se vyrazné uleh&i zejména severni casti
nameésti. Diky tomu zde bude moci vzniknout velkorysy pobytovy a spoleensky prostor —
tézisté Masarykova namésti. Stavajici nadrazi je nahrazeno zastavkovymi pruhy, které jsou
situované podél silnice 11/610 jizné od radni¢niho bloku.

Pro prujezd severni a vychodni ¢asti namésti je ur€ena jednosmeérna komunikace v rezimu
obytné zoény. Obdobné je FeSena komunikace v jizni Casti namésti. Stfedova cast
prostranstvi obklopujici radni¢ni blok je vyhrazena pouze pro pohyb chodcd. Navrh nabizi
rozmanité moznosti posezeni. V severni €asti namésti vznikd pod korunami stromu
intimnéjsi prostor pro odpocinek a setkavani. Slunné posezeni mezi kvétinami se nachazi v
okoli marianského sloupu. Chodniky lemujici namésti jsou navrzeny natolik Siroké, aby
umoznily umisténi pfedzahradek a zvysily tak atraktivitu a obytnost venkovniho prostoru.




¢) VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLADU

Predkladana dokumentace je vypracovana na podkladé polohopisného a vyskopisného
zaméreni dotéeného Uzemi v digitalni podobé v soufadnicovém systému S-JTSK a
vySkovém systému Bpv.

Dokumentace pro stavebni povoleni je zpracovana na zakladé platného uzemniho
rozhodnuti €.j. MH-VZP/346/2018-9-Pi, JID 20985/2018/MH ze dne 31.7.2018

d) VzTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Plocha namésti

Plocha namésti, kterd je vymezena uliéni Carou pfilehlych objektd je koncipovana
z hlediska dopravy jako obytnd zona pouze s vyznacenim dvou jednosmérnych koridord pro
pohyb vozidel. Cely prostor je definovan jako pochozi a pobytové sdilené plochy, s krytem
z kamenné dlazby skladané do divoké mozaiky (Zulova, vapencova mozaikova kostka 4/6,
zulové odseky, Zulova kostka stfedni 8/10...). Zpevnéné plochy jsou navazany na vstupy na
arovni parteru okolnich doml a jsou spadovany smérem od objektd. Do prostoru namésti
jsou zaustény ul. Studentska, Mirova, Nadrazni a PofiCska.

Prostor nameésti je délen na dveé pfirozené ¢asti. Severni ¢ast o rozmérech cca 95x80 m je
prostor, ktery obklopuje ,radni¢ni“ blok ze zapadni, severni a vychodni strany. Podél
vychodni, jizni a zapadni fasddy je veden chodnik v Sifce 1,70 - 2,50 m se zakladnim
pricnym sklonem 2% od fasady objektu, ke které jsou ostatni plochy namésti plynule
navazany (s proménnym sklonem 0,5 - 3,5%). Pfed zapadni fasddou radni¢niho bloku je
navrzena pobytova plocha s krytem z velkoformatové kamenné dlazby o rozmérech 37,60 x
10,10 m, pfed vychodni fasadou plocha o rozmérech 39,40 x 6,90 m. V severni ¢asti nameésti
je vloZzena plocha s mlatovym povrchem lichobéZznikového tvaru o rozmérech 31,65 x 9,25
(8,95) m.

Jizni ¢ast namésti o rozmérech cca 115x45 m je pfilehla k prujezdnimu Useku silnice
[1/610, tedy mezi ul. Vita Nejedlého a Turnovska. Plocha je tvofena zpevnénou plochou pro
pési na urovni vstupl do jizni fasady bloku. Dale pak pfechodovou plochou s vyrovnavacimi
stupni, které navazuji na 2,30 m Siroké autobusové nastupisté pfi severnim zastavkovém
pruhu na prajezdnim useku silnice 11/610. Podél jizniho zastdvkoveho pruhu u pratahu 11/610
se nachazi také nastupisté 2,30 m Siroké, na které je napojen Koridor |, za kterym jsou
navrzeny plochy pro pési napojené na jizniho okraje ndmésti.

Doprava v klidu

Pro potfeby zajisténi potfeb dopravy v klidu jsou v prostoru ndmésti vymezena konkrétni
parkovaci stani a déle bude vyznaceno nékolik parkovacich pruhd $ifky 2,00 m pro podélné
parkovani. V jizni ¢asti namésti je navrzeno 18 Sikmych parkovacich stani o zakladnich
rozmeérech 5,25 x 2,0 m v&etné jednoho vyhrazeného stani pro osoby se ZTP (5,25 x 3,50 m)
a dva zalivy pro podélné parkovani pro cca 9 vozidel. V severni ¢asti namésti je v prostoru
mezi radnici a Skolou vyznaceno 18 kolmych parkovacich stani o zakladnich rozmérech 4,50
x 2,80 m vc€etné jednoho vyhrazeného stani pro osoby se ZTP (4,50 x 3,50 m). Pred
budovou posty je vyznacen jeden zaliv pro podélné parkovani pro cca 7 vozidel a jedno
vyhrazené stani pro ZTP (6,25 x 2,00). Krajni stani byla rozSifena o 0,25 m. Pro obsluhu
parkovacich stani je navrzen koridor | a koridor Il, coz jsou navrzené komunikace funkéni
skupiny D (podskupina D1).

Koridor | ve stani¢ni délce km 0,108 18 je veden v jizni ¢asti namésti. Do trasy koridoru
jsou vloZzeny dva levostranné smeérové oblouky o poloméru R1=7 m a R2=8 m. Zakladni Sitka
¢ini 3,50 m s rozsifenim v obloucich. Koridor je pficné klopen 2% a vytvari tak s pruhem
Sikmych parkovacich stani odvodnovaci UZlabi. V podélném spadu je koridor navazan na
prujezdni usek silnice 11/610 a je veden se sklonovymi poméry ve sméru stani¢eni +0,5%; -
1,5%.




Koridor Il ve stani¢ni délce km 0,162 67 je veden podél vychodni a severni hrany namésti,
do trasy je vloZzen levostranny smérovy oblouk o poloméru R=32 m. V useku podél kolmych
stani je koridor je Siroky 4,25 m, v Useku u podélnych parkovacich pruht 3,25 m. Koridor je
klopen levostrannym pficnym klopenim 2%. V podélném spadu je koridor navazan na
prijezdni Usek silnice 11/610; 11/227 a je ve sméru staniceni veden se sklonovymi poméry
+1,5%; -2,3%; -1,0%.

Kryt konstrukce parkovacich sténi a koridorl je zhotoven z kamenné kostky stfedni 8/10,
sklddané do vin. Napojeni koridord na pratahy silnic Il tfid bude FfeSeno formou
chodnikovych pfejezdu s najezdovou rampu ve sklonu 1:10.

Chodniky

Budou rekonstruovany chodniky navazujici na okoli nameésti. Jedna se zejména o chodnik
podél zapadni hrany prajezdniho Useku silnice 11/227. Chodnik bude rekonstruovan formou
Jorekladky“ kytu tak aby skladba dlazby a vzoru odpovidala typu dlazby v prostoru nameésti.
S kytem z pravidelné mozaikové dlazby skladané do pulkruhové vazby budou
rekonstruovany chodniky:

» oboustranné podél ul. Vita Nejedlého v délce cca 55 m
» oboustranné podél ul. Turnovska v délce cca 32 m, chodnik pfi jizni obrubé bude
rozSifen na min. 2,00 m

» pfi zapadnim okraji (za parkovacim zalivem) ul. Palackého v délce cca 11 m

» ul. Nadrazni v délce cca 18 m v celé Sifce (komunikace pro pési)
Ul. Poti¢ska

Profil ulice mezi objekty domu ¢&. p. 863 a 27 v délce cca 18 m bude revitalizovan jako

sdilend plocha v jedné vySkové arovni s jednosmérnym koridorem pro prujezd vozidel.
Prajezd vozidel bude umoznén ve sméru do ul. Vita Nejedlého. Koridor s krytem z dlazebni
kostky stfedni 8/10 v Sifce 3,50 — 4,00 m, bude vymezen dopravnimi smérovymi sloupky
s rozte€i max. 1,70 m. VyvySend sdilena plocha bude vymezena chodnikovymi prejezdy
s najezdovou rampou ve sklonovém pomeéru 1:10.

e) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

e.1. KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce novych zpevnénych ploch budou provedeny v souladu s technickymi
podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR
OPK pod ¢.j. 517/04-120-RS*14 s Gc¢innosti od 1.12.2004 v¢etné dodatku ¢&. j. 682/10-910-
IPK/1 s u€innosti od 1. 9. 2010, za predpokladu dodrzeni standardnich navrhovych
podminek. Tyto podminky zejména Uunosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalSi
je potfeba ovéfit na misté samém prisluSnymi zkouskami. VeSkery material pouzity do dila
musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Napojeni vrstev vozovky bude provedeno ve
spare s odstupfiovanim jednotlivych konstrukénich vrstev.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu
zvodnéni. Ztoho dlvodu je dullezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci
zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji definitivni dpravu. Rozhodujici pro posouzeni
plané je provedeni zatézovacich zkousek a dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti
Edef2 = 30 MPa. V pfipadé nedodrzeni minimélnich pfedepsanych hodnot, musi dodavatel v
soucinnosti s geologem v ramci provadéni objektu stanovit optimalni zpisob sanace plané.




Typ konstrukce B - parkovaci stani a koridor pro vozidla

TP 170, D2-D-1, navrhova uroven poruSeni D2, tfida dopravniho zatizeni VI, Podlozi IlI

kamenna kostka stfedni 8/10 DL 100 mm CSN 73 6131
loze z drté f.4/6 L 40 mm CSN 73 6131
$térkodrt SDB 250 mm CSN 73 6126-1
celkem 390 mm

Plan-Edef,2=min.30MPa, SDB-Edef,2 =min.70MPa

Typ konstrukce C - ndmeésti a sdilené plochy

TP 170, D2-D-1, navrhova aroven poruSeni D2, tfida dopravniho zatizeni VI, Podlozi Il

kamenna kostka kombinovana DL 60-100 mm CSN 73 6131
loze z drté £.3/4 L 30 mm CSN 73 6131
Stérkodrt SDB 250 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 340 mm

Plarn-Edef,2=min.30MPa, SDB-Edef,2 =min.70MPa
Divoka mozaika: zulova a vapencova mozaikova kostka 4/6, Zulové odseky, zulova kostka stfedni 8/10, apod.

Typ konstrukce D - pobytové plochy

TP 170, D1-D-1, navrhova uroven poruSeni D1, tfida dopravniho zatizeni VI, Podlozi IlI

kamenné desky velkoformatové DL 80 mm CSN 73 6131
maltové loZe MVC 40 mm CSN 73 6131
kamenivo zpevnéné cementem SC Csr1o 120 mm CSN 73 6124-1
mechanicky zpevnéna zemina MZ 150 mm CSN 73 6126-1
celkem 390 mm

Plai-Edef,2=min.30MPa, SDB-Edef,2 =min.45MPa

Typ konstrukce E - chodniky a zpevnéné plochy pro pési

TP 170, D2-D-1, navrhova aroven poruSeni D2, tfida dopravniho zatizeni VI, Podlozi Il

kamenna kostka mozaikova 4/6 DL 60 mm CSN 73 6131
loze z drté 1.3/4 L 30 mm CSN 73 6131
Stérkodrt’ SDB 150 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 240 mm

Plan-Edef,2=min.30MPa, SDB-Edef,2 =min.50MPa

Typ konstrukce F - mlat

kamenny prach zpevnény cementem 3 120 mm C:)SN 73 6131
Stérkodrt SDB 120 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 240 mm

Plan-Edef,2=min.30MPa, SDB-Edef,2 =min.45MPa
Kamenny prach - odpad z drti¢l, prosévana frakce zrn 0-3mm, zpracovani do zavlhlé betonové smési

V pfipadé, Ze navrhované Upravy silni¢ni plané a nasledné pokladky konstruk&nich vrstev
nebudou provedeny v tésném sledu bez ¢asové prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbfednuti,
nebo rozjezdéni zemni plané vozidly stavby, je nutné za ucasti odpovédného geotechnika
stavby navrhnout nésledna sanacnich opatfeni — nejlépe nahrazeni poSkozené vrstvy
konstrukce novym nasypem a zhutnéni na pozadované hodnoty doloZzené novymi
zatézovacimi zkouskami.

e.2. OBRUBY A PRVKY SKLADEBNYCH DiLCU

Plochy ndmésti a chodnikl budou vsazeny do silni€nich obrub podél pratahi silnic Il. tfid,
které jsou soucasti stavebniho objektu SO.102.




Koridory pro prljezd osobnich vozidel jsou od pochozi plochy nameésti vymezeny
obrubniky z ocelové pasoviny, které budou osazeny s naslapem + 2 cm nad krytem jizdnich
pruht koridord. Obrubniky na rozhrani s mlatovym povrchem nebo pobytovymi plochami
z velkoformatové dlazby jsou osazeny bez naslapu, tedy jsou zapustény na uUroven krytu.
Ocelové obruby budou navarenymi trny usazené do loze z betonu.

Samotna parkovaci stani budou od pochozich ploch oddéleny kamennym obrubnikem OP5
o rozmérech 200x200 mm osazenym s naslapem +8cm nad krytem parkovacich stani.

Obrubniky budou uloZzeny do betonového loZze s opérou z betonu C12/15 o tloustce
minimalné 150 mm.

Pfed jizni fasadou ,radni¢niho bloku“ budou zhotoveno nékolik vyrovnavacich stupid
z monolitickych kamennych (Zulovych) dilct o rozmérech 150x300x1000 mm.

e.3. DLAZBY

Pochozi plochy namésti, nastupisté zastavek a chodnik podél zapadniho hrany pratahu
silnice 11/227 budou dlazdény takzvanou divokou mozaikou, ktera v sobé kombinuje rizné
typy i velikosti kamene. V této smési se budou misit stvajici kameny rdzného stéfi barvy i
velikosti s kameny novymi, tvoficimi jednotici prvek celé mozaiky. Budou pouzity kostky
v zakladni skladbé: Zulova a vapencova mozaikova kostka 4/6, zulové odseky, zulova kostka
stfedni 8/10, apod.

Parkovaci stani a koridory zajistujici obsluhu parkovacich stani budou zhotoveny s krytem
z zulové kostky stfedni 8/10 skladané do vin osazené do loze z drté f. 4-6.

Pobytové plochy pfed zapadni a vychodni fasadou ,radni¢niho bloku“ budou zhotoveny
s krytem s velkoformatovych kamennych desek. Rozméry, barva a materidl budou
pfedmétem konzultace investora a autora architektonické ¢asti navrhu v ramci pfipravy
fizeni na vybér zhotovitele.

Dotéené Useky chodnikd podél komunikaci v okoli namésti budou zhotoveny s krytem
z kamenné mozaiky 4/6 skladané na pulkruhovou vazbu do loZe z drté f. 3-4.

Pro varovné a signalni pasy bude pouZzita reliéfni dlazba (frézovand nebo brouSena)
z pfirodniho kamene. Dlazba bude olemovana pasem z rovinnych kamennych desek Sifky
min. 300 mm. Umeélé vodici linie budou zhotoven z kamennych dlazdic s vyfrézovanymi
drazkami.

e.4. ZEMNi TELESO

NavrZzena stavba bude respektovat stavajici vySkovy charakter Uzemi. Zemni préace
zahrnuji odtézeni materidlu pro obnazeni Urovné zemni plané podle pracovnich feza.
Sejmuti ornice a podorni¢i se predpokladd pouze v malém rozsahu a materidl bude
uskladnén na deponii.

e.5. AKTIVNi ZONA A ZEMNi PLAN

Upravena plan bude zhutnéna tak, aby minimalni hodnota modulu pretvarnosti podlozi
zeminy byla 30 MPa. V pfipadé, Ze se nedosahne téchto minimélnich hodnot modulu
pretvarnosti, je tfeba provést takové Upravy, aby se této minimalni hodnoty prokazatelné
doséhlo a to bud vyménou zeminy v tl. aktivni zény — 0,5 m, nebo pfidanim pojiva na bazi
vapna (,vapenna stabilizace®).

Pfi provadéni statickych zatéZovacich zkousek, je nezbytné respektovat pfislusné TKP.
Zejména pak CSN 73 6133 - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci, CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, TP 94 — Gprava zemin atd.
Na veskeré zemni prace musi na stavbé dohlizet geotechnik a vlastnosti pouzitého materialu
musi byt laboratorné a in-situ ovéfeny dle pfislusnych predpisu. Mira zhutnéni na plani a v
aktivni zéné musi dosahovat 100% PS. Mira zhutnéni v podloZi nasypu 92% PS, v nasypu
95% PS.




V pribéhu celého trvani stavby by mél byt zajistén dohled odpovédného geologa a v
soucinnosti s nim bude zvolen optimalni zplsob sanace zemniho télesa a Upravy zemni
plané.

f) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi PK

Odvedeni destovych vod z povrchu bude feSeno spadovanim zpevnénych ploch smérem
k podélnym Stérbinovym Zlabdm. Budou pouzity ocelové kryty s Uzkou podélnou Stérbinou,
ktera bude usazena do kamenné dlazby. Ocelové kryty budou osazeny na podéiné zlaby,
které jsou umistnéné pod krytem konstrukce. Zlab bude doplnén servisnimi dilci. Napojeni
Zlabu bude provedeno kanaliza&nimi pripojkami DN200 do stavajici kanalizace.

Podélné stérbiny budou umistény pod ocelovou obrubou na koridorech | a Il. DalSi podélné
Zlaby jsou navrzeny v ploSe namesti.

V ul. Pofi¢skd dojde k posunu uliéni vpusti, tak aby nova poloha vpusti lezela pod
najezdovym prahem.

Detailni feSeni odvodnéni je pfedmétem pfiloh B.5. celkové vodohospodéafské reSeni
v ¢asti souhrnné fedeni stavby.

dg) NAVRH DOPRAVNIHO ZNACENI A ZARIZENI

Konkrétni provedeni svislého dopravniho znaceni je zfejmé z grafickych pfiloh. P¥Fi
zpracovani dopravniho znaceni bylo uzito téchto norem a predpisu:

» vyhlaSka MDS ¢&. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uprava

*  fizeni provozu na pozemnich komunikacich

= CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znadeni, ast 1: Stalé dopravni znacky,
v€etné platné narodni pfilohy

= Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6-Vybaveni pozemnich
komunikaci, ¢ast 6.1 Svislé dopravni znacky

» TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

= TP 66 - Z&dsady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

Svislé dopravni znaceni Masarykova nameésti a prilehlych komunikaci je soucasti
stavebniho objektu SO.102 - prdjezdni komunikace, kde je dopravni rezim v prostoru
pobytovych a sdilenych ploch namésti vyznaen osazenim svislé dopravni znacky 1Z5 -
obytna zéna. Dopravni znaceni v prostoru nameésti obsahuje pouze symboly vodorovného
znaceni ur€ujici polohu parkovacich stani, které budou vyznaceny vhodnou kombinaci
dlaZzebnych prvku do krytu konstrukce a budou pfedmétem klade€ského planu v provadéci
dokumentaci.

h) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY POSTUPU VYSTAVBY
Nejsou stanoveny

i) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

V prostoru vystavby se nachazeji stavajici a nové inz. sité. Tyto je nutno pfed zahgjenim
stavby nechat vyty€it a potvrdit jejich polohu spravci. V mistech kfizeni vozovky se silovymi
kabely je nutno pred pokladkou konstrukénich ovérit ze se nachazeji v hloubce zajist'ujici
min. kryti (dle CSN 73 6005 — prostorové usporadani siti technického vybaveni) a jsou
osetreny chrani¢kami, coz musi byt potvrzeno pfislusnymi spravci.




V blizkosti stavajicich inz. siti je nutno pfi pracich na komunikacnich Upravach postupovat
opatrné, pfip. nahradit stavebni mechanizaci ruénim vykopem. V blizkosti nadzemnich
inZenyrskych sitich je bez dohledu povérené a poucené osoby zakazano pouzivat jefaby a
vysokozdvizné ploSiny. Pfi vykopech, nasypech, vyméné aktivni zony, pfi hutnéni, pokladce
konstrukénich vrstev, stejné jako pfi ostatnich pracich nesmi dojit k poSkozeni stavajicich
inZenyrskych siti, ani k naru$eni jejich ochrany a povrchovych znaku.

Veskeré nepredpokladané stfety s inz. sitémi je nutno ihned hlasit pfislusnému spravci a
postupovat v souladu s platnou legislativou.

j) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU
Neni obsahem PD

k) RESENi PRISTUPU A UZiVANi PK OSOBAMI SE SNIiZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A
ORIENTACE

Cely prostor je feSen bezbariérové. PrFistup do budovy Klubu - parc. €. 96 je nové feSen
pristupovou rampou pro osoby s omezenou moznosti pohybu. V8echny navrhované
komunikaéni plochy budou vybaveny ve smyslu opatfeni vyhlasky MMR CR &. 398/2009 Sb.,
0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

k.1. UZiVANi STAVBY OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi ORIENTACE

- provedeni varovného pasu v §. 400 mm se schvalenym hmatové a barevné odliSnym
povrchem pfi obrubnicich niz§ich nez 80 mm

- zfizeni signalnich pasu v Sifce 800 mm a délce min. 1500 mm pro navadéni na
prechody pro chodce napojenych kolmo na varovny pas

- obruby, které slouzi jako vodici linie, osadit min. +60 mm nad povrchem chodniku

- doplnéni umélych vodicich linii z dlazby s vyfrézovanymi drdZzkami, tam, kde je
pfirozenda vodici linie pferuSena vice jak na 8 m

- podél vodici linie zajistit min. prachozi profil v Sifce alespo 900 mm, bez umistnéni
prekazek a s pficnym sklonem max. 2%

k.2. UZiVANi STAVBY OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU

- 1:12 (8,33%) maximalni podélny sklon komunikace pro pési

- 2% pficny sklon chodniku alespon v Sifce minimalniho prachoziho profilu 900 mm

- 1:8 (12,5%) maximalni sklony vyrovnavacich ramp pfi pfechodech a mistech pro
pfechazeni




