Odvodnéni komunikace

V ramci nové feSenych zpevnénych ploch je likvidace srazkovych vod jak zdsakem k nové navrzené
zeleni, tak do kanalizace. Timto feSenim nesmi dojit k navyseni objemu odvadénych sraikovych
vod do kanalizace.

Uliéni vpusti

Z velké &asti dojde k vyuziti stavajicich uliénich vpusti a zvlasté pak jejich napojeni na stoku a to
v maximalni mozné mife. Vpusti, které budou ru$eny, museji byt zruSeny v celé délce a na stoce
zaslepeny na ndklady investora. Montdzni prace na zaslepovani uliénich vpusti je nutno dohodnout
s pracovnikem VakK.

Nové vpusti i prodlouzeni nebo propojovani potrubi stavajicich vpusti bude provedeno z KT DN
150. Napojeni nové ptipojky UV do kanaliza¢niho fadu bude provedeno do stavajici revizni Sachty
nebo pomoci navrtavky do potrubi a to jadrovym vrtanim. Zatésnéni bude provedeno
cementopolymerni maltou vhodnou pro odpadni vody a odolnou proti mrazu.

Uliéni vpust bude vybavena koSem pro lapani nelistot, ktery zabrailuje pronikdni neéistot a
ptedmeéti do kanalizace.

Realizaci kanalizacnich p¥ipojek novych UV je nutné dohodnout s pracovnikem Vak.
Pred zahrnutim pripojky, mista napojeni na stoku a zaslepovini nepotiebnych vpusti bude
PFizvan pracovnik VaK ke kontrole.

V pripadé, Ze nebude pracovnik VaK pFizvdin, bude na ndklady investora vyZadovina kamerovd
prohlidka pFipojky s mistem napojeni na stoku. Kamerovd prohlidka bude provedena spolecnosti
VaK na ndklady investora stavby. V piipadé zjisténi nedostatkit nebo poskozeni stoky bude
vyZadovdna ndprava na ndklady investora.

- vedouci provozu kanalizace v Mladé Boleslavi — Podldzkdach pan Eckert, tel. 326 376 206,
Jjeckert@yvakmb.cz.

UV 20 je umisténa v t€sné blizkosti vodovodniho fadu. Jeji poloha bude upfesnéna a misté stavby
s vedoucim provozu vodovod.

Pii styku s vodovodnim fadem bude kanalizatni pifipojka UV uloZena pod vodovodem. Pokud
nebude mozné jeji vedeni pod vodovodem, pozadujeme uloZeni kanaliza¢ni pfipojky do tuhé
chrani¢ky (na obou koncich utésnéné) po celé Sifce ochran. pasma vodovodu (1,5 m na kazdou
stranu od lice potrubi. Pied zahrnutim mist stfetu s vodovodnim fadem pozadujeme piizvani
k provedeni revize.

- vedouci provozu v Mnichové Hradisti pan Marek, tel. 326 771 014, amarek@vakmb.cz
Zavér
Pfi splnéni vyse uvedenych podminek souhlasime s vyddnim stavebniho povoleni.
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