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1.1.

1.2.
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OzNACENIi STAVBY

Nazev stavby:
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Stupen PD:
Charakter stavby:

Usel stavby:

IDENTIFIKACNI UDAJE
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2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1, STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE, VYZNAM UMISTENI

Stavba se nachazi v obci Mnichovo Hradisté, ktera lezi v blizkosti dalnice IlI. tfidy D10 na kterou je
napojena exitem 57 a obchvatem silnice 11/268 prochazejicim jizné od mésta. Resena lokalita se
nachazi v centru mésta Mnichovo Hradisté. Jedna se o plochu namésti v centralni poloze obce, tedy
z historického hlediska o kfizovatku hlavnich dopravnich tras. Tyto jsou reprezentovany prijezdnimi
Useky silnic Il. tfidy (11/277 a 11/610).

Stavba bude plnit funkci vefejného prostranstvi — hlavniho nameésti Mnichova Hradisté. Z dopravniho
hlediska bude stavba umoznovat dopravni obsluznost residentl a ob&anské vybavenosti, ktera se na
Masarykové nameésti nachazi. Prostor revitalizovaného nameésti bude plnit také pobytovou funkci,
funkci shromazdovaci a v ramci stavebnich Uprav bude zajiSténa zakladni kapacita pro dopravu
v klidu slouzici pfedevsim pro pfilehlé Gfady a ob&anskou vybavenost.

Pozemky dotéené stavbou:
Umisténim jednotlivych stavebnich objektl a provadénim stavebnich praci budou dotéeny nasleduijici
pozemky v katastralnim Gzemi Mnichovo Hradisté (697575):

o parc. €. 2404/1, 2439/2, 2286/3, 2411, 2391/5, 2391/4, 2387/2, 2387/3, 2389, 2385, 2405/1
V majetku investora, tedy mésta Mnichovo Hradisté

o parc. €. 2439/1; 2286/4, 2391/1, 1672/2, 2387/1
V majetku Stfedoceského kraje

2.2, PREDPOKLAD PRUBEHU STAVBY
Predpokladané zahajeni vystavby: 04/2019

Realizace stavby je pfedpokladana ve ctyfech etapach:

l. etapa 04 —08/2019
Il. etapa 08 —11/2019
Dokoncovaci montazni prace  12/2020

ll. etapa 04 — 09/2020
IV. Etapa 09 — 11/2020

Dokonc&ovaci montazni prace  12/2020
Predpokladané ukonceni vystavby: 12/2020

2.3. VazYy NARP, UP, UPI, UR NEBO US

USVP je v souladu s navrhem Gzemniho planu mésta Mnichovo Hradisté. Planované vyuziti Gzemi
neni v rozporu se stavajici funkci prostoru - tj. vefejné prostranstvi (VP).

Objekty vymezujici prostranstvi jsou v navrhu UP definovany jako smi§ené bydleni méstského typu
stfedné podlazni s obcanskym vybavenim obchodniho charakteru (polyfunkéni obytné Uzemi).
Radni¢ni blok je plochou nekomeréni ob&anské vybavenosti (OP).

2.4. STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMi A JEHO DOSAVADNI VYUZITi

Masarykovo namésti se nachazi v centraini ¢asti obce Mnichovo Hradisté v okrese Mlada Boleslav
(Stfedocesky kraj). Jedna se o verejné prostranstvi pfiblizné ctvercového pldorysu o rozloze 1,4 ha
vymezené kompakini zadstavbou smisené obytné funkce s prevazné komerénim parterem. Ve stfedu
prostranstvi tvofi budovy radnice, méstského Ufadu, divadla a méstské policie kompaktni blok.

Naméstim jsou vedeny prijezdni Useky silnic 11/610 a 11/227. Pratah silnice 11/610 je veden v ose
ul. Vita Nejedlého a Turnovska. Pratah silnice 11/277 v prodlouzeni ul. Palackého a je ukonéen ve
stykové kfizovatce s 11/610 v jiho-zapadnim rohu namésti.

Severni okrajem namésti prochazi cyklotrasa 17 — Greenway Jizera.

Prostor namésti je napojen na okolni chodniky a trasy pro pési. Kromé chodnikd podél vyse
zminénych komunikaci je prostor namésti propojen také s ulicemi Pofi¢ska, Mirova, Nadrazni a
Studentska. Tato propojeni v8ak slouzi pouze pro pésSi, pouze s nouzovou moznosti prljezdu
motorovych vozidel.



2.5. VLIV STAVBY A JEJIHO PROVOZU NA KRAJINU, ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

Jedna se o pozemni stavbu, ktera se nachazi v zastavéném Uzemi. Charakter stavby je rekonstrukce
a revitalizace stavajiciho urbanizovaného prostorou, stavba tedy neméni zdsadnim zptsobem krajinny
raz. Stavba neovlivni negativné zivotni prostiedi.

Nebudou nijak nenaruseny odtokové poméry v Uzemi, odvodnéni celé plochy bude provedeno do
stavajici jednotné vefejné kanalizace mésta Mnichovo Hradisté. Cast srazkovych ploch bude
vsakovéna do terénu na plochach Stérkovych zahond a milatového povrchu pod skupinou stromu.
Odvodnovana plocha zlstava plosné ve stavajicim rozsahu, méni se pouze detailni odvodnéni
jednotlivych ploch. Mnozstvi destovych vod odvadénych z ndmeésti do kanalizace bude nezménéno.
Pti odvodnéni bude dosaZeno lepsi kvality odvadénych dedtovych vod. Ctyfi navrzené parkovaci
plochy budou zabezpeceny proti Uniku ropnych latek. Budou zde osazeny odlu¢ovace lehkych kapalin
(sorpéni vpusti) v poc¢tu 1 ks u parkovist 1, 2, 4, 5, 6. U nejvétSiho parkovaci plochy 3ks sorp&nich
vpusti, celkem tedy 8ks sorpénich vpusti.

Hydrotechnicky vypodet:

Novy parkovaci zaliv pfi zdpadnim okraji namésti =150 m?
Novy parkovaci zaliv pfi vychodnim okraji namésti =250 m?
Nova parkovaci plocha v jizni ¢asti ndmésti =600 m?
Novy parkovaci zaliv pfi severnim okraji namésti =150 m?
Stavajici parkovaci zalivy pfi vychodni hrané pratahu 11/227 = 200 m?
CELKEM = 1350 m?

Projekéné je pocitano s odvodnénim parkovist pres odluéovace RL o vymére 1350 m* Prltok destovych vod se
vypoCte podle vzorce: Q=WAq

Kde: Yy - soucinitel odtoku 0,8
A - plocha, z niz je voda stokou odvadéna (0,1350ha)
q - vydatnost navrhovaného (pfivalového) desté (152 I.s'.ha') p=0,5

(Bakov nad Jizerou)

Dosazenim dostaneme: Q=0,8x0,1350 x 152= 16,42 |.s"!
Celkovy odtok pro 15 minutovy pfivalovy dést je (pro periodicitu 0,5):
16,42 x 15x 60 = 14,4 m3

Pramérny ro¢ni Ghrn srazek v oblasti je 650 mm. Celkové rocni mnozstvi srazek svedenych destovou
kanalizaci z parkovist pfes odluc¢ovace RL do kanalizace bude cca 878 m3 /rok.

2.6. CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENE UZEMi A NAVRHOVANA OPATRENI

Pfed zahajeni stavby dojde k odstranéni humoznich vrstev, kaceni a myceni stavajicich dfevin. Dale
pak bude nutno provést demolice dotéenych konstrukénich ploch, frézovani obrusnych vrstev na
pratazich silnic Il. tfidy. Budou demolovany dopravni ostriivky na autobusovém nadrazi a na prutahu
silnice 11/227 (prodlouzeni ul. Palackého). Bude odstranén zeleny délici pas podél jizni hrany pratahu
silnice 11/610 (Vita nejedlého — Turnovskd).

V souCasnosti se na pozemcich stavby nachazeji stavajici konstrukce vozovky, chodniku a
zpevnénych ploch, jejichz kryt je tvoren:

pratahy silnic Il. tFid — asfaltovy kryt

autobusové nadrazi - kamenna dlazba

parkovisté v severni ¢asti nameésti — kamenna dlazba
predprostor Skoly ve vychodni ¢asti namésti - kamenna dlazba
parkovisté v jizni ¢asti namésti — asfaltovy kryt

chodniky a plochy pro pési — kamenna dlazba

lokalné jsou pouzivany betonové dlazdice a zatraviiovaci dlazba

VVVVVVY

V FeSeném prostoru stavby jsou pouzivany pievdzné kamenné obrubniky typu OP3 a KS3.

Vytézeny material uréeny pro pozdéjsi pouziti na stavbé (kamenna dlazba, kamenné obruby...) bude
uskladnén na deponiich v prostoru stavby. Nevyuzity material bude bez mezideponovani odvezen
pfimo na pfislusnou skladku.



Dojde k odstranéni vSech stéavajicich prvkd mobilidfe a svislého dopravniho znacéeni véetné
smérovych tabuli. Po dobu stavby bude dopravni situace feSena formou docasného dopravniho
znaceni, které bude zpracované v ramci DIO a povolené v ramci DIR.

Seznam staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby:
» komunikace 11/610
» komunikace 11/227

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro zpracovani dokumentace bylo vyuzito téchto podkladu:

» Platné izemni rozhodnuti &.j. MH-VZP/346/2018-9-Pi, JID 20985/2018/MH ze dne 31.7.2018

» Zadani uzemni studie vefejného prostranstvi Masarykova namésti (Mnichovo Hradisté)

> Platny Gzemni plan obce Mnichova Hradisté

» Uzemné analytické podklady (2014)

> VyhlaSka o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi (501/2006 Sb.)

» Zapis z vefejné diskuze k budouci podobé Masarykova namésti v Mnichové Hradisti z 9. 11.
2015

» Podrobny inzenyrsko-geologicky pruzkum lokality “Détsky dim Mirovd” Mnichovo Hradisté,
(2016)

» Audit bezbariérovosti Mnichova Hradisté

» Aktualizace programu regenerace méstské pamatkové zény Mnichovo Hradisté 2014 — 2018

» Prohlidka FeSeného Uzemi.

4. CLENENI STAVBY

4.1. ZPUSOB CiSLOVANi A OZNACENI

Tato projektova dokumentace je zpracovana a clenéna dle vyhlasky 146/2008 Sb. - o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Cislovani je zfejmé dle pfilozeného seznamu
priloh.

4.2. URCENIi JEDNOTLIVYCH CASTi STAVBY

Ciselna fada  Skupina objekt
000 Objekty pfipravy stavenisté
100 Objekty pozemnich komunikaci a ozelenéni
200 Mostni objekty a zdi
300 Vodohospodarské objekty
400 Elektro a sdélovaci objekty
500 Objekty trubnich vedeni
600 Objekty podzemnich staveb
650 Objekty drah
700 Objekty pozemnich staveb
800 Objekty Upravy tzemi
900 Volna rada objektu

4.3.  CLENENI STAVBY NA CASTI STAVBY, NA STAVEBNI OBJEKTY A PROVOZNi SOUBORY
Jednd se 0 4 stavebni objekty tfi fad:
> Rada 100 — objekty pozemnich komunikaci

= S0.101 - Zpevnéné plochy namésti (pochozi plochy a jednosmérné obsluzné komunikace)
= S0.102 - Dopravni komunikace (pratahy silnic 11/610 a 11/277)

> Rada 400 — elektro a sdélovaci objekty
= S0.403 - Verejné osvétleni

> Rada 900 — voln4 Fada objekt
= S0.904 — Sadovnické Upravy a mobiliar a vodni prvek



5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH STAVEBNIKU

Stavba nevyzaduje bezprostfedné zadné podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice. Pfedpokladem
je predchozi rekonstrukce fasad budov radnice a Klub s.r.o. v severni a vychodni ¢asti radni¢niho
bloku spole¢né se zbudovanim bezbariérového vstupu do budovy Klubu s.r.o.

5.2 UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENI JEJi PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI
> |. etapa - Upravy jizni ¢asti namésti a okoli pritahu silnice 11/610
> |l. etapa - Uprava zapadni ¢asti namésti
> lll. etapa - Uprava severni ¢asti nameésti
> V. etapa - Uprava zapadni ¢asti nameésti a okoli pratahu silnice 11/227
Postup vystavby
kazda z jednotlivych etap bude vyhotovena v nasledujicim poradi:

priprava stavenisté a jeho zabezpeceni

kaceni a odstranéni huméznich vrstev

demolice stavajicich zpevnénych ploch

hrubé terénni Upravy — vykopavky a prokopavky na uroven zemni plané

vykopové prace pro pokladku napéjecich kabell VO a ochrana stavajicich inzenyrskych siti

osazeni objektd destové kanalizace, vpusti, zlaby a jejich pFipojky

realizace stavebnich objektu SO.403 — vefejné osvétleni

pokladka konstrukénich vrstev zpevnénych ploch - SO.101 a SO.102

instalace méstského mobilidfe — SO.904
. 0sazeni svislého dopravniho znaceni, vyznaceni vodorovného dopravniho znaceni
. zruSeni stavenisté

STS0oNoaRLND -

- O

5.3. ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

Pristup na stavenisté bude umoznén ze stavajicich komunikaéni sité. Jedn& se o ulice Vita Nejedlého,
Turnovska a Palackého, coz jsou prijezdni Useky silnic Il. tfid

Provoz strojové techniky dodavatele musi respektovat dopravni opatfeni na pouzitych komunikacich
(max. tonaz, rychlost, vySkova a hlukova omezeni atd.).

VesSkeré prace musi byt provadény tak, aby byl zajiStén pfijezd k okolnim objektim, k uliénim
hydrantdm, ovlddacim armaturdm inzenyrskych siti a bezpe¢ny prichod pro pési v dotcené oblasti po
celou dobu provadéni praci.

V ramci pfipravy realizace pfedlozi zhotovitel stavby k projednani navrh DIO a nasledné zajisti DIR.
Zhotovitel stavby zajisti ostrahu stavby a zafizeni stavenisté podle svych potfeb.

5.4. DOPRAVNI OMEZENI, OBJiZDKY A VYLUKY DOPRAVY

Vramci realizace jednotlivych etap bude dochazet k uzavirkam silni€nich prdtahd na prijezdu
prostorem nameésti. Kompletni uzavirky komunikaci budou zfizovany na nezbytné nutnou dobu, jinak
bude dochazet pouze k ¢aste€nému omezeni prijezdniho profilu vozovky, pfipadné ke zfizeni
stfidavého provozu fizeného do¢asnym svételnym signalizanim zafizenim.

Vzhledem k tomu, Ze se stavba dotyka stavajiciho autobusového nadrazi v severni ¢asti namésti, je
nutné jednotlivé etapy volit tak aby byla zaji§téna dopravni obsluznost Gzemi hromadnou dopravou
osob. Po dobu vlastni realizace stavby bude dochézet pouze k ¢aste€nému omezeni na linkach
hromadné dopravy a to pfesouvanim odbavovacich stanovist. ZruSeni stavajiciho autobusového
nadrazi muze byt realizovano az po dokonceni etapy vystavby, ktera zahrnuje zhotoveni novych
zastavkovych zalivd pfi pratahu silnice 11/640 v jizni Easti namésti.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1. SEZNAM PRAVNICKYCH A FYZICKYCH 0SOB, KTERE PREVEZMOU STAVBU
Navrhovana stavba bude pfedana do majetku mésta Mnichovo Hradisté a bude ji spravovana.

Stavebni objekt SO.102, ktery se dotyka projezdnich Useku silnici Il. tfid (11/610 a 11/227) bude pfedan
do spravy Stfedoceského kraje.



6.2. ZPUSOB UZiVANi JEDNOTLIVYCH OBJEKTU STAVBY

= S0.101 - Zpevnéné plochy namésti

pochozi a pobytové plochy, chodniky, jednosmérné obsluzné komunikace navazujici na mistni
komunikace v okoli Masarykova nameésti, parkovaci stani a manipulaéni ulicky vymezené v prostoru
namésti formou sdilenych ploch

= S0.102 - Dopravni komunikace
rekonstrukce a Uprava prajezdnich Useku silnic 11/610 a 11/227, parkovaci zalivy pro Sikma a podélna
stani, zastavkové pruhy pro autobusovou dopravu

= S0.403 - Vefejné osvétleni
soucast technické infrastruktury vefejného osvétleni mésta Mnichovo Hradisté a pfisvétleni prechodl
pro chodce pres prljezdni Useky silnic Il. tfid

= S0.904 — Sadovnické Upravy a mobiliar a vodni prvek
soucast méstského mobiliafe mésta Mnichovo Hradisté

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

7.1. MOZNOST POSTUPNEHO PREDANi CASTI STAVBY DO UZiVANI

Stavba zpevnénych ploch bude realizovana ve Ctyfech etapach a bude prfedavana do uzivani po
dokonceni jednotlivych etap.

7.2. ZDUVODNENIi POTREB UZiVANi STAVBY PRED DOKONCENIM CELE STAVBY

Jednd se o rekonstrukci stavajici stavby v centru mésta Mnichovo Hradisté. Z tohoto diivodu je nutno
eliminovat uzavirky jednotlivych ¢asti komunikaéni sité, chodnikud, parkovani a ploch pro pési pouze
na nezbytné nutnou dobu. Vhodnou etapizaci vystavby je mozné zajistit zakladni obsluhu Gzemi
pouze s pfechodnymi omezenimi.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. CELKOVY PREHLED ROZSAHU PROJEKTU

Cilem Uprav Masarykova namésti je vytvofit multifunkéni prostor pro spolecenské aktivity, misto
setkavani a odpocinku, kulturni a obchodni centrum mésta. Organizace funkci umozni intuitivni a
bezpecny pohyb v prostoru jak pro chodce a cyklisty, tak i motorovou dopravu. Stavba bude plnit
funkci vefejného prostranstvi — hlavniho namésti Mnichova Hradisté. Z dopravniho hlediska bude
stavba umoznovat dopravni obsluznost residentd a obCanské vybavenosti, ktera se na Masarykové
namésti nachazi.

Projekt feSi dopravni situaci souvisejici s Upravou kfizovatky v jihozapadni ¢asti namésti. Do prostoru
je pfivadéno cca 12.000 voz/den. Délku odbocovacich pruhtd je nutno zachovat min. 18 m, tak aby
bylo umoznéno odboceni nakladnich souprav. Stavajici vyznacena parkovaci mista v pocétu 73
nahrazuje nové 53 parkovacich stani rozdélenych pravidelné po obvodu namésti. Jsou ponechany
dva parkovaci pruhy podél zapadniho okraje ul. Palackého dlouhé celkem 60 m pro 10 - 12 vozidel a
je zfizen novy parkovaci pruh podél vychodniho okraje dlouhy 30 m pro 5-6 vozidel. Redukce ploch
vyhrazenych pro dopravu v klidu je z hlediska funkéniho vyuziti plochy namésti jako pobytového
prostoru oduvodnéna.

Planované presunutim autobusového nadrazi k vlakovému se vyrazné uleh€i zejména severni Casti
Masarykova nameésti. Stavajici zastdvky autobusi v severni ¢asti ndmésti v poctu 5 nastupist budou
nahrazeny dvéma zdlivy se zastavkami (5 zastavek) situované podél silnice 11/610 jizné od radni¢niho
bloku.

Pozice stavajici komunikace 11/277 bude zachovana bez vyznamnéjSich Uprav, komunikace 11/610
bude prostorové redukovana. Pro prujezd severni a vychodni ¢asti namésti je uréena jednosmérna
komunikace v rezimu obytné zény. Obdobné je feSena komunikace v jizni ¢4sti ndmésti. Stfedova
¢ast prostranstvi obklopujici radni€ni blok je vyhrazena pouze pro pohyb chodcu.

Navrh stavby obsahuje rekonstrukci osvétlovaci soustavy prostoru nameésti a jejiho napojeni na
stavajici rozvod vefejného osvétleni. Bude doplnéno prfisvétleni pfechodd pro chodce a slavnosti
prilezitostné osvétleni.



Navrh nabizi rozmanité moznosti posezeni. V severni ¢asti ndmésti vznika pod korunami stromd
intimné&j8i prostor pro odpocinek a setkavani. Slunné posezeni mezi kvétinami se nachézi v okoli
marianského sloupu. Chodniky lemujici namésti jsou navrzeny natolik Siroké, aby umoznily umisténi
predzahradek a zvysily tak atraktivitu a uzitnost venkovniho prostoru.

8.2. TECHNICKY POPIS JEDNOTLIVYCH OBJEKTU A JEJICH SOUCASTI

S0.101 Zpevnéné plochy namésti (pochozi plochy a jednosmérné obsluzné komunikace)

Vlastni plocha namésti, ktera se nachazi v okoli souboru ,centralnich“ budov a jizné od pratahu 11/610,
je koncipovana z hlediska dopravy jako obytnd zéna pouze s vyznacenim dvou jednosmérnych
koridorl pro pohyb vozidel. Koridor | je veden v jizni ¢asti namésti a koridor Il podél vychodni a
severni hrany namésti. Pro zajisténi potfeb dopravy v klidu byl kromé stavajicich a novych podéinych
parkovacich pruhd v zapadni ¢asti nameésti, zvolen také prostor mezi radnici a Skolou a byl zachovan
prostor pro parkovani v jizni ¢asti ndmésti.

Obsluha parkovacich stani je zajisténa vySe zminénymi koridory, coz jsou komunikace funkéni
skupiny D (podskupina D1), které budou od plochy namésti vymezeny pouze nizkou obrubou. Na
Koridoru | podél Sikmych a podélnych stani je vedena uli¢ka $ifky 3,5 m. Na koridoru Il podél kolmych
stani je vedena uli¢ka Sifky 4,25 m. Podélna parkovaci stani jsou obsluhovana ulickou Sifky 3,0 m.
Parkovaci stani maji rozmeéry:

» Kolma 28x4,5m

> Podélna 5,25x2,0m

Prostor namésti je minimalné vySkové ¢lenén, &imz je zajisténa jeho celistvost a bezbariérovost.
Jednotlivé funkéni plochy jsou materialové odliSeny. V nejvétSi mife je vyuzita stavajici zulova dlazba
namésti. Ta bude pouzita zejména na pojizdéné plochy namésti — jednosmérky podél severovychodni
a jizni hrany namésti a parkovaci stani. Pochozi plochy namésti (centralni ¢ast a obvodové chodniky)
budou dlazdény takzvanou divokou mozaikou, kterd v sobé kombinuje riizné typy i velikosti kamene. V
této smési se budou misit stavajici kameny rGzného stafi barvy i velikosti s kameny novymi, tvoficimi
jednotici prvek celé mozaiky.

Pohyb vozidel mimo vyznacené koridory bude povolen pouze na vyjimku. Navrzené koridory budou
zatfidény jako obytné zény s povolenou rychlosti nejvySe 20 km/h.

Napojeni koridoru | a koridoru Il na pratahy silnic Il. tfid je stejné, jako jednosmérné napojeni ulice
Pofi¢ska do ul. Vita Nejedlého vyfeSeno formou chodnikového prejezdu.

S$0.102 Dopravni komunikace (pritahy silnic 11/610 a 11/277)

Stavajici profil pratahu silnice 11/610 v §ifce cca 12,5 m bude redukovan na §itku 7,5 m, ktera se
sklada z 3,5 m Sirokych protismérnych jizdnich pruh a 0,25 m Sirokych vodicich prouzkl. Napojeni
ulice Vita Nejedlého do prostoru namésti bylo doplnéno o chybéjici ochranny ostriivek pfechodu pro
chodce. Byl ponechan pruh pro odboceni vlevo do ulice Palackého. Jizdni pruhy byly v prostoru
kfizovatky rozSifeny.

Podél pratahu silnice 11/610 budou zfizeny 3,0 m Siroké zastavkové pruhy pro umistnéni autobusovych
zastavek. Pfi severni hrané jsou zfizeny tfi zastavky pfi jizni hrané dvé zastavky. Délka jednotlivych
zastavek je 12 m a jsou fazeny polotésnym stanim tedy ve vzdalenosti 4 m. Zaliv pfi jizni hrané je
doplnén o prostor pro kratkodobé zastaveni vozidel (K+R).

Pratah 11/227 byl, s ohledem na skutecnost Ze proSel v nedavné dobé rekonstrukci, ponechan
v podstaté beze zmén. Tedy ve stavajici Sifce vozovky 6,5 m. Budou upravena narozi kfizovatky
(ovéfeno dle modelace vle¢nych kfivek v softwaru Vehicle Tracking). Stavajici ochranny ostrivek na
kfizovatce bude proveden s vyvySenymi obrubami a bude prodlouzeny, vytvofi tak misto pro
vyckavani osobnich vozidel na manévr levého odboceni.

Na severnim Useku bude pratah 11/610 doplnén o zaliv pro podélné parkovani. Zaliv bude od plochy
namésti oddélny vyvySenou obrubou. Bude zruSen pojizdény délici ostrivek v severozapadnim okraji
nameésti. Podél zapadniho okraje ul. Vita Nejedlého, je zfizen parkovaci zdliv pro Sikma stani o
rozmérech 2,5 x 4,7 m (Uhel 60°)

Na prutazich silnic Il. tfid jsou zachovany stavajici pfechody pro chodce. Novy pfechod pro chodce je
pridan na kfizovatce 11/610 x [1/227 na rameni k ul. Turnovské. Rychlost vozidel bude v prostoru
nameésti omezena na 40 km/h.



V misté redukované Sifky pratahu 11/610 budou svrchni krytové vrstvy konstrukce vozovky demolovany
v potfebném rozsahu, ve zbyvajici plose vozovky bude frézovanim odstranéna svrchni obrusna vrstva
a polozen novy povrch z asfaltového betonu ACO11. Asfaltova vozovka bude vetknuta do kamennych
obrub OP3 o rozmérech 250x200 mm. Nastupni hrana autobusovych zastavek bude osazena
obrubami OP1 o rozmérech 320x240. Kryt zastavkovych pruhd bude z velké kamenné kostky 16/17
DL160.

S0.403 - Verejné osvétleni

V dotéené &asti prostoru namésti budou stavajici osvétlovaci body vefejného osvétleni demontovany.
Stavajici vétve vefejného osvétleni prilehlych komunikaci budou napojeny z novych osvétlovacich
bodl vefejného osvétleni. Jelikoz nedochazi k navySeni odebiraného pfikonu, bude pro dané vétve
vefejného osvétleni zachovana hodnota hlavniho jistiCe stavajicich zapinacich bodl vefejného
osvétleni. Stavajici zapinaci bod vefejného osvétleni bude stavajici a beze zmén v rozvadéci RVO v
budové ¢&.p. 1. Ovladani slavnostniho osvétleni a prilezitostného osvétleni prostoru trznice bude
provedeno z rozvadéce v budoveé radnice.

» Pro nasvétleni chodnik, prostoru pro pési a jednosmérnych vozovek obsluhujicich parkovaci
plochy budou nové osazena svitidla LED 32W/3000K (0zn.S1) na sloupech h=5m v ploSe
namésti a dale jedno svitidlo LED 102W/3000K na sloupu 8m (ozn. S14). Na budové radnice
nad hlavnim vchodem bude dale umisténo jedno zavéSené svitidlo LED 52W/3000K (ozn.
S16). Tato svitidla budou doplnéna Sesti nasténnymi svitidly LED 32W/3000K umisténymi na
severni a zapadni sténé Spalicku budov v centralni ¢asti namésti ve vySce cca 5m od zemé
(0zn.S2) a tfemi svitidly LED14W/3000K ve vySce cca 4,5m od zemé (ozn. S18) na jizni sténé
Spalicku.

» Pro nasvétleni silnic I. a Il. tfidy budou nové osazena svitidla LED 102W/3000K (0zn.S4) na
ocelovych sloupech se jmenovitou vySkou 8m a ramenem vylozenym 1m. Svitidla jsou vzdy
v horizontalni poloze (bez vyklopeni)

» Pro nasvétleni pfechodl pro chodce budou nové osazena svitidla LED 102W/4000K na
ocelovych sloupech se jmenovitou vyskou 5m a vyloznikem délky 0,5m (ozn. S5). Tato svitidla
budou také umisténa na stfedovych ramenech ve vySce 5m na spole€ném sloupu vysky 8m
ur¢enym zaroven pro svitidla osvétlujici vozovku (ozn. S4). Svitidla jsou vzdy v horizontalni
poloze (bez vyklopeni).

» Pro nasvétleni marianské sochy v zapadni ¢&asti namésti budou nové osazena ffi
smérovatelnd zemni svitidla LED 16W/3000K (0zn.S6). Pro nasvétleni sochy V. Budovce ve
vychodni ¢€éasti ndmésti budou nové osazena dvé smérovatelna zemni svitidla LED
16W/3000K (0zn.S6).

» Pro nasvétleni vodniho prvku v severni ¢asti ndmésti budou osazena zemni liniova svitidla
LED 14W/21W/3000K (ozn. S11, S12).

» Pro pfilezitostné nasvétleni prostoru trzisté v severni ¢asti nameésti budou na budovu radnice
pod hlavni fimsu osazena nasténné liniova svitidla LED 24W/3000K (0zn.S13).

» Pro slavnostni nasvétleni radni¢ni véze budou nové osazeny svétlomety LED 43W/4000K
(0zn.S8) a svétlomety LED 40W/3000K (0zn.S9) a to jednak na ocelovych sloupech vefejného
osvétleni ve vySce cca 4m od zemé a také na stfechach dvorniho traktu pod Urovni hiebenu
stfechy.

» Prvky mobiliafe (lavicky) v oblasti autobusovych zastavek a v oblasti parciku jsou osvétleny
zemnimi svitidly LED 5W/3000K (ozn. S15).

» Prvky mobiliafe (lavicky) v oblasti marianského sloupu osvétleny svitidly LED 34W/3000K
(ozn. S17).

Osvétlovaci soustava bude provedena jako trvala stavba. V projektové dokumentaci jsou dodrzeny
obecné technické pozadavky na vystavbu ve smyslu Stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. a
vyhl.268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjSich predpisu.
Osvétlovaci soustava nebude mit negativni vliv na zivotni prostfedi. Limity ruSivého svétla splfuji
normativni pozadavky pro danou zénu zivotniho prostredi



$0.904 - Sadovnické upravy a mobiliai a vodni prvek

Krajinafské feSeni pfirozené reaguje na funkéni uspofadani prostoru. Pro posezeni ve stinu stromd
jsou v severni Casti ndmeésti a pred zakladni Skolou navrzeny vysadby vysokokmennych odrid
okrasnych jabloni Malus hybrida. Jednd se o bézné dostupny kultivar s pfirozenou vySkou 5-6m,
nasazenim koruny 2-2,5m a Sitkou 3-4m. Odrdda je tolerantni k emisim i mirnému zasoleni. Podél
nastupni hrany zastéavek autobusu na jizni strané nameésti je navrzena vysadba 14 platand.

Trvalkové vysadby na zapadni strané namésti jsou koncipovany jako Stérkovézahony s vyssi
schopnosti autoregulace. Druhové se jedna o smés suchomilnych (prérijnich) bylin nizkého az
stfedniho vzrlstu. Druhové slozeni a jejich vzajemny pomér je inspirovan (pro ceské klimatické
pomeéry) ovéfenou trvalkovou smési "Hill Prairie”. Dominantnimi druhy jsou zde Echinace purpurea
‘Baby Swan White’, Echinacea tenneseensis 'Rocky Top Hybrid", Artemisia ludoviciana, Achillea
filipendula, a Allium spharocephalon. Trvalkova vysadba je doplnéna o nékolik nizkych kefa (do 2m
vysky), které vytvori lokalni stin v blizkosti posezeni, ale nebudou clonit vyhledu na Mariansky sloup.

Vysledny zahon plsobi vzdudné a elegantné. Barevné je ladén do purpurové a svétle Zluté, tj. barev
méstského praporu. Druhové slozeni je navrzeno tak, aby byl zahon atraktivni po cely rok — od dubna
do zafi zejména kvétem, na podzim a v zimé zbarvenim suchych plodu a listem. Vyhodou trvalkové
vysadby s vyS§im stupném autoregulace je vedle vizudlnich kvalit také nizka ¢asova a finanéni
naro¢nost Udrzby i postradatelnost zavlahového systému.

MobiliaF je tvofen ze standardnich typovych vyrobk( a také z prvk( autorského mobilidfe. Prostor
plochy namésti bude pouzivan také pro umistnéni docasného mobilidfe osazovaného pfi pfilezitosti
konani kulturnich a spole¢enskych akci.

Autorsky mobiliar: lavicka s pohyblivym opéradlem, lavicka se statickym opéradlem, odpadkovy koS,
blok (pfenosna nadoba na kvétiny + sedaci prvek + infomacni blok), stromovy rost.

Typovy mobiliaf: stojan na kola, zahrazovaci sloupky, rozcestnik, pitko, interaktivni Ufedni deska,
stozar na vlajky, zastavkovy pristfeSek

Docasny mobiliar: pddium, lavicky, prodejni stanky

Reprezentativnost prfedprostoru radnice dotvofi nové umisténi sochy pana Budovce z Budova.

Vodni prvek pro Masarykovo namésti volné interpretuje krajinu nejbliz§iho okoli Mnichova Hradisté.
Piskovcové bloky jakozto charakteristicky element Ceského raje jsou umistény vychodné od plochy
symbolizujici mésto. Pocet blokl odpovidd sedmi vézim tvoficim znamy skalni Utvar Drabské
Svétnitky. Voda pak naznacuje zasadni vazbu mezi méstem a krajinou. Prameny dvou potoki
protékajicich méstem, Veselky a Nedbalky, vyvéraji z puklin piskovcovych bloku, tvofi mélké fecisté a
brouzdalisté a nasledné obtékaji mésto a zamek a Usti do symbolicky naznacené Jizery. Bloky jsou
tvofeny piskovcem s povrchovou Upravou zabranujici nasakavosti kamene. Vodni trysky jsou svym
umisténim chranény pfed mechanickym poSkozenim. VySky a odstupy kamennych blokd jsou
navrzeny tak, aby eliminovaly riziko zranéni pfi pohybu v jejich tésné blizkosti. Zdrsnéné dno
brouzdalisté zabranuje uklouznuti. VySkové rozdily mezi dnem fecisté, brouzdalistém a okolnim
terénem jsou natolik minimalni, ze netvofi riziko padu &i utonuti. Povrch ploch symbolizujicich mésto a
zamek je tvofen bronzovym plechem s plastickym schématem plGdorysu mésta.

8.3. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENIi, OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
V ramci pfedprojektovych a projektovych praci nebyly zjiStény zadné skutecnosti, které by vyvolaly
potfebu vyuziti vyjimek, pfipadné Glevovych feseni.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

- Vramci pfedprojektové a projektové pfipravy bylo provedeno geodetické zaméreni Uzemi véetné
blizkého okoli. Déle byla provedena prohlidka a prizkum dotéeného Uzemi generalnim
projektantem.

- Na zakladé geodetického zaméreni byl proveden polohovy i vySkovy navrh umisténi jednotlivych
objektll a stavebnich Uprav a byl pfedbézné uréen rozsah a objem zemnich praci.

- Na stavenisti nebyly provedeny zadné dalSi priizkumy a méfeni.



10.DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi

10.1. ROzsAH DOTCENi OCHRANNYCH PASEM, CHRANENYCH A ZATOPOVYCH UZEMi, A KULTURNICH
PAMATEK

> stavbou jsou dotéena ochranna a bezpecénosti pasma stavajici inzenyrskych siti. Dotcené
inZenyrskeé sité, jejichz ochranna pasma je nutno respektovat jsou:
— Elektrické vedeni VVN, VN, NN

Elektrické vedeni, vefejné osvétleni

Plynovod

Kanalizace a vodovod

- Telekomunikaéni sité

nova ochranna a bezpecnostni pasma nejsou navrhovana

stavba nebude mit negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu

stavba nebude mit negativni vliv soustavu chranénych tGzemi Natura 2000

uvazovana stavba nezasahuje do zaplavového Uzemi

stavba se nachazi na Gzemi méstské pamatkové zény Mnichovo Hradisté

YVVVY

10.2. PODMINKY PRO ZASAH

Provadéni stavby v prostoru ochrannych pasem jednotlivych zafizeni se bude Fidit obecnymi a
specialnimi podminkami deklarovanymi jednotlivymi spravci téchto zafizeni.

10.3. ZPUSOB OCHRANY NEBO UPRAV

Zplsob ochrany jednotlivych inzenyrskych siti bude stanoven jednotlivymi spravci. Jedna se o
omezeni strojnich provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni podzemnich i nadzemnich
inZenyrskych siti, ulozeni chrani¢ek, ohrazeni zachovavanych strom( apod. VeSkeré stavebni prace je
nutno provadeét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi ustanovenimi. Pfi stavebnich
pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabeld a v pasmu vzdusného vedeni je
nutné respektovat veSkera pfislusnd ustanoveni, zejména pokud se jednd o zplsob provadéni
zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pred
poskozenim.

Stavba se nachazi v méstské pamatkové zéné Mnichovo Hradisté. V feSeném Uzemi nebo jeho
bezprostfednim sousedstvi bylo celkem 6 objektd vyhlaSeno nemovitou kulturni pamatkou. Patfi k nim
ddm &.p. 239 (posta), ¢.p. 242, 30, 238 a 1502.

Dalsich 15 budov je v pamatkovem zajmu MPZ. Mezi né patfi napfiklad budovy radni¢niho bloku
(radnice, MU, sidlo méstské policie a Klubu s.r.o).

10.4. VLIV NA STAVEBNE TECHNICKE RESENi STAVBY

Vramci stavby dojde k zdsahu do stavajicich inzenyrskych siti. Budou budovany nové nebo
rekonstruovany stavajici pripojky. Tyto budou budovany ve vzajemné koordinaci a v predstihu pred
pokladkou konstrukénich vrstev navrzenych komunikaci a zpevnénych ploch.

Pod pojizdénymi zpevnénymi plochami budou v potfebném rozsahu zbudovany chrani¢ky pro ochranu
vedeni stavajicich silovych a sdélovacich kabeld. Pod dohledem zastupct jednotlivych spravcl bude
ovéfeno patfi¢né kryti stavajicich vedeni IS.

11.ZASAH STAVBY DO UZEMi

- Vramci bouracich praci budou pred zahajeni stavby demolovany dotéené plochy zpevnénych
konstrukci, dojde k frézovani obrusnych vrstev na pritazich silnic Il. tfidy. A budou demolovany
dopravni ostrivky na pratahu silnice 11/227 (prodlouzeni ul. Palackého).

- Dojde k celkové demolici vozovky v prostoru byvalého autobusového nadrazi v&. nastupnich
ostrivki

- Dojde k zasahum do pratah( silnice 11/610.

- Nejsou planovéany prelozky stavajici technické infrastruktury.

- Vramci stavby dojde ke kaceni stavajicich dfevin v prostorou Masarykova namésti. Tyto dfeviny
budou vhodné nahrazeny novou vysadbou

-V ramci zemni prace jsou planovany dokopavky a prokopavky na Uroven zemni plané, predpoklada
se vyrovnana bilance zemnich praci.



- Ozelenéni je pfedmétem navrhu stavebniho objektu SO.904 - Sadovnické Upravy a mobiliaF a
vodni prvek

- Stavbou nedojde k zasahim do pozemk(l zemédélského pudniho fondu - ZPF

- Stavbou nedojde k zasahiim do pozemku uréenych k plnéni funkce lesa - PUPFL

- Dojde k rekonstrukci napajecich kabelt a stozar( vefejného osvétleni. Budou zfizeny nové nebo
rekonstruovany stavajici pripojky ulicnich vpusti a odvodfiovacich prvkd. Vramci stavby neni
planovan zasah do vodnich tokul

- Mimo zabor stavby nejsou planovany zasahy do jinych pozemku

12.NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Vodovod

V ramci Uprav namésti bude do prostoru instalovan vodni prvek v severnim prostoru nameésti u plochy
navrzené zelené. K vodnimu prvku do Sachty bude dovedena pfipojka vody pro doplhovani vody do
zafizeni. Pfipojka bude napojena v budové meéstského Gfadu na vnitfni rozvod vody. Z pfipojky vody
bude provedena odbocka k noveé instalovanému pitku.

Pfipojky vody budou provedeny z PE potrubi, kde bude pro zimni obdobi pamatovano na jeho
vypousténi.

Kanalizace deStova

V rdmci Uprav ndmeésti bude zmeénéno prostorové feSeni a predlazdéni jednotlivych ploch a z toho
vyplyvajici i zpusob odvodnéni. Stavajici odvodnéni je provedeno pomoci uli¢nich vpusti s pfipojkami
do stavajicich stok jednotné méstské kanalizace. Nové feSeni namésti bude zahrnovat odvodnéni do
kanalizace pomoci nové navrzenych odvodnovacich prvki v€éetné ochrany pfed Unikem ropnych latek
z parkovist.

Upravami ploch bude na namésti situovano 6 ploch vymezenych pro parkovani osobnich automobild.
Srazkové vody ztéchto ploch budou odvedeny Stérbinovymi zlaby, dale pfes odlu¢ovace ropnych
latek s napojenim pfipojkami do stavajici kanalizace.

Ostatni plochy tedy plochy pro pési a plochy komunikaci budou odvodnény novymi odvodnovacimi

e

prostorech odvodnovanych ploch.

Zlaby i vpusti budou napojeny do stavajici kanalizace p¥ipojkami PVC.

Stavajici uliéni vpusti v prostoru nameésti budou ve vétsi mife zrudeny. Uli€ni vpusti ve vozovce
prijezdnich Usekd silnici Il. tfid budou ponechany ve stavajicim rozsahu.

Kanalizace splaskova

Napojeni na splaskovou kanalizaci, neni potfeba, pro socialni zafizeni budou pouzity mobilni
hygienické buriky se zdsobnikem vody pro myti rukou.

Plynovod
Stavba nevyzaduje napojeni na plynovodni fad. V rdmci stavby nebude potreba.

Elekiro a sdélovaci kabely

Stavba nevyzaduje napojeni na komunikaéni sité. Komunikace vramci stavby bude zajisténa
mobilnimi telefony.

Stavba vefejného osvétleni (S0.403) bude napojena na rozvodnou sit. Nedochazi k navyseni
odebiraného pfikonu, hodnota hlavniho jistiCe stavajicich zapinacich bodl vefejného osvétleni pro
dané vétve vefejného osvétleni bude zachovana. Stavajici zapinaci bod vefejného osvétleni bude
stavajici a beze zmén v rozvadéci RVO v budové ¢p 1. Ovladani slavnostniho osvétleni a
prilezitostného osvétleni prostoru trznice bude provedeno z rozvadéce v budove radnice.

13.VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK, ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

Ochrana pfirody a krajiny
Realizaci stavby nedojde k ohrozeni a naruSeni stavajiciho okolniho prostfedi a zivotniho prostredi.
Stavba nebude provadéna v CHKO.




Hluk

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana v zastavéném Gzemi, je zadouci vénovat zvySenou
pozornost zhodnoceni potencialnich negativnich dopadl na zivotni prostfedi (v souladu se zadkonem
¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci). Stavebni prace budou respektovat pracovni
dobu schvalenou pfisluSnymi organy. Pfirealizaci stavby je nutné vhodnymi opatfenimi zajistit, aby
vliv stavebni ¢innosti, pfedevSim hluk a pradnost, na provoz blizkych objektd byl co nejmensi.

Hygienicky limit akustického tlaku ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahovat:

- LAeq 65dB v dobé od 7.00-21.00 hod
- LAeq 60dB v dobé od 6.00-7.00 a od 21.00-22.00 hod
- LAeq 45dB v dobé od 22.00-6.00 hod v chranéném venkovnim prostoru staveb.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu,
jejichz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédéeni. Pfi provozu hluénych stroju
v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).

Emise z dopravy

Narust emisi z dopravy bude minimélni. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt fadné ocisténa, aby
nedochazelo k zandSeni zeminy na vefejné komunikace. V zimnim obdobi muze dojit k znecisténi
komunikace chloridovymi ionty z posypu.

Vliv znedisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nebude dochazet ke kontaminaci okoli odpadnimi vodami ze staveni$té. Voda vypousténa ze
stavenidté do kanalizace musi byt vedena pres usazovaci jimky, ve kterych bude zbavena kalu a
necistot zplUsobujicich zaneseni kanalizace. Voda z oplachu vozidel pfi vyjezdu ze stavenisté bude
svedena do sedimentaéni kalové jimky. Z kalové jimky budou vody gravitaéné odvedeny do stavajici
kanalizace.

Ochrana zdravi a bezpecénosti pracovnikl na stavbé

Pri provadéni stavby bude pouZzito mobilniho zafizeni stavenisté, které bude umisténo v blizkosti
stavby na pozemku investora. PFistup na stavbu po stavajicich komunikacich.

Pfed zahajenim zemnich praci vytycCit veSkeré zemni sité v blizkosti vykopt, vykopy provadét podle
pozadavku dotéenych spravcu zemnich siti. Zabezpeceni vykopl a provadéni praci podle platnych
vyhlagek a norem o bezpe&nostni prace pfi vykopovych pracich a pii pracich ve vyskach (CSN
73 6133, vyhl.€.309/2006 Sb., NV ¢.591/2006 Sb.). Pfed zahajenim a po dobu praci bude provedeno
dopravni opatfeni podle vyjadfeni Policie CR a podle doporugeni TP66. Provadéni praci na
elektrickém zafizeni pouze pfi fadném zajiSténi pracovisté pracovniky s prisluSnou kvalifikaci a za
dodrzovani bezpeénostnich predpisd a CSN platnych pro praci na elektrickém zafizeni a v jeho
blizkosti.

Pfi osazovani elektrickych zafizeni dodrzet ochranna pasma podle zakona ¢.458/2000 Sb.

Instalaci provést podle projektové dokumentace pro provedeni stavby, pozadavkl investora,
poZadavkl dotéenych spravci siti a platnych CSN (zejména CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000-4-
473, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3 a souvisicich.), podle
vyhl.€.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, vyhl.£.17/2003 Sb. technickych
pozadavcich na elektrickd zafizeni nizkého napéti, podle vyhl.€.378/2001 Sb. pozadavcich na
bezpetny provoz a pouzivani strojd, vyhl.¢.284/2000 Sb. pozadavcich na osobni ochranné prostfedky,
zakon ¢.309/2006 o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, vyhl.£.591/2006 o bezpecnosti a ochrané
zdravi na stavenistich a podle vyhlasek nebo zakonu souvisicich.

Nakladani s odpady

V prubéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou, tj. se
zakonem €. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsSich novel zejména zakona ¢. 188/2004 Sb. a dale s jeho
provadécimi vyhlaskami ¢. 93/2016 Sb. a ¢. 383/2001 Sb. a dalSimi.




Zhotovitel stavby vyjasni pfed zahajenim vystavby vztahy odpovédnosti za nakladani s odpady do
doby jejich vyuziti (pfevezme vlastni odpovédnost, nebo smluvnim vztahem zajisti odpovédnost
nakladani s odpady prostfednictvim opravnéné osoby). Odpady bude zafazovat podle druhd a
kategorii, bude kontrolovat jejich nebezpecné vlastnosti, shromazdovat je podle jednotlivych druhl a
kategorii a vést jejich evidenci. V pFipadé vyskytu nebezpecnych odpadll pozada dodavatel o povoleni
s jejich nakladanim nebo odstrafiovanim prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, kitera ze
zakona ma opravnéni s nimi nakladat.

14.0BECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Mechanickd odolnost a stabilita

Stavebni dilo bude provedeno z materidld, u kterych nehrozi vaznéjSi poskozeni vlivem vnéjsSiho
prostfedi. Stavba se nenachazi na poddolovaném Gzemi ani v Uzemi s vyznamnou seizmickou
aktivitou, ktera by vyrazné zvySovala riziko poSkozeni stavby.

Veskery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a technologickym
predpisiim. Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je
tfeba zajistit potfebnou Unosnost a svrchni vrstvy konstrukce polozit co nejdfive. Stavebnik zajisti
pravidelné provadéni zkousek miry hutnéni zeminy podlozi, zkouSky podkladnich vrstev a provede o
tom zaznamy ve stavebnim deniku.

PoZarni bezpeénost

Jedna se o stavbu zpevnénych ploch a komunikaci bez pozarniho zatizeni. Jedna se o stavbu, ktera
se z pozarniho hlediska v podstaté neméni od stavby puvodni. Stavbou nevzniknou zadna omezeni
branici pfijezdu pozarnich vozidel k jednotlivym budovam na nameésti. Rovnéz nedojde k zadnému
omezeni z hlediska funkce a umisténi nastupnich pozarnich ploch do jednotlivych objektl, nedojde k
zadné zméné ve zpusobu zasobovani vnéjsi pozarni vodou.

Pro vystavbu této lokality se nepredpokladd nutnost zabezpeceni Uzemi novou stavbou pozarni
ochrany. Protipozarni zasah budou provadét hasi¢ské jednotky ze stavajicich hasic¢skych stanic.
Z hlediska zabezpeceni pozarni ochrany je béhem stavby nutné zajistit nasledujici opatreni:

- stavebni &innosti nedojde zasypani ani poskozeni pozarnich hydrantq,

— v prUbéhu praci bude zajisténa moznost prujezdu hasi¢skych vozidel,

- pokud by mélo pfipadné dojit k omezeni prijezdu, je nutné tuto skute¢nost nahlasit nejméné
14 dni pfedem na pfislusné hasi¢ské zachranné stanici

Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a ZP

Pfi provadéni stavebnich praci nutno dodrzet v8echny normy, vyhlasky, bezpecnostni predpisy platné
ve stavebnictvi-viz zakon ¢.309/2006 Sb. a jeho provadéci predpisy, resp. nafizeni viady ¢.591/2006
Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Ochrana proti hluku

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Odstranénim autobusového nadrazi dojde
naopak zlepSeni situace z hlediska hluku prasnosti i exhalaci. Pozitivni dopad bude mit také rozSifeni
a zkvalitnéni ploch zelené.

Bezpelnost pfi uzivani
Bezped&nost uZivani prostranstvi je dana provoznim fadem, CSN a obecnymi piedpisy, nafizenim
vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni NV ¢.93/2012
Sb. a NV ¢.9/2013 Sb.

Pfi uzivani stavby musi byt postupovano v souladu s nasledujicimi pravnimi pfedpisy:

Zak.¢. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemnich komunikacich

Zak.¢. 150/2000 Sb. - o silnicni dopravé

Z3ak.¢. 3/1997 Sb. - o pozemnich komunikacich

Zak.€. 355/1999 Sb. - o technickych podminkéach provozu silni€nich vozidel na pozemnich
komunikacich

YVVY

Uspora energie a ochrana tepla
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno




15.DALSIi POZADAVKY

Uzitné vlastnosti stavby

Technické feSeni stavby, zakladni navrhove parametry jsou zpracovany v souladu s obecné platnymi
predpisy a CSN.

YVVVY \ 4 \ %
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Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokddu

Narizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpeci padu z vySky nebo do hloubky

Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb

CSN 73 6102 Projektovani kizovatek na pozemnich komunikacich (2007)

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (2006)

CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci (1998)

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silniénich vozidel (2011)

CSN 839061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a
vegetacénich ploch pfi stavebnich pracich

TP 170 — navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

CSN 73 0802 — PBS — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 — PBS — Spole&na ustanoveni

CSN 73 0818 — PBS — Obsazeni objektd osobami

CSN 73 0821 ed. 2 — PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0873 — PBS — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0875 — PBS — Navrhovani elektrické poZarni signalizace

TP 170 Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci (Min. dopravy CR, 2004 + dodatek 2010)

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci VL 1, (Min. dopravy CR, 2006)

Zabezpeceni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Navrhované komunikaéni plochy budou budovany tak aby je bylo mozno vybavit ve smyslu opatfeni
vyhlasky MMR CR ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Jedna se predevS§im o zfizeni
pfirozenych a umeélych vodicich, signalnich a varovnych prvkd pro usnadnéni orientace osob se
snizenym zrakovym vjemem a dodrzeni maximalnich podélnych a pfi¢nych sklond pro osoby se
shizenou schopnosti pohybu.

Ochrana stavby pred Skodlivymi U&inky vnéjSiho prostredi

Na provoz a uzivani stavby nemaji bezprostfedni vliv rizika, jako jsou sesuvy pudy, seizmicita, radon,
a bludné proudy. Navrhovana stavba nelezi v poddolovaném ani zaplavovém Gzemi.



