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Návrh osvětlení a zatřídění komunikací dle: 

ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení z 12/2017 

ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky 06/2016 

ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace 06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpracoval dne 31. 10. 2018 

Ing. Ladislav Tikovský 
atelier světelné techniky s.r.o.  

Braškovská 368/1, 16100 Praha 6 - Liboc 
+420602385440, tikovsky@astatelier.cz 

Josef Knot-ELEKTRO
Psací stroj
C.2.2   ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ



 

1) komunikace č. 610 a č. 277: V. Nejedlého - Turnovská - Palackého 

 

 

 

Vozovka musí být osvětlena na jas 0,75 cd/m
2
 s celkovou rovnoměrností 0,4.



 

2) Křižovatka s odbočovacím pruhem 

Nejvyšší vstupující komunikace: M4 

 

 

Křižovatka musí být osvětlena na 10 lx s celkovou rovnoměrností 0,4.



 

3) zatřídění jednosměrných komunikací k parkovacím místům 

 

  

Vozovky musí být osvětleny na 5 lx s minimální osvětleností ne menší než 1 lx.



 

4) zatřídění chodníků 

 

 

Chodníky musí být osvětleny na 3 lx s minimální osvětleností ne menší než 0,6 lx. 



 

5) Osvětlení přechodů pro chodce 

 

Průměrná udržovaná svislá osvětlenost prostorů přechodu musí být 50 lx pro základní prostor a 30 lx pro 

doplňkový. 

 


