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C.2.1. Technicka zprava:

C.2.1.1.  Vypis pouzitych norem a pouzité podklady:

Pozadavky zadavatele,

Stavebni dokumentace,
Prohlidka mista stavby,
Vypocet umeélého osvétleni,

Platné CSN:

CSN 33 2000-4-41 ed. 3
CSN 33 2000-4-43 ed. 2
CSN 33 2000-4-443 ed. 2
CSN 33 2000-4-46 ed. 2
CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-51 ed. 3
CSN 33 2000-5-52 ed. 2
CSN 33 2000-5-523 ed. 2
CSN 33 2000-5-54 ed. 3
CSN 33 2000-5-559 ed. 2
CSN 33 2000-7-714 ed. 2
CSN 33 3320

CSN 73 6005

CSN EN 61140 ed. 2
CSN EN 61439-1 ed. 2
CSN EN 12464-2

CSN CEN/TR 13201-1
CSN EN 13201-2

CSN EN 13201-3

CSN EN 50110-1 ed. 2
TKP 15

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pred nadproudy

Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim pfepétim

Odpojovani a spinani

Opatfeni k ochrané proti nadproudiim

Vybér a stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné piedpisy

Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

Uzemnéni a ochranné vodice

Svitidla a svételna instalace

Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Venkovni svételné instalace
Elektrotechnické pFedpisy. Elektrické pripojky

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Ochrana pred urazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro instalaci a zafizeni
Rozvadé&e nizkého napéti - Cast 1: Vieobecna ustanoveni

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort - Cast 2: Venkovni pracovni prostory
Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 1: Vybér tfid osvétleni

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 2: Pozadavky

Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 3: Vypoget

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

Osvétleni pozemnich komunikaci
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C.2.1.2 Zakladni technické udaje, bilance energii:

Napajeci sit’ -

Jisténi -

Prostory -
Vnéjsi vlivy -

3PEN, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C,

1PEN, 50Hz, 230V, TN-C,

INPE, 50Hz, 230V, TN-S.

ve stavajicim rozvadéci RVO budovy ¢p.1,
jednotliva svitidla ve stozarovych svorkovnicich
1x 6A/gG.

nebezpecné, zvlast’ nebezpecné.

ABS (venkovni prostiedi)

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem -

Zemina -
Ttida osvétleni komunikace

Zona zivotniho prostiredi
Ttida indexu oslnéni -
Instalovany pfikon nové -

Soudoby prikon

Roc¢ni spotieba elektrické energie

izolaci, ochrannym uzemnénim, automatickym
odpojenim od zdroje nadproudovymi jisticimi
prvky, proudovymi chranici.

ti.4

M4 (silnice v obci),

P4, P5 (parkoviste, komunikace pro pési).
podle CSN EN 12464-2, E4.

D1, D3.

vetejné osvétleni - 4,1 kW

- 4,1 kW

- 15 200 kWh
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C.2.13 Popis navrzeného reseni:

Osvétlovaci soustava, napojeni na stavajici rozvod verejného osvétleni:

V dotcené ¢asti prostoru namésti budou stavajici osvétlovaci body vefejného osvétleni
demontovany. Stavajici vétve vefejného osvétleni ptilehlych komunikaci budou napojeny
z novych osvétlovacich boda vetejného osvétleni.

Jelikoz nedochézi k navySeni odebiraného ptikonu, hodnota hlavniho jistice
stavajicich zapinacich bodl vefejného osvétleni pro dané vétve vetfejného osvétleni budou
zachovany. Stavajici zapinaci bod vefejného osvétleni bude stavajici a beze zmén v rozvadeci
RVO v budové €.p.1. Ovladani slavnostniho osvétleni a prilezitostného osvétleni prostoru
trznice bude provedeno z rozvadéce v budové radnice.

Pro nasvétleni chodniktl, prostoru pro pési a jednosmérnych vozovek obsluhujicich
parkovaci plochy budou nove osazena svitidla LED 32W/3000K (ozn.A) na sloupech o
jmenovité vySce Sm v ploSe namésti a dale jedno svitidlo LED 102W/3000K na sloupu o
jmenovité vySce 8m (ozn. N). Na budoveé radnice nad hlavnim vchodem bude déale umisténo
jedno zavesené svitidlo LED 52W/3000K (ozn. Q). Tato svitidla budou doplnéna Sesti
nasténnymi svitidly LED 32W/3000K umisténymi na severni a zapadni stén¢ Spalicku budov
v centralni ¢asti ndmésti ve vySce cca Sm od zemé (0zn.B) a tftemi svitidly LED14W/3000K
ve vysce cca 4,5m od zemée (ozn. S) na jizni stén¢ Spalicku.

Pro nasvétleni silnic 1. a II. tfidy budou nové osazena svitidla LED 102W/3000K
(0zn.D) na ocelovych sloupech se jmenovitou vyskou 8m a s vyloznikem rovnym délkylm s
uhlem naklonu 0°.

Pro nasvétleni ptechodt pro chodce budou nové osazena svitidla LED 102W/4000K
na ocelovych sloupech se jmenovitou vyskou 5Sm a s vyloznikem rovnym délky 0,5m s uhlem
naklonu 0° (ozn. E). Tato svitidla budou také umisténa na stfedovych ramenech ve vysce Sm
na spole¢ném sloupu vysky 8m uréenym zaroven pro svitidla osvétlujici vozovku (ozn. D).

Pro nasvétleni maridnské sochy v zdpadni ¢asti namésti budou nove osazena tti
smérovatelnd zemni svitidla LED 16W/3000K (ozn.F). Pro nasvétleni sochy V. Budovce ve
vychodni ¢asti namésti budou nove osazena dvé smérovatelna zemni svitidla LED
16W/3000K (ozn.F).

Pro nasvétleni vodniho prvku v severni ¢asti namésti budou osazena zemni liniova
svitidla LED 14W/21W/3000K (ozn. K, L).

Pro pfilezitostné nasvétleni prostoru trzisté v severni ¢asti namésti budou na budovu
radnice pod hlavni fimsu osazena nasténné liniova svitidla LED 24W/3000K (ozn.M).

Pro slavnostni nasvétleni radni¢ni véZe budou nové osazeny svétlomety LED
43W/4000K (ozn.H) a svétlomety LED 40W/3000K (ozn.I) a to na ocelovych sloupech
vefejného osvétleni ve vysce cca 4m od zem¢ a na stiechach dvorniho traktu pod trovni
hiebenu stiechy.

Prvky mobiliate (lavicky) v oblasti autobusovych zastavek a v oblasti par¢iku jsou
osvétleny zemnimi svitidly LED 5W/3000K (ozn. P).

Prvky mobiliate (lavicky) v oblasti maridnského sloupu osvétleny svitidly LED
34W/3000K (ozn. R).

Osvétlovaci soustava bude provedena jako trvald stavba. V projektové dokumentaci
jsou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu ve smyslu Stavebniho zakona
¢.183/2006 Sb a vyhl.268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve
znéni pozdéjsich predpist. Osvétlovaci soustava nebude mit negativni vliv na zivotni
prostfedi. Limity ruSivého svétla spliuji normativni poZadavky pro danou zénu Zivotniho
prostiedi.
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Napajeni ostatnich zarizeni:

Ze stavajiciho rozvadéce RH1 v budovée €.p.1 budou napéjeny tfi zemni zasuvkové
rozvadéCe v severni ¢asti namésti pro piipadné potieby napdjeni vanocniho osvétleni a podii.
Ze stavajiciho rozvadéce RH1 v budové ¢.p.1 bude napajeno Cerpadlo s ovladanim fontany v
severni ¢asti namésti. Ze stavajiciho rozvadéce RH1 v budové ¢.p.1 bude napajena
interaktivni Gfedni deska v jizni ¢asti ndmésti.

UloZeni vedeni:

Kabelové vedeni mimo budovy bude uloZeno v zemi podle CSN 33 2000-5-52 ed.2
v hloubce v chodnicich alespont 50cm a v chrani¢ce, pod komunikacemi v hloubce alespon
100cm a v chrani¢ce, vie podle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN 73 6005. Soubgh nebo kifzeni
s ostatnimi zemnimi sitémi provést podle CSN 73 6005. Kabelové vedeni v budovach bude
uloZeno pod omitkou podle CSN 33 2000-5-52 ed.2 a CSN 33 2130 ed.3. Zaklady stozari
osadit mimo ochranna pasma zemnich siti podle zak.¢.274/2001 Sb., zak.c.458/2000 Sb. nebo
do ochrannych pasem zemnich siti a se souhlasem piislusného spravce. Ocelové sloupy
vetejného osvétleni a ochranné svorky stozarovych svorkovnic a rozvadéci budou
prizemnény vodicem FeZn d=10mm na zemnici pasku FeZn 30x4 mm uloZenou v trase
napajecich kabeld.

Podminky pro pfipravu stavby:

Pti provadéni stavby bude pouzito mobilniho zafizeni stavenisté, které bude umisténo
v blizkosti stavby na pozemku investora. Pfistup na stavbu po stavajicich komunikacich.

Pted zahajenim zemnich praci vytycit veskeré zemni sité v blizkosti vykopt, vykopy
provadeét podle pozadavkl dotcenych spraveli zemnich siti. Zabezpeceni vykopi a provadéni
praci podle platnych vyhlasek a norem o bezpecnostni prace pii vykopovych pracich a pfi
pracich ve vyskach (CSN 73 6133, vyhl.8.309/2006 Sb., NV ¢.591/2006 Sb.). Pied zahajenim
a po dobu praci bude provedeno dopravni opatfeni podle vyjadfeni Policie CR a podle
doporuceni TP66. Provadéni praci na elektrickém zatizeni pouze pfi fadném zajisténi
pracovisté pracovniky s piislusnou kvalifikaci a za dodrzovani bezpecnostnich predpisu a
CSN platnych pro praci na elektrickém zatizeni a v jeho blizkosti.

Pti osazovani elektrickych zatizeni dodrzet ochranné pasma podle zakona
¢.458/2000 Sb.

Instalaci provést podle projektové dokumentace pro provedeni stavby, pozadavkl
investora, pozadavkd dotéenych spravei siti a platnych CSN (zejména
CSN 33 2000-4-41ed.3, CSN 33 2000-4-473, CSN 33 2000-5-51 ed.3,
CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 33 2000-5-54 ed.3 a souvisicich.), podle vyhl.&.268/2009 Sb.
o technickych pozadavcich na stavby, vyhl.¢.17/2003 Sb.o technickych pozadavcich na
elektrickd zatfizeni nizkého napéti, podle vyhl.¢.378/2001 Sb.o pozadavcich na bezpecny
provoz a pouzivani stroji, vyhl.c.284/2000 Sb.o poZadavcich na osobni ochranné prostiedky,
zakon €.309/2006 o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci, vyhl.¢.591/2006 o bezpecnosti a
ochran¢ zdravi na stavenistich a podle vyhlasek nebo zakont souvisicich.
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C.2.2. Zatridéni komunikaci — viz priloha.

C.2.3. Vypocet osvétlovaci soustavy — viz priloha.
C.2.4. Kniha navrzenych svitidel — viz priloha.
C.2.5. Vykresova ¢ast — viz priloha.

Vypracoval:
Ing. Josef Knot



