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A IDENTIFIKACNi UDAJE

A1 (daje o stavbé

a) nazev stavby
Revitalizace Masarykova ndmésti v Mnichové Hradisti

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemk)

Mnichovo Hradisté — Masarykovo namésti
Parc. €. 2401/1 (k.u. 697575 Mnichovo Hradisté)

C) pfedmét dokumentace
Revitalizace Masarykova ndmésti v Mnichové Hradisti

A2 (Udaje o Zadateli / stavebnikovi

Mésto Mnichovo Hradisté,

Masarykovo namésti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00238309

Tel: +420 326 776 611

E-mail: posta@mnhradiste.cz

A3 udaje o zpracovateli dokumentace

Rehwaldt Landschaftsarchitekten,

Bautzner Strafle 133, D — 01099 Dresden,

DIC: DE 159273078

Hlavni inZenyr projektu: Dipl. Ing. Till Rehwaldt, autorizovany krajinny architekt (aut. AKS ¢&. 2553)
Odpovédny inZenyr projektu a kontaktni osoba: Ing. Eliska Cerna, krajinafsky architekt

Tel.:+420 775 167 779

E-mail: eliska.cerna@rehwaldt.de

A4 Seznam vstupnich podklad(

Zadani Uzemni studie vefejného prostranstvi Masarykova namésti (Mnichovo Hradisté)

Platny Uzemni plan obce Mnichova Hradisté

Uzemné analytické podklady (2014)

Viyhlaska o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi (501/2006 Sb.)

Zapis z vefejné diskuze k budouci podobé Masarykova ndmésti v Mnichové Hradisti z 9. 11. 2015
Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum lokality “Détsky dim Mirova” Mnichovo Hradisté, (2016)
Audit bezbariérovosti Mnichova Hradisté

Aktualizace programu regenerace méstské pamatkové zény Mnichovo Hradisté 2014 — 2018
Uzemni studie vefejnych prostranstvi Mnichova Hradisté a jeho okoli, (Cach, Lejéar 2016)

Prohlidka feSeného Uzemi
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B.1

B.2

TECHNICKA ZPRAVA

Popis Uzemi stavby

Masarykovo namésti se nachazi v centraini ¢asti obce Mnichovo Hradisté v okrese Mlada Boleslav
(Stfedocesky kraj). Jedna se o vefejné prostranstvi pfiblizné ctvercového pudorysu vymezené
kompaktni zastavbou smidené obytné funkce s pfevazné komercnim parterem. Ve stfedu prostranstvi
tvofi kompaktni blok budovy radnice, méstského tfadu, divadla a méstské policie. Naméstim prochazi
silnice 2. tfidy 11/610 a 1/277. Na prostranstvi navazuiji ulice Vita Nejedlého, Turnovska, Nadrazni,
Pori¢ska, Studentska, Palackého a Mirova.

el uzivani stavby: vefejné prostranstvi
rozloha feSeného uzemi: 1,4 ha

harmonogram vystavby
pfedpokladané zahajeni vystavby: 7/2019
pfedpokladana lhita vystavby:  12/2020

orientacni naklady stavby
45000 000 K¢ bez DPH

Celkové urbanistické a architektonické reseni

Cilem Gprav Masarykova namésti je vytvorit multifunkéni prostor pro spolecenské aktivity, misto
setkavani a odpoginku, kulturni a obchodni centrum mésta. Organizace funkci umozni intuitivni a
bezpecny pohyb v prostoru jak pro chodce a cyklisty, tak i motorovou dopravu.

Pfesunutim autobusového nadraZi k viakovému se vyrazné ulehéi zejména severni asti ndmésti. Diky
tomu zde bude moci vzniknout velkorysy pobytovy a spoleCensky prostor — tézisté Masarykova
namésti. Stavajici nadrazi nahrazuji zastavky, situované podél silnice 11/610 jizné od radni¢niho bloku.
Pozice stavajici komunikace 11/277 bude zachovana bez vyznamnéjSich uprav, komunikace 11/610 bude
prostorové redukovana. Pro prijezd severni a vychodni ¢asti namésti je uréena jednosmérna
komunikace. Obdobné je feSena komunikace v jizni ¢asti ndmésti. Stfedova Cast prostranstvi
obklopuijici radniéni blok je vyhrazena pouze pro pohyb chodcd. Navrh nabizi rozmanité moZznosti
posezeni. V severni ¢asti ndmésti vznika pod korunami stroml intimnéjsi prostor pro odpocinek a
setkavani. Slunné posezeni mezi kvétinami se nachazi v okoli marianského sloupu. Chodniky lemujici
namésti jsou navrzeny natolik Siroké, aby umoznily umisténi pfedzahradek a zvySily tak atraktivitu a
obytnost venkovniho prostoru.
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C.1

DOKUMENTACE STAVEBNiHO OBJEKTU
$0.904 — SADOVNICKE UPRAVY, MOBILIAR A VODNi PRVEK

Sadovnické Upravy

koncept

Krajinafské feSeni pfirozené reaguje na funkéni uspofadani prostoru. Pro posezeni ve stinu stromu jsou v severni
¢asti ndmésti a pred zakladni Skolou navrzeny vysadby vysokokmennych odrlid okrasnych jabloni Malus hybrida.
Jedna se o bézné dostupny kultivar s pfirozenou vySkou 5-6m, nasazenim koruny 2-2,5m a Sifkou 3-4m. Odrlda je
tolerantni k emisim i mirnému zasoleni. Podél nastupni hrany zastavek autobusu na jizni strané namésti je
navrzena vysadba 14 platand.

Trvalkové vysadby na zapadni strané ndmésti jsou koncipovany jako $térkovézahony s vy$si schopnosti
autoregulace. Druhové se jedna o smés suchomilnych (prérijnich) bylin nizkého az stfedniho vzristu. Druhové
slozeni a jejich vzajemny pomér je inspirovan (pro ¢eské klimatické poméry) ovéfenou trvalkovou smési “Hill
Prairie”. Dominantnimi druhy jsou zde Echinace purpurea ‘Baby Swan White", Echinacea tenneseensis ‘Rocky Top
Hybrid", Artemisia ludoviciana, Achillea filipendula, a Allium spharocephalon. Trvalkové vysadba je doplnéna o
nékolik nizkych kefi (do 2m vysky), které vytvofi lokalni stin v blizkosti posezeni, ale nebudou clonit vyhledu na
Mariansky sloup.

Viysledny zahon pusobi vzdusné a elegantné. Barevné je ladén do purpurové a svétle Zluté, tj. barev méstského
praporu. Druhové sloZeni je navrzeno tak, aby byl zahon atraktivni po cely rok — od dubna do zafi zejména kvétem,
na podzim a v zimé zbarvenim suchych plodu a listem. Vyhodou trvalkové vysadby s vy$§im stupném autoregulace
je vedle vizualnich kvalit také nizka ¢asova a finan¢ni narocnost drzby i postradatelnost zavlahového systému.

Prehled kacenych druht strom(l vyZaduijicich povoleni ke kaceni (viz vykres ¢.C.3.3) :

Prunus serrularata - 132 cm
Prunus serrularata - 138 cm
Prunus serrularata - 112 cm
Prunus serrularata - 120 cm
Prunus serrularata - 110 cm
Prunus serrularata - 120 cm
Prunus serrularata - 122 cm
Prunus serrularata - 125 cm
Prunus serrularata - 109 cm
10 Prunus serrularata - 115 ¢cm
11 Prunus serrularata - 118 cm
12 Prunus serrularata - 130 cm
13 Pyrus sp. - 88 cm

14 Betula pendula - 86 cm

15 Picea abies - 96 cm

O oo N OB WwN -

Prehled vysazovanych druht stromu a ker:

Okrasna jablori Malus x hybrida Mokum' - 29ks
Platan Platanu x hispanica — 14ks
Brslen kfidlaty Eonymus alatus — 5ks

Prehled trvalkovych vysadeb:
Smés Hill Prairie’ — 130m?
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C2

C.21

b)

d)

C.2.2

MobiliaF
autorsky

Lavicka s pohyblivym opéradlem

Tyto lavitky umoznujici pohodiné posezeni bez omezovani sméru vyhledu jsou umistény v severni ¢asti namésti.
konstrukéni a materidlové feSeni:

Konstrukéné jsou lavicky feSeny jako ocelovy svafenec kotveny do betonového zakladu, na némz jsou ke kotevnimu
plechu pfes gumové podlozky pfipevnény dievéné hranoly. K tomuto svarenci je také pfipevnén ocelovy kruhovy
profil, v némz se pohybuje opérka lavicky. Hranoly sedaci ¢asti a opérky jsou zhotoveny z modfinového dfeva a
opatfeny olejovou lazurou. Ocelové Casti lavicky jsou opatfeny matnym lakem s Zelezitou slidou odstinu DB 702.

Lavicka se statickym opéradlem

Lavicky u zastavek autobusu a marianského sloupu maji obdobné tvaroslovi jako laviéky s pohyblivym opéradlem,
odlisnosti jsou v8ak pevné nebo redukované opérky.

konstrukéni a materialové fedeni:

Konstrukéné jsou lavicky feSeny podobné jako pfedchozi - ocelovy svarenec kotveny do betonového zakladu, na
némz jsou ke kotevnimu plechu pfes gumoveé podlozky pfipevnény dfevéné hranoly. K tomuto svafenci je také na
pevno uchycena opérka lavicky. Hranoly sedaci ¢asti a opérky jsou zhotoveny z modfinového dfeva a opatfeny
olejovou lazurou v pfirodnim ténu. Ocelové Casti laviCky jsou opatfeny matnym lakem s Zelezitou slidou odstinu
DB 702.

Odpadkovy ko$§

Ve tvaru uzkého hranolu jsou také navrhované koSe. Ty svymi proporcemi navazuji na rozmery lavicek. Diky
podélnému tvaru Ize koSe na vhodnych mistech kombinovat v sestavy ur¢ené tfidénému odpadu.

konstrukéni a materialové fedeni:

Konstrukéné jsou odpadkové koSe navrzeny jako ocelovy svafenec z ocelovych profilli a ocelového plechu opatfeny
matnym lakem s zelezitou slidou odstinu DB 702. Kotveny jsou do betonového zakladu pomoci kotevnich patek a
zavitovych ty¢i.

Blok — pfenosna nadoba na kvétiny, sedaci prvek, informacni blok

Dal$im autorskym prvkem jsou multifunkéni nadoby ve tvaru nizkého kvadru se zkosenou hranou. Tyto objekty jsou
ureny pfedevsim pro okrasnou zelefi a posezeni, ale mohou slouzit také jako prvky informaéniho systému. Nadoby
se v laviéky proméni jednoduchym pfipevnénim dfevéného rostu nebo ocelového poklopu. Na ném pak mohou byt
konstrukéni a materialové fedeni:

Konstrukéné jsou tyto bloky navrzeny jako ocelové svarence z ocelovych profill a ocelového plechu opatfenych
matnym lakem s zelezitou slidou odstinu DB 702. UloZeny jsou na vySkové nastavitelnych nohach. Jednotlivé
objekty Ize vzajemné propojovat v sestavy pomoci jednoduchého systému svorek. Drevéné konstrukce sedadel jsou
navrzeny z modfinového dfeva, upraveny lasurou v pfirodnim odstinu.

Stromovy rost

Stromovy rost poskytuje ochranu vegetaéniho prostoru strom( v méstském prostredi.

konstrukéni a materialové feSeni:

Materiélové je feSen jako mfiZ zhotovend z uhlikové oceli. Sklada se ze dvou &asti, které spolecné tvofi ochranu po
celém povrchu kofenového prostoru stromu.

typovy

Stojan na kola
Navrhované stojany na kola jsou typové modely firmy mmcité Lotmit SL505.

Zahrazovaci sloupky
Doporuceny jsou zahrazovaci sloupy Elias SE100 (mmcité).

Pitko
Doporuéeno je pitko HB — pramenik s mfizkou od spole¢nosti Rex s.r.o.



DSP - MASARYKOVO NAMESTI V MNICHOVE HRADISTI REHWALDT LA

d)

9)

C3

C4

Rozcestnik
NavrZeny jsou typové rozcestniky spole¢nosti mmcité 0S500.

Interaktivni uredni deska
Doporuéeny typ Ufedni desky je venkovni LCD panel FLOW imotion od firmy Spojmont Brno v tmavéSedém
provedeni

StoZar na viajky
Doporuéeny typ stozaru je Discreet 8m z tmavého eloxovaného hliniku od firmy Fahnen Masten 24

Zastavkovy pristfeSek
Jako doporuéeny model zastavkového pfistfedku je navrhovana zastavka Aureo 310a (mmcité)

Sochy a vodni prvek

Reprezentativnost pfedprostoru radnice dotvofi nové umisténi sochy pana Budovce z Budova.

bloky jakozto charakteristicky element Ceského raje jsou umistény vychodné od plochy symbolizujici mésto. Pocet
blok{ odpovida sedmi vézim tvoficim znamy skalni ttvar Drabské

svétniény. Voda pak naznaduje zasadni vazbu mezi méstem a krajinou. Prameny dvou potoku protékajicich
méstem, Veselky a Nedbalky, vyvéraji z puklin piskovcovych blokd, tvofi mélké feCisté a brouzdalisté a nasledné
obtékaji mésto a zdmek a usti do symbolicky naznacené Jizery. Bloky jsou tvofeny piskovcem s povrchovou
Upravou zabranujici nasakavosti kamene. Vodni trysky jsou svym umisténim chranény pfed mechanickym
poskozenim. Vy$ky a odstupy kamennych blokl jsou navrzeny tak, aby eliminovaly riziko zranéni pfi pohybu v jejich
tésné blizkosti. Zdrsnéné dno brouzdalidté zabrariuje uklouznuti. VySkové rozdily mezi dnem fecisté, brouzdalistém
a okolnim terénem jsou natolik minimalini, ze netvofi riziko padu ¢i utonuti. Povrch ploch symbolizujicich mésto a
zamek je tvofen bronzovym plechem s plastickym schematem pudorysu mésta.

DocCasné prvky- podium

schodU pred budovou Klubu a protilehlych lavi¢ek pod korunami stromi k usazeni publika (obr 9). Pfi vétSich akcich
mU0Ze byt podium postaveno na zapadni strané centralniho prostoru namésti kdy pobytové schody a laviéky pod
stromy tentokrat poslouZi jako auditorium (obr 10). V pfipadé

vanocnich trhl se zda byt nevhodnéjSim umisténim podia oblast vychodné od stromové skupiny a to v tésné
blizkosti do¢asného vanocniho stromu. Nové umisténi vanocniho stromu bylo navrzeno tak, aby byl strom dobfe
viditelny jak ze sméru od radnice tak i od hlavniho pobytového prostoru ndmésti.

Pfirozenym podiem, stirajicim princip jevisté-hledisté, je prostor pfed radnicni budovou, vyuZivany napfiklad pfi
svatbach ¢i jinych vyznamnych udalostech.



