C.2.2 ZATRIDENI KOMUNIKACI

Mnichovo Hradisté

Navrh osvétleni a zatfidéni komunikaci dle:
CSN CEN/TR 13201-1 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 1: Navod pro vybér tfid osvétleni z 12/2017
CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich komunikaci — Cast 2: Pozadavky 06/2016

CSN P 36 0455 Osvétleni pozemnich komunikaci - Doplfiujici informace 06/2017

Zpracoval dne 31. 10. 2018

Ing. Ladislav Tikovsky

atelier svételné techniky s.r.o.
BraSkovska 368/1, 16100 Praha 6 - Liboc
+420602385440, tikovsky@astatelier.cz

atelier svételné techniky


Josef Knot-ELEKTRO
Psací stroj
C.2.2   ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACÍ


1) komunikace €. 610 a ¢. 277: V. Nejedlého - Turnovska - Palackého

Tabulka 1 = Parametry pro vybér tfidy osvétleni M

Parametr

Moznosti

Popis®

Vahova
hodnota Vu*

Velmi vysoka

v =100 kmth

Skladba dopravniho
proudu

Smisena s vysokym
podilem nemotorové
dopravy

2
Navrhova rychlost Vysoka 70 < v < 100 km/h 1
nebo dovolena -
rychlost Stredni 40 < v=70 km/h =1
Nizka v =40 kmvh C 2 )
S —
Dalnice, vicepruhove Dvoupruhove pozemni
pozemni komunikace komunikace
7 Vysoka > 65 % maximalni kapacity |> 45 % maximalni kapacity 1
Intenzita dopravy
Stfedni 35 %-65 % maximalni 15 %—45 % maximalni 0
kapacity kapacity
Nizka < 35 % maximalni kapacity | < 15 % maximalni kapacity -1
2
T —

Smisena

NA

S ——
Pouze motorova 0
Smérové rozdélena | N® ( 1 )
S —
komunikace Ans T
G g s Mimeuroviiové kiiZzovatky
Uroviiove kfiZovatky Pdalenosiras:
c /]
(potettkm) mosty (km)
Hustota kiizovatek —_—
Vysoka > <3 C 1)
S ——
Stredni =3 23 0

Parkujici vozidla

Vyskytuji se

N

MNevyskytuji se

Vylohy, reklamni plochy, sportovisté, nadrazni

)|

Mysoka a skladove arealy
Jasnast okol Stredni Bezna situace C o)
i 5 S —
Nizka -1
Vysoka 2
Naroénost navigace Stredni 1
Nizka IC o )

vahowvych hodnot

#  Hodnoty uvedené ve sloupci jsou priklady Na narodni aravni Ize postup vybéru piizplisobit nebo pouZit vhodnéjsich

—

Table 1 — M lighting classes

Class Luminance of the road surface of the carriageway for the dry Disability Lighting of
and wet road surface condition glare surroundings

Dry conditions Wet Dry Dry

conditions conditions
E Us e Un? Jita Rgd

[minimum [minimum] [minimum] [minimum] [maximum] [minimum)]

maintained] 9%
cd-m?

M1 2,00 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 0,15 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 0,15 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 0,15 15 0,30
Mo 0,30 0,35 0,40 0,15 20 0,30

Vozovka musi byt osvétlena na jas 0,75 cd/m? s celkovou rovnomérnosti 0,4.
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2) Kfizovatka s odbocovacim pruhem

Nejvyssi vstupujici komunikace: M4

Trida osvétleni M M1 M2 M3 M4 M5 Mé
T o o = [ o [
;—:ldz;:ivst(lmzni;mfz-_w co |e1 |c2 |e3 |ca |cs5 |5 |cs
Class Horizontal illuminance
E s
[minimum maintained] | [minimum]
Ix
CO 50 0,40
C1 30 0,40
C2 20,0 0,40
3 15,0 0,40
C4 10,0 0,40
C5 7,50 0,40

KfiZzovatka musi byt osvétlena na 10 Ix s celkovou rovnomérnosti 0,4.
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3) zattidéni jednosmérnych komunikaci k parkovacim mistim

Parametr Moznosti Popis? Vahova hodnota Vi?
Nizka v =40 km/h 1
Rychlost pohybu = = (V)
Velmi nizka (rychlost chlize) Velmi nizké, rychlost chuze 0
Vysoka 1
Intenzita provozu Stredni ( 0 )
Nizka =
Chodoci, cyklisté a motorova doprava 2
Chodci a motorova doprava ( 1 )
Saadbaidopravhitic Pouze chodci a cyklisté T
proudu
Pouze chodci 0
Pouze cyklisté o]

Vyskytuji se ( 1 )

Nevyskytuji se

Parkujici vozidla

Vylahy, reklamni plochy,
Vysoka sportovisté, nadrazni

kladové areal
Jasnost okeli a skladove arealy

Stiedni Bézna situace
Nizka -1

, Dodatené
huitne pozadavky®

Rozpoznani obliceje =
) ; Zidné dodate§né
Neni nutné s
oZada

Hodnoty uvedené ve sloupci jsou piiklady. Na nérodni Grovni Ize postup vybéru pfizplsobit nebo pouzit vhodngjsich
vahovych hodnot.

Konkrétni postupy pro pouiti parametrll ovliviujicich rozpoznani obli¢eje jsou uvadény v narodnich pfedpisech a dopo-

ruéenich.
Class Horizontal illuminance Additional requirement if facial
recognition is necessary
E_ = Ennn Ev,min Esc.min
minimum maintained
[ E— [ 1 [maintained] [maintained]
maintained]
Ix
Ix Ix
Ix
P1 15,0 3,00 5,0 5,0
P2 10,0 2,00 3,0 2,0
P3 7,50 1,50 2,5 15
P4 5,00 1,00 1,5 1,0
P5 3,00 0,60 1,0 0.6
Po 2,00 0,40 0,6 0,2
P7 performance not performance not
determined determined
3 To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance shall not exceed 1,5 times
the minimum E value indicated for the class.

Vozovky musi byt osvétleny na 5 Ix s minimalni osvétlenosti ne mensi nez 1 Ix.
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4) zatfidéni chodnikd

Parametr

MozZnosti

Popis?

Vahova hodnota W2

Rychlost pohybu

Nizka

v =40 km/h

Velmi nizka (rychlost chiize)

Velmi nizka, rychlost chiize

C

1
D)
1

Vysoka C )
Intenzita provozu Stredni 0
Nizka -1
Chodoci, cyklisté a motorova doprava 2
Chodci a motorova doprava 1
Skladba dopravniho : o i
proudu Pouze chodci a cyklisté 1
Pouze chodci < 0 )
Pouze cyklisté 0
Vyskytuji se 1
Parkujici vozidla
Nevyskytuji se 0 )
Vylahy, reklamni plochy,
Vysoka sportovisté, nadrazni 1
. a skladové aredly
Jasnost okeli
Stredni B&ina situace C o)
Nizka -1
, Dodatecné
huitne pozadavky®
Rozpoznani obliceje
Neni nutné

vahovych hodnot.

@ Hodnoty uvedené ve sloupci jsou pfiklady. Na narodni trovni lze postup vybéru pfizplsobit nebo pouZit vhodngjsich

Konkrétni postupy pro pouiti parametrll ovliviujicich rozpoznani obli¢eje jsou uvadény v narodnich pfedpisech a dopo-

ruéenich.
Class Horizontal illuminance Additional requirement if facial
recognition is necessary
E_ = Ennn Ev,min Esc.min
[m.mm.mm [maintained] [maintained] [maintained]
maintained] x
Ix Ix
Ix
P1 15,0 3,00 5,0 50
p2 10,0 2,00 3,0 2,0
P3 7,50 1,50 2,5 1.5
P4 5,00 1,00 15 1,0
P5 3,00 0,60 1,0 0.6
P& 2,00 0,40 0,6 02
P7 performance not performance not
determined determined

3 To provide for uniformity, the actual value of the maintained average illuminance shall not exceed 1,5 times
the minimum E value indicated for the class.

Chodniky musi byt osvétleny na 3 Ix s minimalni osvétlenosti ne mensi nez 0,6 Ix.
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5) Osvétleni pfechod(l pro chodce

Primérna udrzovana svisla osvétlenost (Ix)
Udrzovana hodnota nejnizsi nejuyssi
jasu povrchu pozemni komunikace/pozadi
(cd.m2) prostor )
vEechny prostory
zakladni doplrikovy
1,52 L pfisvétleni se nezfizuje
10€L <15 75 50 200
075 <L <10 50 30 150
05<L<075 30 20 100
L<o0s5 15 10 50

Priimérna udrZovana svisla osvétlenost prostor( pfechodu musi byt 50 Ix pro zakladni prostor a 30 Ix pro

doplnikovy.
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