C.2.4. KNIHA NAVRZENYCH SVITIDEL
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slavnostni osvétleni morového sloupu a sochy V. Budovce
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osvétleni trziste
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KUZELOVE OCELOVE STOZARY

TYPOVA RADA

Osvétlovaci stozar kuzelovy — sadovy, parkovy AURIGA

76

Obj. &islo ‘

H ‘

D Hmotn. | Plocha |Zatizeni
(mm)

(mm)| (kg) | (m*) | (kg)
Auriga STK 76/40/3 12100-00556 | 4 000 | 4 800 | 800 37 1,48 35
Auriga STK 76/50/3 12100-00557 | 5000 | 5800 | 800 48 1,93 35
Auriga STK 76/60/3 12100-00558 | 6000 | 7000 [ 1000 | 90 | 160 | 61 2,47 35

(mm) ‘ (mm)‘ (mm)

TYPY VYLOZNIiKU

GD

Jedno a dvouramenné 180 s max. délkou vyloZzeni 1 000 mm

nebo Ize instalovat svitidlo pfimo na dfik.

Pocet ramen vylozniku a jejich délka vylozZeni je stanovena v zavislosti

na vysce dfiku stozaru a jeho celkovém zatiZzeni (hmotnost a plocha vlastniho
vylozniku vEetné pouzitych svitidel).

E; GD -str.56

POUZITI:
Osvétleni sadu, parkd, péSich zén a vedlejSich komunikaci.

POVRCHOVA UPRAVA:
- zaroveé zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461
- zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENI:

- kuzelovy bezpaticovy stozar

- spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dviifky pro montaz

i elektropfislusenstvi

- ve spodni ¢asti dfiku pro vetknuti je zhotoven otvor pro prichod kabell

VARIANTY STOZARU:
- vetknuté provedeni
- s prirubou

S DOPLNKOVY SORTIMENT:
- stozarova vyzbroj

- stozarova svitidla

- svételné zdroje

»l

400

4 CERTIFIKACE A SHODA: ;
Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40

500

otvor pro
kabel

A 4 a spliiuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834,
jakost vyrobku je fizena dle EN 1SO 9001:2008.

500

50x150 v ose
dvifek

2D

v

o
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KUZELOVE OCELOVE STOZARY

TYPOVA RADA
ANTARES Osvétlovaci stozar kuzelovy — uliéni
60

H L E (] D | Hmotn. | Plocha |Zatizeni
(mm) ‘ (mm) ‘ (mm) ‘ (mm)| (mm)| (kg) (m?) (kg)
Antares STK 60/80/3 12100-00559 | 8000 | 9200 | 1200 | 100 | 175 80 3,24 50
Antares STK 60/100/3 12100-00560 | 10000 | 11500 | 1500 ( 110 | 200 112 4,51 50
Antares STK 60/120/3 12100-00561 | 12000 (13700| 1700 | 130 | 226 147 5,93 50

‘ Obj. &islo ‘

3 TYPY VYLOZNIKU
SK, SD
1-4 ramenné s max. délkou vyloZeni 1 000 mm
i nebo Ize instalovat svitidlo pfimo na dfik.
| Pocet ramen vylozniku a jejich délka vylozZeni je stanovena v zavislosti
na vysce dfiku stozaru a jeho celkovém zatizeni (hmotnost a plocha vlastniho
vylozniku v€etné pouzitych svitidel).
=
j SK -str.63 SD -str.55
POUZITI:
Osvétleni vétSich prostord, hlavnich méstskych komunikaci a velkoploSnych
T parkovist'.
POVRCHOVA UPRAVA:
- zarové zinkovani dle normy DIN EN ISO 1461
- - zarové zinkovani s vrchnim natérem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)
PROVEDENI:
- kuzelovy bezpaticovy stozar
E - spodni ¢ast dfiku nad zemi je opatfena otvorem s dviiky pro montaz
elektropfisluSenstvi
S - ve spodni ¢asti dfiku pro vetknuti je zhotoven otvor pro prichod kabell
5 VARIANTY STOZARU:
S - vetknuté provedeni
< - s prirubou
y
g“ DOPLNKOVY SORTIMENT:
0 - stozarova vyzbroj
Y - stozarova svitidla
- svételné zdroje
8 CERTIFIKACE A SHODA: ;
otvor pro o) W Vyrobek svym charakterem odpovida souboru norem CSN EN 40
kabelp a spliuje pozadavky dle CSN EN ISO 3834,
50x150 v 0se ' jakost vyrobku je fizena dle EN ISO 9001:2008.
dvifek
@D

o
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ZEMNI ZASUVKOVE SKRINE

Detaily provedeni

U

AT TT Th

‘a

EK 600 EK 800
e vnitini rozméry: 400 x 650 mm 550x 800 mm
* vnéjSi rozméry: 683 x 900 mm 825 x 1050 mm
* vyska: cca 1080 mm cca 1065 mm
* aliemativni vyska (bez moznos cca 640 nebo 860 mm (cca 625 nebo 845 mm
instalace pridavnych zafizeni):

nerez ocel, zadlazditelny

* pokiop: nosnost D 400/40 tun - podle EN124
+ vy$ka pro zadlazbu: 65 mm

* ram 3achy: nerez ocel

* 3achta: polykarbonat

* maximalni jisténi: 100 A

* kiyti zavieny: zavieny IP 58 podle DIN EN 60529
* kryti otevieny: IP 54

vytapéni 180 W

* pridavna zafizeni (volitelné): —— e e
P ( ) pfipojeni na vodovodni fad i kanalizaci
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