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LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

RH1 STAVAJici ROZVADEC BUDOVY 3x400V/125A
RVO RozVADEC VEREJNEHO OSVETLENI 3x400V/63A (STAVAJICI DEMONTOVAT)
SPVO1, SPVO2 POJISTKOVA SKRIN ZAPUSTENA 3x400V/100A, IP44

— —+——— NOVE ZEMNi KABELOVE VEDENI VEREJNEHO OSVETLENi KABELY CYKY
® VYVOD PRO OSVETLEN{ UREDNI DESKY 230V/6A
M1 @ VYVOD PRO TECHNOLOGII FONTANY 3x400V/16A

ZS1,7ZS2, ZS3 E ZEMNi ZASUVKOVA SKRIN 3x400V/32A/16A, IP65

“

OCELOVE SLOUPY A OCHRANNE SVORKOVNICE PRIZEMNIT ZEMNICiM VODICEM FeZn D=10mm.
VEDENi KABELY MIMO BUDOVY V ZEMI PODLE €SN 33 2000-5-52 ed.2 A CSN 73 6005,

VEDENI{ KABELY V BUDOVACH POD OMIiTKOU PODLE CSN 33 2000-5-52 ed.2 A CSN 33 2130 ed.3.
ODSTUPY A SOUBEHY VEDENI PROVEST PODLE €SN 73 6005.
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI PROVEST VYTYCENI VSECH DOTCENYCH ZEMNICH SITi.

SiT 3PEN, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S.

PROSTORY NEBEZPECNE (ABS).
OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE.

TECHNICKE PARAMETRY SVITIDEL VIZ KNIHA SVITIDEL.

HLAVNi PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

Dipl.Ing. TREHWALDT

Ing. JOSEF KNOT, ICO 12077143

| STAVEBNI URAD: MNICHOVO HRADISTE

ING. JOSEF KNOT
PROJEKTY ELEKTRO

CESKA LiPA, MANESOVA 1580
TEL.: 487 870 411

KRAJ: STREDOCESKY E-mail: projekty@knotelektro.cz
" REVITALIZACE MASARYKOVA NAMESTI o e
MNICHOVO HRADISTE
OBSAH: SO 403 _ VEﬁEJNE OSVETLENi C.VYKRESU: WYTISK C.:
SITUACE C.2.5.1




