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1.

Identifikacni Uidaje objektu

1.1. OzNAGENi STAVBY

Nézev stavby: ,Revitalizace Masarykova namésti v Mnichové Hradisti"
Misto stavby: Mnichovo Hradisté — Masarykovo namésti
parc. €. 2404/1 (k.U. 697575 Mnichovo Hradisté)
Stupen PD: Dokumentace stavebni povoleni (DSP)
Charakter stavby: Rekonstrukce

1.2 STAVEBNIK / DODAVATEL STAVBY

Stavebnik: Mésto Mnichovo Hradisté

Sidlo: Masarykovo namesti 1, 295 21 Mnichovo Hradisté
IC: 00238309

Dodavatel stavby: dle vybérového fizeni

1.3. ZHOTOVITEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Generalni projektant

Rehwaldt Landschaftsarchitekten

Adresa: Bautzner StraBe 133, D — 01099 Dresden

IC: DE 159273078

HIP: Dipl. Ing. Till Rehwaldt (aut. AKS €. 2553)
autorizovany krajinny architekt

Kontaktni osoba: Ing. Elika Cerna

Zpracovatel ¢asti - celkové vodohospodarské reSeni

Ing. Karel Strobl, CKAIT 0500933

Adresa: Tylova 696, 472 01 Doksy
IC: 4132487
uvoD

Pfedmétem FeSeni revitalizace namésti jsou Upravy stavajiciho centralniho prostoru
mésta, spocivajici v novém usporadani uzemi z hlediska dopravniho, technického a
okrasného (zelen).

Tyto Upravy je nutno doplnit feSenim vramci odvodnéni jednotlivych ploch
v navaznosti na odvodnéni stavajici. Plochy pro odvodnéni se oproti stavajicimu
stavu neméni a mnozstvi destovych odpadnich vod odvadéné do stavajici jednotné
kanalizace zUstava stejné.

Splaskové kanalizace se uvedené Upravy netykaji.

Zaroven sfeSenim prostoru ndmésti bude provedeno napojeni vodniho prvku
z budovy méstského Gfadu.

V rdmci Uprav nameésti nejsou vyzadovany Upravy na stavajicich sitich vodovodu a
kanalizaci.



3. TECHNICKE RESENI

VODOVOD

V ramci Uprav namésti bude do prostoru instalovan vodni prvek v severnim prostoru
nameésti u plochy navrzené zelené. K vodnimu prvku bude dovedena pfipojka vody
pro doplfovani vody do zafizeni.

Pfivod vody bude zéroven slouzit i k zalivce nové vysazené zelené.

PFipojka vody bude provedena z PE potrubi, kde bude pro zimni obdobi pamatovano
na jeho vypousténi v podzemni Sachté, odkud bude provedeno i napojeni pro zalivku.

KANALIZACE DESTOVA

V ramci Uprav ndmésti bude zménéno prostorové feSeni a predlazdéni jednotlivych
ploch a z toho vyplyvajici i zplisob odvodnéni.

Stavajici odvodnéni je provedeno pomoci uliénich vpusti s pfipojkami do stavajici
kanalizace.

V rdmci uprav nameésti bude zménéno prostorové feSeni a predlazdéni jednotlivych
ploch a z toho vyplyvajici i zplsob odvodnéni.

Stavajici odvodnéni je provedeno pomoci uli¢nich vpusti s pfipojkami do stavajicich
stok jednotné méstské kanalizace. Nové feSeni namésti bude zahrnovat odvodnéni
do kanalizace pomoci nové navrzenych odvodrnovacich prvka — Stérbinovych zlabl a
novych uliénich vpusti s vyuzitim i stvajicich vpusti

Odvodnéni bude zajisténo pficnym a podélnym sklonem do nové navrhovanych
pripadné stavajicich uli¢nich vpusti. Pfipadné bude voda z povrchu chodnik( volné
svedena do nové upravovaného pasu zelené a zde bude volné zasakovat.

Nové uli¢éni vpusti budou s poplastovanou ocelovou mfizi 500/500. Uliéni vpust bude
DN 400 s kalovym dnem a koSem s pripojkami SN8 DN 150 v rozsahu dle situace
stavby. Odtokové poméry komunikace nebudou stavbou dotéeny.

Nékteré uliéni vpusti budou situacné ponechany, jen bude provedena jejich vyména
v souladu s vyslednou niveletou terénu a budou napojeny na stavajici pfipojky.

Nové osazené vpusti budou vétSinou napojeny na pfipojky zruSenych vpusti, v mensi
mife samostatnou pfipojkou do Sachet nebo do odbocek v trase potrubi. Napojeni
bude provedeno navrtavkou a vysazenim odbocek.

Obdobné bude provedeno napojeni Stérbinovych odvodriovacich Zlabd.

Vpusti ke zruSeni budou odstranény a zasypany. Kanaliza¢ni pfipojka bude bud
zaslepena nebo bude vzuzita pro napojeni novych odvodfiovacich prvkd.

a) odvodnéni parkovist
Upravami ploch budou na namésti situovany 4 parkovisté osobnich automobilG.
Parkovisté budou odvodnény pomoci uliénich vpusti, na néz budou navazany
kanaliza¢ni pfipojky na stavajici kanalizaci.




1.4.

b) odvodnéni ostatnich ploch

Ostatni plochy t. j. plochy pro pési a plochy komunikaci budou odvodnény novymi
odvodnovacimi prvky, pomoci $térbinovych odvodfiovacich zZlabd umisténych

rv v s

Zlaby budou napojeny do stavajici kanalizace pipojkami PVC.

Pro napojeni bude mozno vyuzit stavajici napojeni u zruSenych uli¢nich vpusti.

Stavajici uliéni vpusti budou ve vétsi mife zruSeny, ¢ast bude ponechana u

stavajicich komunikaci.

feSeného Uzemi.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a nijak nenarusi odtokové poméry

Odvodnéni vesSkerych zpevnénych ploch bude provedeno do stavajici kanalizace
v niz§im rozsahu mnozstvi vod vzhledem Kk pouzitym povrchim Upravy

namesti, kdy bude ve vétsi mife vyuZito vsaku

NMH-BILANCE ODTOKU SRAZKOVYCH VOD

Rozloha feSeného Uzemi:

1 Souéasny

13

600 m?

stav:

Asfalt = 4153 m? koeficient odtoku 0,7
Travnik = 1 470 m? koeficient odtoku 0,1
Dlazba = 7 977 m? koeficient odtoku 0,7

reduk. plocha 2 907 m?
reduk. plocha 147 m?
reduk. plocha 5 584m?

(se ) zalivkou spar)
PLOCHA REDUKOVANA CELKEM 8 638 m*
2. Navrhovany stav:
Miat = 312 m koeficient odtoku 0,3 reduk. plocha 94 m®
Stérkové zahony = 130,6 m®  koeficient odtoku 0,1 reduk. plocha 13 m?

Stromové rosty = 36 m?

Asfalt = 2408 m?

Dlazba = 10 713 m?
(piskové spary)

koeficient odtoku 0,1
koeficient odtoku 0,7
koeficient odtoku 0,5

PLOCHA REDUKOVANA CELKEM

reduk. plocha 4m?
reduk. plocha 1 686m?
reduk. plocha 5 357m?

7 154 m®




Pratok destovych vod se vypodte podle vzorce:

Q=Aq
A - plocha, z niz je voda stokou odvadéna — redukovana plocha dle jednotlivych
povrch(
q - vydatnost navrhovaného (pfivalového) deété (152 I.s".ha™") p=0,5
(Bakov n.J.)
1. Pavodni stav
Dosazenim dostaneme: Q= 0,8638 ha x 152= 131,30 I.s™

Celkovy odtok pro 15 minutovy pfivalovy dést je (pro periodicitu 0,5)
0=131,30x15x 60 = 1182 m®

Celkovy odtok z ndmésti za rok pfi primérné roéni srazce 650mm je 5615 m®

2. Novy, navrhovany stav

Dosazenim dostaneme: Q= 0,7154 ha x 152= 108,74 l.s™
Celkovy odtok pro 15 minutovy pfivalovy dést je (pro periodicitu 0,5)
O= 108,74 x 15 x 60 = 97,90 m*

Celkovy odtok z ndmésti za rok pfi primérné roéni srazce 650mm je 4 650 m*

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a nijak nenarusi odtokové
pomery feSeného uzemi.

Odvodnéni veSkerych zpevnénych ploch bude provedeno do stavajici kanalizace
v niz8§im rozsahu mnozZstvi vod vzhledem Kk pouzitym povrchim Upravy
nameésti, kdy bude ve vétsi mife vyuzito vsaku.



