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svařovaná ocelová nosná konstrukce tl. 5 mmřovaná ocelová nosná konstrukce tl. 5 mmocelová nosná konstrukce tl. 5 mmá nosná konstrukce tl. 5 mm
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distanční gumová podložka 70x358 mm tl. 7 mm70x358 mm tl. 7 mm
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ocelová kotevní patka tl. 10 mmá kotevní patka tl. 10 mmkotevní patka tl. 10 mmí patka tl. 10 mm patka tl. 10 mm tl. 10 mmtl. 10 mm
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chemická kotva 4xM12x165 mmá kotva 4xM12x165 mm
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betonový základ C12/15

AutoCAD SHX Text
kamenná dlažba v ložní vrstvě štěrku frakce 0-4 mm 
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podkladní vrstva štěrku frakce 16-32 mm 

AutoCAD SHX Text
štěrkodrť frakce 0-32 mm 
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vrut se zápustnou hlavou
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kotevní plech 358x1935 mm, tl. 10 mm
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LED pásek

AutoCAD SHX Text
ocelové konstrukce jsou upraveny metalickou é konstrukce jsou upraveny metalickou  konstrukce jsou upraveny metalickou y metalickou barvou s železitou slídou DB 702

AutoCAD SHX Text
dřevěné konstrukce jsou navrženy z modřínového  jsou navrženy z modřínového ženy z modřínového dřeva, upraveny lasurou v přírodním odstíhu
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