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Poznamka:

V$echny navrhované komunikaén? plochy budou vybaveny ve smyslu opatteni vyhldsky MMR CR &. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivadni staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Jednd se o zFizenT vodicich a signdlnich prvkd pro usnadnéni orientace osob se sniZzenym
zrakovfm vjemem jako jsou zejména:

e provedeni varovného pasu v S. 400 mm se schvalenym hmatové a barevné odliSnym povrchem pfi
obrubnicich niz§ich nez 80 mm

e zFizenT signdlnich past v $7fce 800 mm a délce min. 1500 mm pro navddéni na prechody pro chodce
napojenych kolmo na varovny pdas

e obruby, které slouzi jako vodici linie, osadit min. +60 mm nad povrchem chodniku

e podél vodici linie =zajistit min. prauchozi profil v $iftce alespon 900 mm, bez umistnéni prekézek a
s priénym sklonem max. 2%

Dale pak dodrzeni maximdlnich podélnych a p¥#iénych sklont pro osoby se sniZenou schopnosti pohybu:
e 1:12 (8,33%) maximalni podélny sklon komunikace pro pé&si
o 2% pii¢ny sklon chodniku alespon v $iftce minimdlntho priachoziho profilu 900 mm

e 1:8 (12,5%) maximalni sklony vyrovnavacich ramp pt#i ptechodech a mistech pro ptechdzent
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