REVITALIACE MASARYKOVA NAMESTi — MNICHOVO HRADISTE

B.5 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

1. UvVOD

Predmétem FeSeni revitalizace namésti jsou Upravy stavajiciho centralniho prostoru mésta,
spocivajici v novém usporadani izemi z hlediska dopravniho, technického a okrasného
(zelen).

Tyto upravy je nutno doplnit feSenim v ramci odvodnéni jednotlivych ploch v ndvaznosti na
odvodnéni stavajici. Plochy pro odvodnéni se oproti stavajicimu stavu neméni a mnozstvi
destovych odpadnich vod odvadéné do stavajici jednotné kanalizace zUstava stejné.
Splaskové kanalizace se uvedené Upravy netykaiji.

Zaroven s feSenim prostoru namésti bude provedeno napojeni vodniho prvku z budovy
méstského uradu.

V ramci Uprav namésti nejsou vyzadovany Upravy na stavajicich sitich vodovodu a
kanalizaci.

2. TECHNICKE RESENI

VODOVOD

V ramci Uprav namésti bude do prostoru instalovan vodni prvek v severnim prostoru nameésti
u plochy navrzené zelené. K vodnimu prvku bude dovedena pfipojka vody pro doplfiovani
vody do zafizeni.

Privod vody bude zaroven slouzit i k zalivce nové vysazené zelené.

PFipojka vody bude provedena z PE potrubi, kde bude pro zimni obdobi pamatovano na jeho
vypousténi v podzemni Sachté&, odkud bude provedeno i napojeni pro zalivku.

KANALIZACE DESTOVA

V ramci uprav namésti bude zménéno prostorové feSeni a pfedlazdéni jednotlivych ploch a
z toho vyplyvajici i zplsob odvodnéni.

Stavajici odvodnéni je provedeno pomoci uli¢nich vpusti s pfipojkami do stavajici
kanalizace.

V ramci Uprav namésti bude zménéno prostorové feSeni a pfedlazdéni jednotlivych ploch a
z toho vyplyvajici i zplsob odvodnéni.

Stavajici odvodnéni je provedeno pomoci uli¢nich vpusti s pfipojkami do stavajicich stok
jednotné méstské kanalizace. Nové feSeni namésti bude zahrnovat odvodnéni do kanalizace
pomoci nové navrzenych odvodfiovacich prvkl — $térbinovych Zlabu a novych uli€nich vpusti
S vyuzitim i stavajicich vpusti.

Nedojde vSak k navysSeni objemu odvadénych srazkovych vod do kanalizace!

V nevy$§i mozné mife musi dojit k vyuziti stavajicich uli€nich UV respkt. jejich mista
napojeni na stoku.



Odvodnéni bude zajisténo pficnym a podélnym sklonem do nové navrhovanych pfipadné
stavajicich uliénich vpusti. Pfipadné bude voda z povrchu chodnik( volné svedena do nové
upravovaného pasu zelené a zde bude volné zasakovat.

V pasech zelené — nové vysazenych stroml bude pfednostné vsakovana voda

z odvodriovacich zlabl pomoci vsakovaci drenaze provedené z drenazniho potrubi
doplnéného Stérkovym obsypem.

Noveé vpusti i prodlouzeni potrubi stavajicich vpusti budou provedeny z KT DN 150.

Nové uliéni vpusti budou s poplastovanou ocelovou mfizi 500/500. Uliéni vpust bude DN 400
s kalovym dnem a koSem s pfipojkami SN8 DN 150 v rozsahu dle situace stavby. Odtokové
poméry komunikace nebudou stavbou dotéeny.

Nékteré uliéni vpusti budou situaéné ponechany, jen bude provedena jejich vyména

v souladu s vyslednou niveletou terénu a budou napojeny na stavajici pfipojky.

Nové osazené vpusti budou vétSinou napojeny na pfipojky zrusenych vpusti, v mensi mife
samostatnou pfipojkou do Sachet nebo do odbocek v trase potrubi. Napojeni bude
provedeno navrtavkou a vysazenim odbocek.

Napojeni noveé pfipojky UV do kanaliza¢niho fadu bude provedeno do stavajici revizni Sachty
nebo pomoci navrtavky do potrubi a to jadrovym vrtanim. Zaté&snéni bude provedeno
cementopolymerni maltou vhodnou pro odpadni vody a odolnou proti mrazu.

Realizaci kanaliza¢nich pfipojek novych UV provede odborna stavebni firma po dohodé
s pracovnikem VaK. Pfed zahrnutim pfipojky, mista napojeni na stoku a zaslepovani
nepotfebnych vpusti bude pfizvan pracovnik VaK ke kontrole. V pfipadé, ze nebude pracovni
VaK pfizvan, bude na naklady investora vyzadovana kamerova prohlidka pfipojky s mistem
napojeni na stoku. Kamerova prohlidka bude provedena spole¢nosti VaK na naklady
investora stavby. V pfipadé zjisténi nedostatkl nebo poskozeni stoky bude vyzadovana
naprava na naklady investora.

Obdobné bude provedeno napojeni Stérbinovych odvodfiovacich Zlaba.

Vpusti ke zrudeni budou odstranény a zasypany. Kanaliza¢ni pfipojka bude bud zaslepena,
nebo bude vyuzita pro napojeni novych odvodriovacich prvka.

Vpusti, které budou ruseny, museji byt zruSeny v celé délce a na stoce zaslepeny na naklady
investora. Montazni prace na zaslepovani uli¢nich vpusti je nutno dohodnout s pracovnikem
VaK na misté stavby

a) odvodnéni parkovist
Upravami ploch budou na namésti situovany 4 parkovisté osobnich automobild.
Parkovisté budou odvodnény pomoci uli¢nich vpusti, na néz budou navazany
kanaliza¢ni pfipojky na stavajici kanalizaci.

b) odvodnéni ostatnich ploch
Ostatni plochy t. j. plochy pro péSi a plochy komunikaci budou odvodnény novymi
odvodnovacimi prvky, pomoci $térbinovych odvodriovacich Zlabd umisténych
v nejnizSich prostorech odvodriovanych ploch.
Zlaby budou napojeny do stavajici kanalizace pfipojkami KT 150.
Pro napojeni bude mozno vyuzit stavajici napojeni u zrusenych uli¢nich vpusti.

Stavajici ulicni vpusti budou ve vétsSi mife zruSeny, ¢ast bude ponechana u stavajicich
komunikaci.

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a nijak nenarusi odtokové poméry
feSeného uzemi.



Odvodnéni veskerych zpevnénych ploch bude provedeno do stavajici kanalizace
Vv niz§im rozsahu mnozstvi vod vzhledem k pouzitym povrchim Upravy nameésti, kdy
bude ve vétSi mife vyuzito vsaku

NMH-bilance odtoku srazkovych vod

Rozloha feSeného Uzemi: 13 600 m?

1. Soucdasny stav:

Asfalt = 4 153 m? koeficient odtoku 0,7 reduk. plocha 2 907 m?
Travnik = 1 470 m? koeficient odtoku 0,1 reduk. plocha 147 m?
Dlazba = 7 977 m? koeficient odtoku 0,7 reduk. plocha 5 584m?

(se zalivkou spar)

PLOCHA REDUKOVANA CELKEM 8 638 m?

2 Navrhovany stav:

Mlat = 312 m2 koeficient odtoku 0,3 reduk. plocha 94 m?
Stérkové zahony = 130,6 m?  koeficient odtoku 0,1 reduk. plocha 13 m?
Stromové rosty = 36 m? koeficient odtoku 0,1 reduk. plocha 4m?
Asfalt = 2408 m? koeficient odtoku 0,7 reduk. plocha 1 686m?
Dlazba = 10 713 m? koeficient odtoku 0,5 reduk. plocha 5 357m?
(piskové spary)

PLOCHA REDUKOVANA CELKEM 7 154 m?

Prutok destovych vod se vypodéte podle vzorce:

Q=Aq

A - plocha, z niz je voda stokou odvadéna — redukovana plocha dle jednotlivych
povrch(i

q - vydatnost navrhovaného (pfivalového) desté (152 I.s*.ha?) p=0,5

(Bakov n.J.)
1. Puvodni stav
Dosazenim dostaneme: Q= 0,8638 hax 152=131,301.s
Celkovy odtok pro 15 minutovy pfivalovy dést je (pro periodicitu 0,5)
O=131,30x 15x 60 = 118,2 m?®

Celkovy odtok z namésti za rok pfi primérné ro¢ni srazce 650mm je 5615 m?3

2. Novy, navrhovany stav

Dosazenim dostaneme: Q= 0,7154 hax 152= 108,74 |.s*

Celkovy odtok pro 15 minutovy pfivalovy dést je (pro periodicitu 0,5)
O=108,74 x 15 x 60 = 97,90 m?

Celkovy odtok z namésti za rok pfi primérné ro¢ni srazce 650mm je 4 650 m?3

Nedojde k navyseni objemu odvadénych srazkovych vod do kanalizace!

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a nijak nenarusi odtokové poméry
feSeného uzemi.



Odvodnéni veskerych zpevnénych ploch bude provedeno do stavajici kanalizace v niz§im
rozsahu mnozstvi vod vzhledem k pouzitym povrchlm Upravy namésti, kdy bude ve vétsi
mife vyuzito vsaku.

Napojeni jednotlivych odvodnovacich prvku

Odvodriovaci Zlaby

V severni ¢asti namésti — dva odvodnovaci zlaby budou pfednostné odvodnény do do
vsakovaci drenaze ke kofendm stromu a pfepadem budou vysSi priitoky svedenu do
revizni Sachty nové kanalizacni stoky.
Na odvodnéni budou napojeny i dva kratké zZlaby u budovy radnice.

Ve vychodni ¢asti namésti bude odvodhovaci zlab odvodnén do vsakovaci drenaze a prepad
bude sveden pfipojkou DN 150mm do revizni Sachty (spolu s vpusti UV3).

UliCni vpusti

Ulicni vpust UV1 - bude napojena navrtavkou do stavajici stoky

Uliéni vpust UV2 - bude napojena navrtavkou do stavajici stoky

Uliéni vpust UV3 - bude napojena na stavajici pfipojku zrusené vpusti
Uliéni vpust UV4 - bude napojena na stavajici pfipojku zruSené vpusti
Uliéni vpust UV5 - bude napojena na stavajici pfipojku zruSené vpusti
Uliéni vpust UV6 - bude napojena na stavajici pfipojku zrusené vpusti
Uliéni vpust UV7 bude napojena na stavajici pfipojku zrusené vpusti
Uliéni vpust UV8- UV13 - NEOBSAZENO

Uliéni vpust UV14 - bude napojena navrtavkou do stavajici stoky

Uliéni vpust UV15 - NEOBSAZENO

Uliéni vpust UV16 - bude napojena odbo¢kou nebo navrtavkou do nové stoky
Uliéni vpust UV17 - bude napojena odbockou do pfipojky UV18

Uliéni vpust UV18 - bude napojena pfipojkou a navrtavkou do RS stav. stoky
Uliéni vpust UV19 - bude napojena na stavajici pfipojku zrusené vpusti
Uliéni vpust UV20 - bude napojena na stavajici pfipojku zruSené vpusti
Uliéni vpust UV21- bude napojena na stavajici pfipojku zruSené vpusti
Uliéni vpust UV22 - bude napojena na stavajici pfipojku zruSené vpusti
Uliéni vpust UV23 - bude napojena na pfipojku vpusti UV18 do odbocky
Uliéni vpust UV24 - bude napojena na stavajici pfipojku zruSené vpusti
Uliéni vpust UV25 - bude napojena na stavajici pfipojku zruSené vpusti




