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1.2.

Popis Uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v misté vodniho toku a na zemédélsky vyuzivaném Gzemi v udolni nivé
feky Jizery. Na levém bfehu feky se v blizkosti stavby nachazi areél podniku Kofola a.s.
a soukromé nemovitosti (objekty k bydleni €.p. 83 a 84 Mnichovo Hradisté [402770]). Na
pravém biehu Feky se nachazi zemédélsky vyuZivané parcely v soukromém vlastnictvi.
Stavba se realizuje v misté, kde se nachézel historicky most v sou¢asné dobé zanikly. Pro
uloZeni nové nosné konstrukce se vyuZzije stavajici krajni opéra zaniklého mostu na levém
bfehu Feky. Okolni terén je rovinaty, bfehy feky jsou svazité, pficemz vySka pravého bfehu
je cca 2,0m, vyska levého bifehu v misté historické krajni opéry je cca 6,0m.

S ohledem na existenci historického mostu se vystavba nového mostu a komunikace (i
kdyZ budou vyuzivané pouze pro pési a cyklisticky provoz) jevi jako obnoveni historického
spojeni mezi obcemi Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad Jizerou.

Soulad s izemn é planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Uzemnimi plany mésta Mnichovo Hradisté i obce Klaster Hradisté
nad Jizerou. V Uzemnich planech jsou vyznageny plochy pro umisténi lavky a cyklostezky
s oznacenim jako plochy vyhrazené pro dopravni infrastrukturu.
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Vytah z vykresové dokumentace UP Kla3ter Hradisté nad Jizerou

1.3. Informace o vydanych rozhodnutich, vyjimkach o vyuzivani tzemi

V dobé zpracovani projektu nejsou pro dané Uzemi vydana Zadna rozhodnuti nebo

vyjimky omezujici nebo jinak majici vliv na stavebni zamér.

1.4. Informace o zohledn éni podminek stanovisek dot ¢€enych organ U

Projektovd dokumentace byla zpracovana se zohlednénim podminek popsanych ve

stanoviscich dot&enych organl. Zpusob zapracovani je popsan nize v kap. 2.1.5.

1.5. Geologicka a hydrogeologicka charakteristika U zemi

Stavba je umisténa v udolni nivé feky Jizery. Na levém bfehu se pod vrstvou navazek a
niZze naplavenych zemin nachéazi skalni podloZi v hloubce cca 6,0m. Na pravém bfehu se
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1.6.

1.7.

pod vrstvou Fiénich naplav nachazi skalni podloZi v hloubce cca 10,5m. Podzemni voda
je vazana na hladinu vody v fece bez napéti, nebo jen s mirnou napjatosti. Dle popisu
v IGP je podzemni voda neagresivni.

Reka Jizera je vedena v evidenci vyznamnych vodnich tok.
Zdroje podzemnich vod ani zdroje nerostu se v okoli stavby nenachazi.

Vycet a zavéry provedenych pr Gzkuma

Pro ucely stavby nového mostu a nové technologické lavky byl proveden geotechnicky
prizkum v misté opéry 1 (levy bfeh). V ramci tohoto prizkumu je popsan historicky vrt
z roku 1935 na pravém biehu Feky, ve vzdalenosti cca 45m od opéry 2. Popis zjisténé
geologie je uveden v kap. 1.5. Dle zavéru tohoto IG prizkumu je pro zaloZeni mostu
doporuceno hlubinné zaloZeni. Dle pozadavku TP 76A kap. 4.3.5. odst. d) ma byt v misté
kazdé podpéry ¢€i opéry mostu provedena priizkumné geotechnicka sonda. S ohledem na
skute€¢nost je nutné pocitat vramci nésledujiciho projektu DSP s provedenim
doplrikového prazkumu v misté krajni opéry 2, kterym budou upfesnény zakladové
poméry v korelaci s blizkym historickym vrtem — napf. 1x sonda dynamické penetrace do
hloubky zastiZzeni turonskych piskovcu (cca 12m).

Stavba se nachazi v oblasti vzrostlé zelené. Pro vydani povoleni ke smyceni nékterych
drevin byl zpracovan Dendrologicky prazkum.

Prazkum intenzity dopravy nebyl proveden. Podle informaci objednatele bude nové
vybudované konstrukce vyuzivany mistnimi obyvateli a k rekreaénim Gcelim.

Ochrana GUzemi podle jinych pravnich p  Fedpis G

Podle platnych UP mésta Mnichovo Hradi$té a obce Klaster Hradisté nad Jizerou plati
nasledujici:

»  Zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky, pamatné stromy: nejsou v dot¢eném Uzemi
evidovany

* Ochranna pasma vodnich zdroju: nejsou v dot¢eném Gzemi evidovany

» Evropsky vyznamné lokality NATURA 2000: nejsou v dot€¢eném Uzemi evidovany

« V/yznamné krajinné prvky: Reka Jizera

« Migraéni tzemi: Rekou Jizerou probiha nadregionalni biokoridor NK 32.

» V blizkosti stavby se nenachazi Zzadna nemovita kulturni pamétka.

Ve vzdalenosti cca 20m od stavby pobliz ukonceni stavby a napojeni cyklostezky na
stavajici asfaltovou komunikaci se nachézi pozorovaci vit CHMU.

Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma:

Vodohospoda Ffské objekty:

Podle zakona €. 254/2001 Sb. ,Zakon o vodach* jsou stanoveny tyto ochranna pasma:
- 6 m od bfehové hrany (pro nutnou udrzbu)

- 15 m od bfehové hrany situovani pevnych staveb
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1.8.

1.9.

InZenyrskeé sit é:
- v oblasti stavby se nachazi:

Stavajici nadzemni VN vedeni CEZ Distribuce. Ochrannd pasma této sit& jsou
specifikovana takto:

Nadzemni vedeni VN od 1 kV do 35kV: 7,0m
Projektované konstrukce do ochranného pasma VN nezasahuji. Pfi provadéni stavby

bude zhotovitel dbat na to, aby technologickd zafizeni pouzivana béhem vystavby
nezasahla do ochranného pasma.

- v blizkosti stavby se nachazi:

1) Podzemni kanalizace ve spravé podniku Kofola a.s. do které jsou napojeny kanalizace
rodinnych domu &.p. 83 a 84 Cerna silnice.

2) Podzemni NN vedeni CEZ Distribuce k nemovitostem &.p. 83 a 84 Cerna silnice.

3) Nadzemni sdélovaci kabel CETIN k nemovitostem &.p. 83 a 84 Cerna silnice.

Veskeré tyto sité se nachazi mimo zabor stavby a nebudou béhem provadéni stavby nijak
dotCeny.

Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Stavba se nachazi v zdplavovém Gzemi feky Jizery.
Stavba se nenachdzi v oblasti poddolovaného tUzemi.

Vliv stavby na okolni pozemky a na odtokové po meéry v uzemi,
ochrana okoli

Stavba bude situovana na pozemcich, kde se historicky nachazela komunikace a most.
Vycet konkrétnich pozemk viz kap. 1.14. Vyuziti okolnich pozemku zistane po realizaci
stavby nezménéno. Zemédeélsky vyuzivané pozemky na pravém bfehu feky nebudou
stavbou dotCeny. PFistup na okolni zemédélsky vyuZivané pozemky béhem vystavby
z(stava zachovan.

Na levém bfehu Feky bude provedena Uprava stavajici historické opéry pro uloZeni nového
mostu. Pudorysny rozmér stavajici opéry se nezméni. Cela tato konstrukce se nachéazi na
pozemku ve spravé Povodi Labe s.p.. Mezi Povodim Labe a.s. a méstem Mnichovo
Hradisté bude vyifeSen majetkopravni vztah s ohledem na polohu stavajici historické
opéry na pozemku povodi.

Zpusob odvodnéni predmétného Uzemi zUstava zachovan. Povrchova voda odtéka po
terénu smérem k fece Jizefe.

Oblast stavby se nachézi v ziplavovém Uzemi. Na pravém bfehu bude vytvorfeno
nasypove téleso cyklostezky, které se smérem od mostu postupné sniZuje na uroven
stavajiciho terénu. Celkova délka télesa vyCnivajici nad Uroven hladiny Q100 je cca
41,5m. Déle aZ na konec trasy je cyklostezka vedena v Urovni stavajiciho terénu.
Vzhledem k celkové Sifce zaplavované udolni nivy Feky Jizery, se nové nasypove téleso
cyklostezky, které navazuje na most a po kterém je cyklostezka svedena na Uroven terénu

jevi jako lokalni prekazka pro pritok velkych vod, kterd nema na pratok a Uroven hladin
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velkych vod vyznamny vliv. Konstrukce lavky se nachazi nad drovni hladiny Q100 —
pozadavky CSN 73 6201 na minimalni rezervu nad urovni hladiny Q100 je splnéna.

Pfed zahajenim stavby zpracuje zhotovitel povodriovy a havarijni plan a predloZi jej
spravci toku a investorovi ke schvaleni. B&€hem provadéni stavby nesmi byt v oblasti
zaplavového Uzemi skladovany odplavitelné materialy a zdravotné zavadné materialy.
Zafizeni stavenisté bude situovano mimo zéplavove tuzemi.

P¥i realizaci dojde k lokalnimu zvySeni hladiny hluku a prasnosti, zplsobené provadénim
stavebnich praci. Tyto negativni vlivy budou pouze do¢asné béhem vystavby a budou
omezeny na minimum. PFi realizaci stavby nesmi dojit ke zneciSténi podzemnich ani
povrchovych vod ropnymi latkami ani jinymi nebezpe&nymi latkami. Pfipadn& havarie na
strojnim zafizeni dodavatele stavby bude ihned eliminovana a pfipadnd zemina
kontaminovand uniky ropnych latek bude odvezena na dekontaminaci.

Popis odtokovych poméra nové lavky a cyklostezky:

Prevadénou komunikaci je stezka pro smiSeny provoz chodcl a cyklistl, vyuzivana
pfedevsim k rekreaCnim ucelim. V prubéhu provozu v zimnim obdobi nebude povrch
cyklostezky oSetfovan posypovymi solemi nebo jinymi CHRL.

Nova lavka bude odvodnéna pomoci odvodriovacl s pfimym odtokem volnym padem do
feky Jizery. Cyklostezka veden& po nasypovém télese a nasledné po stavajicim terénu
bude odvodnéna pficnym spadem smérem ke zpevnéné krajnici. S ohledem na
zaplavovanou plochu cyklostezky bude mnozstvi vody odvadéné do krajnice velmi malé.
Z tohoto davodu neni navrzen systém podélnych rigold zachytavajicich vodu.
Predpoklada se, Ze srdZzkova voda z cyklostezky bude absorbovana okolnim terénem,
v pfipadé vétSich srdZek bude podél cyklostezky po okolnim terénu odtékat do feky Jizery.

Pro zhotoveni nosné konstrukce nové lavky se predpoklada pouziti do¢asné montazni
barky umisténé v koryté feky. Je nezbytné organizovat postup stavebnich praci tak, aby
omezeni pratocné kapacity koryta nasypem s barkou bylo na minimalni dobu (pfedpoklad
max.10 dnd) a prace byly realizovany pokud mozno v obdobi minimalnich pratokd. Tyto
skute€nosti budou zohlednény v povodriovém planu stavby.

V oblasti prostoru stavby budou prubéhu provadéni stavebnich praci respektovana
ochranna opatfeni stavajicich porostl a vegetacnich ploch stanovena v CSN 83 9061.

1.10. PoZadavky na asanace, demolice, kaceni d Fevin

Vyznamné demoli¢ni prace se v prabéhu stavby nebudou provadét. Drobné bourani ¢asti
stavajici historické opéry se provede v ramci Upravy tvaru opéry pro uloZeni nového
mostu. U paty historické opéry se nachazi stavajici studna pro ¢erpani vody z feky Jizery
vCetné Cerpaciho potrubi. Zfizovatelem tohoto zafizeni je podnik Kofola a.s. Podle
vyjadreni zfizovatele se jedna o historické nepouzivané zafizeni a lze jej bez nahrady
zrusit — viz pfiloZzené vyjadreni v dokladové Casti.

V prostoru stavby dojde k odstranéni vzrostlych stromi vrozsahu stanoveném
v Dendrologickém pruzkumu — pfiloha v dokladové ¢asti projektu. Zeler uréené ke kaceni
se nachazi na pozemcich ve spravé Povodi Labe s.p., SUS Stfedoteského kraje a obce
KlaSter Hradisté nad Jizerou. VSechny tyto subjekty souhlasi s provedenim kaceni
(pfiloZeno v dokladové Casti projektu).

Dale dojde ke smyceni drobnych dfevin a naletovych kfovin.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax: +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




ZAK. C.:

AKCE :

19003 ALINK PROJEKT
10

LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU STUPEN:
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA DUR

1.11.

1.12.

1.13.

Po skonceni praci bude terén po vykopech a jinych poskozenich (napf. pojezdem
stavebnich strojd) Fadné urovnan, na mistech k tomu uréenych zatravnén a pfipadny
zbytkovy material véetné kamenu odklizen.

PoZadavky na zabory ZPF a pozemk  uréenych k pin éni funkce
lesa

Stavba nebude umisténa na pozemcich pod ochranou zemédélského pudniho fondu a
nevyzaduje trvalé vynéti ze ZPF. Stavbou nejsou doteny lesni pozemky a nevyZaduje se
zabor lesniho ptdniho fondu.

Uzemné technické podminky

Stavba bude provadéna v extravilanu mezi obcemi Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté
nad Jizerou v prostoru udolni nivy feky Jizery v blizkosti arealu podniku Kofola a.s.

Pro pfistup na stavenisté budou slouZit stavajici silnice a komunikace. Na pravém brehu
feky v misté zaniklé silnice bude zfizena stavenistni komunikace umoZzaujici pfistup do
oblasti krajni opéry nové budované lavky. V misté této stavenistni komunikace bude
zfizeno téleso nove cyklostezky.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu:

Nova komunikace cyklostezky bude napojena na stavajici sit komunikaci. Na nové
komunikace a konstrukce bude bezbariérovy pfistup.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu:

Stavba nebude napojena na Zadny prvek technické infrastruktury. Po nové lavce nebudou
prevadény Zadné inZenyrské sit€, s umisténim siti do nasypu nové cyklostezky se
nepocité.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmi nfujici a souvisejici investice

Provedeni stavby neni vazano na Zadné souvisejici investice.

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax: +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




19003 ALINK PROJEKT
11

LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU STUPEN:
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA DUR

1.14. Seznam pozemk G podle katastru nemovitosti

Pozemky na které se stavba umistuje:

€. parcely vlastnik nebo spravce katastralni azemi druh pozemku
2693/2 Povodi Labe a.s. Mnichovo Hradisté vodni plocha
672/1 Povodi Labe a.s. Klaster Hradisté nad Jizerou vodni plocha
610/2 SUS Sttedoceského kraje KIadster Hradisté nad Jizerou ostatni plocha
610/3 | Klaster Hradisté nad Jizerou | Klaster Hradisté nad Jizerou ostatni plocha
610/4 | Klaster Hradisté nad Jizerou | Klaster Hradisté nad Jizerou ostatni plocha

Stavba se umistuje na pozemek 610/2, ktery je v majetku Stfredoceského kraje, ve spravé
SUS Stfedoceského kraje. V souc¢asné dobé obec Klaster Hradisté nad Jizerou jedna
s vlastnikem o pfevodu tohoto pozemku do svého majetku. Lze pfedpokladat, Ze v dobé
kolaudace stavby bude pozemek jiz v majetku stavebnika - obec KlaSter Hradisté nad
Jizerou. Nicméné pro uéel vydani UR a nasledné& SP je uzaviena smlouva o souhlasu
s umisténim stavby (pfiloZzeno v dokladové ¢asti).

Z divodu umisténi krajni opéry 1 na pozemku 2693/2 ve spravé Povodi Labe a.s. bude
uzaviena smlouva o majetkopravnim vyporadani mezi méstem Mnichovo Hradisté a
Povodim Labe a.s.

DalSi pozemky vyuzivané pro zhotoveni stavby (do¢asny zabor):

¢. parcely vlastnik nebo spravce katastralni tzemi druh pozemku
2636/1 Kofola a.s. Mnichovo Hradisté ostatni plocha
2446/1 Mnichovo Hradisté Mnichovo Hradisté ostatni plocha
2625/1 Mnichovo Hradisté Mnichovo Hradisté ostatni plocha

Pozemek p.€. 2636/1 je v majetku Kofola a.s. Pro zhotoveni mostu je nutné ¢ast tohoto
pozemku doCasné zabrat. Zajmova plocha tohoto pozemku je tvofena z vétSi Casti
parkovistém zpevnénym betonovymi panely a zbyla ¢ast je tvofena terénem svazujicim
se smérem Kk fece Jizefe porostlém naletovymi dfevinami. Majitel pozemku nesouhlasi
s do¢asnym zaborem parkovisté po celou dobu vystavby a poZaduje, aby béhem vystavby
mostu byl zajiStén pfistup na zpevnéné parkovisté na jeho pozemku. Nicméné majitel
pozemku souhlasi s do¢asnym zaborem parkovis§té po dobu 10-ti dnd, v dobé montaze
ocelové konstrukce lavky z dlvodu zapatkovani jefabu a manipulace s rozmérnymi
bfemeny. Do€asny zabor pro stavbu je tedy dvojiho typu:

- docasny zabor po celou doby vystavby
- docasny zabor do 10-ti dnu

Podrobné specifikace pozemkud vE€. vymeér jednotlivych typu zabord a popisu vlastnika je
uvedena ve vykrese Katastralni situacni vykres — Zaborovy elaboréat.
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1.15.

1.16.

Seznam pozemk U podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpe ¢€nostni pasmo.

Komunikace cyklostezky nema dle zakona 13/1997 Sb. ,Zakon o pozemnich
komunikacich* ochranné pasmo. Zadné nové ochranné pasmo tedy nevznika.

PoZadavky na monitoringy a sledovani p  fetvo feni

Vzhledem ktypu konstrukce a jejiho vyuzZiti se po dokonceni stavby nepocita
s dlouhodobym sledovanim nové vybudovanych konstrukci. Zamérovani konstrukce se
bude provadét pouze v prlibéhu vystavby za u¢elem dodrzeni geometrické presnosti dila.

S provadénim jinych druhd monitoringu b&hem vystavby nebo po jejim dokoncéeni se
nepocité.

Spravce lavky zajisti provadéni pravidelnych prohlidek konstrukce a jejich evidenci
v souladu s platnymi pfedpisy. Na zékladé pravidelnych prohlidek v prab&hu Zivotnosti
mostu bude rozhodovano o provadéni udrzby, pfipadné oprav.
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2. Celkovy popis stavby

2.1. ZA&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivad  ni

2.1.1. Nova stavba

Jedna se o0 novou stavbu komunikace pro spole¢ny pohyb chodcl a cyklistu, ktera je
pfevadéna pomoci nové lavky pres feku Jizeru. Stavba je situovana v misté, kde
v minulosti vedla komunikace spojujici obce Mnichovo Hradisté a KlaSter Hradisté nad
Jizerou. V soucasné dobé je toto propojeni zaniklé. Historickd komunikace zanikla zcela,
z historického mostu zUstala zachovana jen levobfezni krajni opéra. Tato stavajici krajni
opéra bude upravena a bude vyuZita pro uloZeni konstrukce nové lavky pres feku Jizeru.
O vyuziti stavajici opéry bylo rozhodnuto po zhodnoceni jejiho stavu na zakladé
provedeného stavebné technického prizkumu.

Nova komunikace pfevadéna po lavce a néasledné po zemnim télese je stezka pro
spolecny provoz chodcu a cyklistd s volnou Sifkou 3,0m. Celkova délka nové komunikace
je 370,66m. Rozpéti nového mostu je 45,5m.

2.1.2. Ugel uzivani stavby

Stavba bude pouzivana jako komunikace pro spoleény provoz chodcl a cyklista. Jedna
se 0 obnoveni historického propojeni obci Mnichovo Hradisté a KlaSter Hradisté nad
Jizerou.

2.1.3. Trvald nebo do ¢asnéa stavba

Stavba je trvala.

2.1.4. Informace o povolenych vyjimkach z technicky  ch poZzadavk U

Stavba je v souladu s platnymi normami a pfedpisy. Zadné vyjimky nebyly udéleny.

2.1.5. Zohledn éni podminek stanovisek dot €enych organ

Projektovd dokumentace byla zpracovana se zohlednénim podminek popsanych ve
stanoviscich dotéenych organu. Jedna se o:

Povodi Labe s.p.:

- cyklostezka v Useku od konce nasypového télesa na pravém bifehu aZ po napojeni na
stavajici komunikace (konec trasy) povede v Urovni stavajiciho terénu tak, Ze
nevznikne v daném Uzemi bariéra zamezujici pritoku velkych vod.

- stavbou lavky nedojde ke zmenSeni prutocného profilu koryta feky

- do prutoéného profilu nesmi byt umistovany zadné trvalé konstrukce

- navazujici stupné projektové dokumentace budou predloZeny ke schvaleni

- dfevni hmota pro provedeném kéaceni bude skladovana mimo zaplavové uzemi
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Kofola a.s.

- pozZadavky na zabor pozemku v majetku Kofola a.s. a umozZnéni pfistupu na
parkovisté na tomto pozemku — viz popis v kap. 1.14.

CEZ Distribuce a.s.

- vdalsim stupni projektové dokumentace bude doloZzena vySka stavajiciho
nadzemniho vodi¢e nad povrchem projektované cyklostezky. Musi byt spinén
pozadavek na minimalni vzdalenost vyplyvajici z pozadavka normy v platném znéni
PNE 33 3301 ed.4 + Opr.1.

2.1.6. Ochrana stavby podle jinych pravnichp  Fedpis t

Nevztahuje se k této stavbé.

2.1.7. Navrhované parametry stavby

Jedn& se o liniovou stavbu komunikace pro prevedeni spole¢ného provozu chodcl a
cyklistd. Komunikace zacina na okraji parkovisté pred arealem podniku Kofola a.s., je
vedena po lavce pres feku Jizeru, dale pak prechazi na nasypové téleso a po ném je
svedena do Urovné stavajiciho terénu. Po terénu je komunikace dale vedena smérem ke
stavajici asfaltové komunikaci, na kterou je Uroviiové napojena. Maximalni podélny spad
komunikace je 6%, maximalni pficny spad 2%. V misté kfiZzeni trasy s fekou Jizerou je
trasa vedena po lavce o rozpéti 45,5m.

2.1.8. Zakladni technické parametry stavby

Technické parametry pfevadéné komunikace byly stanoveny podle platnych TP 179. Ve
smyslu téchto TP se uvaZzuje navrhova rychlost cyklistického provozu 20-25km/h v misté
klesani 6% se uvazuje az 30km/h. Volna Sifka komunikace je 3,0m. Povrch komunikace
v trase se uvaZuje z asfaltového betonu ohrani¢eného chodnikovym obrubnikem.

Prazkum intenzity dopravy nebyl proveden, investorem nebyla intenzita dopravy
stanovena. Ve smyslu TP 179 se uvaZuje s intenzitou mensi nez 120 cyklistd/h.

V misté kiizeni komunikace s Fekou Jizerou je komunikace vedena po lavce. Sitkové
usporadani komunikace na lavce je shodné s uspofadanim v trase. Lavka pres feku méa
rozpéti 45,5m, jedna se o konstrukci ocelobetonovu spfazenou o jednom poli, uloZzenou
na krajnich opérach. Opéra 1 je vytvofena Upravou stavajici historické opéry, opéra 2 je
nova, klasického usporadani se zavéSenymi rovnobé&znymi kfidly. Pfed a za lavkou bude
umisténa zabrana zamezujici vjezdu vefejné dopravy na lavku. Zabrana bude
odemykatelna, sklopné tak, aby umoZznovala vjezd vozidel udrzby.

2.1.9. Zakladni p redpoklady vystavby
Stavba neni ¢lenéna na etapy. Vystavba cyklostezky a lavky pfes feku budou provadény

soubézné. Z ¢asového hlediska se predpokladé realizace stavby b&éhem jedné stavebni
sezony 6-7 mésicu (v roce 2020).

Link projekt s.r.o., Makovského nam. 2, 616 00 Brno
tel.: +420 539 090 010 fax: +420 539 090 000 e-mail : linkprojekt@linkprojekt.cz




zAK. ¢: 19 003 A L I N K P R o J E K T LIST C.:
15

AKCE :

LAVKA U CERNE SILNICE PRES JIZERU STUPEN:
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA DUR

2.1.10.

2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Pro realizaci lavky se pocita s umisténim doCasné montézni podpéry v koryté feky, viz.
popis v kap. 1.9.

Pred€asné uzivani stavby

Zadna ¢ast stavby nebude pfedavana do pred¢asného uzivani. Stavba bude dokonéena
a zkolaudovéana jako celek.

Celkoveé urbanistické a architektonické reSeni

Stavba se nachéazi v zemédélsky vyuzivané oblasti a v kfizeni s pfirozenou vodni trasou.
Stavba bude vyuZivana chodci a cyklisty pfevazné k rekreacnim ucelim. NavrZzené feSeni
obnovuje historické spojeni obci Mnichovo Hradisté a Klaster Hradisté nad Jizerou.

Navrzené feSeni nevytvari v dané lokalité dominantu. Nasypové téleso na pravém bfehu
feky je navrzeno v minimalnim nutném rozsahu pro svedeni prevadéné komunikace
z mostu na Uroven okolniho terénu, takze nevytvari vyznamnou prekazku pro pratok
velkych vod. Typ konstrukce lavky byl zvolen investorem na zakladé variantni studie
pFfemosténi feky.

Smérové feSeni stavby je pfizpusobeno stavajicim majetkovym pomeérdm v misté stavby.
Pozemkové naroky na umisténi a provadéni stavby jsou minimalizovany.

Celkové stavebn é technické FreSeni
Popis celkové koncepce technického  FeSeni

Jedna se o novostavbu komunikace pro spole¢ny provoz chodcl a cyklistd vedené
z parkovisté pred podnikem Kofola a.s. po lavce pres feku Jizeru a dale po nasypovém
télese a stavajicim terénu smérem ke stavajici asfaltové komunikaci, na kterou je nova
cyklostezka napojena.

Celkové produkované druhy odpad U a emise

V prabéhu provozu nebude vlastni stavba produkovat Zadné odpady ani emise.

Béhem vystavby budou vznikat stavebni odpady. Jedn& se o stavebni sut z bourani
nékterych betonovych ¢asti stavajici historické levobfezni opéry. Déle vznikne pfebytek
zeminy z vykopu stavebni jamy pro zaloZeni pravobfezni opéry. Dale je potifeba pocitat
se skryvkou ornice v oblasti zaboru stavby v tloustce 0,15m. Po dokonéeni stavby bude
¢ast ornice pouzita k rekultivaci uzemi dotéeného stavbou. VesSkeré pfebytky ze stavby
budou z mista stavby odvezeny budto k recyklaci, nebo na fizenou skladku.

Vznik nebezpeéného odpadu béhem vystavby se nepfedpoklada.

Béhem vystavby bude okoli stavby doCasné zatizeno hlukem a emisemi z provozu
stavebnich stroju. Tyto emise budou zhotovitelem omezovany na nejmensSi nutnou miru.
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2.3.3. PoZzadavky na kapacity ve Fejnych siti a komunika €nich vedeni

V prubéhu provozu nebude stavba napojena na Zadné vefejné sité a komunikacni vedeni.

V pribéhu vystavby budou potfeby stavby na zdroje elektrické energie, vody a
elektronické komunikace feSeny zhotovitelem stavby. Pfedpokladd se pokryti potieb
z vlastnich zdroji (elektrocentréala). Pfipadné mozZnosti napojeni na mistni zdroje
elektrické energie si zvaZzi a provéfi zhotovitel pfed zahajenim vystavby. Pro Gcely stavby
nesmi byt pouzivana voda z feky Jizery.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

V projektu je respektovana vyhldSka ¢&. 398/2009 Sb. O obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb, dale pak vyhlaska ¢. 268/2009
Sh. o technickych poZadavcich na stavby a CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci.

Nové budovana komunikace je na stavajici komunikace napojena Urovniové. Navrzené
spady komunikace a délka stoupani splfiuje poZadavky pro bezbariérové uzivani.

2.5. Bezpeénost p fi uzivani stavby

Bezpecnost u€astnikd provozu na cyklostezce z hlediska technického FeSeni jednotlivych
objektu je dana dodrzenim platnych norem a technickych predpisu. Navrzené konstrukce
tyto technické pozadavky splnuji.

V neposledni fadé bude bezpec€nost U¢astnikd provozu podminéna dodrzovanim zékond,
vyhlaSek a predpist platnych pro kazdého uzivatele pozemnich komunikaci.

2.6. Zakladni technicky popis stavebnich objekt G

2.6.1. Popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé se v misté stavby na levém biehu feky nachazi krajni opéra historického
mostu s rozSifenim o vyhlidkové ploSiny. Na pravém bfehu feky nebyly zjistény Zadné
pozustatky historického mostu. V trase komunikace za opérou 2 se nachazi zemédélsky
vyuzivana plada. Na obou brezich podél vodniho toku se nachazi pas vzrostlé zelené.

2.6.2. Technicky popis stavebnich objekt

Projekt je roz€lenén na tyto stavebni objekty:
SO 101 Komunikace
SO 201 Lavka pres Jizeru
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2.6.2.1. SO 101 Komunikace

Jedna se o komunikaci pro spolegny provoz chodcl a cyklistt. Ve smyslu CSN 73 6110
je tato komunikace zafazena do funk&ni skupiny D2. Provoz motorovych vozidel je
vylou€en, pocitd se pouze s provozem vozidel udrzby. Komunikace svymi parametry
splfiuje pozadavky TP 179.

Zacéatek trasy je na parkovisti v blizkosti areélu podniku Kofola a.s. na hranici
pozemkovych parcel 2446/1 a 2693/2. Odtud je trasa vedena po lavce pres feku Jizeru a
dale po nasypovém télese, které svadi trasu do Urovné cca stavajiciho terénu. Po terénu
je trasa dale vedena ke stavajici asfaltové komunikaci, na kterou je navazana a ukonc¢ena.

Smérové je osa komunikace vedena v pfimé do stani¢eni km 0,057 032, néasleduje
levotoc€ivy oblouk o poloméru 23,5m. Konec smérového oblouku je ve stani¢eni km 0,064
892. Déle je komunikace vedena v pfimé délky 305,564m. Stani¢eni konce komunikace
je km 0,370 456.

Vyskové je niveleta komunikace vedena ve stoupani 2.0%. v km 0,005 682 v misté
mostniho zavéru opéry 1 lavky pfechazi niveleta do podélného spadu 6% a do vyskového
oblouku o poloméru 394,875m. Na konci lavky v km 0,052 982 v misté mostniho zavéru
opéry 2 prechazi niveleta do konstantniho klesani 6%. Ve stani¢eni km 0,112,892
prechazi niveleta do podélného spadu 0.30% (stoupéani), v km 0,156 332 pfechazi niveleta
do podélného spadu 0%, v km 0,311 070 piechazi niveleta do stoupani 1.43%. Na konci
trasy v km 0,370 456 se niveleta napojuje na povrch stavajici asfaltové komunikace.

Volna $itka navrzené cyklostezky je 3,0m. Sitka nezpevnéné krajnice po obou stranach
je 0,5m. Pficny spad komunikace je 2%. Na lavce je spad oboustranny dostfedny
s vytvofenim UZlabi pro odvodnéni mostu, v trati je pfi¢ny spad jednostranny levy. Povrch
komunikace bude tvofen asfaltovym betonem s ohrani¢enim chodnikovym obrubnikem.
Obrubnik na nizsi strané dle pficného spadu bude umoZhovat preliv sraZzkové vody do
prostoru krajnice. Celkova tloustka konstrukce vozovky se uvazuje 360mm.

Nasypové téleso komunikace navazujici na opéru 2 nové lavky ma sklon svahu 1:1.5.
Vy8ka nasypu je proménna. V misté opéry 2 dosahuje vysSky cca 4m nad okolni terén.
Nasyp se postupné sniZzuje podle podélného spadu prevadéné komunikace az na
vysSkovou Uroven stavajiciho terénu. Z divodu zodolnéni nasypu proti u¢inkim velkych
vod je navrzeno zpevnéni povrchu nasypu do vyskové urovné 0,5m nad hladinu Q100.
Zpevnéni se provede z balvanl s vyklinovanim. Délka zpevnéni v podélném sméru
nasypu bude cca 20m od rubu krajni opéry 2. Svahové kuZely kolem opéry se opevni
lomovym kamenem do betonu s vysparovanim. Veskera zpevnéni svahu budou opfena
do betonovych patek v paté svahu.

V nasypovém télese vlevo za mostem bude umisténo vefejné schodisté Sifky 1,0m
s dvoumadlovym zébradlim. Schodisté je umisténo podle pfani investora a ma slouzit
vyhledové k napojeni péSiny podél feky na novou komunikaci vedenou na nasypu a po
lavce. V soucasné dobé se péSina podél feky nenachazi, nicméné po realizaci stavby se
pocita se zvySenim atraktivity dané lokality k rekreacnim Gcelim. Zaroven toto schodisté
bude slouZit k pfistupu pod most pro provadéni udrzby.
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2.6.2.2. SO 201 Lavka p fes Jizeru

Lavka pres Jizeru je konstrukce o jednom poli srozpétim 455m. Jedna se o
ocelobetonovou konstrukci tvofenou ocelovymi nosniky spfazenymi s monolitickou
betonovou deskou. Na koncich jsou nosniky vetknuty do koncovych betonovych pfiénika.
Koncové pfi¢niky jsou pomoci loZisek uloZeny na krajnich opérach zhotovenych
z monolitického betonu. Volné Sifka pfevadéné komunikace je 3,0m.

Levobfezni opéra (opéra 1) se nachazi v misté stavajici historické opéry zaniklého mostu.
Stavajici historick& opéra bude adaptovana pro umisténi nového ulozného bloku opéry 1.
Stavajici opéra je tvofena ve spodni ¢asti zdivem z piskovcovych kvadra, horni ¢ast je
tvofena monolitickou nadbetonavkou, uloZzenou v nékolika vrstvach pravdépodobné
v rliznych ¢asovych obdobich v pribéhu existence opéry. Po stranach je opéra rozsSifena
pomoci betonovych prefabrikatd krabicového tvaru, €imz jsou vytvofeny vyhlidkové
ploSiny na feku. Horni povrch vyhlidkovych ploSin v tl. cca 0,6m je tvofen monolitickym
betonem. VeSkeré c&asti stavajici opéry i vyhlidkovych ploSin tvofené monolitickym
betonem budou odstranény. Na hornim povrchu piskovcového zdiva bude vytvofena nova
kryci betonova deska a na jejim povrchu bude zhotoven novy ulozny blok se zavérnou
zidkou pro uloZeni konstrukce lavky. Na hornim povrchu vyhlidkovych ploSin budou
vytvofeny nové betonové desky potfebné vysky. Ponechané €asti historické opéry budou
vhodnym zpusobem sanovany.

Pravobfezni opéra (opéra 2) bude zhotovena nova klasického tvaru se zavéSenymi
rovnobéznymi kfidly.

ZaloZeni obou opér bude hlubinné na mikropilotach opfenych o skalni podloZi. Prabéh
skalniho podloZi je v pficném sméru feky proménny. U opéry 1 se odhaduje délka
mikropilot cca 6,0m, u opéry 2 délka cca 11,0m. Délky mikropilot jsou odhadnuté a budou
zpfesnény po provedeni statického vypoctu zaloZeni v navazujicim stupni projektove
dokumentace.

Vozovka na mosté je tvofena pfimo pochlznou izolaci se zdrsnénim kfemicitym piskem.
Prechodové zavéry jsou feSeny prekrytim dilatacni spary nerezovym plechem s povrchem
upravenym v protiskluzové Uprave.

Zabradli je navrzeno jednoduché z otevienych profili vysky 1,3m. Zabradli splfiuje
poZzadavky CSN 73 6201.

Odvodnéni povrchu nosné konstrukce je zajisténé kombinaci pficného a podélného
spadu, kterymi je srazkova voda z povrchu vedena k odvodriovacum zabudovanym
v nosné konstrukci. Odvodnovadi je voda volnym padem vyusténa do feky.

Terén pfiléhajici ke konstrukci krajnich opér je okolo opér zpevnén v Sifce 0,5 m lomovym
kamenem do betonu. Zpevnéni nasypovych kuzell kolem opéry 2 — viz kap. 2.6.1.1.

2.7. Zakladni popis technickych a technologickych o bjekt G
Jednd se o novostavbu cyklostezky, ktera je vedena v Urovni stavajiciho terénu a

castecné po nasypovém télese po nové lavce pres feku Jizeru. Jedna se o stavebni
objekty. Technické ani technologické objekty se v rdmci této stavby nefesi.
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2.8.

2.9.

2.10.

Zasady pozarn é bezpeénostniho FeSeni

Nové budované konstrukce nevytvari uzaviené objekty. V pfipadé vzniku poZaru je
umoznén unik na pfilehlé uzemi.

Pfistup vozidel HZS je zajiStén po stavajicich mistnich komunikacich.

Uspora energie a tepelna ochrana

NavrZzené konstrukce nejsou napojeny na zadné zdroje energii.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
prost redi

Po dokonceni stavby v prubéhu uzivani nové vybudovanych konstrukci nevykazuji tyto
konstrukce zadny vliv na ohroZeni zdravi a Zivotniho prostredi.

Realizace stavby bude provadéna na venkovnim volném prostranstvi.

Z ddvodu ochrany prostiedi je hutno po dobu realizace stavby zajistit:

- vozidla musi byt pfi vyjezdu ze stavenisté Fadné ocisténa. Pokud dojde ke znecisténi
vefejnych komunikaci, je dodavatel povinen toto neprodlené odstranit

- je poZzadovano ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat mechanismy
ve vyborném technickém stavu a musi byt dodrZzovana preventivni opatieni k zabranéni
pfipadnym uUkapdm ¢&i dnikdm ropnych latek. V pfipadé ukapu provoznich kapalin z
mechanismu je nutno pfistoupit k jejich okamzitému znesSkodnéni

- pfi provadéni je nutno zamezit vzniku nadmérné pradnosti napf. hasycenim pradnych
mist v prostoru stavenisté vodou, event. vytvofenim vodni clony, apod.

- v rdmci omezovani tuhych odpadu ze stavebni vyroby je potfebné chranit materialy,
které mohou byt znehodnoceny nebo po3kozeny nevhodnym skladovanim nebo
manipulaci (napf. pFistfeSky, zpevnéné plochy pro skladovani apod.)

- pro pfepravu sypkych materialt nutno pouzit vhodnych dopravnich prostfedkd. Skladky
sypkych materiéld zakryt plachtami

- urci se mista pro soustfedéni odpadu roztfidéného dle jednotlivych druht a kategorii

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrZzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci dle nafizeni vlady €. 178/2001 a €. 523/2002, zakon €. 258/2000 o
ochrané zdravi a o zméné nékterych souvisejicich pfedpist véetné zmeény ¢. 274/2003
Sb., hygienické pfedpisy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi a bude
garantovat dodrZeni hlukovych limitd v prib&hu stavby ve venkovnim prostoru (ve smyslu
Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci).
Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni (pfevazné kompresory, rypadla,
apod.), kter& pfi provozu nebudou pfekracovat povolenou hladinu hluku.
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2.11.

2.11.1.

2.11.2.

2.11.3.

2.11.4.

2.11.5.

2.11.6.

Zasady ochrany stavby p fed negativnimi U €inky vn éjSiho
prost redi

Ochrana p red pronikanim radonu z podlozi

Stavba nevyZaduje ochranu pfed pronikanim radonu z podloZi.

Ochrana p red bludnymi proudy

Podrobny prizkum nebyl zpracovan. Pfedpokladdme opatfeni podle 3. stupné ochrany
proti bludnym proudim (TP 124).

Ochrana p fed seizmicitou

Budované konstrukce jsou v souvislosti se seismickymi Gginky feSeny v souladu s CSN
EN 1998 Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni. Na budovanych konstrukcich
nebudou umisténa Zadna zafizeni zpusobujici vibrace.

Ochrana p red hlukem

Vybudované konstrukce nejsou zdrojem vibraci a hluku. Ochrana pfed hlukem se nefesi.

Protipovod nova opat reni

Pfed zahajenim praci musi vybrany zhotovitel vypracovat povodnovy a havarijni plan,
ktery musi byt odsouhlasen investorem, spravcem vodniho toku a spravcem povodi.
Nosna konstrukce lavky splfiuje poZzadavky pro prevedeni velkych vod pod mostem ve
smyslu CSN 73 6201. Svahy nasypového télesa za opérou 2 budou proti Gginkdm velkych
vod Fadné opevnény — viz popis v kap. 2.6.2.1.

Ochrana p red ostatnimi 0 €inky

Stavba se nenachdzi v prostoru sesuvného nebo poddolovaného Gzemi.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Nova komunikace cyklostezky se pfipojuje na systém stavajicich vefejnych komunikaci.
Napojeni je bezbariérové. Stavba nevyZaduje napojeni na Zzadné inZzenyrskeé sité.
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4.2.

4.3.

4.4.

Dopravni feSeni
Popis dopravniho FeSeni

Realizaci stavby dojde k obnoveni historického propojeni obci Mnichovo Hradisté a
Klaster Hradisté nad Jizerou. Komunikace zacina pobliz parkovisté pfed aredlem podniku
Kofola a.s. a je vedena pfes feku Jizeru smérem ke stavajici zpevnéné komunikace, na
kterou se napojuje. Napojeni na zac¢atku i na konci trasy bude bezbariérové.

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Realizaci stavby dojde ke vzniku nového dopravniho propojeni cyklostezkou. V souasné
dobé neni dana oblast chodci a cyklisty vyuZivdna. Stavajici obsluZznost Gzemi
motorovymi vozidly zistane po realizaci stavby beze zmény.

Doprava v klidu

Parkovanim ani zfizovanim novych ploch pro odstaveni vozidel se projekt nezabyva.
V prubéhu uzivani nebude mit stavba vliv na stavajici stav parkovacich a odstavnych
ploch.

V praibéhu vystavby se pocita s vyuzitim stavajiciho parkovisté pred arealem podniku
Kofola a.s. pro doCasny zabor stavby.

Pési a cyklistické stezky

Navrzena komunikace bude vyuzivana pro spole€ny provoz chodcu a cyklistl. Pfed a za
lavkou pres feku Jizeru bude umisténa trvala zabrana zamezuijici viezdu motorovych
vozidel na most. Zabrana bude sklopnd uzamykatelna pro umoznéni vjezdu vozidel
adrzby. S vyuzivanim komunikace pro vozidla I1ZS se neuvaZuje. Na zacatku a na konci
trasy budou osazeny dopravni znacky C09a a C09b.

Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

V oblasti staveni§té se nachazi zatravnéné plochy s vyskytem vzrostlych stromu a
néletovych kfovin a dfevin. Pfed zahgjenim stavby budou vybrané vzrostlé stromy
smyceny v souladu s doporu¢enimi Dendrologického prizkumu a s pozadavky ZP.
Skéaceni stromu se provede z téchto duvodu:

1) Neékteré stromy jsou kolizi s nové navrZenou pravobfezni opérou (opéra 2) nové lavky.

2) Zajisténi dostatec¢ného prostoru pro provadéni stavebnich praci v prostoru stavenisté.

3) Obnoveni vyhledu na feku z vyhlidkovych ploSin, které jsou soucasti levobreZni opéry
(opéry 1).

Stromy, které se nachazi v oblasti stavenisté, ale nebudou skaceny, budou po celou doby

vystavby ochranény proti poSkozeni (napf. dfevénym bednénim, nebo jinym vhodnym

zplsobem).
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V pfipadé, Ze nékteré ponechané stromy, resp. jejich koruny, budou branit provadéni
stavby (napf. manipulace se stavebnimi dilci), I1ze provést profezani stromu. Tyto prace
v8ak musi provadét odborné firma.

Po dokonceni stavby budou veSkeré terény v oblasti stavenisté uvedeny do pavodniho
stavu. Vykopy pro zhotoveni krajni opéry 2 budou zasypany se zhutnénim. V oblasti opéry
1 se s zadnymi vyznamnymi vykopy nepocita. Pfipadny nasyp v koryté feky zhotoveny
pro provizorni montazni podpéru bude odtéZzen a bude obnoveno plvodni koryto feky.

Pfed zahajenim stavby se v oblasti stavenisté provede skryvka ornice v tl. cca 0,15m. Po
dokonceni stavby se Cast této ornice pouZzije pro zpétné ohumusovéani ploch dotéenych
stavbou i svahu nové vytvofeného nasypového télesa cyklostezky. Pfebyteéna zemina
bude odvezena na fizenou skladku.

Ohumusované plochy se opatfi travnim vysevem.

Podle informaci investora se vyhledové planuje vysadba zelené podél cyklostezky na
pravem brehu feky. Nova vysadba bude feSena po dokonceni stavby. Touto vyhledovou
vysadbou se tento projekt pro vydani UR nezabyva.
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Popis vliv U stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

Vliv na Zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady ap uda

Po dokoncéeni stavby:

Stavba v prubéhu Zivotnosti nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi.

V pribéhu realizace:

Po dobu realizace stavby dodavatel stavby zajisti disledné dodrZovéani technologické
kazné vystavby tak, aby nedo3lo k negativnimu vlivu na Zivotni prostfedi. Je potifeba
dodrzovat zdsady popsané v kap 2.10.

Pfi realizaci stavby dojde k lokalni zvySené hladiné hluku a prasnosti, zpusobené
provadénim praci. Tyto negativni vlivy bude zhotovitel stavby vhodnym zplsobem
omezovat na minimum.

Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily. ZvySeni
celkové hlukové zatéze okoli z davodu stavebni ¢innosti bude pouze docasné.

Veskera pfipadna manipulace se zavadnymi latkami v dobé realizace musi byt provadéna
tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich
nezadoucimu smiseni se sraZkovymi vodami nebo vodami vodotece.

PFi stavebnich pracich se predpoklada vznik nize uvedenych odpadu, které byly rozliSeny
v souladu s kategorizaci a katalogem odpadu ve smyslu zakona o odpadech 185/2001
Sb. a jeho novel 275/2002 Sb., 184/2004 Sb., 317/2004 Sb. Druhy jednotlivych odpadu
jsou specifikovany v souladu s vyhlaskou ¢.381/2001 Sb.

Pfi stavebnich pracich se pfedpoklada vyskyt téchto odpadu:

kod druhu néazev druhu odpadu kategorie
odpadu odpadu
15 ODPADNI OBALY

150102 Plastové obaly o
150103 Dievéné obaly o
17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY

1701 Beton, cihly, taSka, keramika

170101 Beton ®)
17 02 Dfevo, sklo, plasty

1702 01 Drevo (naletové dreviny, stromy) ®)
17 03 Asfaltové smési

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod €islem 170301 O
17 04 Kovy (v&etné jejich slitin)

17 04 05 Zelezo a ocel O
17 05 Zemina, kameni a vytéZena hluSina

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503 ©)
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17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 Smésné stavebni odpady neuvedené pod Cisly 9]
170901, 170901 a 170903

Demoli¢ni odpady budou tfidény podle jednotlivych druht a kategorii a shromazdovany
do pfipravenych kontejnerd. Shromazdéné odpady budou prubézné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimalniho mnozZstvi, odvazeny k dalSimu vyuZiti, respektive k
odstranéni. Za odpady v prabéhu stavebnich praci bude odpovidat zhotovitel stavebnich
praci, ktery predloZi ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Vlastni manipulace s odpady
vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa technicky tak, aby byly minimalizovany pfipadné
negativni dopady na Zivotni prostfedi (zamezeni praSeni, technické zabezpec&eni vozidel
prepravujicich odpady atd.). PGvodce prfeda odpady opravnénym osobam dle 812, odst.3,
zakona 185/2001 Shb. Pribézné bude vedena zakonna evidence. S nebezpeénymi
odpady, které budou vznikat pfi stavebni Cinnosti, Ize nakladat jen se souhlasem
prislusného spravniho Gradu.

PFi realizaci stavby musi byt dodrZzena ustanoveni zakona o odpadech ¢&. 185/2001 Sb. a
provadéci vyhlasky €. 381/2001 Sh. — katalog odpadu a €. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

Ochrana pfirody a krajiny se Fidi zakonem ¢€.114/1992 Sh. ve znéni platnych predpisa.

Stavba se nerealizuje v blizkosti vodnich zdroju ani Ié¢ebnych pramend.

6.2. Vliv na pFirodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana paméatnych
strom G, ochrana rostin a Zivo €ichad apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajin &

Pred realizaci stavby dojde ke smyceni vybranych dfevin. Ostatni vzrostlé dfeviny, které

se nachdazi v oblasti stavby, budou ochranény tak, aby nedoSlo k jejich po3kozeni.
Podrobny popis viz kap. 5.

V prubéhu provozu nebude stavba vytvafet Zadné negativni vlivy na okolni pfirodu a
krajinu.

6.3. Vliv stavby na soustavu chran énych Gzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi na chranéném Uzemi Natura 2000 ani nema na tato Uzemi vliv.

6.4. Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjiS tovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

Stavba svym charakterem nevyZaduje zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA.

6.5. ReZim integrované prevence

Netyka se této stavby.
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6.6.

8.2.

Navrhovana ochranna a bezpe €nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnichp  Fedpis U

Stavbou nevznikne Zadné nové ochranné pasmo.

Ochrana obyvatelstva

Uvedenim stavby do provozu nevzniknou oproti plvodnimu stavu Zadna nova rizika
ohroZujici obyvatelstvo.

Zasady organizace vystavby

Napojeni staveniSt € na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

Prostor stavenisté bude pfistupny ze stavajicich vefejnych komunikaci. Provoz stavebnich
stroju po téchto verejnych komunikacich bude probihat s ohledem na stavajici verejny
provoz.

V prabéhu vystavby budou potfeby stavby na zdroje elektrické energie, vody a
elektronické komunikace feSeny zhotovitelem stavby. Predpoklada se pokryti potieb z
vlastnich zdrojl (elektrocentrala). Pfipadné moznosti napojeni na mistni zdroje elektrické
energie si zvazi a provéri zhotovitel pfed zahdjenim vystavby. Pro Ucely stavby nesmi byt
pouzivana voda z feky Jizery.

Pristup na stavenist &, pristupové trasy

Pfijezdova komunikace k podniku Kofola a.s., ktera bude slouZit k pfistupu do prostoru
opéry 1, je vyuzivana osobni a kamionovou dopravou do tohoto podniku. V prabéhu
vystavby je nutné tento vefejny provoz a provoz vozidel stavby po této komunikaci
koordinovat tak, aby to nemélo vliv na vyrobni proces podniku.

Do prostoru stavenisté na pravém biehu bude umoznén pfistup po stavajici komunikaci
[ll. tfidy €. 26815 ze sméru od obce KlaSter Hradisté nad Jizerou. Je potfeba dbat na
hmotnostni omezeni stavebnich strojl a zafizeni dana stavajicimi mostnimi objekty na
této komunikaci. Pro vystavbu je mozZné pouZit pouze takova zafizeni, ktera splnuji limity
zatiZitelnosti existujicich mostu. V pfipadé nutnosti pfejezdu stavebnich stroji o vysSi
hmotnosti bude nutné stavajici mosty provizorné podepfit nebo jinak zpevnit. Specifikaci
konkrétnich pfistupovych tras v kombinaci s pfipadnymi opatfenimi bude feSit vybrany
zhotovitel v zavislosti na zvolenych technologickych zafizenich pro vystavbu.

UvaZuje se, Ze v trase nové cyklostezky bude zfizena stavenistni komunikace umoznujici
stavebnim strojum pfistup azZ do prostoru opéry 2. Konkrétni Sifku a provedeni stavenistni
komunikace bude feSit vybrany zhotovitel v zavislosti na zvolenych technologickych
zafizenich pro vystavbu.
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8.3. Ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni d Fevin

Vystavba bude probihat pouze na pozemcich uréenych pro vystavbu. Okolni pozemky
nesmi byt v prdbé&hu vystavby dotéeny. Zhotovitel vhodnym zpusobem zajisti prostor
stavby proti vstupu nezadoucich osob (napf. oploceni, informacni tabule).

Pfed zahdjenim stavebnich praci bude provedeno smyceni vybranych stromd a u
ostatnich ponechavanych stromud budou realizovana ochranné opatfeni — viz kap. 1.9.

8.4. Maximalni do €asné a trvalé zabory pro stavbu
Trvaly zabor stavby je dan pldorysnym primétem stavby zvétSenym o 0,5m. Déale budou

béhem stavby dotCeny nékteré okolni pozemky nutné pro zhotoveni stavby. Seznam
pozemkl dotenych trvalym a doCasnym zaborem viz kap. 1.14.

Docasnym zaborem je dotéen pozemek 169/95, ktery je pod ochranou ZPF. Podrobny
popis viz kap 1.11.
8.5. Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Obchozi trasy se v ramci stavby nefesi.

8.6. Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin
Pro zhotoveni nasypu komunikace cyklostezky za opérou 2 bude nutné zajistit cca
1800m3 zeminy. Odhumusovani v oblasti stavenisté se uvazuje cca 670m3, pfi¢emz pro

zpétné ohumusovani se uvazuje cca 500m3 zeminy. Pfebytek humozni hliny ze stavby
bude tedy cca 170m3.

At

Brno, ¢erven 2019 Ing. Stanislav Danék
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