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Organizace vystavby bude feSena spolecné pro viechny objekty stavby. Podrobné feSeni obsahuje souhrnna Cast projektu.

Zarizeni stavenisté:

Zafizeni stavenité bude umisténo v prostoru stavby, stejné jako stavebni mechanismy. V prostoru stavby budou umistény také
deponie materiald.

Pfijezd na stavenisté bude po vefejnych komunikacich.

InZenyrské site:
Pied zahajenim stavebnich praci je nutné vyty¢it vSechny padzemni inZenyrské sité. Je nutno respektovat poZzadavky spravci siti pi
provadéni praci v ochranném pasmu inzenyrskych siti.

Bezpeénost prace:
Zajidténi bezpetnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele stavby.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby. Podle §15.3. nesmi byt pfi provadéni a
uzivani staveb ohroZena bezpeénost na pozemnich komunikacich.

Pfi stavbé dojde k napojeni na stavajici komunikaci. Pro viastni stavbu bude zpracovan projekt dopravné inZenyrskych opatfeni ktery
bude fesit bezpeénost na pozemni komunikaci b&hem stavby.

Z hlediska bezpeénosti prace a ochrany zdravi je nutné dodrZet veSkeré bezpe€nostni pfedpisy. Bezpeénost prace fesi mimo jiné zakon
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a Nafizeni viady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi préci.

Podle § 14 zakona &. 309/2006 Sb. je za urcitych predpokladu stavebnik povinen zfidit funkci koordinatora bezpeénosti.

Podle § 15 zakona &. 309/2006 Sb. Je za urcitych predpckladi stavebnik povinen dorugit 0oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace.

Na stavbach vyZadujicich ohlaSeni OIP a na stavbach u nichz budou vykonavany prace vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni
Zivota nebo poSkozeni zdravi (NV €. 591/2006) stavebnik zajisti zpracovani planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

V prabéhu vystavby budou pouzivany pouze materidly s platnymi cerlifikaty. Stroje a zafizeni stavby budou obsluhovat pouze fadné
proskolené osoby. Na stavb& musi byt k dispozici technologicky nebo pracovni postup. Mezi zakladni povinnosti dodavatele stavebnich
praci patfi: -vést evidenci pracovnik(i od jejich nastupu aZ po odchod z pracovisté -dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit veskeré
osoby, které vstupuji na stavenidt& osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky.

Zivotni prostfedi:
Stavba bude provadéna tak, aby doSlo k co nejmensimu omezeni dopravni obsluznosti Gzemi a negativnim viiviim na Zivoini prostfedi.

P¥i stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hluénosti a pradnosti. Dodavatel je povinen uginit takova opatfeni, aby
nedoslo ke znecisténi povrchové a spodni vady ropnymi produkty a jinymi nebezpeénymi latkami z provozu stavebnich strojd. Pfi stavbé
budou pouZity postupy a materidly neposkozujici Zivotni prostfedi.

Dodavatel zaru€i, Zze nedojde k prekrogeni hlukovych limitd danych Nafizenim viady ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibracl v chranéném venkovnim prostoru.

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. a budou shromaZdovany oddélené podle druhl. V pribéhu
stavby bude vedena evidence odpadd podle zakona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla
kdykoliv pfistupna kontrolnim organ(im, a to véetné doklad(i. Dodavatel stavby pfedloZi ke kolaudaci doklady o zneskodnéni odpad.

Tabulka odpadt viz Privodni zprava.



Kontrolni prohlidky stavby:
Investor navrhuje nasleduijici plan kontrolnich prohlidek:

1.Kontrolni prohlidka — kontrola hutnéni plané
Po provedeni plané a zatéZovacich zkousek vyzve dodavatel objednatele k pfejimce plané. Bez ovéFeni tinosnosti zemni plané nelze
provadét dalsi konstrukéni vrstvy.

2.Kontrolni prohlidka — provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, v€etné kontroly hutnéni.

3.Kontrolni prohlidka — zavéreéna
Bude provedena pied nebo béhem kolaudace. Stavba bude dokonéena véetné vech objektu.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrZen pfed zahajenim stavby a upfesnén v jejim priib&hu. Pokud bude stavba
provadéna po jednotlivych usecich, budou v poZadovanych fazich provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné Gseky.

Poznamky:
Pfed zahajenim stavby pfedloZi zhotovitel stavby aktualizovany Projekt organizace vystavby, ktery zohledni aktualni situaci v misté
stavby, pouZitou technolagii a harmonogram praci.
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