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Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb. o abecnych technickych poZadavcich zabezpeduijicich bezbariérové uzivani
staveb.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

P&si trasy budou bezbariérové.

Povrch pochozich ploch bude rovny, pevny, protiskluzny. Priény sklon bude maximéiné 2,0%. NavrZeny podélny sklon vyhovuje
pozadavktm vyhlasky 398/2009. Podélny sklon neprekroéi 5%.

Mista pro pfechazeni budou fe$ena bezbariérové. V trase pro pési budou snizeny obruby na vyku 2 cm.

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Trasy pro pé8i budou opatfeny vodicimi liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvofeny okolnimi budovami, oplocenim a
obrubami vySky minimalné 6cm.

V pochozi plose podél vedici linie, v pasu Sirokém 1,5m nelze umistit Zadné piekazky s vyjimkou technického vybaveni komunikace. V
pasu Sirokém 0,9m podél vodici linie nelze umistit Zadné prekazky. Technické vybaveni komunikace jako dopravni znadeni a stozary
osvétleni Ize umistit bud za vodici linii, nebo do plochy chodniku 0,5m od okraje vozovky pfi zachovani prichodu 0,9m podél vodici linie.
Mista pro pfechazeni nebudou opatfena odsazenymi signalnimi pasy v mistech ktera nelze povaZovat za bezpetna Viz CSN 736110
10.1.3.1.14.

Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim
dle Vyhlasky 398/2009 nejsou z&dné technické pozadavky zabezpedujici uzivani
pozemnich komunikaci a vefejnych prostranstvich oscbami se sluchovym postizenim

PouZiti stavebnich vyrobkil pro bezbariérova feseni

Vyrobky pro vytvofeni varovnych a signalnich past a umélych vodicich linii nelze na stavbé pouzit k jinému Géelu.

Reliéfni dlazba musi mit barvu kontrastni k barvé okoli.

Pouzita dlazba musi spliiovat pozadavky NV. 163/2002a TN TZUS 12.03.04 - 06.

Na stavbé budou pouzity nasledujici vyrobky:

DlaZebni kostky a dlaZebni desky se specialni hmatovou Gpravou (vystupky, reliéfni povrch) pouZitelné pro exteriér pro zrakové
postizené. TN TZUS 12.03.04

Technické ndvody TN TZUS viz http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody
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