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Mésto Mnichovo Hradisté

Dokumentace pro opravu schodiSté nad soutokem lJizery a
Nedbalky

B/ Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis tizemi stavby

Uzemi je severnim svahem do ddoli Jizery a pod mistem stavby se stykd mistni vodoted
Nedbalka s lizerou. Uzemi je hranou piskovcového ttvaru, kde je pak viditelné obnazeni
jednotlivych vrstev. Jednd se o Uzemi s velkym spadem a lokainim odpadanim éasti skalniho
masivu co? je FeSeno jinym projektem.

Uzemi bylo podrobeno diléim priizkumim a posouzeni svah a skal a jeho situace je FeSena
lokanim kotvenim mist, ktera byla vytipovéna pfedchozimi dokumentacemi.

Uzemi neni zéplavovym Gzemnim ani Gizemim poddolovanym, na jeho spodni hranu navazuje
zaplavové lzemi Jizery.

Stavba nenaruuje odtokové poméry a nema vliv na okolni pozemky s pozemkem zbytkd
zidovského hibitova je v kontaktu a upravuje zbytky hfbitovni zdi do stavu bezpeéného pro
daldi uZivani a stabilitu.

Kaceny budou nékteré néletové dieviny na svahu, pofadavek ha zdbor zemédéiské pidy

neni.

Napojeni na sité infrastrukturu neni nutné.
Souvisejici a casové navaznosti na jiné prace nejsou.
B.2 Celkovy popis stavby

UZelem stavby je oprava stavajiciho schodiité a cest, z hlediska kapacity a urbanistického
reSeni nedochazi ke zméné pouze se zachovad, a zkvalitni stavajici stavba. Architektonické
feseni odpovida pdvodnimu, a nové ¢asti jsou po konzultaci skloubeny se zasadami
parkovych uprav dal3ich ploch v Mnichové Hradisti. Dohodnut byl material cest a zidek a bylo
uZito poZadovanych zésad pro zachyceni svahu a pfiéného odvodnéni.




Bezbariérové feseni je diky terénu a stavajicimu uspofadani nemozné a nebude zfizovano.

Bezpecnost stavby je dosazena novymi zabradlimi a sniZenim spadu cesty a pfevodem
strmych Usekd na Useky se stupni.

Stavebni a materidlové fedeni vychazi z pfirodniho prostiedi, uZito je mlatovych cest
kamennych zidek a dfevénych kenstrukci pro zajisténi hran, dile pak je ufito Zeleza na
zdbradli, které ma tvary pfizplGsobené spadu schodist.

Technologicka zafizeni nejscu obsaZena.

PoZarné bezpelnostni opatfeni nejsou nutna.

Energie a jejich pfivedeni a hospodafeni s nimi nejsou nutné.
Hygienické opatfeni nejsou, jedna se o pfirodni prostiedi.
Ochrana pfed negativnimi G€inky vnéjiiho prostfedi neni nutna.
B. 3 pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni je jen ve tfech mistech na stavajici cesty a na jednom misté na neoficiadini cestu nad
fekou Jizerou.

B. 4 Doprawvni Feseni

Stavba je uréena pro p&3i provoz a navazuje na stavajici pési komunikace v udolf Jizery a na
komunikaci v prostoru byvalého Zidovského hibitova.

Doprava v klidu neni
P&si doprava je bez vjezdu cyklistl, komunikace nejsou cyklistickou stezkou.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Vegetace je zachovana odstranény budou jen dieviny omezujici cesty a schodidté a dale pak
dojde k upravé svahi pod a nad cestami aby nebyla zemina smyvdna vodou.

B 6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba neméni podstatu Zivotniho prostfedi a nema vliv na ochranu pfirody




B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba nema vliv na ochranu cbyvatelstva
B.8 Zasady organizace vystavby

Pro stavbu je tfeba hot na zpevnénf cest a kdmen na zidky jejich zajidténi je z vnéjsich zdrojd
a bude pfizplGsobeno jiz stavénym cestam. Potfeba hmot pro opravu schodi$té nenf velkd
stejné tak jako spotieba ocelovych Casti zabradli a odvodriovadi.

Odvodnéni stavenisté neni nutné
Napojeni na stavajici komunikace je ve tfech napojovacich bodech cest.
Vliv na okoli neni velky, jednd se o béiné price v terénu

Zabory trvalé a docasneé nejsou nutné prace lze vykonat v plose upravovanych cest a na nich
navazujicich plochach. Mista pfedani materialli budou docasna a nebudou zéborem.

Zemni prace maji mirny pfebytek zeminy vytéZené, ktery viak je moZno pouiit na doplnéni
svahovdni mist pfimo na stavenisti. Deponie nebude nutna, zemina bude pFfevaZena do mist
spotieby.

Bezpecnost a ochrana zdravi bude ddna samostatnymi podminkami, zasadni je ochrana osob
na svahu a pod svahem. Pro stavbu musi byt ustanoven koordindtor bezpeénosti prace a

ochrany zdravi pfi praci.

Dopravni opatfeni nebudou nutnd kromé docasného uzavieni stavajici cesty a zamezeni

pfistupu osob na stavenisté.

Zvlastni opatfeni pro provadéni stavby nejsou nutna.
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