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Mésto Mnichovo Hradist

Dokumentace pro opravu schodisté nad soutokem Jizery a
Nedbalky

D.1.1 Stavebné architektonické reseni

Technicka zprava:

Pfedmétem dokumentace je oprava schodidté pfistupovych cest nad soutokem Jizery a
Nedbalky.

Projekt obsahuje pfistupovou rampu se schodisti nové zfizenymi od Jizery, nasleduje
opravené betonové schodisté a pak dvé rampy pod Zidovskym hibitovem.

Trasy schodisté a cest nejsou v zasadé ménény, upraveny jsou jen detaily a zajisténi cest
smérem do svahu a ochrana hrany cest.

Podkladem pro zpracovani bylo zaméreni celé oblasti, které bylo pfeddno investorem,
Zaméreni bylo doplnéno domérenim schodi$té a popisem stuprii a podest a podrobnou
fotodokumentaci uloZzenou u zpracovatele.

Stavajici konstrukce:

Stavajici konstrukce jsou patrn vysledkem Gpravy turistickych cest ze tficatych let kdy bylo
zfizeno schodisté a byly upraveny cesty k nému. Schodisté sledovalo polohu skalnich vychozi
a sklon svahu a nemohlo byt postaveno tak aby odpovidalo zasadam pro stavbu schodist

v budovach nebo na neomezeném terénu. Cesty byly pak se schodistém propojené a byla na
nich provedena jednouchd tiprava okopem. Na jiZni strané pak lokalita navazuje na zbytky zdi
Zidovského hibitova, kde byla kdysi i mérnice a jisté i ohrazeni celé plochy zdi. Z téchto &asti
se viak zachovala pouze severni zed,, ktera je patrna v terénu, ale v katastru je dodnes
hfbitov jedinym pozemkem, jeho existenci pfipomina i maly pamatnik v plose byvalého
hibitova.

Stavajici konstrukce schodisté je jiZ opotifebena zabradli nema parametry vyikové ani
pevnostni pro ochranu chodcti a nékteré Useky cest nejsou stabilni na svych hrandch.




Navrhované konstrukce:

NavrZena je v zasadé oprava a nové odvodnén{ betonového schodisté, kde budou opraveny
podesty a budou podbetonovanim, opraveny uvolnéné stupné. Ke schodisti bude zfizeno
nové zabradli s trubkovym madlem pfickou okopovym plechem a sioupky zaloZenymi do
vrtll, Smérem ke skale bude zfizen dlaZdény Zlab, ktery bude pficné odvodnén pod rovinou
schodisté do svahu, kde budou provedeny ochran kamennym kuZeiem.

Dalsimi konstrukcemi budou rampy ve svahu, které jsou upravovany novym povrchem, ktery
bude z vrstev recyklat( a povrch bude ze stabilizované drti. Smérem do svahu bude zfizena
zidka na zdkladu, ktera zamezi padani zeminy a horniny na cestu. Smérem ze svahu bude pak
cesta ohrazena dievénymi prvky kotvenymi trny zaraZzenymi do zeminy. Stupné pfiéné budou
z hrubé tesanych kamenu osazenych na trny. U kratkych stupnl bude pak na plochach
naslapl provedena dlazba z odsekil kamene, ze kterych jsou hrany stupid.

Posledni konstrukci je oprava zbytku zdi Zidovského hibitova, kde dojde k podezdéni
uvolnénych Casti a dorovnan a oCistén by mél byt horni lic, aby se konstrukce dale nestavala
obéti vnéjsiho prostfedi. Za zdi bude provedeno odvodnéni drendzi, aby bylo pfi destich a
tani zamezeno vnikani vody pod zaklady.

Odvodnéni cest bude pak pfiénymi odvodnovaci, které jsou osazeny v pravideinych
odstupech nebo na hranach diouhych stupil. Vytok z odvodniovald se musi doplnit kuzely
z kamene, aby nedoilo k odplaveni zeminy.

U vSech Uprav bude pak provedeno zajisténi svahu koliky a pfickami tak aby nebyl svah
narusovan stékajici vodou.

PouZité materialy:

Pro schodisté bude pouiito odisténi a penetrace betonu na silikatoveé bazi od vybraného
vyrabce. Dle pak bude pouZito vyspravkové smési, schopné mit pevnost betonu C 30/37, pro
podbetonovani bude pak uZito betonu € 30/37 XC 2. Obé smési musi byt mrazuvzdorné.

Pro zaklady zidek bude uZito proklddaného kamene s cementovym pojivem. Zidky samy
budou z velkych kamen( o min hmotnosti 20 kg nepravidelnych tvard na maltu
nastavovanou MVC 15.

Zabradli bude ocelové zasazené do vrtl vyplnénych betonem, materidlem bude ocel 11 37 5
konstrukce svafovana a Sroubovana zavitofeznymi Srouby povrchy zinkované a nasledné
natfené fernou barvou pro zinkované povrchy.




Ocelové odvodiiovace budou svafované, zinkované a osazené na zinkované trny a v paté do
suché smési ocel 11375 konstrukce svafovana trny z betondfské oceli.

Hrany stupfit budou z hrubé tesanych kamen( s vrty pro osazeni na ocelové trny. Kdmen dle
volby kamene na zidkach, osazeni na trny a do suché smési pod kameny.

Dfevo obrubnikG tvrdé odkornéné osazeni na ocelové zinkované trny s hlavou trny zarazené.
Dfevo na svazich a koliky zajisténi odkornéné a koliky pokud moZno z tvrdého dfeva.

Cesty po zarovnani terénu vrstva betonového recyklatu 200 mm hutnéna s modulem min. 40
MPa na tuto vrstvu hutnéna a stabilizovana vrstva drti 0 - 8 mm stabilizace cemento-
vapenna hutnéni po jedné vrstvé, spadovani k odvodriovacim a ke svahu.

Zatizitelnost schodisté a cest:

ZatiZitelnost schodisté je max. 3,0 kN/m2 a stejna hodnota je moZna i na cestach. Povrchy
nesmi byt pojizdény mechanickymi prostredky, cesty nejsou cyklistickou stezkou.

Podminky pro stavbu:

Stavbou je moZno povéfit odbornou firmu, prace musi probihat pod vedenim autorizované
oscby a prace odborné smi vykonat osoby vyufené.

Pro stavbu je nutno zpracovat vyrobni dokumentaci, vyrobni pfedpis a postup prace véetné
bezpeénostnich podminek a podminek ochrany zdravi.

Ovéreno musi byt osazeni zabradli a stav zeminy v odkopech, popfipadé pak stav schodisté
pod poru$enym betonem,

Pfebirany budou viechny roviny pozd&ji nepfistupné a skryté, hutnéni nasypl objemy
zakladl a zidek a déle pak stav jednotlivych rovin upravovanych betonovych konstrukei.

Veskeré zmény a nové zjisténé skuteénosti je tieba konzultovat s projektantem.
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