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D.1.2 Stavebné technickeé rfeseni

Projektova dokumentace feSi zpfistupnéni lesoparku komunikacemi pro pé€si max. Sife 1.8m.
Il. etapa 2. Cast revitalizace lesoparku feSi 309 m péSin navazujicich na prvni ¢ast druhé
etapy. Prace na této ¢asti budou provadény tak aby vysledek tvofil jednotny dojem s prvni
etapou.

Mistem stavby je vzrostly lesopark bude zde proto zna¢ny podil ruéni prace, takze
veskeré vykopové dopravni i pokladkové prace budou maximalné Setrné. Budou
dodrzovany zasady ochrany drevin. Bude dodrzovan a minimalizovan hlukovy rezim.
Veskeré ¢innosti na stavbé budou podiizeny podminkam Setrnosti a ekologickému
pristupu tak aby stavajici ekosystém byl ochranén a podporen.

VétsSinou budou pouzity prirodni materialy kamen drevo a betonovy recyklat. Ostatni
materialy (kovy atd.) budou pouzity v nezbytné minimalni mife. Plocha pésSin z pfirodnich
materialll je 556.2 m?.

D.1.2.1 Parkova pésina

Parkova pésina bude zalozené na urovnanou zhutnénou plan. V pfitomnosti kofent budou
prace provadény ru¢né tak aby nebyl ohroZzen kofenovy systém. Prace proto budou maximalné
Setrné. Plan bude ve sklonu max. 1%. V mistech s kofeny ¢&i skalnimi vybé&zky je mozno
niveletu odskocit viz. vykres D1.2.1. Po svahu bude péSina lokalné podélné zajisténa obrubou
z dfevénych klad vykres D1.2.1. Skladba je z podkladu z betonového recyklatu vel. 32-63 mm
tl. 200 mm a horni vrstvé: podklad z vibrovaného stérku SV tl. 100 mm, Povrch bude zatazen
frakci 0-5 mm“posyp krytu kamenivem drcenym nebo téZzenym do 40 kg/m?*.

VnéjsSi okraj péSin bude zajistén obrunikem z akatu tl. 200 — 300 mm pfikotveném ocelovymi
trny.

V podmaceném Useku dl. 20m bude doplnéna spodni drenazni vrstva z kamenného zahozu tl.
300 mm navazujici na zachytny drén § 0.4 .m vedeny podél komunikace zachycujici vodu z
horni ¢asti svahu. V tomto Useku bude rovnéz pficny povrchovy zZlab z kamenné dlazby.

D.1.2.2 Odpocinkové misto pro lavicku

Objekt bude realizovan dle vykresové dokumentace viz. pfiloha D1.2.1 Vykresy objektl. bude
tvofen kamennou dlazbu tl. mim. 300 mm na sucho do stérkopiskového podsypu s
vyklinovanim a s urovnanim lice. Svah zahloubeni bude zpevnén kamennou rovnaninou na
sucho s prostérkovanim a s vyklinovanim a urovnanim lice s max. svislym sklonem 10:1

D.1.2.3 Mobiliaf

Lavicky
Odpocivky a vyhlidka budou osazeny lavickami. Jejich vyroba je dilenska, na misto instalace
budou dopraveny po technologickych ¢astech. Budou pfikotveny k zemi proti odcizeni.

Kratsi (prostfedni) lavicka dl.2395 mm

Delsi lavicky dl. 2895 mm

sedak: dfeveéna lat' / akat (dub) / 50x80mm, hrany r=6mm
opérak: dievéné prkno / akat (dub) / 30x80mm, hrany r=6mm
spojovaci konstrukce: zavitova ty¢ r=10mm, matice

nosna konstrukce: ocelova pasovina tl.=12mm, §.=50mm

Odpadkovy ko$
U kazdé lavicky bude prikotven odpadkovy ko$ 45I, kruhovy se stfiSkou, ocelova konstrukce,
oplasténi tropickym dfevem — jatoba pfirodni*.

Infotabule

bude umisténa na dfevénou konstrukci (smrk) se sendviCovou deskou krytou stfiSkou o
celkové vySce min 2,0 m nad terénem, zapusténa min 0,6 m do zemé do kamenného loze,
kotveni - kovové patky. Rozméry desky infotabule budou min 1 ks 150x100 cm, bude dodana
v€etné impregnace, laku a tisku. Tvorba obsahu a grafiky neni sou¢asti zadani.
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D.1.2.4 Terénni Upravy

VesSkeré nasypy budou dohutnény na pct standard 95%. PFi navazeni a hutnéni se
predpoklada strikini dodrzovani zakladnich pozadavki specifikovanych v CSN 75 2410.

Na zaveér bude provedeno rozprostieni piebytec¢né zeminy, dorovnavky terénu ohumusovani a
oseti zejména v ploSe zafizeni stavenisté.

Zafizeni stavenisté bude vyklizeno a uvedeno do fadného stavu po dokonceni vystavby.
Pfipadné poruchy komunikaci vzniklé stavbou budou opraveny.

D.1.2.5 PoZadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

Mistem stavby je vzrostly lesopark bude zde proto znacény podil rucéni prace, takze
veskeré vykopové dopravni i pokladkové prace budou maximalné Setrné. Budou
dodrzovany zasady ochrany drevin. Bude dodrzovan a minimalizovan hlukovy rezim.
Veskeré ¢innosti na stavbé budou podiizeny podminkam Setrnosti a ekologickému
pristupu tak aby stavajici ekosystém byl ochranén a podporen.

Obecné jsou predpokladany tolerance konstrukci podle CSN EN 13670.

1. Pfi navazeni a hutnéni se predpoklada strikini dodrZzovani zakladnich pozadavku
specifikovanych v CSN 75 2410.

2. Sypanina nesmi obsahovat kofeny dfevin a material, ktery midze ¢asem zetlit, kameny a
predméty, které prekazeji hutnéni.

3. Pred sypanim se odstrani humusovita plda, kofeny apod. Zakladova spara a boky prarvy
se ocisti od predmét

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto
vyrobky povazovat za stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky muze zhotovitel
dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné srovnatelné nebo lepSi Urovné (nutno dolozit
technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). Pouziti alternativniho vyrobku je podminéno
souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané FeSeni neni doloZzeno odkazem na vykresovou
dokumentaci, projektant predpoklada feSeni podle typovych schémat a technickych podkladu
vyrobkl a zafizeni vztahujicich se krealizaci dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne
projektant a investor se zhotovitelem predloZzenych podkladu.

Veskeré dodavky vyrobk( vE. infopaneld, lavicek i koSt budou pfed vyrobou a dodanim
odsouhlaseny objednatelem (investorem stavby).

Kémen
dlaZby, rovnanina: kfemenny porfyr
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