LAVICKA DLOUHA (DL.2895 mm)
PROSTOROVE SCHEMA

SEDAK: DREVENA LAT / AKAT (DUB) / 50x80mm, HRANY R=6mm
OPERAK: DREVENE PRKNO / AKAT (DUB) / 30x80mm, HRANY R=6mm
SPOJOVACI KONSTRUKCE: ZAVITOVA TYC R=10mm, MATICE
NOSNA KONSTRUKCE: OCELOVA PASOVINA TL.=12mm, $.=50mm
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LAVICKA KRATKA (DL.2395 mm)
PROSTOROVE SCHEMA

SEDAK: DREVENA LAT / AKAT (DUB) / 50x80mm, HRANY R=6mm
OPERAK: DREVENE PRKNO / AKAT (DUB) / 30x80mm, HRANY R=6mm
SPOJOVACI KONSTRUKCE: ZAVITOVA TYC R=10mm, MATICE

NOSNA KONSTRUKCE: OCELOVA PASOVINA TL.=12mm, S.=50mm
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OCELOVA PASOVINA TL.=12mm
ZAROVE ZINKOVANA
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OCELOVA PASOVINA TL.=12mm
ZAROVE ZINKOVANA

ZLAB PRO PREVEDENI DESTOVE VODY
(DL. 2m)
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“KAMENNA DLAZBA TL. MIN. 300 MM NA SUCHO
DO STERKOPISKOVEHO PODSYPU
S VYKLINOVANIM S UROVNANIM LICE

ODPOCINKOVE MIiSTO PRO LAVICKU
PRICNY REZ M 1:20
KAMENNA ROVNANINA NA SUCHOA

S PROSTERKOVANIM A S VYKLINOVANIM
A UROVNANIM LICE S MAX. SVISLYM SKLONEM 10:1

KAMENNA DLAZBA TL. MIN. 300 MM NA SUCHO
DO STERKOPISKOVEHO PODSYPU
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SKLADBA PESINY

V PODMACENEM USEKU
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“POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENYM NEBO TEZENYM DO 40 kg/m2
(POVRCH BUDE ZATAZEN FRAKCI 0—5 mm)

PODKLAD Z VIBROVANEHO STERKU SV TL.100mm

PODKLAD Z BETONOVEHO RECYKLATU VEL. 32—63 MM TL.200mm

PODKLAD Z KAMENNEHO ZAHOZU DO 80kg. TL.300mm

HUTNENA ZEMNI PLAN

KULATINA Z VHODNEHO ODOLNEHO DREVA, PRUMER MIN. 200 mm
KOTVENI DO ZEME POMOCI KOVOVYCH TRNU DL. MIN. 500 mm

SKLADBA PESINY
m 1:20

\\7

DO 1800 mm

I N -,
“POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENYM NEBO TEZENYM DO 40 kg/m2
(POVRCH BUDE ZATAZEN FRAKCI 0—5 mm)
PODKLAD Z VIBROVANEHO STERKU SV TL.100mm

INFOTABULE

DREVENA KONSTRUKCE(SMRK), SENDVICOVA
DESKA SE STRISKOU, CELKOVA VY SKA MIN 2,0
m NAD TERENEM, KOTVENI - KOVOVE PATKY,

ROZMERY DESKY 150x100 cm, IMPREGNACE,
LAK A TISK

PODKLAD Z BETONOVEHO RECYKLATU DRCENEHO VEL. 32—63 MM TL.200mm

HUTNENA ZEMNI PLAN

KULATINA Z VHODNEHO ODOLNEHO DREVA, PRUMER MIN. 200 mm
KOTVENI DO ZEME POMOCI KOVOVYCH TRNU DL. MIN. 500 mm

ODPADKOVY KOS

45|, KRUHOVY SE STRISKOU, OCELOVA
KONSTRUKCE, OPLASTENI TROPICKYM
DREVEM — JATOBA PRIRODNI

INVESTOR KONTROLOVAL SOURADICOVY SYSTEM | S—JTSK
Mésto Mnichovo Hradigté | ING. VALECKA [V¥3KOVY SYSTEM | Bpv
Masarykovo n@mésti 1 VYPRACOVAL PARE
29501 Mnichovo Hradists ING. HYBASEK [pATUM  [12.2019
ZPRACOVATEL TEL. 605 159 536
Hydroplan s.r.o., Nad lavkou 847, P6|KRAJ Stfedolesky |FORMAT |8 A4
AKCE " TONE _ CISLO
Re\vn'tallzacze !esvovparku. Il. e’Eefpa" SROJEKTU | 1603
Zpfistupnéni pésinami, 2. ¢ast -
k.G. Mnichovo Hradisté MERITKO [1:25,1:20
PRILOHA ¢ e DATUM REV.
D.1.2.1 VYKRESY OBJEKTU eeiona |1 D.1.2.1




