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2.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V tzemi je vymezena hranice zastavéného tizemi (dale ZU). Zastavéné tizemi bylo
stanoveno k 19. 9 2019. Zména ¢&. 1 UP Loukovec (dale jen UPL) na zakladé aktualni
katastralni mapy k. 4. Loukovec, upravuje rozsah feseného uzemi a plochu ZU rozsifuje
0 cca 2,95 ha. Pribéh hranice je zobrazen ve vykrese ¢. Al. Zakladni ¢lenéni Gzemi.

KONCEPCE ROZVOJE UZEMi A OCHRANA HODNOT
UZEMI
Koncepce rozvoje uzemi

Obec bude inadale slouzit pfevazné pro funkci obytnou, pifi zachovani kvalitniho
zivotniho a obytného prostfedi. Z hlediska umisténi v systému osidleni bude hrat roli
pouze lokéalni s pfevahou obytné funkce, se zakladnim obcanskym vybavenim
a minimalni ekonomickou zakladnou.

Rozvoj obce Loukovec je veden nasledujicimi principy:

stabilizace a rozvoj pilife socialniho — nabidka ploch pro novou vystavbu, pievazné jako
rodinné domy, pii respektovani hlavnich hodnot pilife zivotniho prostiedi,

zachovani kvalit sidelnich a krajinafskych a potencidlu obce,

podpora extenzivniho turistického ruchu sportovniho charakteru (pési turistika,
cykloturistika).

Ochrana hodnot uzemi
Ochrana historickych a architektonickych hodnot

Mezi historické a architektonické hodnoty je tieba zafadit nejen stavby a objekty, které
pozivaji ochranu jako nemovité kulturni pamatky, ale rovnéz dalsi stavby a objekty,
které jsou dokladem historického vyvoje obce a jednotlivé zachovalé historické stavby
a objekty:

aredl kostela PovySeni sv. KiiZe (se sochami sv. Jana Kititele a sv. Jakuba Mensiho),
socha sv. Jana Nepomuckého,

zamek,

historicky charakter jadra obce,

mnozstvi zachovalych objektl lidové architektury,

socha sv. Josefa — u zaniklé polni cesty nad Jizerou smérem k Loukowvu,

kiiz — na ktizovatce silnic ke Kejovu.

Ochranu historickych budov je tfeba realizovat formou vhodného vyuziti, které
je slucitelné s vyznamem stavby, tj. jako obytné stavby nebo jako obcanské vybaveni
charakteru vetejné infrastruktury.

Drobné objekty (sochy a kiize) je tieba chranit pfed zanikem ¢i poskozenim.

Ochrana prirodnich hodnot

Ochrana ptirodnich hodnot se Vv prvni fadé realizuje formou pravni ochrany prvki
ptirody a jednotlivych lokalit. Uzemni plan nad tento ramec provadi formu ochrany
ekosystémi formou vymezovani ploch pro tzemni systém ekologické stability.
V feseném Uzemi jsou vymezeny plochy pro biocentra a biokoridory.

Zména &1 UPL dle UAP vyznatuje astabilizuje vfeSeném tzemi vyznamny
vyhlidkovy bod ,,Vyhled na Jestéd a Drabské svétnicky.

Uplné znéni uzemniho planu Loukovec po zmeén¢ €. 1 duben 1
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2.3.

2.3.1.
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2.3.2.

3.1.

3.2.

Plochy dle zpiisobu vyuziti a dle vyznamu

Zména &. 1 UPL dava v celé textové ¢asti UPL s vyznatenim zmén do souladu oznadeni
ploch RZV dle UPL s metodikou Minis.

Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti

Pti zpracovani izemniho planu Loukovec byly pouzity nasledujici plochy S rozdilnym
zpusobem vyuziti, znazornéné ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres, v métitku 1 : 5 000.
Bydleni vesnické (BV)

Bydleni v bytovych domech (BH)

Obcanské vybaveni (OV)

Obcanské vybaveni — sport (OS)

Veftejna prostranstvi (PV)

Vetejna prostranstvi — zelen (ZV)

Dopravni infrastruktura — pozemni komunikace (DS)

Technicka infrastruktura (TI)

Vyroba — zeméd¢lska vyroba (VZ)

Vodni a vodohospodaiské plochy (W)

Zemédelské plochy (VZ)

véetné specifického vyuziti: Zemédélské plochy zelent soukroma a vyhrazena (ZS)

Lesni plochy (NL)

Ptirodni plochy (NP)

SmiSené nezastavéné plochy (NS)

Plochy jsou v grafické ¢asti rozliseny barvou.
Plochy dle vyznamu

Pti zpracovani izemniho planu Loukovec byly pouZity néasledujici plochy dle vyznamu,

znazornéné ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres, v métitku 1 : 5 000:

stabilizované plochy — plochy, kde senavrhované vyuziti shoduje se stavajicim

vyuzitim

navrhové plochy — plochy, kde se navrhované vyuziti neshoduje se stavajicim vyuzitim;

zahrnuji: - zastaviteln€ plochy,
- plochy Gzemnich rezerv.

Plochy pfestavby nejsou vymezeny.

URBANISTICKA KONCEPCE

(véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch piestavby a systému sidelni zelené)
Zakladni urbanisticka koncepce

Rozvoj je sméfovan jak do proluk v zastavéném uzemi, tak do novych rozvojovych
ploch v navaznosti na zastavéné tzemi vSech Ccasti sidla; rozvojové plochy jsou
sméfovany do lokalit, které vyuzivaji stavajici mistni, pfip. silniéni komunikace. Cilem
je sceleni urbanistické struktury sidla.

Z hlediska ploch srozdilnym zptisobem vyuziti bude rozvoj obce realizovan
ve funkcich bydleni, dopliikové plochy vefejnych prostranstvi (v€etné komunikaci)
a vefejnych prostranstvi se zeleni.

Zastavitelné plochy

Zména ¢. 1 UPL dava v celé textové asti UPL s vyznaenim zmén do souladu oznadeni
zastavitelnych ploch s metodikou Minis. Pied jejich oznaceni dle UPL piidava dle
Minis kli¢ ,,Z*.

Uplné znéni uzemniho planu Loukovec po zmeén¢ €. 1 duben 2
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3.3.

4.

Bydleni vesnické (BV)

Zahrnuje zastavitelné plochy ZBV 1 az ZBV 12, ZBV 14, ZBV 15. Zména &. 1 UPL
rudi zastavitelnou plochu ZBV8 a pievadi ji do ploch stabilizovanych. Zména ¢. 1 UPL
méni  velikost ZBV4 naukor ZBV5 nazdkladé aktualni katastralni mapy
k. 0. Loukovec.

Veiejna prostranstvi (PV)
Zahrnuje zastavitelné plochy ZPV 1 az ZPV 4. Zména ¢. 1 UPL méni umisténi plochy
ZPV 1 na zakladé¢ aktualni katastralni mapy k. u. Loukovec. U izemi po plose ZPV 1
dle UP méni funkéni vyuziti z PV na BV, unové navrhovaného tzemi ZPV 1 méni
funk¢ni vyuziti z BV na PV.

Veiejna prostranstvi se zeleni (ZV)

Zahrnuje zastavitelné plochy ZZV 1 az ZZV 6. Zména &. 1 UPL rusi plochu vefejného
prostranstvi ZV 3 a na zaklad¢ aktudlni katastralni mapy k. 4. Loukovec ji pfevadi
do stabilizované plochy ZV.

Systém sidelni zelené

Zastavéné izemi disponuje vyznamnymi stavajicimi plochami sidelni zelené:

Stavajici sidelni =zelen vefejné pristupna je vymezena plochami, zafazenymi
do Vetejnych prostranstvi — zeleni (ZV) a ¢astené plochami Vefejna prostranstvi
(PV)V rozsahu mimo plochu vlastnich komunikaci a jinych zpevnénych ploch. Dalsi
hodnotna zelen je v ramci sidla i krajiny vymezena liniovymi prvky zelené.

Stavajici sidelni zelen vyhrazena a soukroma je reprezentovana zahradami U rodinnych
domu (v ramci ploch BV), samostatnymi nezastavitelnymi zahradami (celé plochy ZZ),
plochami zelené na pozemcich bytovych domi (v ramci ploch BH) a napozemcich
obc¢anského vybaveni (v ramci ploch OV a OS).

Zména ¢. 1 UPL v ramci aktualizace zastavéného tizemi zafazuje pozemky NS dle UPL
v ném lezici do ploch ZS.

Systém sidelni zelené¢ bude doplnén navrhovou plochou vefejné zelené¢ ZZV'1 az
ZZV 6.

Pii rozhodovani v zemi je nezbytné dbat oto, aby vramci ploch srozdilnym
zpusobem vyuziti, jejichz hlavni vyuziti neni ureno pro zeleii, kde se vSak plochy
vefejné piistupné zelené¢ nachazeji, byly tyto plochy zelené¢ zachovany a po doziti
obnoveny.

Zména & 1 UPL rusi navrhovanou plochu zelené ZV 3, méni jeji tvar na zakladé
aktualni katastralni mapy k. 4. Loukovec a pievadi ji do ploch stabilizovanych.

Systém sidelni zelené je zobrazen ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

VEREJNA INFRASTRUKTURA

(véetné podminek pro jeji umist’ovani)

4.1.

Dopravni infrastruktura

Zasady koncepce dopravni infrastruktury jsou vyjadieny ve vykrese €. A2. Hlavni
vykres adoplnény ve vykrese ¢.Cl. Schéma dopravni infrastruktury, Vv méfitku
1:5000.

Zména &. 1 UPL dle vefejné vyhlasky OOP ze dne 3. 1. 2018 vyznaluje a stabilizuje
v feSeném Uzemi ochranné pasmo vetejného mezinarodniho leti§t€¢ Mnichovo Hradisté
(LKMH).

Silnice:

Vedeni silnic I1I1. tfidy je stabilizované, zmény vedeni silnic nejsou navrzeny.

Mohou byt provadény upravy Sitkového uspotadani a smérového vedeni V rdmci
stavajicich ploch Dopravni infrastruktura — pozemni komunikace (DS) a pfilehlych

ploch Veiejna prostranstvi (PV)
Kategorie silnic III. tfidy se predpoklada cilova kategorie S 7,5.

Uplné znéni uzemniho planu Loukovec po zmeén¢ €. 1 duben 3
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PV 1:

PV 2:
PV 3:
PV 4:

4.2,

4.2.1.

4.2.2.

Mistni komunikace:

Siikové usporadani stavajicich mistnich komunikaci je stabilizovano, mohou byt
provadény Upravy Sifkového uspotfadani a smeérového vedeni V ramci stavajicich ploch
Veftejna prostranstvi (PV) a Dopravni infrastruktura — pozemni komunikace (DS).
Komunikac¢ni sit’ bude doplnéna plochami:

Plocha pro mistni komunikaci pro umisténi komunikace — pfistupu K plose tGzemni
rezervy ZBV 101. Zména ¢. 1 UPL méni jeji umisténi podle aktualni katastralni mapy
k. u. Loukovec.

Plocha pro mistni komunikaci pro ptijezd do plochy ZBV 9.

Plocha pro mistni komunikaci pro obsluhu plochy ZBV 15.

Plocha pro umisténi parkovisté.

Pési a cyklisticka doprava:

Jsou navrzeny cyklotrasy:
cyklotrasa Jizera (zapad — vychod)
cyklotrasa odbocujici k severu

Doprava v klidu:

Budovani parkovacich aodstavnych stani je mozné Vvramci ploch vefejnych
prostranstvi a dopravni infrastruktury tam, kde to dopravni predpisy umoznuji.

Technicka infrastruktura

Vodni hospodarstvi

Zasady koncepce technického vybaveni Vv oblasti vodniho hospodéfstvi jsou vyjadieny
ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres adoplnény ve vykrese ¢.C2. Schéma technické
infrastruktury 1 — vodni hospodafstvi, v métitku 1 : 5000.

Zasobovani pitnou vodou

Obec bude inadale zasobovana ze skupinového vodovodu Mohelecko-Korytecké
skupiny. Navrhové plochy ZBV 1 az ZBV 12, ZBV 14, ZBV 15 budou napojeny
na stavajici nebo prodlouzené rozvody a v maximalni mife zokruhovany.

Ve dvou usecich v lokalité Kejov je navrzena pielozka stavajiciho vedeni.

Kanalizace a ¢isténi odpadnich vod

Obec bude i nadale vyuzivat stavajici destovou kanalizaci. Destové vody z navrhovych
ploch budou vsakovany nebo odvadény povrchové do destové kanalizace nebo
vodotece.

Stavajici zastavba obce bude napojena na modifikovanou splaskovou kanalizaci,
odpadni vody zpovodi Péncinského potoka budou pieCerpany Cerpaci stanici
do gravita¢ni splaskové kanalizace v povodi Jizery. Veskeré odpadni vody z obce budou
zaustény a &istény na stavajici COV Stiedniho odborného ugilisté.

Pro rozvojové plochy bude nutno stavajici COV intenzifikovat. Na pozemku stavajici
COV je mozné i rozsiteni COV. Bez intenzifikace nebo rozsifeni je mozno do stavajici
COV zapojit max. 20 novych RD.

Energetika a elektronické komunikace

Zéasady uspotradani technického vybaveni Vv oblasti energetiky a elektronickych
komunikaci jsou vyjadfeny ve vykrese €. A2. Hlavni vykres a doplnény ve vykrese
¢. C3. Schéma technické infrastruktury 2 — energetika a elektronické komunikace,
v méfitku 1 : 5000.

Zasobovani teplem

Pro zasobovani nové zastavby teplem je navrhovan zemni plyn, doplikové elektricka
energie. Mozné je vyuzivani biomasy (dfevniho odpadu a $tépek), ptipadné vyuziti
netradi¢nich zdroji energie (tepelna Cerpadla). Je navrhovano postupné omezovani
tuhych paliv, zejména hnédého uhli.

Uplné znéni uzemniho planu Loukovec po zmeén¢ €. 1 duben 4
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4.2.3.

4.2.4.

4.3.

4.4.

Zasobovani plynem

Je navrhovana plynofikace novych ploch pro zastavbu STL plynovodnimi rozvody
V ndvaznosti na stavajici plynarenské sit¢ a zatizeni.

Zasobovani elektrickou energii

Pokryti nartistu zatizeni mensich navrhovanych ploch pro zastavbu se navrhuje z rezerv
vykonu, ptfipadné zvySovanim vykonu stavajicich trafostanic, v piipadé nutnosti osazeni
vétsich transformatorti nebo jejich zdvojeni, event. i rekonstrukce stanice.

Navrh novych staveb siti 22 kV:

TS IN vé. napojeni 22 KV Zména &. 1 UPL méni umisténi dle UAP
TS 2N v¢. napojeni 22 kV
TS 3N v¢. napojeni 22 kV

Zastavbu na ostatnich plochach je navrhovano napojit ze sit€ NN napajené
ze stavajicich distribucnich trafostanic. V pfipad€ potfeby se navrhuje zvySeni vykonu
trafostanic, pfipadné jejich rekonstrukce.

V kapacitnéjsich lokalitach nové zastavby je pocitano s kabelizaci sekundarni sit¢ NN.
V okrajovych ¢astech sidla se pocita s napojenim ze stavajicich, vétSinou nadzemnich
siti NN.

Elektronické komunikace

Komunikac¢ni sit’ ve stavajici obci bude schopna pokryt poptavku po ztizeni telefonnich
stanic pro vystavbu mensiho rozsahu.

Zajisténi sluzeb elektronickych komunikaci pro novou zastavbu je mozné bezdratovym
pfipojenim.

NavrZena ochranna pasma technické infrastruktury

Z koncepce uzemniho planu vyplyvaji nasledujici ndvrhy ochrannych pasem technické
infrastruktury:

ochranné pasmo navrhovanych vodovodnich a kanaliza¢nich fadtt do DN 500 mm 1,5 m
od vnéjsiho lice potrubi

ochranné pasmo navrzeného vedeni VN 22 kV 7 m od krajniho vodice
ochranné pasmo navrzenych trafostanic 7m
ochranné pasmo navrzenych rozvodi STL 1 m v zastavbé
Nakladani s odpady

V oblasti likvidace odpadi neni navrzena Z4dnd zména; Vv izemi nebude provozovana
zadna skladka, odpad bude odvazen na zabezpecenou skladku mimo feSené uzemi.

Obcanské vybaveni charakteru verejné infrastruktury

Zasady usporadani obcanského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury jsou
vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres, v métitku 1 : 5000.

Jako stavajici plochy byly vymezeny: aredl obecniho ufadu a mateiské Skoly; hasicska
zbrojnice s kulturnim salem, kostel.

V oblasti obcanského vybaveni charakteru vefejné infrastruktury neni navrzena Zadna
zmeéna.

Verejna prostranstvi

Zasady usporadani vefejnych prostranstvi jsou vyjadieny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres, v méfitku 1 : 5000.

Veiejna prostranstvi (PV)

Plochy jsou ur€eny jako mistni komunikace a shromazd’ovaci plochy.

Jsou navrzeny plochy pro komunikace PV 1 az PV 4.

Zména ¢. 1 UPL méni umisténi PV 1 podle aktualni katastralni mapy k. 0. Loukovec
a méni Sifku tohoto prostranstvi na 8 m.

Uplné znéni uzemniho planu Loukovec po zmeén¢ €. 1 duben 5
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Veftejna prostranstvi — zelen (ZV)

Plochy jsou =zatazeny jako sidelni zelen vefejné pfistupnd. V oblasti vefejnych
prostranstvi — zelené jsou navrzeny plochy vetejné ptistupné zelen¢ ZZV 1 az ZZV 6.
Zména ¢. 1 UPL rusi navrhovanou plochu zelend ZZV 3, méni jeji tvar na zakladé
aktualni katastralni mapy k. 4. Loukovec a pievadi ji do ploch stabilizovanych.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek prozmény V jejich vyuZiti, uzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochranu pied povodnémi,
rekreaci, dobyvani nerostit a podobné)

5.1.  Zakladni koncepce usporadani krajiny

Pas krajiny navazujici nazastavéné uzemi Loukovce je smiSend krajina, slozena

ze zemédélsky vyuzivanych ploch (plochy orné pudy, trvalé travni porosty, ovocné

sady, zahrady), ¢astecné z lesnich porosti aploch krajinné zelené. Tento zakladni

charakter krajiny zlstane zachovan, do budoucna bude podporovano pestré vyuziti

zemédélské pudy.

Zména ¢. 1 UPL dle UAP vyznaduje a stabilizuje v feSeném tizemi zaplavové tzemi

stanovené Qoo vodniho toku Jizery, aktivni zaplavovou zénu Qa vodniho toku Jizery

a uzemi zvlastni povodné pod vodnim dilem vodni nadrzi Josefiv Dil.

Zména ¢. 1 UPL dle UAP vyznacuje a stabilizuje v feSeném tizemi ¢aste¢n& uklidnéné

sesuvneé uzemi.

Stavajici prvky zelené v krajiné (meze, remizky apod.) budou zachovany.

Budou zachovany stdvajici liniové porosty Vv krajin€.

Budou rozsifeny plochy zelen¢ 0 navrzené nové liniové porosty V krajing.

Budou realizovany plochy pro tizemni systém ekologicke stability.

Budou realizovany plochy zatravnéni TTP 1, TTP 2.

Mohou byt zfizovany komunikace umoZiujici priichodnost krajinou, cyklostezky,

piip. cesty pro jiné sportovné turistické vyuziti (hipostezky apod.).

o V krajin€ nebudou umistovana solitérni zastavéna zemi mimo stavajicich zastavénych
uzemi a mimo navrzenych zastavitelnych ploch.

. V krajiné nebudou zfizovany plochy protézbu nerostd astavby pro individualni
rekreaci mimo ploch tzemnim planem vymezenych zastavénych a zastavitelnych.

Pozemky ptipustné K zalesnéni: Pozemky obklopené lesy nebo sousedici se stavajicimi
lesy, pozemky svazité, nevhodné k zemédélskému vyuziti a pozemky Vv nejnizsich
ttidach ochrany ZPF (IV. a V. tfida). Zalesnéni nelze uskutecnit na pozemcich, kde by
hranice nového lesa byla blize nez 50 m od stavajicich nebo navrhovanych staveb, nebo
liniového vedeni nadzemnich inzenyrskych siti.

5.2.  Plochy v krajiné s navrZenou zménou vyuZiti

Byly vymezeny plochy TTP 1 a TTP 2. V téchto plochach bude nahrazena orna puda
trvalymi travnimi porosty (pfipadné pouze zatravnéni — uvedeni do klidu).

5.3.  Uzemni systém ekologické stability

Prvky uzemniho systému ekologické stability jsou vyjadreny ve vykrese ¢. A2. Hlavni
vykres, v méftitku 1 : 5000. Zména ¢. 1 UPL méni v souladu se soucasné platnou
legislativou a ZURStCK oznaceni prvki USES. V uzemi jsou vymezeny tyto prvky
USES:

Nadregionalni biocentra

NC 43 Piihrazské skaly
Cilové spolecenstvo: lu¢ni, lada s dfevinami
Néavrh opatieni: zachovani stavajiciho stavu.
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Nadregionalni biokoridory

NK 32 Ptihrazské skaly - K10

Cilové spolecenstvo: vodni, lucni

Néavrh opatfeni: Pfevedeni pozemkl Vv nivé na pravidelné sekané louky — ¢ast plochy
TTP 2.

NK 33 Biehyné¢ Pecopala - Piihrazské skaly

Cilové spolecenstvo: lesni, lu¢ni

Néavrh opatfeni: Pfevedeni pozemkl Vv nivé na pravidelné sekané louky — ¢ast plochy
TTP 2.

Regionalni biocentra

RC 1332 Btezinka - Na bahnech

Cilové spolecenstvo: lesni, vodni

Navrh opatfeni: Zachovani stavu soucasnych spolecenstev, pfeména druhové skladby
na svahu (akat) na prirozené porosty (napt. dub, habr, javor, lipa). Pfevedeni orné pidy
v nivé na TTP (pravidelné sekané louky) — plocha TTP 1.

Lokalni biocentra

LC 22 — Na ohradach

Navrh opatfeni: Zalozit biocentrum S cilovym spolecenstvem lu¢nim, kfovinnym,
lesnim. Formalni zména orné piidy na TTP, ptipadné na ostatni plochy (vzrostla zelen),
V navaznosti Na skutecné zmény v Gizemi.

Lokalni biokoridory

LK 19 — Péncinsky potok

Navrh opatieni: Revitalizace toku, uvedeni potoka do ptirodé blizkého stavu. Ozelenéni
brehd.

6. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

(s uréenim pievaiujiciho ucelu vyuZiti, pokud je moiné jej stanovit, piipustného vyuZiti,
nepripustného vyuiiti, popiipadé podminecné pripustného vyuZiti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového uspoidadani, véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu —
napi. vySkové regulace zdstavby, intenzity vyuZiti pozemkii V plochdch)

6.1. Spole¢na ustanoveni

V Gzemi fe$eném tzemnim planem Loukovec je mozno umistovat stavby a zafizeni,
povolovat jejich zmény, zmény jejich vyuzivani arozhodovat o zménach ve vyuziti
uzemi ve smyslu stavebniho zakona jen v souladu s nasledujicimi ustanovenimi.

Uzemi je &lenéno na plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti, které jsou vyznadené
ve vykrese ¢. A2. Hlavni vykres.

Pro kazdy druh plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti je stanoveno hlavni, ptipustné,
nepfipustné, ptipadné podminecné ptipustné vyuziti a pravidla pro usporadani uzemi.
Hlavni vyuziti urCuje zékladni charakter plochy; umistované zdméry nesmi byt
Vv rozporu s hlavnim vyuzitim.

Ptipustné vyuziti urcuje Skéalu dalSich moznych funkci, které lze v ploSe umistit, a to
I samostatn¢ Vv ramci jednoho pozemku (souboru pozemkl nebo jejich casti), pokud
nejsou v rozporu s hlavnim vyuzitim v ramci celé plochy nebo ploch sousednich.
Vymezenému vyuziti ploch musi odpovidat ucel umistovanych a povolovanych staveb,
pfip. jejich zmén. Zmény V Uzemi, které vymezené Skéle ptipustnych nebo podminéné
pfipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou nezddouci. Stavajici objekty, které vymezené
Skéle ptipustnych nebo podminéné piipustnych vyuziti neodpovidaji, jsou ponechany
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1)

2)

na doziti, rozvoj Se nepiipousti, je mozné pii soufasném vyuziti provadét pouze
udrzovaci prace, nebo mize byt zménéno jejich vyuziti na takové, které vymezené skale
pfipustnych nebo podminéné¢ pfipustnych vyuziti odpovidd. Nové stavby,
které vymezenému vyuziti neodpovidaji, jsou neptipustné.

Pravidla pro uspotadani tizemi urcuji limitni hodnoty pro rozdéleni plochy do tii slozek:
max. plocha zastavéni, min. plocha zelen¢ a ptipadny zbytek tvoii zpevnéné plochy.
plocha zastavéni — podil zastavéné plochy objektu k celkové plose pozemku; kde
se zastavéna plocha chipe ve smyslu CSN 734055 jako: ,,Plocha padorysného fezu
vymezend vnéj§im obvodem svislych konstrukci uvazovaného celku (budovy, podlazi
nebo jejich ¢asti); v 1. podlazi se méfi nad podnozim nebo podezdivkou, pfi¢emz
se izola¢ni pfizdivky nezapocitavaji. U objektdi nezakrytych nebo poloodkrytych
je zastavéna plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjSimi lici svislych
konstrukci v roviné upraveného terénu.

plocha zelené — podil ploch vetejné zelené, vyhrazené zelené, zahrad, sadt a ploch TTP
v ramci oploceni plochy k celkové plose pozemku.

zpevnéné plochy — plochy komunikaci a chodnikl, parkovist, manipula¢ni plochy,
sportovni plochy (bez budov) apod.; do zpevnénych ploch se pro uéely UP zapogitavaji
I plochy zatraviovacich tvarnic a plochy mobilni zelen¢ umisténé na zpevnéné plose.

Pro ucely tohoto izemniho planu se definuji:

plocha pro maloobchod — do 1000 m2 plochy pozemku pro budovu obchodniho prodeje,
resp. do 400 m2 obchodni plochy,

pozemkem (parcelou) v kap. 6 mize byt minén také soubor pozemku (parcel), nebo
jejich ¢asti v majetku téhoz vlastnika, zpravidla pod spole¢nym oplocenim,

plochy hygienické ochrany — plochy urcéené pro bydleni, obcanskou vybavenost, sport
nebo rekreaci, tj. plochy BH, BV, OV, OS.

Na celém spravnim tizemi obce je zakazano provadét:

velkoplodné stavby a zafizeni pro reklamu (nad 8 m? reklamni plochy),

vétrné elektrarny S vyjimkou uziti pro nekomeréni ucely — pro vlastni zdsobovani (napf.
u RD apod.),

fotovoltaické elektrarny, s vyjimkou uziti pro nekomerc¢ni ucely (vlastni zdsobovani), t;.
s vyrobni kapacitou odpovidajici spotiebé budovy (plochy, arealu) — napt. pro jeden
rodinny diim, jeden bytovy diim, pro skolu, pro vyrobni areél, apod.,

supermarkety, hypermarkety, halové sklady nad 5000 m2 plochy pozemku,
vicepodlazni halové garaze,

vystavbu a rozsifovani staveb a objektii rodinné rekreace mimo zastavéné a zastavitelné
plochy,

tézbu nerostnych surovin.

Spole¢na pravidla pro izemi dotéené limity vyuziti izemi:

Specifické limity vyuziti izemi

Vystavba v ochranném pasmu vodojemu — umisténi budov (plocha ZBV 11): budovy
budou umistény mimo ochranné pasmo.

Pfi naruSeni zavlahového systému (melioraci) je tieba zajistit funkénost zbylé casti
zatizeni.

Ochrannd pdsma S moZnosti udéleni vyjimky:

Vystavba v ochranném pasmu lesa — umisténi budov: min. vzdalenosti od lesa vétsi, nez
je pramérna vyska ptilehlého porostu v mytnim veéku.

Vystavba v zdplavovém tzemi:

V zéaplavovém uzemi je nova vystavba mozna pouze V zastavéném Uizemi na stavajicich
plochéach, a to mimo aktivni zénu. Budovy Vv ramci ploch budou situovany bud’ mimo
zaplavové tizemi, nebo bude pfi jejich stavebnim feSeni pocitdno S moznosti zéplav.

V aktivni z6n€ neni moznd nova vystavba. Zmény stavajicich staveb (Hubalov) budou
projednany jednotlive se spravcem toku.
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4) Komunikace:

Plochy, u kterych nemohou byt v§echny budouci parcely obslouzeny ze stavajicich nebo
navrzenych vefejnych prostranstvi s komunikacemi, budou doplnény V navaznych fizenich
0 dal$i mistni, pfip. i¢elové komunikace.

5) Ochrana historického tvaroslovi:

Pii rekonstrukcich historickych objektt je tfeba zachovat hmoty a métitka objektd,
sklony stiech a historické tvaroslovi fasad.

6.2.  Ustanoveni pro jednotlivé druhy ploch

6.2.1. Bydleni vesnické (BV)
Hlavni vyuziti:

Bydleni v rodinnych domech.

Piipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

bydleni v rodinnych domech

rodinnd rekreace

sportovni stavby a plochy pro obsluhu plochy (napf. hiisté na volejbal, détska htiste)
zafizeni §kolské, zdravotnicka, socialni a cirkevni do 2000 m? plochy pozemku
veterinarni ordinace

administrativa (vefejna sprava, pota, apod.) do 1000 m? plochy pozemku

stavby pro vefejné stravovani a prechodné ubytovani do 1000 m? plochy pozemku
objekty integrovaného zachranného systému (hasi¢sky zadchranny sbor,

policie) do 1000 m? plochy pozemku

stavby pro maloobchod, sluzby do 1000 m2 plochy pozemku

odstavna a parkovaci stani

garaze U rodinnych domi

komunikace mistni, i€elové a pési

sitd a zafizeni technické infrastruktury (napf. domovni COV)

zelen (vefejna, ochranna apod.), zahrady

Podmine¢né pripustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:
Podminkou je, Ze produkce hluku, prachu a zdapachu, vcetné dopravni obsluhy,
nenarusuje prostredi obytné zony

. podnikatelska Cinnost (sluzby, nerusici vyroba)

o Zivo€iSna vyroba nad rdmec samozasobitelstvi pouze za predpokladu, Ze pfi zfizovani,
roz§ifovani areall, zvySovani poctu kusl, zmén€ druhu chovanych zvifat, zmé&nach
technologie chovu a vétrani nebo zavadéni novych provozi zivocisné vyroby je tieba
vzdy prokézat vypoctem dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativni
upravy, ze produkce pachu (pachova zona) ptislusného aredlu zivocisné vyroby nebude
zasahovat do objekti aploch hygienické ochrany (plochy uréené pro bydleni,
obCanskou vybavenost, sport, rekreaci). Nasledné je ticba podle vypoctu stanovit
a vyhlasit opatfenim stavebniho ufadu (nebo jiného legislativné urceného organu)
pasmo hygienické ochrany (PHO).

o plochy pro chov a vycvik koni
NepFipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

o jiné nez ptipustné a podminecné ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby
Pravidla pro uspoiadani uzemi:

Nova vystavba naVvolnych parcelach 0 min. vymétre 750 m?; vystavba V prolukach

V zastavéném tzemi neni limitovana min. velikosti parcely. Zména &. 1 UPL piipousti
u zastavitelné plochy ZBV4 minimalni vyméru pozemku 600 m2.
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Max. plocha zastavéni: 40 %, max. 200 m2.
Min. plocha zelen¢: 30 %
Max. hladina zéstavby: 2 NP + podkrovi, max. 10 m.

Provozovny podnikatelské ¢innosti mohou byt umistovany v obytném (rodinném) domé
nebo i v samostatnych stavbach, zastavéna plocha do 100 m?.

Soucasti kazdé z ploch ZBV 1, ZBV 9, ZBV 14 a ZBV 15 bude veiejné prostranstvi
0 min. vyméie 1000 m?, do této vyméry se nezapo&itavaji pozemni komunikace.
Vystavba V o. p. lesa: Budou respektovany minimalni vzdalenosti budov od okraje lesa:
u plochy ZBV 1-26 m, BV 15 - 23 m.

6.2.2. Bydleni Vv bytovych domech (BH)
Hlavni vyuziti:

Bydleni v bytovych domech.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

bydleni v bytovych domech

sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napft. histé na volejbal, détska hiiste)
stavby pro maloobchod, sluzby do 50 m2 plochy budovy

odstavna a parkovaci stani

garaze pro funkci plochy

komunikace mistni, ucelové a pesi

sité a zafizeni technické infrastruktury

zelen (vefejnd, ochrannd apod.)

zahrady u bytovych domu

NepFipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby
Pravidla pro usporadani izemi:
Max. plocha zastavéni parcely: 40 %, max. 200 m,

Min. plocha zelené¢: 40 %
Max. hladina zastavby: Stavajici stavby nezvySovat.

6.2.3. Obcanské vybaveni (OV)
Hlavni vyuziti:

Obcanské vybaveni.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

stavby pro skolstvi — matetské $koly, Skoly a jiné plochy pro vychovu

stavby pro zdravotnictvi

stavby pro socialni pé¢i — domovy pro seniory, Gstavy pro postizené, apod.

cirkevni stavby

sportovni stavby a plochy pro obsluhu plochy (napf. hii$té na volejbal, détska hiiste)
stavby pro vefejnou spravu

stavby pro kulturu (kulturni dam, kino apod.)

objekty integrované¢ho zadchranného systému — hasi¢sky zachranny sbor, policie
stavby pro administrativu — posta, apod.

stavby pro vetejné stravovani a prechodné ubytovani

stavby pro maloobchod, sluzby

bydleni spravce nebo majitele objektu

odstavnd a parkovaci stani

komunikace mistni, ucelové a pesi

sit¢ a zafizeni technické infrastruktury

zelen (vetejna, ochranna, apod.)
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Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

o jiné nez pripustné vyuziti, ¢innosti a stavby.
Pravidla pro uspoiadani uzemi:
Max. plocha zastavéni parcely: 50 %, max. 200 m?
Min. plocha zelen¢: 30 %

Max. hladina zastavby: Vyska nové vystavby a dostaveb bude korespondovat s hladinou
okolni zastavby. Stavajici stavby je mozno zvySovat pouze do urovné hladiny okolni
zastavby.

6.2.4. Obcanské vybaveni — sport (0S)
Hlavni vyuziti:

Sportovni plochy a zafizeni.

Piipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

sportovni stavby a zafizeni

stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. hygienické zafizeni, Satny apod.)
administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy

stavby pro maloobchod a sluzby pro obsluhu plochy (napf. prodej obCerstveni)
odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

garaze pro funkci plochy

komunikace ucelové, pesi a cyklistické

sité a koncova zafizeni technické infrastruktury

zelen (vefejnd, ochrannd apod.)

NepFipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
o jiné nez pripustné vyuziti, ¢innosti a stavby
Pravidla pro usporadani izemi:
Max. plocha zastavéni parcely: budovy 10 %, 1 budova max. 100 m?.

Min. plocha zelené¢: 20 %
Max. hladina zéstavby: 2 NP + podkrovi, max. 10 m.

6.2.5. Verejna prostranstvi (PV)
Hlavni vyuziti:

Vetejné piistupné plochy.

Pripustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

vetejné piistupné plochy

plochy zelené (vefejné, ochranné apod.)

stavby pro obchod a sluzby (napf. prodejny obcerstveni, tisku, apod.) do 50 m2
ucelové stavby pro obsluhu plochy — drobna architektura (altany, pomniky, lavi¢ky)
sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napf. hiisté na volejbal, détska hiiste)
parkovisté, odstavna a parkovaci stani

komunikace mistni, ucelové, pési a cyklistické

sité a koncova zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez pripustné vyuziti, ¢innosti a stavby
Pravidla uspoiadani iizemi:
Max. plocha zastavéni parcely: nestanoveno

Min. plocha zelen¢: nestanoveno
Max. vyska zéastavby: 1 NP + podkrovi
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6.2.6. VerFejna prostranstvi — zelen (ZV)

Hlavni vyuziti:

Vertejné pristupné plochy se zeleni.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

parky a veifejné piistupné plochy zelené

zelen ochrannd, zelen pfirodniho charakteru, okrasné zahrady

zahrady

vodni plochy a toky, nadrze

ucelové stavby pro obsluhu plochy — drobna architektura (altany, pomniky, lavi¢ky)
sportovni stavby a zatizeni pro obsluhu plochy (napft. détska hiisté)

odstavna stani

komunikace mistni, ucelové, pési a cyklistické

sit¢ a koncova zatizeni technické infrastruktury, vedeny mimo stromové porosty
Nepripustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

o jiné nez ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby
Pravidla usporadani tizemi:
Max. plocha zastavéni parcely: budovy 5 %

Min. plocha zelené: 80 %
Max. hladina zéstavby: 1 NP + podkrovi

6.2.7. Dopravni infrastruktura — pozemni komunikace (DS)
Hlavni vyuziti:

Pozemni komunikace — silnice a vyznamné mistni komunikace.

Piipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

komunikace vSech kategorii (silnice, mistni komunikace 1. a 1. tfidy)

doprovodné chodniky a cyklistické trasy a stezky

odstavna a parkovaci stani

jednoduché stavby pro obsluhu plochy (napf. pistiesky na zastavkach vetejné dopravy)

sit¢ a koncova zatizeni technické infrastruktury
zelen (ochrannd, aleje apod.)

NepFipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

o jiné nez ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby
Pravidla usporadani tzemi:
Max. plocha zastavéni parcely: nestanoveno
Min. plocha zelené: nestanoveno
Max. hladina zéastavby: nestanoveno
Upravy silnic II. tfidy budou navrhovany v kategorii S 9,5; III. ttidy v kategorii S 7,5.
Komunikace mistni: obousmérné se navrhuji v kategorii min. MO 8/40, jednosmérné
MO 7/30.

6.2.8. Technicka infrastruktura (Tn
Hlavni vyuziti:

Technické vybaveni obce.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

plochy, sit¢ a koncova zatizeni technické infrastruktury

administrativni, provozni a skladové budovy pro obsluhu plochy

odstavna a parkovaci stani pro obsluhu plochy

komunikace mistni, ucelové a pesi
zelen (vetejna, ochrannd apod.)
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6.2.9.

6.2.10.

NepFipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla uspoiadani izemi:

Max. plocha zastavéni parcely: nestanoveno
Min. plocha zelen¢: nestanoveno
Max. hladina zastavby: 1 NP + podkrovi, halové hospodarské objekty max. 10 m (mimo
zafizeni)

Vyroba — zemédélska vyroba (V2)
Hlavni vyuziti:

Zemédélska vyroba.

Piipustné vyuZziti izemi, ¢innosti a stavby:

zemédéElska nezivocisna vyroba

zemédé€lské sluzby (opravny zemédélské techniky apod.)

plochy zahradnictvi

administrativni, provozni a skladové budovy a skladovaci plochy pro obsluhu plochy
stavby pro pfechodné ubytovani pro obsluhu plochy (napf. ubytovna sezénnich
brigadnik)

stavby pro vetejné stravovani

odstavna a parkovaci stani

komunikace mistni, ucelové a pesi

sit€¢ a koncova zafizeni technické infrastruktury

zelen (vefejnd, ochrannd apod.)

Podminec¢né piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

7ivoCisna vyroba: pouze Ve stavajicim aredlu Zivoc¢isné vyroby zapadné od obce, povolit
maximalné pocet chovanych kust, nakteré byl areal kolaudovan. Rozvoj zivocisné
vyroby pouze za ptedpokladu, Ze pfi rozSifovani aredlli, zvySovani poctu kusl, zméné
druhu chovanych zvifat, zménéach technologie chovu a vétrani nebo zavadéni novych
provozu zivo¢i§né vyroby bude prokazano vypoctem dle platného metodického pokynu
nebo jiné platné legislativni Upravy, ze produkce pachu (pachovad zdna) ptisluSného
arealu zivo€isné vyroby nebude zasahovat do objekti a ploch hygienické ochrany.
NepFipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné neZ ptipustné a podminecné piipustné vyuziti, ¢innosti a stavby, zvIaste:

Vv aredlu Vv obci: Zivoci$na vyroba, bioplynova stanice

Pravidla uspoiadani iizemi:

Max. plocha zastavéni parcely: 40 %, max. plocha 1 objektu: v obci 1000 m2, mimo
obec nestanoveno. Min. plocha zelené: 10 %

Max. hladina zastavby: 2 NP + podkrovi, halové hospodaiské objekty max. 10 m (mimo
zafizeni)

Vodni a vodohospodarské plochy (W)
Hlavni vyuziti:

Plochy pro vodni plochy a toky.

Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

vodni plochy a toky

moktady

piibfezni zelen

zelen ploch izemniho systému ekologické stability — biocentra a biokoridory
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6.2.11.

6.2.12.

zemé&délska produkce — chov ryb

vodohospodaiské stavby, premosténi tokli

rekreacni vyuziti vodnich ploch

sit¢ technické infrastruktury — vedeny co nejkrat§im smérem

NepFipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Zemédélské plochy (NZ) a Zemédélské plochy — zelen soukroma a vyhrazena (ZS)
Hlavni vyuziti:

Zemédélsky padni fond.

Piipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

zemé&delska produkce (dle druhu pozemku)

zvlastni rezim hospodateni — plochy USES: ¢asti na orné pud¢ zatravnit, prevést na TTP
nebo na ostatni plochu

liniové a plosné ketové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoftadi, remizy, meze, kefové plasté apod.)

stavby, které jsou soucasti ZPF — rybniky S chovem ryb nebo driibeze, nezemédélska
puda potiebna K zajistovani zemé&délské vyroby — ucelové komunikace pro zemédélské
ucely (polni cesty); zavlahova aodvodnovaci zafizeni a zavlahové vodni nadrze,
odvodiovaci piikopy, hraze slouZzici k ochrané¢ pied zamokienim nebo zaplavenim,
protierozni opatieni

stavby uréené pro obsluhu plochy (pfisttesky pro dobytek a koné na pastvé, uschova
krmiva, podestylky, techniky a natadi apod.)

oplocovani U zahrad, sadu a pastvin

inZenyrské sité a koncova zafizeni technické infrastruktury

NepFipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

jiné nez ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby

Pravidla pro usporadani izemi:

Stavby urc¢ené pro obsluhu plochy:

u TTP ptistresky pro dobytek a koné na pastvé, uschova krmiva, podestylky, techniky
anafadi apod. — stavby 01 NP + podkrovi, max. zastavéna plocha jednoho objektu
500 m’.

u zahrad a sadu stavby pro uskladnéni natfadi a produkce — stavby o 1 NP + podkrovi,
max. zastavéna plocha jednoho objektu 25 m?

Lesni plochy (NL)
Hlavni vyuziti:

Pozemky urcené Kk pInéni funkci lesa.

Piipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:

lesni produkce (lesy hospodéiské)

zvlastni rezim hospodateni — plochy pro USES

plochy astavby, které jsou soucasti PUPFL aslouzi lesnimu hospodafstvi — napf.
zpevnéné lesni cesty, drobné vodni plochy, ostatni plochy, pastviny a poli¢ka pro zvet
stavby, zafizeni ajind opatieni pro lesnictvi, vodni hospodaistvi, ochranu ptirody
a krajiny, vefejnou dopravni atechnickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci
ekologickych katastrof a pro odstranovani jejich dusledki — budovy pouze mimo
stromové porosty

cyklistické stezky, hygienicka zafizeni ainformacni centra pro turisticky ruch,
odpocivky, altany, informacni tabule — budovy pouze mimo stromové porosty
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Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
o jiné nez ptipustné vyuziti, ¢innosti a stavby
Pravidla pro uspoiadani uzemi:
Max. plocha zastavéni jednoho objektu, ktery je soucasti PUPFL: max. 1 NP, max.
zastavéna plocha jednoho objektu 50 m?,
6.2.13. Prirodni plochy (NP)
Hlavni vyuziti:
Uzemi piirodniho prostiedi (ptirozené louky, p¥ibiezni porosty, zelef solitérni a liniova,
naletova zelen, mokfady, apod.), ur¢ené pro biocentra.
Piipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:
o ptirozené louky, ptibfezni porosty, ndletova zelen, mokiady
liniové a plosné ketové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoftadi, remizy, meze, kefové plasté apod.)
chranéné prvky piirody
zelen ploch izemniho systému ekologické stability — biocentra

vysadba porostl lesniho typu
komunikace ucelové, pesi a cyklistické

NepFipustné vyuZiti izemi, ¢innosti a stavby:
. jiné nez piipustné vyuziti, ¢innosti a stavby
Pravidla pro uspoiadani uzemi:
Hospodateni na plochach biocenter (na ZPF aPUPFL) podléha rezimu USES.
Na plochach NP je zakazano provadét stavby a zmény kultur, které by snizily stupen
ekologicke stability nebo znesnadnily realizaci USES.
6.2.14. SmiSené nezastavéné plochy (NS)
Hlavni vyuziti:
Nezastavitelné polyfunkéni izemi uréené pro krajinné prostiedi bez specifikace vyuziti.
Piipustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
o ptirozené louky, ptibfeZni porosty, ndletova zelen, mokfady
liniové a plosné ketové a nelesni stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromotadi, remizy, meze, ketfové plasté apod.)
zelen ploch Gizemniho systému ekologické stability — biokoridory
trvalé travni porosty — zemédé€lska produkce
vysadba porostl lesniho typu
inZenyrské sité¢ a koncova zafizeni technické infrastruktury
stavby, zafizeni a jina opatieni pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodaftstvi, ochranu
ptirody akrajiny, vefejnou dopravni atechnickou infrastrukturu, pro snizovani
nebezpeci ekologickych katastrof a pro odstrafiovani jejich diisledkd, cyklistické stezky,

hygienickd zafizeni ainformacni centra pro turisticky ruch — budovy pouze mimo
stromové porosty

Nepripustné vyuziti izemi, ¢innosti a stavby:
o Jiné neZ piipustné ¢innosti a stavby.
Pravidla pro usporadani uzemi:
Orna ptuda bude zatravnéna.
Max. plocha zastavéni jednoho objektu 50 m?, max. 1 NP.
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1. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI A ASANACE K VYVLASTNENI

(1. vymezeni veiejné prospéSnych staveb, verejné prospéSnych opatieni, staveb a opatieni
K zajist’ovani obrany a bezpecnosti stdatu a ploch pro asanaci, pro které lze prava K pozemkiim
a stavbam vyvlastnit)

Vefejné prospésné stavby, opatfeni a asanace jsou zobrazeny ve vykrese A3. Vetejné prospésné
stavby, vetfejné prospésna opatieni a asanace.

7.1.  Verejné prospésné stavby

Zména ¢. 1 UPL dava do souladu oznadeni vefejné prospésnych staveb s metodikou
Minis.
Dopravni infrastruktura

¢. VPS oznaceni vyuziti

VT S1 PV 2 mistni komunikace

VT S2 PV 3 mistni komunikace

VD1 Gprava ¢asti silnice 111/27918 na piechod pro chodce

Technicka infrastruktura

¢. VPS vyuziti

VT S3 nov¢ trafostanice TS 2N, TS 3N

VT S4 vedeni VN

VT S5 doplnéni vodovodnich fada

VT S6 pateini rozvody kanalizace, Cerpaci stanice tlakové kanalizace
VT S7 doplnéni fadt plynovodu STL

Vyvlastnéni je ve prospéch:
Obec Loukovec: VT S1 az VT S7
7.2.  Verejné prospésna opatieni
Zména ¢&. 1 UPL dava do souladu oznaGeni vefejnd prospdsnych opatieni s metodikou
Minis.
Plochy uzemniho systému ekologické stability
Nadregionalni prvky USES

¢. VPO | oznaceni vyuZiti
NK 32 plochy pro USES
VUOl1l | NK33 plochy pro USES
NC 43 plochy pro USES

Regionalni prvky USES

¢. VPO | oznaceni vyuZziti
VU QO2 | RC1332 plochy pro USES
Lokalni prvky USES
¢. VPO | oznaceni vyuziti
VUO3 |[LC22 plochy pro USES
LK 19 plochy pro USES
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Vyvlastnéni je ve prospéch:

Ceska republika: VU 01
Stredocesky kraj: VU 02
Obec Loukovec: VU 03

8.  VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, PRO KTERE LZE POUZE UPLATNIT PREDKUPNI
PRAVO

(tj. vymezeni dalSich verejné prospésSnych staveb, veiejné prospéSnych opatieni, pro které Ilze

uplatnit piedkupni prdivo)
Nevymezuje se.

Q. PLOCHY A KORIDORY UZEMNICH REZERV

Zména ¢ 1 UPL dava dosouladu ozna¢eni ploch akoridorti tizemnich rezerv
s metodikou Minis.

(a stanoveni moZného budouciho vyuZiti, véetné podminek pro jeho provéreni)
V Uzemi je navrzena izemni rezerva pro bydleni RBV 101.
Podminkou dalsiho provéfeni zapracovani donavrhu je naplnéni min. 50 %
souctu vyméry ploch ZBV 1 az ZBV 12, ZBV 14, ZBV 15.
Naplnéni plochy znamena vystavba objektu na parcele, do vyméry se zapocitava
i oplocena plocha (dvory, zahrady) pfinalezejici Kk budové.

10. ROZSAH DOKUMENTACE UPLNEHO ZNENi UZEMNIHO
PLANU LOUKOVEC PO ZMENE C. 1

(tj. tidaj 0 poctu listit tizemniho planu a poctu vykresit K nému piipojené grafické éasti)
Textova ¢ast:

l. Textova ¢ast izemniho planu 19 stran
Graficka ¢ast:

Graficka ¢ast uizemniho planu obsahuje 3 vykresy.
Graficka ¢ast Odiivodnéni izemniho planu obsahuje 4 vykrest.
A Reseni tizemniho planu

Al. Zakladni ¢lenéni izemi 1:5000
A2. Hlavni vykres 1:5000
A3. Vefejné prospésné stavby, vefejné prospesna opatieni a asanace 1:5000
B. Odtivodnéni tzemniho planu

B1. Koordinac¢ni vykres 1:5000
ClL. Schéma dopravni infrastruktury 1:5000
C2. Schéma technické infrastruktury 1 — vodni hospodarstvi 1:5000
C3. Schéma technické infrastruktury 2 — energetika a elektronické komunikace 1:5000
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