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Tato dokumentace je provedena v Urovni pro provadéni stavby (DPS)
a nenahrazuje dokumentaci dilenskou, vyrobné technickou, vyrobkt a
prvkd dodanych na stavbu, prefabrikati a montazni. Tyto jsou dle
potreby soucasti dokumentace dodavatelské schvalené architektem
a investorem.

Veskeré rozméry nutno ovérit pri realizaci na stavbé dle skute¢ného
stavu. Pripadné rozdily majici dopad na charakter realizace nutno
konzultovat s architektem a investorem.
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NOVOSTAVBA KLUBOVNY A REVITALIZACE HRISTE OLSINA - DPS SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Preambule:

Tato dokumentace je provedena v urovni pro provadeni stavby (DPS) dle prilohy ¢.13 k
whldasce C. 499/2006 Sb. a zakona C. 183/2006 Sba. Nenahrazuje dokumentaci
dilenskou, vyrobné technickou, vyrobk( a prvkl dodanych na stavbu, prefabrikdts a
montazni. Tyto jsou dle potreby soucasti dokumentace dodavatelské  schvalené
architektern a investorem. Tyto musi byt pred zahajenim stavebnich praci vypracovany v
souladu s platnou legislativou.

Veskere rozméry uvedene v teto dokumentaci jsou orientacni. VVsechny udaje musi byt
presné urceny na zakladé skutecneho provedeni na stavbé.

Veskerda stavebni cinnost musi probihat v souladu se smiouvou o budouci ndjemni
smiouvé a jejimi pfilohami zejména - kritéria pro design ndjemnich jednotek, koordinacni
postupy, provozni rad, standardni specifikace budovy.

Dodavatelerm musi byt odborna firma, ktera ma s provadénim obdobnych staveb/realizaci
zkusenosti a ktera se sama obeznamila se vsemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je
do nabizené ceny. Soucasti ceny musi byt veskeré naklady vcetné prijpomoci, aby cena
byla konecna a zahrnovala celou dodavku akce.

Doagavatel je povinen provefit pred zesmiuvnénim dila vsechny pozadavky vyplyvajici z
dokumentace, aby Zzjisti povahu, rozsah a detaiini charakter prdce s ohledem na
zodpovednosti, které na nej budou kladeny. Obdrzi tak vSechny potrebné informace z
pohledu rizik, nepfedvidanych skutecnosti, mistnich podminek a ostatnich obchodnich,
technickych a jinych okoinosti, které mohou dilo oviivnit. Cena dila bude stanovena se
vsemi vyrobky a materidly potrebnymi pro provedeni dila, prestoZe nemusi byt do
konecnéeho dila zabudovéany. VSechny technické odchylky od projektu musi dodavatel
specifikovat.

Realizacni dokumentace, dokumentace pro pomocné prdace a konstrukce, vyrobne
technicka dokumentace, dokumentace vyrobkl dodanych na stavbu, vykresy
prefabrikatt a montazni dokumentace, atp. Pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto
dokumentaci, jde vZdy o soucdst dodavatelskeé dokumentace.

Dodavatel prebira veskerou odpovednost za svou technickou koncepci, za své vypocty,
za vykresy, za rozmery a za nasledky z nich plynouci.

Vsechny dodavky musi byt provedeny v souladu s platnym vydanym stavebnim
povolenim, vyjadrenimi, stanovisky a podminkami vSech dotcenych organd, spraveu siti a
ucastnika rizent.

Veskere materialy, povrchové uUpravy, koncové prvky profesi, zafizovaci pfedmeéty, kovani
a vyrobky pro interier budou podiéhat rezimu tzv. vzorkovani, tj. vyberu a schvaleni jejich
predioZenych vzorki zodpoveadnymi pracovniky povérenymi generalnim investorem.
Spinéni” kvalitativnich poZadavki je podminkou pro predani konstrukce. Podminkou je
rovnéz dosazeni stupné jakosti poZadované projektem, nebo stanovenou referencnimi
vzorky a systémy stanovenymi v dokumentaci,

Obecné pozadavky:

Veskere odchylky od projektu budou reseny ve spolupraci s architektem a investorem,
zdznam bude proveden do stavebniho deniku. Dosazeni stupné jakosti pozZadované
projektem je podminkou pro doloZeni potrebne spolehlivosti stavby.

Stavba bude provadéna tak, aby nedochédzelo k Urazim. Pri provadéni stavby nesmi byt
ohrozena bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich. Bude respektovana
VWhidska Ceskeho Uradu bezpednosti prdce o bezpednosti prace a technickych zafizeni
pri stavebnich pracich.

Stavbu budou provadet osoby s prisiusnou odbornosti a zkusenosti, bude respektovan
§44zak. 50/1976 a jeho ndsledné novely.

Stavebni materidly se budou pouZivat podle ustanoveni prisiusnych predpist pro
materialy, bude respektovan §47 zak. 50/1976 a jeho nasledne novely.

Viastnosti pouzitého materialu budou prokazany osvedcenim o jakosti od vyrobce ve
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smyslu zakona 22/1997 /71/2000 Sb., pripadné dokladem o provedenych zkouskach a
wsledky zkousek pouZitych materiald.

«  Budou respektovany zdvazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni predpisy,
stavebni zakon 183/2006 ve znéni pozdgjsich predpisti a provadéci predpisy,

+  VBechny dodavky a montdZe uvedené v této &asti musi byt v souladu s CSN, CSN EN,
zakony, narizenimi, poZadavky investora specifikované v dokumentaci a ostatnimi
poZadavky na né se vztahujicimi, technickymi listy a predpisy vyrobcl a to jako piné
funkcni celky véetné vSech doplrikovych konstrukcri a praci. V' pribéhu stavby budou
provadeny radné kontroly zakryvanych casti, zaznam bude proveden do stavebniho
deniku. PoZadovane kontroly budou vyznaceny v realizacni dokumentaci.

»  Dodavatel ruci za kvalitu provedenych povrchi aZ do okamZiku predani dila objednateli k
uzivani. Do té doby je povinen zajistit a provest vymenu veskerych pripadné poskozenych
casti. Tyto prdce a materidly nutno zahrmout do jednotkoveé ceny a nebudou zviast
hrazeny.

»  Prpadnd zameéna predepsanych materidll za jiného vyrobce je mozZna, podiéha schvaleni
architekta a investora.

 Dodavatel bude zagjistovat takovy systém kontroly kvality, ktery bude akceptovany
investorem a ktery umoZzni, aby predavané prace a dila byla v souladu se smlouvou.

»  Soucsasti dila je radnée vedeny stavebni denik.

 V dostatecném predstihnu pred zahgjenim vyroby je dodavatel povinen predlozit
architektovi a objednateli k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci atypickych prvki a vzorky
materiald povrchovych Uprav konstrukci. Naklady na tyto prace je nutné zahmout do
Jjednotkoveé ceny a nebudou zvidast hrazeny. Teprve na zakladé pisemneho souhlasu
architekta a investora je moznée zahadjit viyrobu.

*  Provedenée konstrukce budou pfi dodani, pri montazi a nasledné po montazi do doby
predani dila vhodné chranény, v souladu s technologickymi poZadavky vyrobce. Zasadné
budou ochranény proti poskozeni pohledovych stran.

* Viditelne stykovani, viditelné navaznosti na obvodove konstrukce musegji byt v zasadé
plosné vyrovnané, bez presahd, zarovnané do rovinného povrchu, véetné ndslednych
zacistujicich dprav spar a styky.

*  Spojovaci material bude ve vysoke kvalité, osazen veskery, rovné a prvky budou bez
vizualniho poskozeni od montaze.

»  Osazovani prvki technologii systémui atd. bude provedeno v koordinaci a etapové s
montazi jednotiivych instalaci ¢i stavebnich dil, v souladu s predanymi dispozicnimi
naroky vnitrnich konstrukci a technologii.

*  Pred dokoncenim stavby musi dodavatel provest vycisténi vsech konstrukci,

Obecné podminky pro prefimku:

*  Konstrukce bude vyrobena podle projektu

*  Predlozeni stavebniho (montazni) deniku

*  Protokol o schvéleni predioZenych vzork( pouZitych materidalu a prvka
»  PredloZeni atestu, certifikdtl apod. pro pouZzité materidly a prvky

»  Predlozeni protokolu o provedeni a vysledku poZadovanych zkousek
*  Protokol o provedenych kontrolach

*  PredloZeni dokumentace skutecneho provedeni
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B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku,

«  Nezastavény pozemek k.u. OLSINA, p.&. 631/5, 694/2, 694/3, 630/2, 631/12, 631/10, 628
zastavéné vychodni cdsti obce Olsina. Sestava pozemk( orientovana podélnou osou
severozdpad - jihovychod. Spadové ridznorodé pozemky se vzrostiou zeleni. Nadmorskéa
vyska se pohybuje okolo 272,00 m n.m. Bpv.

*  Na parcele se nenachdzi zadné stavebni ani jiné objekty vyzadujici odstranéni. Stavajicl
stavba podia bude ponechana a opravena.

b) wvyCet a zavéry provedenych priizkumi a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.),
» Byl proveden InZenyrskogeologicky a Hydrogeologicky prizkum. Vitah:

o
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Po shmuti vysledkt provedené sonddze a dostupnych archivnich udaji je moZno
konstatovat, Ze pri preferovaném zplsobu zaloZeni na zakladovych patkdch nové
navrzené drevostavby budou zakladovou pudu tvorit deluviaini hiinité pisky a piscita
eluvia piskovel skalniho podkiadu s plosné spolehlivou vypoctovou tinosnosti Rdt =
175 kPa.

Navrzenou stavbu klubovny je mozno hodnotit jako objekt s nenarocnou stavebni
konstrukci, geotechnické podminky jsou hodnoceny jako jednoduché. Pri navrhu
zakladovych konstrukci je tak ve smyslu CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky
prizkum®”, tabulka 2 a CSN EN 1997-1 — Eurokdd 7: Navrhovéni geotechnickych
konstrukci — Céast 1: Obecnd pravidia obvykié typy konstrukci a zakladl s béZnym
rizikem, — stanoveni geotechnicke kategorie, mozno postupovat podle kritérii 1.
geotechnické kategorie.

Pri hloubeni vykopt pro zakladové patky bude treba pocitat s niZsi soudrZnosti
pisCitych zemin a betondz proto provéest bezprostredné po dokonceni a zacisténi
wkopU. Pokud bude lokdiné zastizen povrch pevnéjsich piskovcy (. R5), je mozno
zakladove patky zaloZit primo na jejich zacistény povrch.

Reseny pozemek se nachazi v registrovaném sesuvném uzemi (viz. vyfez z mapy
sesuvnych uzemi nize). Podrobnou prohlidkou Sirsiho dzemi a okolnich stavebnich
objektl’ nebyly zjistény Zddné zétrhy, poklesy a deformace, které by naznacovaly
Jjakoukoli svahovou nestabilitu. Rovnéz stavebni objekty v bezprostrednim okol
nevykazuji zadne defekty souvisejici s nestabilitou jejich podiozi. Rovnez provedenou
sondazi nebyly zjisteny Zadne skutecnosti, ktereé by naznacovaly nestabilitu zemin a
hornin se sklonem k sesouvarii.

Hydrogeologickeé poméry - Uzemi nalezi hydrogeologickému rajonu zakladni vrstvy
Jizerska krida levobrezni v povodi Labe ID: 6520 Utvar podzemni vody Jizerska kfida
levobrezni v povodi Labe ID: 65200. Dale uzemi spada do hydrologickeho rajonu
hlubinné vrstvy Bazainiho kridoveho kolektoru na Jizere ID 4710. Obéh podzemni vody
Je vdzan na vrstevni kolektor piskovct a slepencd. Provedenymi sondami nebyla
hladina podzemni vody do hloubky 4 m p.t. zastizena, hladinu prvni zvodné Ize
ocekdvat v hloubce vétsi neZ 6 m pod povrchem terénu, velmi pravdépodobné
az v hloubce kolemm 20 m. Proudeéeni vsakovanych srazkovych vody smeéruje
Jjihovychodnim smérem k nebeskemu bezeimennemu rybniku, ktery je zde
recjpientem.

Na pozemku p.&.631/12, k.u. Olsina Ize vyhovét poZadavkim normy CSN 75 9010
zbudovanim vsakovaciho objektu s plochou dna 4 mZ2 na kazdych 100 mZ2
oavodriované plochy po redukci. Dle vyhlasky ¢.501/2006 ,0 obecnych pozZadavcich
na vyuzivani dzemi* je v § 21, odstavci ¢.3, pismenu a) uvedeno: ,podminky pro
vsakovani destovych vod na pozemcich staveb pro bydleni jsou spinény, jestlize
pomeéer vymeéry casti pozemku schopné vsakovani destové vody k celkové vymeére
pozemku Cini v pripadé samostatné stojiciho rodinneho domu a stavby pro rodinnou
rekreaci (popf. jiného objektu) negimene 0,4.“ Tato podminkabude v pripadé reseneho
pozemku s velkou rezervou spinéna.

Likvidaci destovych vod na pozemku p.c. 631/12, k.d. Olsina Ize provést podzemnim
vsakovéanim do horninoveho prostredi pomoci vsakovaciho objektu relativne malych
rozmeérd. Z hlediska kvality zelené a zlepsovéani mikroklimatu je ale doporucenym
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alternativnim fesenim jejich volny rozliv na povrch travniku, pripadné v kombinaci
s akumulaci vody ze strech pro naslednou zalivku hristé a jiné uZitkovée ucely,
pricemzZ vsakovéany budou jen nevyuZité prebytky zachycené srdzZkové vody. K
zadrzZeni celé navrhové srazky by bylo tfeba retenéni prostor o objemu 3,4 m3 na
kaZdych 100 mZ2 odvodriovanych ploch po redukci. Voda musi byt ze strech
svedena a od objektu i ze zpevnénych ploch odvedena tak, aby se zabrédnilo
Jjefimu zatékdani k zdakladdm projektovanych staveb. Visakovani do povrchovych
vrstev terénu je umoznéno nakypfenim a provzdusnénim humusoveho horizontu
ginnosti organismi a pudotvornymi procesy. Humdzni pidni horizont poskytne
dostatecny akumulacni prostor pro zachyceni srazkovych vod a zpomaleni jejich
odtoku do vod podzemnich. Znacne mnoZstvi zachycené vody je nasledneé vyuzito
vegetaci a likvidovano vyparem, CimZ dojde k zdsadni minimalizaci objemu vod
zasakujicich hloubéji do podiozi.

Byl proveden posudek o stanoveni radonoveho indexu. Vytah:

o Zaver: Pro stavebni pozemek na parcele ¢. 631/12 v k. u. Olsina byl podle namérenych
hodnot a doporucené metodiky pro méreni a hodnoceni radonoveho indexu
pozemku, ve smysiu zakona ¢. 263/216 Sb, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlasky
C. 42272016 Sb. o radiacni ochrané stanoven radonovy index pozemku stredni,

o Rozptyl namérenych hodnot OAR byl zptisoben lokalnimi zménami plynopropustnosti
zeminy a nebyl vyznamny z hlediska plosné distribuce radonu. Nameéereny soubor dat
byl pro zkoumany pozemek dostatecnée reprezentativii’ a je proto mozné pozemek
zatridit zhruba do horni poloviny intervalu pro stredni radonovy index pozemku. Podle
§ 98 zakona ¢. 263/2016 Sb. musi byt stavba preventivné chranena proti pronikani
radonu z horninového podlozZi a v pfipadé instalace podiahoveho vytapeni, je treba
aplikaci protiradonove izolace kombinovat s dalsimi ochrannymi prvKy, napr.
systémem oadvétrani podioZi (CSN 73 0601).

Prizkumy jsou nediinou soucésti PD / E — dokladové cast.

stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,

Cely aredl se nachazi v lll. zéné CHKO Cesky r3j.

Resenym Uzemim neprochdzi ani do ného nezasahuje Zddny prvek USES (Uzemni
system ekologické stability).

Zgimové uzemi je soucasti CHOFPAV (chrdanénd oblast prirozene akumulace vod) -
Severoceska krida ID 215. (zdroj VUV HEIS).

V zdjmoveém Uzemi se nachéazi ochranné pasmo podzemniho vedeni NN v majetku CEZ
Distribuce, a. s. Ochranne pdsmo 1m po obou strandch krajniho kabelu. Ochrannym
pasmem jsou dotceny pozemKy p.C. 694/2, 694/3 a 631/5. Dodavatel stavby je povinen
dodrzovat podminky pro cinnost a umisténi stavby v ochranném pasmu vodovodniho
zafizeni stanovené provozovatelermn CEZ DISTRIBUCE, viz PD - dokladova &ast E.

V zgjmovém tzemi se nachédzi ochranné pasmo podzemniho vedeni vodovodniho potrubi
LT80 v majetku VAK Mlada Boleslav, a. s. Ochranné pasmo 1,5m po obou strandch
potrubi. Ochrannym pasmem jsou dotceny pozemky p.C. 694/2 a 631/5. Dodavatel
stavby je povinen dodrzovat podminky pro cinnost a umisténi stavby v ochranném pasmu
vodovoadniho zarizeni stanovené provozovatelermn VAK Miada Boleslav, a. s, viz PD -
dokladova cast E.

poloha vzhledem k zaplavovemu Uzemi, poddolovanemu uzemi apod.,
Pozemek se nenachéazi'v zaplavovem tzemi.

vliiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okali, viiv stavby na odtokové poméry v
Stavba domu je navrZzena na pozemku investora a nebude mit viiv na okolni stavby a
pozemky. Stavba je umisténa mimo zaplavove uzemi a nema tedy negativni viiv na

odtokove pomeéry v uzemi.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
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*  Na parcele se nenachazi zadne stavebni ani jine objekty vyZadujici odstraneni.

*  Na uzemi se nachazi stavajici vzrostia zeler), ktera navrhem nebude dotcena. V' severni
casti pozemku 631/10 bude provedena revitalizace stavajici zelené, kterou provede
odborna firma.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd uréenych
k plnéni funkce lesa (doCasné / trvalé),
» Z hlediska zakona o ochrané zemédéiského pldniho fondu souhlasu organu ochrany
zemédéiského plidniho fondu nejsou na zakiadé ustanoveni § 9 odst. 2/ pism. a) cisla 2.
zakona o ochrané zemédsiského pldniho fonadu.

h) Jzemneé technické podminky (zejmeéna moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu),

«  Uzemi pozemky p.c. 631/12, 694/3 a 630/2, k.U. Olsina na nichZ se v navrhu nachazi
parkovaci plochy budou napojeny na verginou komunikaci ve sprave mesta Mnichova
Hradiste, p.c. 694/2, k.u. Olsina. Kladné stanovisko je soucéasti PD/E — dokladova cast.

«  Novostavba kiubovny a pfislusenstvi se priooji na novou prijpojku NN ve zpravé CEZd.,
novou pripojku vodovodu ve sprave VAK. Destova voda bude castecné akumulovana v
retencni naarzi na pozemku a prepad bude sveden do voiného rozlivu na pozemku p.cC.
628 stavajiciho hristé. Viz HG prizkum PD / E - dokladové cast.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek
*  Pfedmétem navrhu je novostaviba obecni klubovny, zazemi a revitalizace arealu hristé
*  Kapacity:
o zastavena plocha klubovny = 140,56 m2
o obestavény prostor = 563,13
o uzZitna plocha = 130,7 m2
o pocet funkcnich jednotek — 1
o pocet uZivatell — cca 25 osob
*  Akce bude resena ve dvou fazich.
o 1. faze:
o OK - novostavba objektu klubovny vc. vnitrniho vybaveni
o pripojka vody na verejny vodovod LT 80 ve viastnictvi VAK zakonceny vodomeéernou
Sachtou
ZTIl, napojeni novostavby kiubovny na vodomeéernou sachtu
objekt kanalizacni jimky (Zumpy)
ZTl, napojeni novostavby kiubovny na kanalizacni jimku (Zumpu,)
ELE, napojeni novostavby kiubovny na pripojkovou skriri
ZTl, destova kanalizace vC. retencni nadrze, zasakovacich poli a technologie
odCerpavani na zaviahu hristé
finalni terenni dpravy kolerm novostavby kiubovny, zatravnéni a vysoka zeleri
MB1 - pevny mobiliar exterier, lavicka pod ljipou
MB2 - voilny mobiligr* exteriér kiubovny, set stdl / lavice
. faze:
ZP1 - zpevnéna plocha, betonovy chodnik
ZP2 - delici zidka, betonova lavice vC. T2 - sklopnych lavic
ZP3 - plocha posezeni pred hospodou, stavajici povrch zpevnény miatem — upravené
ZP4 - zpevnena pojizdna plocha / parkovani 10x, terenni dpravy, napojeni na stavajici
komunikaci
H1 - hriste pro malou kopanou 44x22m
H2 - hriste pro volejbal 18x9m
H3 - détska houpacka 2x, poloha bude upresnéna na stavbé
H4 - détske piskovisté, kruhove d=2 000mm, poloha bude upresnéna na stavbé
H5 - détska prolézacka, poloha bude upresnéna na stavbé

L]
o o o oN o o o o o o o o

O O O O O
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B.2.2

b)

o Z20 - zamecnicky prvek - fotbalova brana pro malou kopanou, repas stavajicich
branek

o Z21 - zamecnicky prvek - ochranna sit’ hristé pro malou kopanou, sloupky variabini
zasazované do zemnich sachet

o Z22 - zamecnicky prvek - sloupky volejbalove sité, sloupky variabilni zasazované do
zemnich sachet

o Jehka revitalizace zelene v casti travnate plochy ostatni — stavajici

o OT - pfistfesek, podium - oprava stavajici stavby, instalace ELE, zasuvky a osvetleni

U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostoroveho reseni,

Navrh zpracovava novostavbu klubovny a revitalizaci arealu hristé v obci Olsina. Misto se
nachézi na okraji obce nedaleko skalnich masivii Ceského rédje, Drabskych svétnicek.
Jednd se o pomérné putivabné misto s velkym potencidlem pro turistiku a volnocasové
aktivity.

Samotné zpracovani navrhu vychazi z mista a poZadavkl zadavatele, tedy obce.
Relativné mala stavba pro shromazdovani mistnich obyvatel a poradani prileZitostnych
akci. Ddlezité jsou zgjména okoini vazby: stavajici plocha hiisté, prakticky priéhajici
hospoda, terasa hospody s vyhledem na skaly, ndavaznost na komunikace a parkovary,
okolni zastavba, relativni kiid. Na tyto aspekty se navrh snazi reagovat. Klubovna je tak
trochu terasou, trochu tribunou, trochu spoleCenskou mistnosti. Snazi se propojovat
zminéné, pokud mozZno nebyt navic a nevytvaret protipdl stavajicimu. Chce konsolidovat
toto uzemi stanovenim sama sebe do centra. Je nizka , zasazena do terénu. Méla by to
byt takova , kulturni kiina* uprostred Feseného Uzemi a na zacétku Ceského rdje.

architektonicke reseni -

Stavba klubovny je umisténa na hranici pozemku k.d. Olsina p.c. 631/12, 631/10 a 628 do
celkoveho reseného uzemi spadaji dale pozemky p.c. 631/5, 694/2, 694/3 a 630/2.
Stavba je jednoduchého tvaru na obdélnikovem pudoryse 15 x 11m o zastavéené plose
140,6 m2. Je jednopodiazni s uzaviratelnymi a voiné pristupnymi castmi.

Klubovna je umisténa svou podélnou osou jihovychod — severozapad. Vistupy do vnitfnich
prostor a voilné pfistupna terasa jsou orientované severneé az severozapadné smeérem ke
stavajicimu hristi,

Dispozicni Cleneni je navrzené na konceptu volné pristupnych a uzaviratelnych casti. Volna
terasa se schody / tribunou nabizi prostor pro shromaZdovani a posezeni v teplych
castech roku. Terasa slouZi jako pristupova plocha z nekolika smért a je tak hlavni vngjsi
komunikaci. Hlavnim vstupemn na terasu je chapano podéine schodiste / tribuna od hristé
a spise vedlejsi vstup od jihu je spojnici s parkovacim plochou pro automobily Ci cykiisty. Z
Z terasy je obsluzna pevna cast stavby, kde se nachazi spolecenska mistnost pro cca 20
osob propojena s kuchyrikou a technickou mistnosti. Socialni’ zafizeni v pevne casti je
pristupne jak ze spolecenske mistnosti tak s terasy pres spolecnou chodbu s velkym
umyvadiem. Je tedy mozne vyuZiti we i pfi uzavreni spolecenske mistnosti a naopak. Wec
Jje dimenzovéano pro samotnou stavbu tj. cca 25 osob: 1x wc bezbarierova kabina pro
Zeny s prebalovacim pultem a variabilni sprchou, 1x we kabina a pisoar pro muze. Déle je
z terasy pristupny sklad ve vychodni casti stavby.

Aredl je spiSe lehce revitalizovan. DdleZitym prvkem je spojovaci komunikacni linie /
zpevnena liniova plocha spojujici vSechny casti arealu: pfi hospode posezeni s detskym
hristem, pricnou deélici zidku / lavici, hristé pro malou kopanou, Klubovnu s terasou a
tribunou, ve vychodni casti aredlu klidovou cast s posezenim pod stromy a volnym
détskym hristem. Deélici zidka / lavice umisténa mezi hristerm pro malou kopanou a
posezenim pri hospodé je nizkou bariérou proti viZdéni automobilt na samotné fotbalovée
hristé. Zidka také brani priniku balond a je na ni mozné sedét. Na obou okrajich je sklopnéa
Lfosna“ pro prijezd a nutnou obsluhu arealu vozidly. V jiZzni Casti aredlu v blizkosti kiubovny
se nachazi parkovaci stani pro 10 automobill. Parking spolecné s kiubovnou jsou
zasazeny do terénu, budou obklopeny zelenou travnatou plochou a vyssi sjiednocujici
zeleni, Soliterni prostor pro posezeni pod ljpou, v budoucnu zelenou dominantou arealu.
Jako varianta doplrikového reseni stavby klubovny je mozZnost kryti a uzavreni terasy. Je

tomaspecina.cz strana 6z 25



NOVOSTAVBA KLUBOVNY A REVITALIZACE HRISTE OLSINA - DPS SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

predpokiaddana segmentova dfevena rostova konstrukce po celem obvode terasy v
prostordch mezi sloupy skeletu. Rosty by mély byt sklopné a posuvne. Drevina a
povrchova uprava dreva totozna s fasadou drevenych svislych konstrukci. Upresriujici
navrh a realizace jsou podminéné poZadavkem stavebnika a provozovatele po zkusebni
dobé provozu Klubovny.

»  Stavba bude slouzit k nepravidelnému spise nahodilemu uzivani, jednorazovyim akcim.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
* viz UcCel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby
* Jedna se o verginou spolecenskou stavbu u které je navrzen bezbariérovy pristup od
parkovisté v jizni casti. \nitrni prostory jsou bezbariérove.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
* N&awvrh stavby je v souladu s platnymi predpisy a vyhilaskami a jeho uzivani neni omezeno
Jinymi predpokiadly.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
a) stavebniresen,

» Stavba je umisténa na svaziterm pozemku ve vetsi mife zapusténa do terenu. Z pricneho
pohledu je osazena na stavajici terénni hranu vedle hristé. Zaklady jsou navrzeny jako
kombinované, patky a pasy. Navrh podiehd stavebné konstrukcni Cdsti s dirazem na
polohu domu v sesuvnéem uzemi.

*  Nosny systém je kombinaci drevéne skeletove / ramoveé a vnitfni zdéneé konstrukce
(ztuzujiciho jadra). Drevena ramova konstrukce se sklddda z masivnich sloupti o polich
3x3(4)m, priviak' a zavetrovani. Bude tak resena vétsina konstrukce mimo vnitrni zdény
krcek wc a kuchynée. Zde bude pouZzito vnitrni rezne zdivo.

» Strecha je asymetricky sedlova se jednotnym spdadem 13°. Krov / skelet dreveny tramovy,
spojity s drevenou svislou ramovou konstrukci a zdivem.

»  Prostor je resen jako bezbariérovy.

b) konstrukéni a materidlove reseni,

»  Zdkladové pomeéry:

o Po shmuti vysledkl provedené sonddze a dostupnych archivnich Udajd je mozno
konstatovat, Ze pri preferovaném zplsobu zaloZeni na zakladovych patkdch nové
navrzené drevostavby budou zakladovou pudu tvorit deluviaini hiinité pisky a piscita
eluvia piskovcli skalniho podkiadu s plosné spolehlivou vypodtovou tinosnosti Rdt =
175 kPa.

o NavrZzenou stavbu kiubovny je mozZno hodnotit jako objekt s nenarocnou stavebni
konstrukci, geotechnické podminky jsou hodnoceny jako jednoduché. Pri navrhu
zakladovych konstrukci je tak ve smyslu CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky
prizkum®, tabulka 2 a CSN EN 1997-1 — Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych
konstrukci — Cdst 1: Obecna pravidla obvykié typy konstrukci a zakladl s b&Znym
rizikem, — stanoveni geotechnicke kategorie, mozno postupovat podle kritérii 1.
geotechnické kategorie.

o P hloubeni vykopl pro zdkladové patky bude treba politat s niZsi soudrZnosti
pisCitych zemin a betondaz proto provéest bezprostredne po dokonceni a zacistenri
wikopt. Pokud bude lokdiné zastizen povrch pevnéjsich piskovel (. R5), je mozZno
zakladove patky zalozit primo na jejich zacistéeny povrch.

o Reseny pozemek se nachdzi v registrovaném sesuvném uzemi (viz. wiez z mapy
sesuvnych uzemi nize). Podrobnou prohlidkou sirsiho tzemi a okolnich stavebnich
objektl nebyly zjiStény Zddné zétrhy, poklesy a deformace, které by naznacovaly
Jjakoukoli svahovou nestabilitu. Rovnéz stavebni objekty v bezprostrednim okolf
nevykazuji Zadné defekty souvisejici s nestabilitou jejich podioZi. Rovnez provedenou
sondazi nebyly zjisteny zZadne skutecnosti, které by naznacovaly nestabilitu zemin a
hornin se sklonem k sesouvari.

o Podrobnéji viz IG prizkum, ktery je nediinou soucésti PD / E - dokladova céast.
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. Zdklady:

o

o

Budou provedeny jako zb. monolitické kombinujici patky a pasy.

Patky budou pouZity u vSech samostatnych sloupl na které nenavazuji svislé
konstrukce sten. Jsou to vsechny obvodove sloupy pri terase. Patky budou
provedeny jako jednostupriove zb. monolitické zalozeny do nezamrzne hloubky t. min
0,8 m pod neupravenym terenem.

Pasy budou pouzity pod celou casti nosnych obvodovych stén a vnitrniho nosneho
zdiva. Budou zalozeny do nezamrzne hloubky t. min 0,8 m pod neupravenym
terenem. Vnitfni i obvodové pasy jsou navrzeny jako dvoustupriove zb., budou
zaloZeny do polohy rostlé zeminy pevne konzistence o unosnosti v zakladove spéare
Rdt min = 150 kPa. Spodni stuperi bude monoliticky, betonovany primo do vykopu o
vySce min. 50 cm. Ze spodniho stupné bude vytazZena vyztuz do horniho stupné z
armovanych prolévanych betonovych tvarnic. Tvarnice budou vyztuzeny svislou a
vodorovnou vyztuzi, Svisla vyztuz bude vytaZena az do podkladni betonove desky.
Horni stuperi tvarnic bude monoliticky propojen s podkiadni deskou. Podkiadni deska
bude vyztuzena siti Kari. Bude uloZena na rostlou zeminu s odstranénou hurmosni
vrstvou, vyrovnanou stérkovym hutnénym podsypem min. t. 200mm. Podsyp bude
hutnén max. po tl. 100mm.

Zakladova spdra pasti a patek bude chranéna pred mrazem, nakyprenim, zvodnénim
a bude vycisténa od napadavek. Nebude opatfena vrstvou stérkopisku. Lze ji pred
provedenim zakladd ochranit betonovou mazaninou z hubeného betonu.

Zasypy vykopU budou hutnény po vrstvach o tl. max. 20 cm. Povrchova voda bude
disledné odvedena od zakladovych past a to v dobé vystavby a po dokonceni
objektu obvodovou drenazi spadovanou a vyusténou mimo objekt.

Pro odvod povrchovych srazkovych vod bude slouZit trojita drenaz skiddajici se z: 1.
zakladové obvodové drendze v urovni past. Drenazni souvrstvi a drendzni potrubi
plastova perforovana trubka @1256mm, spad min.0,5% napojeno do destove
kanalizace 2. terénni Zlab podeél obvodovych konstrukci v misteé ke stavbe
spadovaneho terénu. Terenni Zlab bude spadovany podél stavby a svedeny v
nejinizsim bode do destove kanalizace. 3. dz - zachytdvaci drenaz ZP4. Drenazni
souvrstvi a drenazni potrubi, plastova perforovana trubka 125mm spdad dle
podkladniho betonu, min.0,5% napojeno do mélkeho vsakovaciho drénu pv zalivkovy
prostor pro strom V.Z1.

Tvar zakladd je podrobné zakreslen v PD/D - architektonické a stavebné technické
reseni

*  Svislé konstrukce:

o
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Stavba klubovny je navrzena jako kombinovana drevenad ramova (skeletovd) a zdena
stenova konstrukce, kdy zdivo tvori vnitfni ztuzujicr jadro.

Je konstruovana jako drevény skelet ze systému sloupkd, proviakd a zavétrovani z
masivnich drevenych profili pro ne/pohledové konstrukce. Drevené obvodové
samonosné steny navazuji na skelet, svym vnitrnim drevenym rostem jej ztuzuji. Steny
Jjsou v ramci ramovych dutin tepeiné izolacni, do exterieéru opatreny prkennou
provétravanou fasadou.

Hlavni nosnou Cast skeletu tvori pricné ramy sloZené ze sloupkl (ramové stojky) o
prirezu 160x180mm a ramovych prich o prirezu 160x180mm ve sp&ddu strechy. V
misté podiahy terasy doplriuje kaZdy pricny ram vodorovny tram o prirezu
160x240mm. Vedlejsi nosnou cdst skeletu tvori stfesni vaznice spojovaci o prorezu
180x180 a stresni vaznice bézné o prirezu 140x180mm, v misté podiahy terasy
vodorovné tramy o prirezu 140x180mm.

Veskere viditelne drevene konstrukce nosneho skeletu budou zpracovany jednotne z
hoblovanych dfevénych tramd, seversky smirk, povrchova Uprava svétle hnédy olej
polomat. Je predpokiadano celkove ztrmavnuti a zeSednuti dreva. Povrchova dprava
dreva bude vzorkovdna dodavatelern a odsouhlasena architektem. Pro spojovani
pricnych ramd bude pouzito neviditelnych stycnikovych plechl a pro napojeni
stresnich vaznic neviditelnych tesarskych timend. Spojovaci prvky budou Zdrové
zinkovany.

Veskere neviditelneé drevéne konstrukce nosného skeletu budou zpracovany
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Jednotné z nehoblovanych drevénych tramd, smrk, povrchova Uprava pouze v ramci
ochrany drfeva. Pro spojovani pricnych ramti bude pouZito neviditelnych stycnikovych
plechti pro napojeni stresnich vaznic viditeinych tesarskych tfimend. Spojovaci prvky
budou Zarove zinkovany.

Za ucelem minimalizace deformaci dieva a s ni souvisgjicich negativnich ddsledki v
podobé sesychani a bobtnani, byl pro drevénée profily stanoven poZadavek na vihkost
15 + 3 %. ViSechny drevene konstrukce budou opatfeny bezban/ou ochrannou dreva
proti hnilobée, dfevokaznemu hmyzu a drevokaznym houbadam.

Zdena cast vnitrniho ztuzujictho jadra je navrzena z betonovych tvarnic. Zdené
konstrukce jsou castecné z pohledoveho rezneho zdiva.

Preklady nad otvory ve vnitrnich ne/nosnych sténach jsou systémove. Zdene
konstrukce jsou castecné z pohledoveho rezneho zdiva.

Prekilady nad otvory v obvodovych drevenych stenach jsou reseny v ramci dreveneho
nosneho rostu.

Vsechna pina pole obvodovych stén (pole bez vioZenych averi a oken) budou
zavétrovana ocelovymi tahly.

Jako zb. monoliticka je navrzena opéerna stena stavby pri styku s terenem. Tato sténa
Jje nosnou konstrukci navazujiciho dreveneého skeletu a dievenych obvodovych sten.
Kominy: KT - kominové téleso, trivrstvy nerezovy svisly kourovod s funkci komina
predpokiad 1x2150mm, delka dle vypoctu tahu dodavatele min. 660mm nad hfeben
strechy.

Jako varianta doplrikoveho feseni stavby klubovny je konstrukce bocniho kryti terasy.
Je predpokiadana segmentova drevenda rostova konstrukce po celem obvode terasy
v prostorach mezi sloupy skeletu. Rosty by mély byt sklopne a posuvné. Drevina a
povrchova Uprava dfeva totozna s fasdadou drevenych svislych konstrukci. Upresriujici
navrh a realizace jsou podminéné poZadavkem stavebnika a provozovatele po
zkusebni dobé provozu kiubovny.

Pro drevény drevény skelet, opldasténi a posuvné stény bude dodavatelem
konstrukci pred zapocletim stavby zpracovdna dilenskda dokumentace. Tato
dilenskda dokumentace bude konzultovédna a odsouhlasena architektem a dle
takové dokumentace konstrukce realizovana.

*  Vodorovne konstrukce:

o

Nosné konstrukce terasy jsou soucasti dfevéneho skeletu, tvori je tramy 160x240 jako
soucdst pricnych ramd a tramy 140x180 wyplriové vynasejici prkennou podiahu.
Napojeni viz svislé konstrukce.

Vinitrni nosné zdivo bude vyztuzeno zb. véncem V1 v drovni konstrukce podhledu. V1
ztuzujici vénec, tvarnice LIVETHERM TUB/L upravena pro zdivo tl.176mm, Zb.vyplri
vénce zdiva budou vyzdeny jako pohledove, bezomitkove v ramci rezného zdiva
LIVETHERM.

Zb. vénce budou armovany ocel armokosi 80x80mm 4@R8, tF6mm a 250mm. Ocel
betonérska R 10 505.

*  Podlahy:

o

tomaspecina.cz

plovouci s naslapnou vrstvou z hlazeneho a jemne brouseneho podiahoveho betonu
wztuzeneho 1x kary siti pri spodnim Iici.

Jako ochranna vrstva - ochranny PU nater na beton bezbarvy. Bude dolozena
odolnost proti vode a kyselinam.

Podlahy v mistnostech 1.05 a 1.06 jsou navrzeny jako tezké plovouci s naslapnou
vrstvou z keramické dlazby RAKO CEMENTO 600x600mm, DAKE3661, Seda.
Spédrovano v totoznem odstinu.

Plovoucr podilaha lezi na tepelnd / kroCejoveé izolaci z podlahoveho polystyrénu EPS
150 dané tloustky.

Betonova vrstva nad tepelnou a krocejovou izolaci musi byt po obvodé ve styku se
svislymi konstrukcemi oddilatovana.

Podlaha terasy 1.08 tvori terasova prkna 34x145 drazkovana, kladena s 8mm sparou,
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seversky smirk, povrchova dprava svetle hnedy olej polomat, nerezoveé vruty torx se
zapustnou hlavou. Prkna jsou kotvena na vodorovné nosne tramy skeletu.

Veskere viditelné drevéene konstrukce nosneho skeletu budou zpracovany jednotnée
ze smrkovych profili v pohledové kvalits. Povrchova Uprava svétle hnédy olef
polomat.

Veskere neviditelne dfevéne konstrukce nosneho skeletu budou zpracovany
Jjednotné ze smrkovych profild v nepohledové kvalité. Povrchova Uprava svétle hnéady
olej polomat.

VSechny podlahové konstrukce budou navrzeny s vioZzenim tepelnych a krocejovych
izolaci dle ucelu mistnosti a polohy v objektu tak, aby byly spinény vsechny platné
normy a pozadavky. Zejména pak CSN 73 05 40, CSN 73 05 32.

Drevéné podiahy musi splrfiovat obecné poZadavky na dfevéné podiahoviny dle CSN
49 2120.

Veskere povichové Upravy a skladby jsou specifikovany v tabulce mistnosti a
skladbédch konstrukci PD.

*  Obklady a podhledy:

o

Vingjsi dfeveny obklad — smrkova prkna rozdiing sirky 20x100-160mm, profil klasik bez
skosenych hran kladeny svisle s priznanou mezerou 8mm, povrchova Uprava svétle
hnédy olej polomat, nerezove vruty torx se zapustnou hlavou. Je predpokidadano
celkove zesednuti fasady, praskani a prohybani prken. Povrchova uUprava dreva
bude vzorkovéna dodavatelem a odsouhlasena architektem.

Vnitrni drevény obkiad obvodovych stén — palubky smirkove 19x146mm, profil "O'" bez
skosenych hran, kvalita AB, povrchova Uprava svétle hnédy olej polomat. Povrchové
Uprava dreva bude vzorkovdna dodavatelerm a odsouhlasena architektem.
Mistnosti 1.05 a 1.06 budou do vyse podhledu oblozeny keramickym obkladerm RAKO
CEMENTO 600x600mm, DAK63661, Seda. Sparovano v totoZnem odstinu.

Prostor zdéene casti v mistnostech 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 a 1.06 bude kryt sarmonosnym
podhledem. Finailni povrch - cementotriskova deska (napr. CETRIS BASIC) tl. 14mm s
hladkym prirodnim cementové sedym povichem. Desky budou kotvene priznanymi
uchytavacimi vruty bez dalsi povrchove Upravy (pohledovy rastr) na nosny dreveny
rost kotveny do obvodovéeho zdiva.

Nosn&a konstrukce - drevény rost tl. 140mm, dimenze profild rostu, rozmistéeni a
kotveni zvoli dodavatel dle konkretniho vyrobku desky. Rost bude unosny pro
instalace nad rostem a taktez pro pohyb servisniho technika. Navrh nosného rostu a
pohledového rastru bude predloZen dodavatelem a odsouhlasen architektem.
Ostatni vnitrni prostor tj. v misnotech 1.01 a 1.07 bude tvorit stfesni podhled (obklad
krovu) vnitrni dreveny obklad, palubky smrkove 19x146mm, profil "O' bez skosenych
hran, kvalita AB, povrchova Uprava svétle hnedy olej polomat.

Podhledy a obklady krovu musi byt provedeny dle technického listu vyrobce
Konstrukce musi spiriovat poZadavky casti PoZarni ochrana.

Koordinace TZB - soucédst dodavky podhled’ je vzajemna priprava a koordinace s
castmi TZB. V ramci dodavky bude provedena koordinace pro osazeni jednotiivych
elementl casti TZB. Jednotiivé soubory TZB zajisti véasné predani podkladi pro
umisteni a osazeni' svych element’ a zarizeni, véetné kontroly osazeni viastnich prvku
rozvodu.

Veskere povrchové Upravy a skladby jsou specifikovany v tabulce mistnosti a
skladbach konstrukcr PD.

Pro drevény obklad bude dodavatelem konstrukci pfed zapocdetim stavby
Zpracovana dilenskd dokumentace. Tato dienskda dokumentace bude
konzultovana a odsouhlasena architektem a dle takové dokurmentace konstrukce
realizovana.

e |zolace:

(e]

tomaspecina.cz

Tepeiné izolace vodorovnych konstrukcr a strech:
Visechny podlahove konstrukce na terénu budou opatreny tepeiné izolacni vrstvou -
izolacnimi deskami polystyren EPS 150, typu vhodneho pro podlahovée konstrukce. TI.
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tomaspecina.cz

Jje navrhnuta na 150mm a to zgiména z ddvodu vyrovnani vysky podlah s vyskou
terasy.

Stresni konstrukce bude tepelné izolovana v ramci skiadby R1 nad vnitrnim prostory
mezi krokve tl. 180mm a pod krokve tl. 60mm. Bude pouZzito deskové izolace z
mineralnich vigken napr. ISOVER UNI.

Virstva musi zgjistovat poZadovany teplotni stav vnitrniho prostredi, musi branit
zejmeéna neZadoucimu uniku tepla z objekty, popr:. chranit stavebni konstrukce pred
nepriznivym ptisobenim teploty (CSN 73 1901).

Izolace musi byt provedena raadné s ddrazem na eliminaci tepeinych mosta vzniklych
neduikiadnym vklad&anim role nebo desek do prostoru stfesnino plaste.

Tepelne izolace svislych konstrukci:

Obvodove steny budou tepelne izolovany deskami vkladanymi do nosneého rostu
sten. Bude pouzito deskove izolace z minerainich vidgken napr. ISOVER UNI.

Virstva musi zgjistovat pozadovany teplotni stav vnitrniho prostredi, musi branit
zgiména neZddoucimu uniku tepla z objekty, popr. chranit stavebni konstrukce pred
nepriznivym ptisobenim teploty (CSN 73 1901).

Izolace musri byt provedena radné s dirazem na eliminaci tepelnych mostd vzniklych
neduikiadnym vklad&anim role nebo desek do prostoru stfesnino plaste.

Hydroizolace spodni stavby

Objekt bude v plose podkiadni betonove desky izolovan proti zemni vihkosti
materidglern GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL - 1x pds z SBS modifikovaného asfaltu, s
nosnou viozkou ze sklenené tkaniny tl. 4,0 mm. Vodorovna izolace bude po obvode
zaklad( opatrena zpétnym spojem.

Svisld hydroizolace Zb. soklu bude provedena materidler GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL - 2x pds z SBS modifikovaného asfaltu, s nosnou viozkou ze sklenéné
tkaniny tl. 4,0 mm. Druha vrstva bude prekryvat svar prvni vrstvy. Obé vrstvy vytvori
spolu s vodorovnou hydroizolaci zpétny spoj. Svisla hydroizolace bude vytazena nad
h.h. Zb. soklu 400mm a bude nalepena na podkiadni OSB desku nosneho skeletu.
Terasa nebude izolovana proti zemni vihkosti. Konstrukce terasy je nevrzena v
dostatecne vysce nad upravenym terénem, bude porvétravana proudénim vzduchu.
Nutno dodrzet navrzeny odstup min.100mm mezi drevénymi profily a upravenou
Zzeminou.

Bocni prostupy nesmi byt zakryvany a nesmi byt jakymkoliv zptisobem znemoZnéno
proudéni vzduchu, oavétravani.

Izolace spodni stavby — radonova bariéra:

Zaver radonoveého posudku: Naméreny soubor dat byl pro zkoumany pozemek
dostatecne reprezentativni a je proto mozne pozemek zatridit zhruba do horni
poloviny intervalu pro stfedni radonovy index pozemku. Podle § 98 zakona C.
263/2016 Sb. musi byt stavba preventivné chranéna proti pronikani radonu z
horninoveho podlozi. Protokol o méreni radonu je pfiloZen v PD/E - dokladova cast.
Jako protiradonovou izolace bude pouzit pas GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v jedne
vrstvé. Protokol o méreni radonu vypocet je prilozen v PD/E - dokladova cast.

Izolace musi splriovat 1. kategorii tesnosti: stavebni konstrukce vyrazneé omezujici
proudéni

vzduchu a snizujici transport radonu difuizi pod hodnoty vypoctené dle CSN 73 0601;
obsahuje

vzdy alespori jednu vrstvu celistve protiradonoveé izolace s plynotesne provedenymi
spoji a prostupy.

Hydroizolace skladby podiah koupelen:

Ve vsech prostorach vyZadujicich hydorizolace bude na ne betonovou mazaninu
aplikovana pres penetracni nater hydroizolacni stérka komypatibilni s podkladem a
vrchnimi vrstvam, v systérmovem provedeni dle technologickeho predpisu vyrobce.
Hydroizolacni stérka bude vytaZena na obvodoveé stéeny mistnosti min. 200mm. Za
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sprchovymi kouty a vanami bude hydroizolacni stérka v celé vysce obkladu a
pudorysné bude sprchovy kout presahovat o cca 300mm na obé strany. Za umyvaadly
a vylevkami bude hydroizolacni’ stérka vytazena na obvodove steny mistnosti cca
300mm nad horni hranu prvku a pidorysné bude prvek presahovat o cca 300mm na
obé strany.

Krocejoveé izolace podiah:
Nejsou navrzeny vzhledem k jednopodiaznosti stavby a umisténi vsech podiah na
terenu.

Parozabrany:

Ve strfesnim plasti bude parotésna folie (napr. ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV).
Konstrukce difuzné uzaviena.

Ve svislych obvodovych konstrukcich bude parotésna folie (napr. ISOVER VARIO® KM
DUPLEX UV). Konstrukce difuzné uzaviena.

Nutno dodrzet spravnée celoplosSné nepropustne provedeni. Spoje a prostupy budou
prelepeny.

Veskereé povrchové Upravy a skladby jsou specifikovany v tabulce mistnosti a
skladb&dch konstrukcr PD.

*  Wpiné otvordi:

(e]

Vné&jsi vypiné otvort — dvere, posuvné stény. Vnéjsri jednokridlé posuvné stény po
povrchu stény, dfevené kridlo hladké masiv prkno, komplet drfevina smrk hoblovany,
ramova konstrukce s dvoustrannym oplasténim a vnitrnim tepelnéizolacnim jadrem,
skladba S6. Kridlo s povrch. Upravou: interier/interier svétle hneédy olej polomat.
Posuvne stény D1, D2 a D3 je mozne odjistit a odsunout pouze z interieru pomoci
pakoveho mechanismu Z17 a vyfrézovaneho uchytu. Dvere D1 obsahuji samostatné
oteviraci jednokridle bezpecnostni dvere, které slouZi jako hlavni vstup do objektu. D4
skladu naopak pouze z exterieru zamkovou petilici.

Vnejsi vypiné otvort: — okna. Jednokridlé vyklopné okno, dreveny ouroprofi, lepeny
nenapojovany hranol FIX v dfevine smrk. Izolacni trojsklo ciré, pinéno argonem,
soucinitel prostupu tepla Uw= 0,76 W/m2K. Ram i kridlo s povrch. Upravou:
exterier/interier svetle hnedy olej polomat.

Vinitrni vypiné otvort — avere. Vhnitini jednokridlé  oteviravé dvere, drevené kridlo
hladke masiv sparovka, drevéna ramova zaruberi, komplet drevina smrk. Kridlo s
povrch. Upravou: interier /interier svétle hnédy olej polomat. Vnitrni jednokridié
posuvné avere, drevéené kfidlo hladké masiv sparovka, bezzarubriove, komplet
drevina smirk. Kridlo s povrch. dpravou: interier /interier svétle hnédy olej polomat.
Podrobnéjsi specifikace, véetné kovani jsou popséany v tabulkdch vypini otvord PD.

Pro posuvné stény bude dodavatelemn konstrukci pred zapocdetim stavby
Zpracovana dilenskd dokumentace. Tato dienskda dokumentace bude
konzultovana a odsouhlasena architektem a dle takové dokurmentace konstrukce
realizovana.

e Schodisté / tribuna:

o

@)

tomaspecina.cz

Jako wvyrovnani vysek Ccisté podlahy kilubovny, jeji terasy a plochy hfisté slouzi
stupriovita tribuna. Prvek vyuziva skionitosti terénu a je ideadlnim plochou pro posezeni
a pozorovani deni kolem.

Tribuna je zalozena na betonovych odstupriovanych pasech, na pasy jsou kotveny
stojky zamecnické prvky Z1 - nosna stojka tribuny, ocel Zarove zinkovana bez dalsi
pquchové Upravy, podrobnéjsi specifikace viz DETAIL - ZAM.PRVKY, PATKY STOJKY
RAMU.

Stupné jsou navrZeny z masivnich profil (foSen) 2x190x100mm v dreviné seversky
smrk. Profily budou ze vsech stran hoblované. Povrchova udprava svetle hnedy olef
polomat.

Dodavatel zvoli nejlepsi ochranou povrchovou dpravu dfeva v svetle hnedem
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polomatnem provedeni. Stanovi a doporuci cetnost obnovovani ochranneho natéru.
Povrchova dUprava dreva bude vzorkovdna dodavatelem a odsouhlasena
architektem.

Predpokiddana zZivotnost drevenée konstrukce je 10let, nasledne bude nutno pripadny
vaadny segment vymenit.

e Fasdada:

o

Vingjsi fasada provétravana, dfeveny obklad — smrkova prkna rozdineg sirky 20x100-
160mm, profil klasik bez skosenych hran kladeny svisle s priznanou mezerou 8mm,
povrchova uprava svetle hnédy olej polomat, nerezové vruty torx se zdpustnou
hlavou. Je predpokiadano celkove zesednuti fasadly, praskani a prohybani priken.
Dodavatel zvoli nejlepsi ochranou povrchovou Udpravu dfeva v svétle hneédem
polomatnem provedeni. Stanovi a doporuci Cetnost obnovovani ochranneho natéru.
Povrchova dprava dfeva bude vzorkovdna dodavatelemm a odsouhlasena
architektem.

Veskere povrchové Upravy a skladby jsou specifikovany ve skladbach konstrukci PD.

« Krova stfecha:

o

Strecha je asymetricky sedlova se jednotnym spadem 13°, jedno kridlo je delsi nez
druhe. Krov drevény tramovy, spojity s dfevénou skeletovou konstrukci a zdivemn.
Skladba strechy bude provedena jako dvouplastova vetrand. Nasavani je reseno
Stérbinou v oblasti Zlabu, odvétrani pak hrebenem strechy.

Stresni’ krytinu tvori cementoviaknité tabule, CEMBRIT B8, hrebenac hrebenovy
uheinik (oavétrani), barva komplet prirodni Seda. Je predpokiadano celkove ztmavnuti
a zesednuti krytiny. Stresni krytina bude vzorkovana dodavatelerm a odsouhlasena
architektem.

Prostupy strechou budou reseny jednotné z nerezoveho plechu jako systémove dle
daneho prvku tj. kominoveé teleso a odvétrani stoupaciho potrubi ZTIa VZT .

Nosné konstrukce jsou soucasti svislych konstrukcr viz odstavec - Svislé konstrukce.
Povrchova Uprava dfeva viz odstavec - Povrchové Upravy, omitky, malby a natéry
VWbrana pole stresni roviny budou zavétrovany ocelovymi tahly D= 6mm. viz vykres -
D.1.1.4.

Veskere povrchoveé Udpravy a skladby jsou specifikovany v tabulce mistnosti a
skladb&dch konstrukcer PD.

*  Klempirské prvky:

o

VSechny klempirské prvky K budou z jednotneho materidglu hiinikovy plech s
povrchovou Upravou v zinkové sede RAL 7030 matna. Viyjimku tvori nerezové prvky
kominoveého télesa a stresni odvetrani ZTla VZT.

K1 - K9 - klempifsky prvek - viz tabulka klempifskych prvki

Podrobnéjsi specifikace bude predmeéetem vyrobni dokumentace dodavatele.

»  Zamecnickeé prvky:

o

Visechny zamecnicke prvky Z budou z jednotneho materidlu ocel Zarove zinkovanad
bez dalsi povrchove dpravy. VWijimku tvori nerezove prvky kominoveho télesa a stresni
oavétrani Z20, Z21 a Z22.

Z1, 72, Z5 - Z22 - zamedcnicky prvek - viz tabulka zamecnickych prvikd

Pro zamecnické prvky bude dodavatelermn  konstrukci pred zapocetim stavby
Zpracovana dilenska dokumentace. Tato dienska dokumentace bude konzultovana a
odsouhlasena architekterm a dle takove dokumentace konstrukce realizovana.

»  Truhlarské prvky:

@)

tomaspecina.cz

ViSechny truhlarskée prvky T budou z jednotneho materidalu drevina smrk s povrchovou
Upravou svétle hnédy olej polomat. S vyjimkou T6.

T1 - truhlarsky prvek - stupné tribuny, masivni profil (fosna) 400x100mm v dreviné
seversky smrk. Profily budou ze vsech stran hoblované. Povrchova Uprava sveétle
hnedy olej polomat, bude vzhledove odpovidat reseni celé stavby.
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T2 - truhlarsky prvek - sklopna lavice pro prijezd na hraci plochu, 2x masivii profil
(fosna) 190x100mm v dreviné seversky smrk. Profily budou ze vsech stran
hoblovane. Povrchova uprava svétle hnedy olej polomat, bude vzhledové odpovidat
reseni cele stavby. Zpracovani prvku bude konzultovano a odsouhlaseno architektem.
T3 - truhlarsky prvek - Zaluzie fixni exterierove dfevéene, soucast fasady, kazde druhé
prkno fasady je v misté okna vynechané. Povrchova uprava svétle hnedy olej
polomat.

T4 - truhlarsky prvek - drevéend montovana pricka, smrkova prkna rozdiné sirky
20/100-160mm, kiadeneé svisle na sraz, kotveno jednostranné na nosny tramovy rastr
oriantovany k wc, povrchova Uprava celku svétle hnédy olej polomat, viz skiadba S5.
Zpracovani prvku bude konzultovano a odsouhlaseno architektem.

75 - truhlarsky prvek - drevéna montovana pricka, smrkova prkna rozdine sirky
20/100-160mm, kiadene svisle na sraz, kotveno jednostranné na nosny tramovy rastr
oriantovany k wc, povrchova uUprava celku svétle hnedy olej polomat, viz skladba S5.
Zpracovani prvku bude konzultovano a odsouhlaseno architektem.

76 - truhlarsky prvek — kuchyné. Povrchova Uprava celku material lamino hladke v
barvé svétle sedé RAL 7032 matnd. Cela dvifek a posuvii hladka. Uchytka zdpustna
kulata nerez matna. Zpracovani prvku bude konzultovaéno a odsouhlaseno
architektem.

T7 - truhlarsky prvek - mobini rampa pro bezbarierovy pfistup umisténa pfi terase
severozapani fasady. Zpracovani prvku bude Kkonzultovano a odsouhlaseno
architektem.

Zpracovani vsech prvku bude konzultovano a odsouhlaseno architektem.

Pro truhlafske prvky bude dodavatelemn — konstrukci pred zapocetim stavby
zpracovana dilenska dokumentace. Tato dilenska dokumentace bude konzultovana a
odsouhlasena architektem a dle takove dokumentace konstrukce realizovana.
Povrchova Uprava dfeva bude vzorkovana dodavatelem a odsouhlasena architektem.

o Tesarske prvky:

o

viz drevéné konstrukce komplet uvadéeneé v jednotiivych castech

*  Povrchoveé Upravy, omitky, malby a natéry:

o

o

Vnitfni povrrchy jsou castecné navrzene z pohledoveho rezneho zdliva, sparovane.
Mistnosti 1.05 a 1.06 budou do vyse podhledu oblozeny keramickym obkladem RAKO
CEMENTO 600x600mm, DAK63661, Seda. Sparovano v totoznem odstinu.

Visechny materialy, skladby a konstrukce musi byt zpracovany dle technologickych
postupl, pokynt a technickych predpisti vyrobce. Musi byt kompatibilini s podkladem
a vrchnimi vrstvami,

Visechny viditeiné drevene konstrukce budou v povrchoveé Upravé svétle hnédy olef
polomat. Je predpokidadano celkoveé ztmavnuti a zesednuti dfeva, praskani a
prohybani prken.

ViSechny neviditelné drevéné konstrukce budou bez povrchove Upravy.

ViSechny dfevéne konstrukce budou opatreny bezbarvym ochrannym napusténim
proti hnilobé, drevokaznemu hmyzu a drevokaznym houbam. Viditelne a povéetrmosti
namahané drevéene konstrukce budou opatfeny ochrannym natérem proti UW zareni
a povétrnostnim viivam.

Dodavatel stanovi a doporuci Cetnost obnovovani ochranneho natéru.

Povrchovd dprava dreva bude vzorkovdna dodavatelerm a odsouhlasena
architektem.

Veskere povrchové Upravy a skladby jsou specifikovany v tabulce mistnosti a
skladb&dch konstrukcr PD.

*  Oploceni a brana.

o

Areal nebude oplocen.

s Aredl

o

tomaspecina.cz

Aredl bude spiSe lehce revitalizovan také za spoluticasti obecnich spolkd.
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*  Zpevnéneé plochy a prvky arealu

o

DdileZitym prvkem je spojovaci komunikacni linie / zpevnéna liniova plocha ZP1 spojujicl
vSechny casti arealu: pfi hospodé posezeni s détskym hristém, pricnou délici zidku /
lavici, hriste pro malou kopanou, klubovnu s terasou a tribunou, ve vychodni casti
aredlu klidovou cast s posezenim pod stromy a volnym détskym hristém.

ZP1 - zpevnena plocha, betonovy chodnik, hlazeny podlahovy beton pochozy,
vyztuzeny 1x kary siti pri spodnim lici, jermnée kamenivo. Dilatacni déleni urci dodavatel
konstrukce. Jako alternativa bude pred zapocetim stavby reseno zpracovani
obdobne ZP3.

Delicr zidka / lavice ZP2 umisténa mezi hristem pro malou kopanou a posezenim pri
hospodé je nizkou bariérou proti vjiZdéni automobild na samotné fotbalové hristé.
Zidka také brani priniku balond a je na ni mozné sedét. Na obou okrajich je slopna
Jfosna“ pro prijezd a nutnou obsluhu aredlu vozidly. Jako alternativa bude pred
zapocetim stavby reseno zpracovani celodreveneé segmentove lavice z kulatiny
velkého primeéru.

ZP2 - délici zidka, betonova lavice viz vykres D.1.1.13. Konstrukce z pohledoveho
betonu, beton ukladan do drevéného prkenneho bednéni. PoZadavek vyraznée textury
drfevéneho prkenného otisku v betonu. Receptura betonu (barva, hrubost, druh
kameniva) totoZna s priéhajicim betonovym chodnikem. Dilatacni déleni urcr
dodavatel konstrukce, bude vzZdy brét ohled na tvarové navaznosti celé konstrukce.
Na obou koncich sklopna fosna viz T2. Jako alternativa bude pred zapocetim stavby
reseno zpracovani celodrevéné segmentove lavice z kulatiny velkého prameéru.

ZP3 - plocha posezeni pred hospodou, miatova plocha, vrchni obrusna vrstva —
lomova prosivka O-4 okrova. Zpevnéna stavajici plocha upravena.

ZP4 - zpevnéna pojizadna plocha / parkovani 10x. Plocha parkovaciho stani bude
rfesena jako kombinace pojezdovych stérkovych péast a zatravnénych mezi-pasda.
Pojizdné pasy cedic / melafyr sterkodrt 0/32, travnate mezi-pasy lucni smes. Skiadba
pojezdovych pasti pro stredni zatiZzeni do 45 Mpa.

Veskere povrchové Upravy a skladby jsou specifikovany v tabulce mistnosti a
skladb&ch konstruker PD.

*  Sportovni plochy

o

Nepredpokiada se zcela inovativni a normoveé dogmaticky pristup pri obnove
stavajiciho hristé, t.kompletni dodavka Hhristé sidlistniho charakteru. Zamérem je
obnova stavajiciho, pro herni ucely splriyjici rozmerove pravidla a stanovy, ve
stavajicim vesnickém prostredi a predpokiadu vyuziti,

Navrh zahrnuje uzplsobeni stavajici plochy hristé pro malou kopanou 44x22m a
variabiiné travnatého hristé pro volgibal 18x9m. To znamena celkove zmenseni
stavajiciho hriste, odstupu a zmeénu velikosti branek.

Je nutna celkova obnova travnatée plochy vc.prokypfeni, srovnani a noveho vysevu
travniku. Spad severne.

Prvky stavajictho hristé jako fotbalove brany budou repasovany, zmenseny na
pozadovanou normovou hodnotu pro malou kopanou 4x2m. Brany budou
premistény na nove pozice v ramci rozmeéru hriste.

Noveé prvky jako stozdry volejbaloveé site variabilné demontovatelne, stozary ochranne
sité pro malou kopanou variabilné demontovateiné.

Détské hriste na ZP3 — Prvky: H3 - detska houpacka 2x, poloha bude upresnéna na
stavbeé. H4 - détské piskoviste, kruhove d=2 000mm, poloha bude upresnéna na
stavbe. H5 - détska prolézacka, poloha bude upresnéna na stavbé. Celodrevenée
konstrukce z hrubé hoblované kulatiny. Povrchova Uprava dreva svetle hnedy olej
polomat, bude vzhledovée odpovidat reseni celé stavby.

H1 - H5 - herni prvek - viz tabulka ostatnich prvki

Veskeré prvky jefich vybér, navrh a umisténi bude Feseno v ramci realizace stavby
architektem.

*  Parkovaci plochy
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V jizni casti aredlu v blizkosti kiubovny se nachdzi parkovaci stani pro 10 automobil.
Parkovaci plocha je zasazena do svaziteho terénu, spdd je vyrovnan zdarezem o
rozdiinem prevyseni cca 560mm smeér jih. Tim bude take vyuzito svazitosti pro kryti
automobild.

Parkovaci misto 2 500 x 4 800 mm v 45° natoceni k prijezdove casti o sifce prijezdove
casti 3 000mm. Vjezd na parkovisté bude jednosmeémy. Viyusteni bude na verginou
komunikaci pozemku 694/2 v majetku mesta Mnichovo Hradiste.

Plocha parkovaciho stani bude resena jako kombinace pojezdovych stérkovych pédst
a zatravnénych mezi-pasd. Pojzdné pasy cedic / melafyr Stérkodrt 0/32, travnaté
mezi-pdsy lucni smés. Skiadba pojezdovych pasti pro stredni zatiZeni do 45 Mpa.
Plocha bude obkilopena zelenou travnatou plochou a vyssi siednocujici zeleni.

Veskere povrchové Udpravy a skladby jsou specifikovany v tabulce mistnosti a
skladb&ach konstrukcr PD.

*  Mobiliar

(e]

Soucasti spolecenské mistnosti kiubovny bude cca 10 ks stolt, 60 ks Zidll (sortovaci),
soucasti terasy klubovny bude cca 10 ks lavic se stolem z masivniho dreva. Tento
nabytek bude skladovan ve skiadové mistnosti 1.07.

Soucasti posezeni pred hospodou bude cca 5 ks lavic se stolermm z masivniho dreva.
Povrchova Uprava svétle hnédy olej polomat, bude vzhledové odpovidat reseni celé
stavby. Tento nabytek bude investici prilehlé restaurace.

MB1 - pevny mobiliar, lavicka pod lipou. 1ks lavice z masivniho dreva. Povrchova
Uprava sveétle hnédy olej polormat, bude vzhledové odpovidat reseni cele stavby.

MB2 - voilny mobiliar exteriér, set stdl / lavice. Celodfevénd hoblovana konstrukce.
Povrchova dprava svéetle hnedy olej polomat, bude vzhledové odpovidat reseni celé
stavby.

Veskeré prvky jejich vybér, ndvrh a umisténi bude Feseno v ramci realizace stavby
architektem.

o« Zeleri

o

Stavajici vysoka zeleri jako linie briz a vrby ve vychodni casti a hruseri v jihovychodni
casti arealu, souvisla hradba zelené pri severni strané hristé bude ponechana.

Navrh celkové pocita s dopineénim zelené, ktera druhové vychazi z mista a blizkéeho
okoll,

Jako solitérni odpocinkovy prostor a v budoucnu zelena / kulturni dominanta areédlu je
chapano umisténi stromu s vysokym vyskovym potencidlem a dievéene masivni lavice
MB1. VZL1 - zeleri vysokad, lipa malolista (srdcita).

Navrh vysoké zelené kolem parkovaciho stani bude kombinaci jehlicnatych a
listnatych stromy druh borovice lesni ViZJ1 a briza VZL2. Predpokidadan je kultivar
téchto drevin do vyska max. 65m. Zamérem navrhu je celkova propojenost tohoto
prostoru zeleni a celorocné fungujici barierou Vici okolni’ zastavbé.

Travnaté plochy hraci — upravovana plocha stavajicino hristé bude zatravnéna travinou
pro neprofesionalni hiiste, nizky travnik vyZadujici obcasnou ddrzbui.

Travnaté plochy pochozi - upravovane plochy kolem novostavby klubovny,
parkovacich ploch a parkovaci plocha samotna bude zatravnéna travinou lucni smes,
vySsi zatravnéni' vyZadujici obcasnou udrzbu.

Travnaté plochy ostatni, vzrostla zeleri stavajici - upravovane plochy v casti arealu
wZadujici odbornou ,lehkou” revitalizaci vysoké a nizké zelené. V' misté bude
vytvorena celistva funkcni bariéra vysoké a nizké zelené VZLJ k severné orientovanym
pozemkudm.

VZL1, vZL2, ViZJ1 a VIZLJ — vysoka zeleri - viz tabulka zelené

V pribéhu stavby bude dendrologem a architektem v rdmci dokoncovacich pracr
Zpracovan upresriujici provadéci navrh kompletni zelené. Ten bude obsahovat
presné umisténi a druh zelend. V prijpadé poZadavku CHKO Cesky rédj bude
prediloZen ke schvdleni.

*  Hasici pfistroje:
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b)

B.2.8

oV objektu budou v souladu s prilohou ¢.4 vyhlasky ¢.23/2008 Sb. - zmena 268/2011
Sb. umistény tyto hasici pristroje :

o Vypoctene pozadavky na HP. Pozarni usek - PU N1.01 cely objekt / Pocet PHP - 1,32 /
Pocet HJ - 7,92. Navrzené hasici pristroje - Pocet HP - 1/ Typ HP - PG10 / Pocet HJ
HP - 10 / Hasici schopnost — 34A,183B.

o Prenosny hasicr pristroj ma byt umistén na viditelném a lehce pfistupném misté a to
tak, aby vyska rukojeti PHP nebyla vyse nez 1,6m od podlahy. Pro pravideiné revize
PHP plati ustanoveni vyhlasky 246/2001 Sb. Oznaceni umisténi PHP bude v souladu s
CSN EN ISO 7010.

o Podrobny popis HP je predmétem samostatne casti PD D.1.3 pozarné bezpecnostni
reseni.

mechanicka odolnost a stabilita

Pro realizaci musi byt vypracovana provadéci dokumentace, predevsim stavebné
konstrukcni cast. Konstrukce musi byt nadimenzovany, musi byt navrzeny jejich presnée
profily, pozice a mnozZstvi tak, aby byly zohlednény vsechny poZadavky dle norem pro
mechanickou odolnost a stabilitu.

Konstrukce musi byt provddény dle technologickych predpisti dodavatele a musi byt
provadeny certifikovanymi dodavatell.

Povrchova odolnost pouZzitych materiald je deklarovana technickymi listy jednotlivych

vyrobkd.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

technickeé reseni,

ZTI:

o Podrobny popis ZTl je predmétem samostatneé casti PD D.1.4.1 zarizeni zdravotné
technickych instalaci.

VZT:

o Spolecenska mistnost bude prirozené vetrana okny a dvermi. Nucené vétrany budou
mistnosti chodby, WC, kuchyné a technické mistnosti.

o Podrobny popis VZT je predmétem samostatne casti PD D.1.4.3 zarizeni pro vytapeni
staveb.

ur:

o Sekundarni zdroj tepla kamna KK budou mit externi privod vzduchu umistény v
podlahoveé casti, zaustény pod terasou a vyustény v misté kamen.

o  Kominové teleso KT, trivrstvy nerezovy svisly kourovod s funkci komina predpokilad
x150mm, di. 3 640mm, delka dle vypoctu tahu dodavatele min. 650mm nad
hreben strechy.

o Podrobny popis UT je pfedmeétem samostatné casti PD D.1.4.3 zarizeni pro vytdaoeni
staveb.

ELE

o Podrobny popis ELE je pfedmétem samostatne casti PD D.1.4.4 zarfizeni siinoproude,
slaboproudé elekrotechniky.

vyCet technickych a technologickych zafizeni.

Podrobny popis ZT1 je predmétem samostatne casti PD D.1.4.1 zarizeni zdravotné
technickych instalaci.

Podrobny popis VZT je predmétem samostatné casti PD D.1.4.3 zarizeni pro vytapeni
staveb.

Podrobny popis UT je predmétem samostatne casti PD D.1.4.3 zarizeni pro vytapéeni
staveb.

Podrobny popis ELE je predmétem samostatné casti PD D.1.4.4 zarizeni silnoproudé,
slaboproudé elekrotechniky.

Pozarné bezpecnostni reSeni
Projekt spiriuje poZadavky poZarni ochrany.
Pri kolaudaci objektu musi byt spineny pozadavky tohoto pozZarne bezpecnostniho reseni,
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tzn.:

o dolozeny atesty na pouzite materidly,

o vybaveni objektu PHP (Cl.7.2 PD D.1.3 pozarné bezpecnostni resent)

o vybaveni objektu bezpecnostnimi tabulkami (Cl.7.4 PD D.1.3 pozarne bezpecnostni
reseni)

o dolozeni revizni zpravy elektroinstalace a kominu

o P¥i kolaudaci bude predioZena revizni zprava dle CSN 331500.

Podrobny popis je predmeéetem samostatne casti PD D.1.3 pozdrné bezpecnostni resent.

Zasady hospodareni s energiemi

kritéria tepelné technickeho hodnoceni

VSechny obvodové konstrukce a vypiné otvort jsou naviZzeny v souladu s platnou
legisiativou a s dirazem na minimalizaci tepelnych ztrat objektu.

Wpocty jednotiivych konstrukci byly provedeny v ramci projektu PD TZB.

Spinéni” poZadavkl na energetickou narocnost budovy neni treba dokladat dle §6a
zdakona ¢.406/2000 Sb. v pozdejsim znéeni a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb. zpracovanim
prikazu energetické ndrocnosti budovy (PENB). Stavba je nebude vedena jako
celorocne obyvana. Stavba bude slouzit k nepravidelnému spise nahodilemu uzivani,
Jjednorazovym akcim.

posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojd energii.
Neuvazuje se

Hygienicke pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
ViSechny pobytové mistnosti jsou odvetrany prirozene okny a dvermi.

ViSechny pobytove mistnosti jsou osvetieny prirozené okny a dvermi,

Dum je zdsobovén vodou z verejného vodovodu.

Komunaéalini odpad bude ukiadan do kontejneru na pozemku investora.

Stavba nema negativni viiv na svoje okolf - vibrace, hluk, prasnost gpod.).

Ochrana stavby pred negativnimi UCinky vnéjsiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

Zaver: Pro stavebni pozemek na parcele ¢. 631/12 v k. u. Olsina byl podle namérenych
hodnot a doporucené metodiky pro méreni a hodnoceni radonoveho indexu pozemku,
ve smysiu zakona ¢&. 263/216 Sb, ve znéni pozdgjsich predpist, a vyhidasky ¢&. 422/2016
Sb. o radiacni ochrané stanoven radonovy index pozemku stredni.

Rozptyl namérenych hodnot OAR byl zplsoben lokainimi zménami plynopropustnosti
zeminy a nebyl vyznamny z hlediska plosné distribuce radonu. Naméreny soubor dat by!
pro zkoumany pozemek dostatecné reprezentativni a je proto mozné pozemek zatridit
zhruba do horni poloviny intervalu pro stredni radonovy index pozemku. Podle § 98
zdkona ¢. 263/2016 Sb. musi byt stavba preventivné chranéna proti pronikdani radonu z
horninoveého podiozi a v prijpade instalace podiahoveho vytapéni je treba aplikaci
protiradonove izolace kombinovat s dalsimi ochrannymi prvky, napr. systemem odvétrani
podiozi (CSN 73 0601).

Visechny prirodni parametry pozemku (hydrogeologické, hyadrologicke, atmosféricky tlak,
mechanické viastnosti zakladovych pud atd.) byly pred i v dobé méreni na standardnich
hodnotdch a za standardnich podminek. Z tohoto divodu Ize konstatovat, Ze stanoveny
radonovy index pozemku je objektivni a smérodatny.

V ramci realizace budou provedena opatreni v drovni vodorovnych hydroizolaci objektu,
odpovidajici stanovenému radonovemu indexul.

Uvedena izolace musi byt poloZena spojiteé v celé plose kontakitni konstrukce, 1. i pod
steénami (obvodové a vnitfni nosne zdivo). 2viastni pozornost je tfeba vénovat
vzduchotésnému provedeni vSech prostuplt instalaci protiradonovou izolaci. Velmi
ddlezité je uvedomit si, Ze o vysledné ucinnosti opatreni rozhoduje predevsim kvalita
montaze protiradonoveé izolace.
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b)

ochrana pred bludnymi proudly,
Neuvazuje se

ochrana pred technickou seismicitou,
Neuvazuje se

ochrana pred hlukem,

Proti vngjsimu hluku je stavba chranéna svou obvodovou konstrukci.

V blizkosti stavby se nenachazi zdroj hiuku jako napr. tepelna cerpadla, hlucneé vyrobni a
zpracovatelské provozy. Neni tfeba stavbu proti témto zdrojim chranit.

Dle stavajiciho UP neni mozna v blizkosti stavby Zddna nova plosna zastavba.

Interier stavby svou konstrukci a orientaci neumoZzni sifeni hluku mimo predpokiladany
prostor verejneho prostoru hriste.

protipovodrova opatren,
Pozemek se nenachazi' v zaplavovem uzemi.

ostatni UCinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).
Stavba se nenachéazi' v poddolovaném uzemi.

PFipojeni na technickou infrastrukturu

napojovaci mista technicke infrastruktury,

Objekt bude napojen na betonovou kanalizacni jimku, nepropustnou, tzv. Zumpa.

o Poloha jimky je navrzena pfi jizni fasadé klubovny, respektive mezi klubovnou a
parkovaci plochou na pozemku 631/12 viz C.1 CELKOVY SITUACNI VYKRES STAVBY.

o Jimka je urcena k vyvazeni.

o Podrobny popis ZTl je predmeétem samostatné casti PD D.1.4.1 zarizeni zdravotné
technickych instalaci.

Destove vody budou likvidovany na pozemku stavitele tak, Ze budou akumulovany v

nadrzi na destovou vodu o min. doporucenem objemu 10m3 a zasakovany na

pozemcich aredlu mimo navrhované stavby.

o Poloha akumulacni nadrze je severné od klubovny v misté hraci plochy viz C.1
CELKOVY SITUACNI VYKRES STAVBY.

o Podrobny popis ZTl je predmétem samostatné casti PD D.1.4.1 zarizeni zdravotné
technickych instalaci.

Objekt bude napojen na navrzenou vodovodni pripojku — PES2.

o Poloha vodovodni pripojky na verejny vodovod LT 80 ve zprave VAK je v jiznim cipu
aredlu na pozemku 631/12 viz C.1 CELKOVY SITUACNI VYKRES STAVBY.

o Podrobny popis ZTl je predmeétem samostatné casti PD D.1.4.1 zarizeni zdravotné
technickych instalaci.

Objekt bude napojen na realizovanou pripojku NN

o Poloha pripojky na novou prijpcjovaci skiifi na vedeni kKNN ve zpravé CEZd je v jiZnim
cipu aredlu na pozemku 631/12 viz C.1 CELKOVY SITUACNI VYKRES STAVBY.

o Podrobny popis ELE je pfedmétem samostatne casti PD D.1.4.4 zafizeni siinoproude,
slaboproudeé elekrotechniky.

pripojovaci rozmery, vykonove kapacity a délky.

Objekt bude napojen na betonovou kanalizadni jimku, nepropustnou, tzv. Zumpa.

o Jimka je urcena k vyvazeni.

o Velikost plastovée samonosneé jimky je min. 10ma3.

o Podrobny popis ZTl je predmeétem samostatneé casti PD D.1.4.1 zarizeni zdravotné
technickych instalaci.

Destove vody budou likvidovany na pozemku stavitele tak, Ze budou akumulovany v

nadrzi na destovou vodu o min. doporucenem objemu 10m3 a zasakovany na

pozemcich areadlu mimo navrhovaneé stavby.

o Zakumulacni nadrze budou vody prepadem natékat do zasakovaciho pole. Mala cast

vod bude primo ze stfechy vsakovdna v povrchovem vsaku slouzici jako zalivka
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stromu (soliter lipy). Zachycena voda podzemni akumulacni nadrze slouzi k zalivce v
aredlu. Doporucené reseni viz HG prizkum. VWpoctové mnoZstvi zachycené destovée
vody: Strecha: 140,17 m2, Intenzita smerodatného deste g = 300 l/s/ha (intenzivni
dest), Qd = 300 x (0.0140 x 1) = 4,2 I/s.

o Podrobny popis ZTl je predmeétem samostatné casti PD D.1.4.1 zarizeni zdravotné
technickych instalaci.

Objekt bude napojen na navrzenou vodovodni pripojku — PE32.

o Nova pripojka bude napojena navrtavkou na vodovodni fad LT 80 (VAK) s pouZitim
navrtavaciho pasu HAWLE ¢.3350 80*5/4", Do pasu bude nasroubovano zemni
Soupé HAWLE ¢&. 2800-32*1". Odtud bude pokracovat potrubi PE 100 SDR 11 D32*3,0
delky 5,43m, kde bude umisténa vodomérna sachta, ktera bude osazena
vodomeérnou sestavou. Jednda se o plastovou sachtu VS-BROTO 1200/1500 o
rozmeéerech d1200x1600mm.

o Podrobny popis ZTl je predmétem samostatné casti PD D.1.4.1 zarizeni zdravotné
technickych instalaci.

Objekt bude napojen na realizovanou pripojku NN

o Na hranici pozemku bude osazena nova pripojkova skriri SS100 osazena
v kompaktnim piliti. Tato prijpojkova skriri bude vipojend do distribucni’ sité (spravce
CEZd) pomoci kabelovych spojek na stavajici kabel AYKY-J 4 x 35. Vedle této
pajistkove skiiné bude v kompaktnim pilifi osazen novy elektromérovy rozvadec RE.
V elektromérovém rozvadeci RE bude osazen hlavnim jistic pred elektromérem
s hodnotou 3 x 32A charakteristiky B a priimac HDO s predjisténim. V' pripojkové
skrini budou osazeny vykonove pagjistky 50A. Instalovany prikon: P = 35,0 kW,
Soudoby pfikon: Ps = 17,0 kW.

o Podrobny popis ELE je pfedmétem samostatne casti PD D.1.4.4 zarfizeni siinoproude,
slaboproude elekrotechniky.

Dopravni reSeni
popis dopravniho feseni,
Neuvazuje se

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Uzemi, pozemky p.&. 631/12, 694/3 a 630/2, k.U. Olsina na nichZ se v navrhu nachazi
parkovaci plochy budou napojeny na verginou komunikaci ve sprave mesta Mnichova
Hradiste, p.c. 694/2, k.u. Olsina. Kladne stanovisko je soucasti PD/E — dokladova cast.

doprava v klidu,

Parkovani pro 10 osobnich automobild.

Parkovaci misto 2 500 x 4 800 mm v 45° natoCeni k prijezdove casti o sifce pfijezdovée
casti 3 000mm. Vjezd na parkovisté bude jednosmerny.

pesi a cyklistické stezky.

Aredl navazuje na nedaleké cyklotrasy. Navrh pocita s odkiddanim kol do stojanti pro kola.
Veskeré prvky jejich vyber, ndvrh a umisteni bude Feseno v ramci realizace stavby
architektem.

ReSen( vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

terénni Upravy,

Jedna se o teréenem rozmanité uzemi se stavajici zeleni.

Stavba klubovny vyuZziva svazitosti terenu smerem ke hristi, které je naopak temer rovne.
Klubovna se do stavajiciho terenu zasouvd, navrh pocita s ponechanim stavajicino tvaru
terénu v co mozna nejvétsi mire. Terén pri jihovychodnim naroZi je takika v pavodni vysce
a nasledné pozvolna prirozené klesa, tim je vytvoren organicky kontrast k pomérné
ortogonalinimu tvaru kiubovny. Zde je v ramci zakladl vytvorena opérnad zed, ktera vSak
nebude v realu videt.

V jiZni casti aredlu v blizkosti kiubovny se nachdzi parkovaci stani pro 10 automobild.
Parkovaci plocha je zasazena do svaziteho terénu, spad je vyrovnan zarezem o rozdinem
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o)

prevyseni cca 550mm smeér jih. Tim bude také vyuZito svaZitosti pro kryti automobild.

Pred zahdjenim praci bude provedena skryvka kulturnich vrstev pldy do hloubky
neimené 20 cm kterd bude docCasne deponovana na pozemku investora. Povoleny zabor
zemeédeéiské pldy nebude prekrocen.

Skryta ornice bude pouZita k ozeleneni okoli domu, a ke zvyseni mocnosti kulturni vrstvy
zbyvajici casti pozemku. Pro pripadne vyrovnani a navyseni terénu, bude pouzita pouze
podornicni vrstva, v Zadnem pripadé nebude pouZita ornice.

Se skrytymi vrstvami pudy bude nakiddano tak, aby nedoslo k jejich znehodnoceni -
skrytd ornice bude zajisténa pred znehodnocenim, znicenim, rozplavovanim ci zcizenim,
zardstanim ruderalnimi druhy rostlin a plevely a jejich sifenim do okoli.

pouzité vegetacni prvky,

Stavajici vysoka zeleri jako linie briz a vrby ve vychodni casti a hruseri v jihovychodni casti
arealu, souvisla hradba zelené pri severni strané hristé bude ponechana.

Navrh celkové pocita s dopinénim zelené, ktera druhové vychazi z mista a blizkého okoll.
Jako soliteérni” ogpocinkovy prostor a v budoucnu zelena / kulturni dominanta arealu je
chapano umisténi stromu s vysokym vyskovym potencidlem a dfevéene masivni lavice
MB1. VZL1 - zeleri vysokd, lipa malolista (srdcita).

Néavrh vysoké zeleneé kolem parkovaciho stani bude kombinaci jehlicnatych a listnatych
stromd druh borovice lesni ViZJ1 a briza VZIL2. Predpokidadan je kultivar téchto dfevin do
vyska max. bm. Zameérem navrhu je celkova propojenost tohoto prostoru zeleni a
celorocné fungujici bariérou vici okolni zastavbé.

Travnaté plochy hraci - upravovana plocha stavajicino hristé bude zatravnéna travinou pro
neprofesionalni hfisté, nizky travnik vyZadujici obcasnou udrzbu.

Travnaté plochy pochozi - upravovane plochy kolem novostavby klubovny, parkovacich
ploch a parkovaci plocha samotna bude zatravnéna travinou lucni smeées, vyssi zatravneni
vyZadujici obcasnou ddrzbul.

Travnaté plochy ostatni, vzrostia zeleri stavajici - upravované plochy v casti arealu
vyZadujici odbornou ,lehkou” revitalizaci vysoké a nizkeé zelene. V misté bude vytvorena
celistva funkcni bariéra vysoké a nizké zelené VZLJ k severné orientovanym pozemkum.
VZL1, VZL2, ViZJ1 a VIZLJ — vysoka zeleri - viz tabulka zelené

V prubéhu stavby bude dendrologem a architektem v rémci dokoncéovacich pracf
Zpracovan upfesriufici provadéci ndavrh kompletni zelené. Ten bude obsahovat
presné umisténi a druh zelend. V pfjpadé poZadavku CHKO Cesky rdj bude
predloZen ke schvdleni.

biotechnicka opatreni.
Neuvazuje se

Popis vlivll stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,

Stavba klubovny a areadlu je navrZzena v souladu s platnou legislativou a v souladu se
stanovisky DOSS a nema tak negativni Vilv na Zivotni prostredy.

vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a

ZivocCichll apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

)

d)

e)

Stavba nema viiv na pfirodu a krajinu.

vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,
Stavba nema viiv na chranenych uzemi Natura 2000

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska EIA,
Neuvazuje se

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle

jinych pravnich predpisC.

Neuvazuje se
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B.7

B.8

Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavkl z hlediska plinéni Ukolt ochrany obyvatelstva. Novostavba
klubovny a aredlu je navrzena v souladu s obecné technickymi poZadavky a platnymi
normaini.

Zasady organizace vystavby

Priprava a organizace vystavby — POV je predmétem samostatneho projektu, ktery bude
zpracovan vybranou dodavatelskou firmou. Projekt a ndsledné provadéni bude
respektovat platné predpisy BOZF, PO, hygienické limity. Detailni reseni POV je zavislé na
dostupne technologii a zvykilostech toho kterého dodavatele stavby.

potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni,

Viastni pfiprava stavenisté bude navrZzena provadéci organizaci, vybrané investorem,
podle jejich potreb.

Konkrétni poZadavky a realizaci pripojovacich mist navrhne provadéci organizace v ramci
realizacni dokumentace.

Pro provoz stavby bude zgjistén stavenistni rozvadec elektrické energie. Napojeni bude
realizovano z navrzenych pripojek, alternativné z agregétu. Pro zgjisténi vody bude uzito
vodovoadni pripojky, alternativné cistermy.

V prostoru stavenisté bude zrizeno docasne socidini zazemi urcene pro zamestnance
provaadecr

odvodnéni staveniste,
Neuvazuje se.

napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Aredl, pozemky budou napojeny na verejnou komunikaci ve spravé mesta Mnichova
Hradiste, p.c. 694/2, k.u. Olsina. Kladneé stanovisko je soucéasti PD/E — dokladové cast.

Vliiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizace stavby nebude mit dopad na sirsi vztahy a vazby v okoli.

Realizace stavby nebude mit negativni viiv na sousedni pozemky a okolni stavby. Viastni
stavebni cinnost, kterd bude probihat na pozemcich investora, bude probihat tak, aby
nedoslo k uniku skodlivych latek do ovzdusi ani do podzemnich vod.

Prasnost bude omezovana ddslednym cisténim mechanizacnich prostredkd pred
wjezdem na verginou komunikaci. Demolicni prace nebudou mit negativni’ viiv na pdadni
prostredi ani na ovzadusi.

ochrana okoli staveniste a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Prostor stavenisté bude vymezen pédskovanim a ploty. Stavebni cinnost bude probihat
pouze na pozemku investora. Podrobnosti jsou zrejme z vykresove casti dokumentace.
Provéadeni stavby nebude mit negativni viiv na sousedni pozemky a okolni stavby. Viastni
stavebni cinnost, ktera bude probihat na pozemcich investora, bude probihat tak, aby
nedoslo k uniku skodllivych latek do ovzdusi ani do podzemnich vod.

Vozidla vyjizdejici ze staveniste musi byt radné ocisténa, aby nedochédzelo ke znecistovani
verejnych komunikaci zejmeéna zeminou, apod. Pripadné znecisteni verejnych komunikaci
musi byt pravidelné odstrariovano. Vozidla dopravujici sypkeé materialy musi pouzivat k
zakryti hmot plachty, vybouranou sut'je nutno v pripadé zvysené prasnosti zkrapét.
Prasnost bude omezovana ddslednym cisténim mechanizacnich prostredkd pred
vyjezdem na verejnou komunikaci. Demolicni préce nebudou mit Zdadné Viiv na puddni
prostredi a budou mit minimailni viiv na ovzdusi.

maximalni zabory pro staveniste (doCasne / trvalé),
Stavebni cinnost bude probihat pouze v arealu stavenisté a nevyzaduje tedy zajisteni
zaborti mimo aredl stavby.
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9)

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Dodavatel stavby zajisti manipulaci odpadem dle platnych predpistl. Zejména se jednd o

likvidaci pripadnych odpadti se zbytkovym obsahem skodlivin (ZN).

Dodavatel musr pri uzavirani smiuv na jednotiivé dodavky stavebnich a technologickych

praci ve smiouvdach zakotvit povinnost subdodavatell likvidovat odpady vznikajicich pfi

Jjeho cinnostech tak, jak je vyse uvedeno.

Odpaadni material bude odvazen na skiladku, kterou si urci zhotovitel s ohledem na

odvozni vzdalenost a vysi poplatku. Predpokladana odvozni vzdalenost je do 10 km. Na

stavbe se nepredpokiada vyskyt nebezpecneho materialu, bude-li vsak v ramci praci s

takovym odpadem nakladano, musi byt predan k likvidaci odborné firme.

Povinnosti ptvodcl odpadti stanovuje § 16 ¢, 185/2001 Sb. zékona o odpadech jde

zejmeéna o nasledujici:

* odpady zarazovat podle druht a kategoriipodie § 5 a 6,

«  zgjistit prednostni vyuZiti odpadd v souladu s § 11,

* odpady, které sam nemuiZe vyuzZit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a
provadecimi pravnimi predpisy, prevest do viastnictvi pouze osobé opravnené k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3, a to bud’ primo, nebo prostrednictvim k tomu zrizene
pravnické osoby,

« ovérovat nebezpecné viastnosti odpadli podie § 6 odst. 4 a naklddat s nimi podie
Jjejich skutecnych viastnost,

» shromaZdovat odpady utridéné podle jednotiivych druhti a kategori,

*  zabezpeclit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem, vést
probéznou evidenci o odpadech a zpiisobech nakladani’ s nimi, ohlasovat odpady a
zasilat prislusnemu spravnimu dradu dalsi tddaje v rozsahu stanovenem zakonem o
odpadech a provadecim pravnim predpisem vcetné evidenci a ohlasovani PCB a
zafizeni obsahujici PCB a podlehagjicich evidenci vymezenych v § 26. Tuto evidenci
archivovat po dobu stanovenou timto zdkonem nebo provadécim pravnim
predpisem,

s umoznit kontrolnim organum pristup do objekty, prostort a zarizeni a na vyZadani
prediozit dokumentaci a poskytnout pravdive a uUpiné informace souvisejfici s
nakladanim s odpady;,

* Zpracovat plan odpadoveho hospodarstvi v souladu s timto zakonem a provadecim
pravnim predpisem a zajistovat jeho plnén,

« wkondvat kontrolu ViV nakidadani' s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostredi v souladu
se zviastnimi pravnimi predpisy a planem odpadoveho hospodarstvi,

s platit poplatky za ukidadani odpadd na skiddky zplisobem a v rozsahu stanoveném v
tomto zakoné.

bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Pred zahdjenim stavebnich praci bude sejmuta vrstva ornice, ktera bude docCasné
deponovana na pozemku investora. Po ukonceni stavebni cinnosti bude tato ornice
rozprostrena na pozemku investora.

Wikopana zemina bude pouzita na vyrovnani terennich nerovnosti pod domem.

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbeé,

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

«  Je nutno vyloudit uniky ropnych ldtek do pudy na celém stavenist,

* Na stavenisti se zakazuje myti stroji a motor( vozidel a Cisténi strojnich soucast.
BéZnou udrzbu stroju, opravy a dopiriovani pohonnych hmot a oleji nebude zhotovitel
provadeét na plochach stavenisté.

»  Pravidelnou kontrolou stroji bude zamezeno uniku olejd, benzinu a nafty do pldy a
kontaminaci spodnich vod.

Ochrana proti znecistovani ovzdusr vyfukovymi plyny a prachem:

» Dodavatel je povinen zabezpeclit provoz dopravnich prostfedkt produkujicich ve
wifukovych plynech skodliviny v mnoZstvi odpovidgjicim platnym vyhlaskam a
predpistim o podminkdch provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
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stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miru,
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravideiné sefizovani motort.

« Vozidla vyjzdegjici ze staveniste musi byt radné ocisténa, aby nedochdzelo ke
znecistovani verginych komunikaci zejména zeminou, apod. FPripadné znecisteni
verejnych komunikaci musi byt pravidelne odstrariovano.

» Vozidla dopravujici sypke materidly musi pouZivat k zakryti hmot plachty, vybouranou
sut’je nutno v pripade zvyseneée prasnosti zkrapéet.

*  Mechanismy stavby nesmi byt omezen provoz vozidel a chodcl na verejnych
komunikacich.

*  Ochrana proti hluku a vibracim:

» P¥i realizaci praci je nutno eliminovat hiuk vypinanim motor strojd a stavebnich
mechanismu mimo nutnou provozni dobu, nenechavat bézet motory naprazano.

*  Zhotovitel stavebnich pracri je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v
dobrém technickem stavu a jejichz hlucnost neprekracuje hodnoty stanovene v
technickém osvédceni.

*  Pri stavebni cinnosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hiuku pro dané obdobi
stanovené v NV C.148/2006 o ochrané zdravi pfed nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

* Z hlediska ochrana Zivotniho prostredy je investor - realizétor odstranéni staveb povinen

dodrzovat zejmeéna:

« § 7 zdkona &. 114/1992 Sb. - ochrana drevin, kterd je podrobné stanovena v CSN 83
9011 - prdce s ptidou

*  whldska ¢. 189/2013 Sb., o ochrané drevin a povolovani jefich kdceni, kterou se
provadi ustanoveni § 8 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochranée prirody a krajiny, ve zneni
pozdgjsich predpisti

«  CSN 83 9061- ochrana stromd, porostu a vegetacnich ploch pii stavebnich pracich

«  CSN 73 6005 -prostorova usporadani siti technického vybaveni

* zdgkon o ochrané ovzdusi - 86/2002 Sb.

*  narizeni viady ¢. 616/2006 Sb - o emisich

j) zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis(s)

*  Priprava a organizace vystavby — POV je predmeétem samostatneho projektu, ktery bude
zpracovan vybranou dodavatelskou firmou. Projekt a ndsledné provadeéni staveb bude
respektovat platné predpisy BOZF, PO, hygienické limity. Detailni reseni POV je zavislé na
dostupne technologii a zvykilostech toho kteréeho dodavatele stavby.

* Pri vSech pracich na stavenisti je nutne dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy a
zdsady technickych, organizacnich a dalsich opatreni k zajisteni bezpecnosti prdace
wplyvajici z platnych predpist a norem.

»  Predpokiad plsobeni vice neZ jednoho zhotovitele na stavenisti a rozsah a zplisob
stavebnich praci vyZaduje postup dle § 14 zak. ¢. 309/2006 Sb. a NV ¢&. 5691/2006 Sb.
Presné podminky bezpecnosti a ochrany zdravi véetné planu BOZP a prisliusnych
pravnich predpisti a norem budou specifikovany v ramci dodavatelské prijpravy stavby a
Jjeji realizace.

«  Zakladni prehled predpisd, tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti v
platném znéeni:

e Zakon C. 262/2006 Sb., zakonik prace.

» Zakon C. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri ¢innosti nebo poskytovani siuzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisteni
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci).

*  Narizeni viady ¢. 69172006 Sb., o bliZsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pri praci na stavenistich.

*  Narizeni viady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubkKy.
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Narizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci.
Whldska MV ¢&. 8772000 Sb., kterou se stanovi podminky pozéarni bezpecnosti pri
svarovani a nahrivani Zivic v tavnych nadobdéch.

Narizeni viady . 101/2005 Sb., o podrobnégjsich poZadavcich na pracoviste a pracovni
prostredl.

Narizeni viady C. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, Cdisticich a
dezinfekcnich prostredkd.

Narizeni viady ¢. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence urazu, hidseni a zasilani zaznamu
o drazu.

Narizeni viady ¢. 1172002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umistéeni bezpecnostnich
znacek a zavedeni signald.

Zakon ¢. 133/85 Sb., o pozarni ochrane.

Whldska C. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotCenych staveb, 1) zasady pro dopravni
inzenyrska opatreni,
*  Na stavbé se nepredpokidada cinnost pracovnikli s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, z tohoto divodu nebudou provadény Zadné specidlni Upravy vnitro
stavenistnich komunikaci a docasnych objekti ZS.

[) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti UGINkam vn&jsiho prostiedi pii vystavbé apod.),
Neuvazuje se.

m) postup vystavby, rozhoduijici diici terminy.
+  Stavba bude realizovdna ve dvou etapach.
»  Zahsgjeni stavby 2021
*  Dokonceni stavby 2022
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