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Tato dokumentace je provedena v Urovni pro provadéni stavby (DPS)
a nenahrazuje dokumentaci dilenskou, vyrobné technickou, vyrobkt a
prvkd dodanych na stavbu, prefabrikati a montazni. Tyto jsou dle
potreby soucasti dokumentace dodavatelské schvalené architektem
a investorem.

Veskeré rozméry nutno ovérit pri realizaci na stavbé dle skute¢ného
stavu. Pripadné rozdily majici dopad na charakter realizace nutno
konzultovat s architektem a investorem.
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NOVOSTAVBA KLUBOVNY A REVITALIZACE HRISTE OLSINA - DPS PRUVODN( ZPRAVA

A Pravodni zprava
Al IdentifikaCni Udaje

A11  Udaje o stavbé
a) nazev stavby,
«  NOVOSTAVBA KLUBOVNY A REVITALIZACE HRISTE OLSINA

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastraini izemi, parcelni Cisla pozemk(),
*  OLSINA, k.u. OLSINA, p.c. 631/5, 694/2, 694/3, 630/2, 631/12, 631/10, 628

Cc) predmeét projektove dokumentace.
*  Projekt pro provedeni novostavby obecni kiubovny, zézemi a revitalizace arealu hriste

A1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
a) jmeno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
*  Mésto Mnichovo Hradists, Masarykovo ndmésti 1, 295 01 Mnichovo Hradists, IC:
00238309, zastupce starosta Mgr. Ondrejermn Lochmanem, PhD.
b) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo
c) obchodni firma nebo nazeyv, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

A1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace
a) jméno, primeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfid&leno, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),
« Ing. arch. Tomas Pecina, Na kamenci 1293, 295 01 Mnichovo Hradists, IC: 87146410

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vCetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrd a technikl ¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace,

« Ing. arch. Tomas Pecina, obor Architektura (A.1), autorizovany architekt, CKA 04 363

c) jména a primeni projektanti jednotlivych casti spole¢né dokumentace véetné &isla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt’l nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyrll a techniké &innych ve vystavbé, s vyznadenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.
o STATIKA - Ing. Jaromir Pospisii, stavebné konstrukcni cast
« UT - Ondrej Hyhlik, obor TEOT, technika prostredi staveb, vytapéeni a vzduchotechnika,
obor TEO2, technika prostredi staveb, zdravotni technika, CKAIT 0012992

« ZJl - Ondrej Hyhlik, obor TEO1, technika prostredi staveb, vytapéni a vzduchotechnika,
obor TEO2, technika prostredi staveb, zdravotni technika, CKAIT 0012992

 ELE - Petr Kronus, Ing. Otto Holman obor [EO2, technika prostredi staveb,
elektrotechnicka zarizeni, CKAIT 0007265

*  PBRS - Ing. Petr Sturma, obor IHOO, poZarni bezpednost staveb, CKAIT 0003912

A.2 Seznam vstupnich podkladt
*  Katastralni mapa
*  Prohlidka mista
*  Pozadavky investora
*  Konzultace na prislusnem stavebnim odboru
«  Uzemni plén, regulativy
*  Polohopisné a vyskopisneé zaméreni

A3  Udaje o uzemf

a) rozsah reseneho uzemi; zastaveéne / nezastavéne uzemi,
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b)

C)

Novostavba klubovny stoji na svazitem pozemku, hristé v rovinate casti aredlu. Aredl je
plosné soucéasti nekolika parcelnich Cisel. Klubovna lezi na pozemku p.c. 631/12, 631/10,
628. Hriste a ostatni plochy arealu lezi na pozemcich 631/5, 694/2, 694/3, 630/2. Jedna
se o nezastavéné pozemky v zastaveneé casti obce. Nadmorska vyska kiubovny + 0,000
=272,32mn.m. BPV.

dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

Stavajici aredl byl vyuzivan jako kulturné shromazdovaci, sportovné rekreacni prostor,
nezastaveny.

Druh pozemku dle KN, p.c. 631/12 - trvaly travni porost, p.c. 631/10 - trvaly travni porost,
p.C. 628 - ostatni plocha, manipulacni plocha, p.c. 631/5 ostatni plocha, manipulacni
plocha, p.C. 694/2 - ostatni plocha, ostatni komunikace, p.c. 694/3 - ostatni plocha,
ostatni komunikace, p.c. 630/2 - trvaly travni porost.

Udaje o ochrané Uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace, paméatkova

zona, zviasté chranéné Uzemi, zaplavove Uzemi apod.),

a)

)

Cely aredl se nachézi v lll. z6né CHKO Cesky rdj. )
Resenym uUzemim neprochazi ani do ného nezasahuje zZadny prvek USES (Uzemni
systém ekologicke stability).

udaje o odtokovych pomérech,

Povrchova srazkova voda bude vsakovdna na pozemku. Dle doporuceni IG a HG
prizkumu. Prizkumy jsou nediinou soucésti PD / E — dokladova cast.

Cislo hydrologického poradi: 1-05-02-0300-0-00, ndzev toku Zehrovka, dilci povodi Horni
a Stredni' Labe.

Zaimove uzemi je soucasti CHOPAV (chranend oblast prirozene akumulace vod) -
Severoceska krida ID 215. (zdroj VUV HEIS).

Pro zgjmove dzemi neni stanoveno ochranné pdasmo vodniho zdroje.

Zajmove Uzemi se nenachazi v zgplavovem uzemi,

udaje o souladu s Uzemneé planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
Pozemky jsou vedeny jako zastavitelne plochy Z3.1 smisené bydleni venkovskeho typu
individualini a Z3.4 sportovni a rekreacni plochy.

udaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuZiti Gzemi,
Upravy jsou naviZeny v souladu s poZadavky na vyuZitl Uzemi.

Udaje o spinéni pozadavkd dotCenych organd,

Projekt bude projednan s dotcenymi organy statni spravy.

Stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnym vydanym stavebnim povolenim a
wjddrfenimi, stanovisky a podminkami vSech dotcenych organd, spravet siti a ucastniki
rizeni.

Jednotliva stanoviska a vyjadreni spravet sitia DOSS budou obsaZena v samostatné casti
PD - E Dokladova cast.

seznam vyjimek a ulevovych reseni,
Zadneé vyjimky nejsou znami.

seznam souvisejicich a podmiruijicich investic,
Zadnée podmiriujici investice nejsou znarmi.

seznam pozemk(l a staveb dotCenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru

nemovitosty).

A4

k.U. OLSINA, p.&. 631/5, 694/2, 694/3, 630/2, 631/12, 631/10, 628

Udaje o stavbd

tomaspecina.cz >



NOVOSTAVBA KLUBOVNY A REVITALIZACE HRISTE OLSINA - DPS PRUVODN( ZPRAVA

a) nova stavba nebo zmeéna dokoncene stavby,
*  Novostavba a revitalizace okolnich ploch

b) ucCel uzivani stavby,

*  Vergina spolecenska shromazdovaci stavba klubovny a sportovné rekreacni plochy.
Navrh obsahuje budovu kilubovny se stupriovitou tribunou navazujici na zpevnénou
plochu chodnicku propojujictho cely aredl. Hriste pro malou kopanou (zatravnene) /
volejbal (zatravnéne), détské hriste, plochu terasy stavajici restaurace Pod hrady a
zatravnéné zpevnéné plochy parkovéani pro 10 automobild.

c) trvalda nebo docasna stavba,
o Trvala

d) Uudaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpis’l (kulturni pamatka apod.),
»  Stavba neni pamatkové chranéna.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk(l na stavby a obecnych technickych poZzadavkd
zabezpecuijicich bezbariérove uzivani staveb,
» Stavba dodrzuje technické pozadavky. FPrizemni cast stavby je navrzena jako
bezbarierova.

f)  Udaje o spinéni pozadavk( dotcenych organt a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisy,
*  Realizace bude probihat v souladu s poZadavky DOSS.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni,
*  Negjsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funk&nich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelll / pracovnikd apod.),
*  zastavéna plocha kiubovny = 140,5 m2
* obestavény prostor = 6563,1m3
*  uZitna plocha = 130,7 m2
*  pocet funkcnich jednotek — 1
«  pocet uZivateld — cca 25 osob

i) zakladni bilance stavby (potrfeby a spotrfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.),

«  Wigpéeni: Celkovy tepelny vykon (tepelna ztrata) objektu je 4,1kW. Objekt bude primarné
wytapén el. Podlahovymi rohoZemi a v hlavni mistnosti Krbova kamna, bez napojeni na
otopnou soustavu. Potfeba Energie 9,63MWh (32,90GJ). Kominove téleso, trivrstvy
nerezovy svisly kourovod s funkci komina predpokiad 1x2150mm, di. 3 590mm, délka dle
vypoctu tahu dodavatele min. 650mm nad hreben strechy.

*  Vodovod: Objekt bude napojen na navizenou vodovoadni pfipojku - PE32. Nova pfipojka
bude napojena navrtavkou na vodovodni rad LT 80 (spravce VAK) s pouZzitim
navrtavaciho pasu HAWLE ¢.3350 80*6/4 ", Odtud bude pokracovat potrubi PE 100 SDR 11
D32*3,0 délky 5,43m, kde bude umisténa vodomeéerna sachta, ktera bude osazena
vodomeérnou sestavou. Projekt vodovodni pripojky je soucasti PD. Potfeba pitné vody pro
25 osob. Q24 = 14 m3/rok = 38,3 I/den = 1,6 I/hod = 0,001596 I/s. Qrok = 38,3 lI/den * 365
ant = 14 m3/rok. Qmaxh = 38,3 * 1,35 * 2,0 = 0,1034 m3/den = 0,0043 m3/hod. Smémeé
Cislo rocni potreby vody — 14m3 - Pocet osob: 25 (zcela nepravidelny provoz).

*  Priprava teplé vody: Vzhledem k charakteru objektu, klubovna s velmi nepravidelnym
provozem, a malou koupelnou s jednim sprchovym koutem, kde je predpokiad
osprchovani max. 2-30s, pri akci, je navrzen akumulacni zasobnik o objemu 1251, Jedna
se o zasobnik OKHE 125-SMART. Vlykon topného télesa 2,0kW, Doba ohifevu 3,3h,

Spotreba el. Energie na ohrev teplé vody z 15°C na 65°C - 8kWh. El. Kryti IP44. Tepelna
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ztrata zasobniku 1,00kWh/24h.

* Kanalzace splaskova: Objekt bude napojen na plastovou kanalizacni© jimku,
nepropustnou, tzv. Zumpa. Jimka je uréena k vyvdzZeni. Velikost plastové jimky je min.
10m3. Rozméry jimky — 3,0mx2,4x1,85m. Q=25%0,02*14 = 7m3.

* Kanalizace destova: Destove vody budou likvidovany na pozemku stavitele tak, Ze budou
akumulovany v nadrzi na destovou vodu o min. doporucenem objemu 10m3 a
zasakovany na pozemcich arealu mimo navrhovanée stavby. Z akumulacni nadrze budou
vody prepadem natekat do zasakovaciho pole. Mala cast vod bude pfimo ze strechy
vsakovana v povrchovem vsaku slouzici jako zalivka stromu (soliter lipy). Zachycena voda
podzemni akumulacni nadrze slouzi k zalivce v arealu. Doporucene rfeseni viz HG
prizkum. Vypocltové mnoZstvi zachycené destové vody: Strecha: 140,17 m2, Intenzita
smérodatneho desté q = 300 I/s/ha (intenzivni dest), Qd = 300 x (0.0140 x 1) = 4,2 I/s.

»  Elektroinstalace: Na hranici pozemku bude osazena nova pripojkova skriri SS100 osazena
v kompaktnim pili. Tato prijpojkova skfiri bude vipojena do distribucni sité (spréavce CEZd)
pomoci kabelovych spojek na stavajici kabel AYKY-J 4 x 35. Vedle této paojistkove skiine
bude v kompaktnim pilifi osazen novy elektromérovy rozvadec RE. V elektromérovem
rozvadeci RE bude osazen hlavnim jistic pred elektromérem s hodnotou 3 x 32A
charakteristiky B a prijimac HDO s predjistenim. V pfipojkové skrfini budou osazeny
vykonoveé pagjistky 50A. Instalovany prikon: P, = 35,0 kW, Soudoby prikon. Ps = 17,0 kW.

j)  zakladni predpoklady vystavby (Casove Udaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy),
*  Zahgjeni stavby 2021
*  Akce bude resena ve dvou fazich.
o 1. faze:

=  OK - novostavba objektu kiubovny vc. vnitfniho vybaveni

= pripojka vody na vereiny vodovod LT 80 ve viastnictvi VAK zakonceny
vodomernou Sachtou

= 7Tl napojeni novostavby klubovny na vodomeérnou sachtu

= objekt kanalizacni fimky (Zumpy)

= 7Tl napojeni novostavby klubovny na kanalizacni jimku (Zumpu)

= ELE, napojeni novostavby klubovny na pripojkovou skriri

= Tl destova kanalizace vC. retencni ndadrZe, zasakovacich poli a technologie
odCerpavani na zaviahu hristé

= findlni terénni dpravy kolerm novostavby klubovny, zatravnéni a vysoka zeleri

= MB1 - pevny mobiliar exteriér, lavicka pod lipou

= MB2 - volny mobilidr exteriér klubovny, set stdl / lavice

o 2, faze:

» P71 - zpevnéna plocha, betonovy chodnik

»  ZP2 - délici zidka, betonova lavice vc. T2 - sklopnych lavic

= P3 - plocha posezeni pred hospodou, stavajici povrch zpevnény miatem -
upravené

= P4 - zpevnénad pojizanda plocha / parkovani 10x, terenni dpravy, napojeni na
stavajici komunikaci

= H1 - hristé pro malou kopanou 44x22m

= H2 - hristé pro volejbal 18x9m

= H3 - détska houpacka 2x, poloha bude upresnéna na stavbé

= H4 - détske piskovisté, kruhove d=2 000mm, poloha bude uprfesnéna na stavbé

s 5 - détska prolézacka, poloha bude upresnéna na stavbé

= 720 - zamecnicky prvek - fotbalova brana pro malou kopanou, repas stavajicich
branek

» 7271 - zamecnicky prvek - ochranna sit hristé pro malou kopanou, sloupky variabilni
zasazovane do zemnich Sachet

= 722 - zamecnicky prvek - sloupky volgjbalove site, sloupky variabilni zasazované
do zemnich sachet

= Jehka revitalizace zelené v casti travnate plochy ostatni — stavajici
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= OT - pristresek, podium - oprava stavgjici stavby, instalace ELE, zasuvky a
osvétlenr
* Dokonceni stavby 2022

K) orientacni naklady stavby.
« 5500 000 K¢ ve.DPH

A5 Clené&ni stavby na objekty a technicka a technologické zafizeni

*  Predmetem navrhu rekonstrukce je objekt spolecensky multifunkcnino domu, kompletné
stavba obsahuje veskeré technicke casti.
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