legenda ing.siti a tzb
~—-=| vodovod VAK, LT 80 - stavajici

|--—---; ochran pasmo 1,5m po obou str.potrubi
7~ — 1 vodovodni pripojka - navrh

| 8 | FEEENE0,.SDR 11

F >~ 7 ] podzemni kanalizace splagkova - navrh

r 1| podzemni vedeni NN CEZ - stavajici stav
L-—---J] ochranné pasmo 1m po obou stranach
krajniho vodi¢e, podminky provadéni praci
dle CEZ DISTRIBUCE, viz PD - dokladova
Cast E
™~ "l ele pfipojka, vedeni na pozemku - navrh
I, | podzemnivedeni NN do 1kV
kj - kanalizacni jimka nepropustna (Zumpa) podzemn
objem 10m3
aj - retencni akumulacni nadrz podzemni, objem
10 m3 s prepadem do zasakovaciho prostoru
| 1§ -revizni Sachta
zp - zasakovaci pole, trubni a Stérkova drenaz
dz - zachytavaci drenaz ze ZP4, sterk. zasyp
pV - povrch. vsak nizka stérkova drenaz pod ornici
ds - destovy svod
VS - vodovodni Sachta
ps - pfipojkova skiin ele.

=

PT=271,527
UT=PT

- rozmeér zasakovaci ryhy-0,5x1,0m
Sx ) dl. 40m

analizaéni jimka nepropustna
plastova samonosna
objem 10m3

3 - urceno k vyvazeni

]
ochrana vysoke zeleng, hrusen
nesmi dojit Kk mechanickemu poskozeni stromu
kmen stromu bude chranén drfevénou ohradou n

ochrana korentl vysoké zeleng, hrusen

vykop nesmi vyrazné nerusovat kofenovy systém
rozsah ochrany bude vyhodnocen pri provadeni
zemnich praci
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tabulka ploch a objemU stavby - &
c. nazev Casti zastavena plocha (m2) | obestaveény prostor (m3) poznamka i
OK objekt klubovny 140,5 559,2 / ¥ T
140,6 m? 5592 m° / "t = =

tomaspecina.cz

legenda ploch:

I:I katastralni mapa
N hranice Feseneho uzemi
plocha feseného Uzemi: 4 207,2 m2

- stavby okoli - stavajici

IIIIIIIIIIIIII stavba klubovny / zazemi - navrh
zastavena plocha: viz tabulka
zpevnéneé plochy pochozi - navrh
material: hlazeny beton

plocha: 35,0 m2

_ zpevnéné plochy pochozi - navrh
material: mlat
plocha: 122,7 m2

zpevnene plochy pojizdné - stavajici
material: asfalt / stérk
plocha: - m2

travnate plochy hraci - navrh
material: nizky travnik
plocha: 1414,3 m2

travnate plochy pochozi - navrh

material: lucni smeés

plocha: 1679,3 m2

zpevnene plochy pojizdné/parkovani - navrh
material: pojizdne pasy cedic/melafyr Stérko-
drt 0/32, travnaté mezi pasy lu¢ni smés
plocha: 258,7 m2

travnate plochy ostatni - stavajici

lehka revitalizace vzrostlé zelené&, doplnéni
nizke a vysokeé zelené, vytvoreni celistve
bariéry k severne orientovanym pozemkim
plocha: 924,0 m2

zelen - stavajici ponechana

% zelen - navrhovana
OK - klubovna s terasou, tribunou a zézemim
OT - pristresek, podium - stavajici ponechano
ZP1 - zpevnéna plocha, betonovy chodnik
ZP?2 - délici zidka, betonova lavice
ZP3 - plocha posezeni pred hospodou,
povrch zpevnény milatem - upravene
ZP4 - zatravnéna pojizdna plocha / parkovani 10x
T1 - truhlarsky prvek - schod/lavice tribuny
T2 - truhlarsky prvek - sklopna lavice pro prijezd na
hraci plochu viz vykres D.1.1.13
VZL1 - zelen vysoka listnata, lipa malolista (srdcita)
VZL2-... - zelen vysoka listnata, bfiza bélokora,
kultivar do 10m
VZJ1 - zelenn vysoka jehlicnata, borovice lesni,
kultivar do 5m
PP - prirodni prvek skaky v terenu - stavajici
ponechano, bude pfi stavbe chranén, kolem nutne
terénni Upravy, nizky travnik
MB1 - pevny mobiliar exteriér, lavicka pod lipou
MB2 - volny mobilidi exteriér, set stdl / lavice
H1 - hiisté pro malou kopanou 44x22m
H2 - hriste pro volejbal 18x9m
H3 - détska houpacka 2x, poloha bude upresnéna
na stavbe
H4 - détske piskovisteé, kruhovée d=2 000mm,
poloha bude upresnéna na stavbée
H5 - détska proléezacka, poloha bude upresnéna na
stavbée
Z20 - zamecnicky prvek - fotbalova brana pro
malou kopanou, repas stavajicich branek
Z21 - zamecnicky prvek - nosna ty¢ ochranne sité
d=70mm za fotbalové brany, vyjmateiné ze
zemnich sachet
Z22 - zamecnicky prvek - sloupek volejbalove siteé,
sloupky vyjimatelné ze zemnich Sachet
poznamka:
- pro vsechny sportovni prvky bude dodavatelem
téchto prvkld zpracovana dilenské dokumentace vE.
pripravnych konstrukci (zaklady atp), vdechny prvky
budou konzultovany a odsouhlaseny, architektem a
investorem

stavajici

+ 0,000 = 272,32 m.n.m. BPV é

Tato dokumentace je provedena v Urovni pro provadéeni stavby (DPS)
a nenahrazuje dokumentaci dilenskou, vyrobné technickou, vyrobkd a
prvkl dodanych na stavbu, prefabrikatd a montézni. Tyto jsou dle
potreby soucasti dokumentace dodavatelske schvalené architektem
ainvestorem.

Veskeré rozmeéry nutno oveéfit pii realizaci na stavbé dle skute¢ného
stavu. Pripadné rozdily majici dopad na charakter realizace nutno
konzultovat s architektem a investorem.
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