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ochrana kořenů vysoké zeleně, hrušeň
výkop nesmí výrazně nerušovat kořenový systém
rozsah ochrany bude vyhodnocen při provádění
zemních prací

kanalizační jímka nepropustná
- plastová samonosná
- objem 10m3
- určeno k vyvážení

OK

zasakovací prostor
- drenážní vsakovací jáma
- štěrkový obsyp
- drenážní potrubí DN125
- min.zasakovací plocha 20m2
- rozměr zasakovací rýhy 0,5x1,0m
(š x h) dl. 40m
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akumulační jímka na dešťovou vodu
- plastová samonosná
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- voda k zálivce
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tabulka ploch a objemů stavby
č.
OK

název části
objekt klubovny

zastavěná plocha (m2)
140,5
140,5 m2

obestavěný prostor (m3)
559,2
559,2 m3

poznámka

OK - klubovna s terasou, tribunou a zázemím
OT - přístřešek, pódium - stávající ponecháno
ZP1 - zpevněná plocha, betonový chodník
ZP2 - dělící zídka, betonová lavice
ZP3 - plocha posezení před hospodou,  stávající
povrch zpevněný mlatem - upravené
ZP4 - zatravněná pojízdná plocha / parkování 10x
T1 - truhlářský prvek - schod/lavice tribuny
T2 - truhlářský prvek - sklopná lavice pro průjezd na
hrací plochu viz výkres D.1.1.13
VZL1 - zeleň vysoká listnatá, lípa malolistá (srdčitá)
VZL2-... - zeleň vysoká listnatá, bříza bělokorá,
kultivar do 10m
VZJ1 - zeleň vysoká jehličnatá, borovice lesní,
kultivar do 5m
PP - přírodní prvek skalky v terénu - stávající
ponecháno, bude při stavbě chráněn, kolem nutné
terénní úpravy, nízký trávník
MB1 - pevný mobiliář exteriér, lavička pod lipou
MB2 - volný mobiliář exteriér, set stůl / lavice
H1 - hřiště pro malou kopanou 44x22m
H2 - hřiště pro volejbal 18x9m
H3 - dětská houpačka 2x, poloha bude upřesněna
na stavbě
H4 - dětské pískoviště, kruhové d=2 000mm,
poloha bude upřesněna na stavbě
H5 - dětská prolézačka, poloha bude upřesněna na
stavbě
Z20 - zámečnický prvek - fotbalová brána pro
malou kopanou, repas stávajících branek
Z21 - zámečnický prvek - nosná tyč ochranné sítě
d=70mm za fotbalové brány, vyjímatelné ze
zemních šachet
Z22 - zámečnický prvek - sloupek volejbalové sítě,
sloupky vyjímatelné ze zemních šachet
poznámka:
- pro všechny sportovní prvky bude dodavatelem
těchto prvků zpracována dílenská dokumentace vč.
přípravných konstrukcí (základy atp), všechny prvky
budou konzultovány a odsouhlaseny, architektem a
investorem

legenda ploch:

stavba klubovny / zázemí - návrh
zastavěná plocha: viz tabulka

travnaté plochy hrací - návrh
materiál: nízký trávník
plocha: 1414,3 m2

zeleň - navrhovaná

zeleň - stávající ponechaná

katastrální mapa

hranice řešeného území
plocha řešeného území: 4 207,2 m2

zpevněné plochy pochozí - návrh
materiál: hlazený beton
plocha: 35,0 m2

zpevněné plochy pojízdné/parkování - návrh
materiál: pojízdné pásy čedič/melafyr štěrko-
drť 0/32, travnaté mezi pásy luční směs
plocha: 258,7 m2

travnaté plochy pochozí - návrh
materiál: luční směs
plocha: 1679,3 m2

zpevněné plochy pojízdné - stávající
materiál: asfalt / štěrk
plocha: - m2

stavby okolí - stávající

travnaté plochy ostatní - stávající
lehká revitalizace vzrostlé zeleně, doplnění
nízké a vysoké zeleně, vytvoření celistvé
bariéry k severně orientovaným pozemkům
plocha: 924,0 m2

zpevněné plochy pochozí - návrh
materiál: mlat
plocha: 122,7 m2

1:200

podzemní vedení NN ČEZ - stávající stav
ochranné pásmo 1m po obou stranách
krajního vodiče, podmínky provádění prací
dle ČEZ DISTRIBUCE, viz PD - dokladová
část E

vodovodní přípojka - návrh
HDPE 100 SDR 11
podzemní kanalizace splašková - návrh

podzemní kanalizace dešťová - návrh

ele přípojka, vedení na pozemku - návrh
podzemní vedení NN do 1kV

kj - kanalizační jímka nepropustná (žumpa) podzemní,
      objem 10m3
aj - retenční akumulační nádrž podzemní, objem
       10 m3 s přepadem do zasakovacího prostoru
rš - revizní šachta
zp - zasakovací pole, trubní a štěrková drenáž
dž - zachytávací drenáž ze ZP4, štěrk. zásyp
pv - povrch. vsak nízká štěrková drenáž pod ornicí
ds - dešťový svod
vš - vodovodní šachta
ps - přípojková skříň ele.

vodovod VAK, LT 80 - stávající
ochran pásmo 1,5m po obou str.potrubí

legenda ing.sítí a tzb

atelier

autoři návrhu
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Tato dokumentace je provedena v úrovni pro provádění stavby (DPS)
a nenahrazuje dokumentaci dílenskou, výrobně technickou, vyrobků a
prvků dodaných na stavbu, prefabrikátů a montážní. Tyto jsou dle
potřeby součástí dokumentace dodavatelské  schválené architektem
a investorem.
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