Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Cechova 1151, 293 22 Miad4 Boleslav, IC 46356983

Firma zapsdna v obchodnim rejstifhku vedeném
MLADA BOLESLAYV, a.s. Méstskym soudem v Praze, oddil B, vietka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

Voda je fivot, chratime ji! ®

Ing. Tomas Pecina
Na Kamenci 1293
295 01 Mnichovo Hradistg

Vas dopis zn/ze dne NaSe tnacka Vyfizujelinka Ml Bolesiav
3973/19/Ko Kozlova/252 13.12.2019

ORina, poz.&. 631/12, 628, 631/10, atd, stavba klubovny a revitalizace h¥i§té véetné piipojky
vody, NN, jimky a vsakovdni DV '

— vyjadreni k izemnimu souhlasu a k ohldSeni stavby

inv.: Mésto Mnichovo Hradisté
Existence siti

V misté planované stavby se nenachézeji Zadn4 zatizeni ve spravé nasi a.s. Vodovodni fad je veden
v mistni komunikaci.

- Pfed realizaci stavby si investor objednd vytycent naseho zarizeni u provozu Vak — vodovod
v Mnichové Hradisti (pan Marek, tel. 326 771 014, amarek@vakmb.cz).

Vodovodni piipojka

bude provedena z potrubi HDPE 100 SDR 11 D32 a to litinovym navrtavacim pasem na stavajici
uli¢ni fad LT 80 s osazenim litinového Soupéte a zemni soupravy s teleskopickou ty&i. Bude pouzito
PE ty¢i, které budou svafované elektrotvarovkami.

Pripojka bude ukoncena kompletni vodomérnou sestavou veetn& drzaku, zpétné klapky a osazena
ve venkovni Sacht€ umisténé max. 1,0 m za hranici pozemku investora. Sachta bude provedena jako
betonova monoliticka nebo plastova (materiél PP, dno a strop o sile 15mm, obvod o sile stény 8mm,
vyztuzena nebo obetonovand) minimdlni vnitini rozmér Sachty must byt 900 x 1200 mm nebo o
pruméru 1200 mm.

Sachta bude vod&odolnd a statickd stabilita doloend statickym posouzenim ovéFenym
akreditovanou zkuSebnou. Svétla vyska (bez vstupniho kominku) musi byt 1200 mm. Vstupni
otvor min. 600 x 600 mm (600 mm), poklop destojisty (hmotnost poklopu max. 20 kg). V prostoru
vstupniho kominu budou pouZita stupadla kapsova, v manipulaénim prostoru $achty budou pouzita
oplastovana kramlové stupadla nebo pevn& ukotveny Zebtik. V piipadé vyskytu spodni vody musi
mit Sachta provedena opatieni proti vztlaku (vyplavani).

- Pokud bude pouZita plastovd vodomérnd Sachta, pak pouze schvileného vWrobce a typu
viz.pFiloha.

Upozoriiujeme investora, Ze pokud bude pouzita vodomérnd Sachta jiného rozméru
nebo staticky nevhodného (neschvaleného) typu, kterd ohrozi bezpeénost vstupujicich osob,
nebude objekt napojen na vodoved, resp. nebude umoznéna doddvka vody do objektu.
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provolba 326 376 xxx URL: www.vakmb.cz
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Bilance potFeby vody akceptujeme v této vysi: .

Qprﬁm,den 38,3 l/dél’l, Qmax_hod 0, 04 m3/}l0d Qprﬂm,rok 14 mj/i‘ok. Pozadavek na vnitini pOZvdrnl’
zajisténi nelze garantovat. -

Vodomérn4 sestava nesmi zasahovat do prostoru vstupu a musi byt chranén proti mrazu.

V pfipadé, 7e dojde k zasobeni vodou z vefejného vodovodu a soukromého zdroje (studny), nesmi
byt tyto rozvody propojeny, musi byt vybudovany dva samostatné rozvody.

Ptipojka bude provedena v souladu s CSN 75 5411. Pozadujeme uloZeni siti v zemi podle CSN 73
6005, kfizeni kolmo.

Samotnou realizaci pripojky a montd? vodoméru je nutno po obdrieni povoleni a uzavieni
smilouvy s nasi a.s. dohodnout s provozem vodovodii. Pfed zahrnutim pripojky, mista napojeni na
Fad poZadujeme pFizvdni k revizi.

Vodomér bude osazen provozem aZ po podpisu obchodni smlouvy.
- vedouct provozu v Mnichové Hradi$ti pan Marek, tel. 326 771 014, amarek@vakmb.cz

Novostavba RD, pFipejka NN, jimka a vsakovdni deStovych vod

Splaskové vody z RD odvédény do zumpy. Dest'ové vody budou zasakovany na pozemku RD.

M

V trase pf‘jpoikv NN _dojde ke stietu s vodoveodnim iadem. P#i kiiZeni bude kabel uloZen v
souladu s CSN 73 6005 — kiiZeni kolmo. Kabel bude uloZen v uhé (HDPE) chraniéce.

Souhlasime s provadénim vykopovych praci v ochranném pdsmu naSeho zafizeni, které¢ budou
provadény se zvySenou opatrnosti. Pfed zahrnutim mist styku (soubéh, kifZenf) poZadujeme
pfizvani k provedeni revize. Nesmi dojit k poSkozeni naSeho zafizeni. PoZadujeme oznameni o
zahajeni stavby!

Vzhledem k technickym parametrim vodovodu nelze vodovod pouZit jako poZarmi ve smyslu
CSN 73 0873 Pozérni bezpetnost staveb — zasobovani poZarni vodou. Obec musi mit zajisténu
pozarni bezpecnost z jinych zdroju.
Zavér
Upozorfiujeme investora, Ze dle zdkona o vodovodech a kanalizacich & 274/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisii musi byt s nasi a.s. pred osazenim vodoméru uzavFena smlouva o doddvce
vody.

- vedouct odd. fakturace — pani Dostdlovd, tel. 326 376 142, jdostalova@yakmb.cz

Z4dost o zfizeni piipojek véetng jeji projektové dokumentace je evidovana v nadi a.s. Vodovodni
pfipojka je evidovéna pod ¢islem 131/19/P4.

Pii splnéni vy$e uvedenych podminek souhlasime s vyddanim Gzemniho souhlasu a souhlasu
s ohlaSenou stavbou.

wror

Dovolujeme si pozadat stavebni Gfad o oznameni zahajeni uZivani stavby.

Vyjé_di"eni plati 1 I‘ok_ \TODO‘J’OD\' A E;}\NALIZACE
MLADA BOLESLAVY. as.
S pozdravem Cechiova 1151

. 293 22 Mlada Bolesiav
Ing. Franti$ek Kloucek

vyrobni naméstek

?/
Obdr7i: P4 V. 2. Ing. Micheiela Gemeriova
vedouci oddéleni TPC
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Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Cechova 1151, 293 22 Miada Boleslav
1C: 46356983, DIC: CZ46356983

Firma zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym
MLADA BOLESLAV, 2. soudem v Praze, oddil B, viozka 2379, sp.zn.Firm.40987/93
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ZADOST O ZRIZENI PRIPOJKY

D vodovodni pHipojky a pithlagka k odbéru vody
[] kanaliza&ni pfipojky a pfihlaska k vypousténi odpadnich vod

[ splaskovych [] primyslovych [ destovych
Pfipojovand nemovitost . _
Obec : U/ AL, PICHID  H2201<TE Ulice :
CP—parc.&.: &4 /2 PSC: aac o1

Druh: [ rod. doim [ reke. diim [ objekt pro podnikani ] pozemek VEQ‘_.EA r'u/j/ STOYRA-

P

Invesmr
[]Iméno a pfijmeni ENézev organizace STEGO At Ol L2sd ST E
V 26 0Py MG LR, Toran | 8 Pociat (OExeVzs \ 2t A
Adresa : SR [ ST ﬁ < oA
Telefon : Fa7 HE 474
Vodovedni piipojka Kanalizaéni p¥ipojka
celk. délka - 5,495 m  celk délka: m
materidl, rozmér ; pe 2z mm  material, rozmér : mm
umisténi vodoméru : Vf/ material :
Odkanalizovdni desrovich vod ?
bude feeno pii uzavieni smlouvy na odkanalizovani v odd. odbytu Vak
Cestné prohliseni
Zadatel potvrzuje, Ze uvedené tidaje jsou pravdivé, a Ze se seznamil s podminkari proRfipojeni na vefejny. == Y

vodovod a s podminkami pro odbér vody a odkanalizovani, které jsou uvedény v piiloze tohoto tiskopis /FE':’; "N -

Datum: 21 A 20477 Podpis :

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s., jako provozovatel vefejnéﬁd&édovoc[u a kanalizace souhlasi
s napojenim nemovitosti na vodovod a kanalizaci v souladu s predloZenym projektem piipojekz »

13 -12- 1019

Datum : Podpis :

51
29322
Priloha k Zadosti ;1 x projeki vodovodni a kanalizacni piipojky la dd Bﬂles lay

Vysvétlivky : 1) nevypliuje se pro domy uréené k bydleni a soukromé rekreaci
2} NEV¥PLNUJTE — vypini provozavatel

Telefon: 326 376 111 e-mail: mail@vakmb.cz
provolba 26 376 xxx URL: www.vakmb.cz
Fax: 326 721 502
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PODMINKY PRO PRIPOJENI NA VEREJNY VODOVOD A KANALIZACI

ve spravé firmy Vodovody a kanalizace Mladd Bolesiav, a.s (ddle jen VakK). se Fidi ¥mito pFedpisy a postupy :

1. Zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zakond, zakon ¢ 254/2001

Sb. o vodach a zmén& nékterych zakona. a zékon &. 183/2006 Sb. o (zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon).

. CSN 75 6101 Stokové sits a kanalizaéni piipojky.

. CSN 736760 Vnitini kanalizace.

. CSN 7554;11 Vodovodni ptipojiy.

. CSN 736660 Vnitini vodovody.

. CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

. Vyhlagka €. 428/2001 Sb.. podle které se stanovi mnozstvi srazkovych vod vypousténych do kanalizace.

. Kanalizaéni fad vypracovany dle vyhlasky &. 428/20001 Sb.

. Zadate] (budouci odbératel) vhradi veskeré niklady na potizeni vodovodni a kanalizatni ptipofky, kiera zistava cela v jeha

majetku.

10. Odbératel miiZe odebirat vodu pouze do sjednané vyse.

11. Zafizeni pro méfeni objemu odebrané vody - vodomér, jehoZ umisténi uréf VaK - je majetkem provozovatele vefejného
vodovodu na zafizeni v majetku odbératele, Uliéni vzavér vody je v majetku provozovatele a majitel pfipojované nemovitosti
nenf opravngn s nim manipulovat. Uzavéry pied a za vodomérem jsou majetkem vlastnika nemovitosti. Odbératel je povinen
umoZnit dodavateli piistup k vodoméru a hlavnimu vzéivéru vody, chranit vodomér pfed mechanickym poskozenim a
zamrznutim, ozndmit dodavateli zavady v méfeni a neodkladné odstranit piekazky, které znemoZziji odetiténi vodomeru.

12. Odbératel nesmi ynitini vodovod, kiery je napojen na vefejny zdroj vody, propojil s jinym zdrojem.Ochranné pasmo
vodovodni a kanalizacni piipojky je 1.5 m od lice potrubi na obg strany. V tomto prostoru je mozné provadét stavebni price

jen se souhlasem provozovatele vef. vodovodu a kanalizace - neosazovat chodniky. budovat zpevnéné plochy a pod.
Ochranné pasmo se nevztahuje na &ast piipojky, ktera se nachazi v budove nebo prichodu.

13. Dodavatel je opravnén omezit nebo pferudit doddvku vody s povinnosti nahradniho zasobovani -

- pfi provadéni planovanych oprav

- z diivodd zpiisobenych Zivelnymi pohromami - dojde-li k poskozeni vodovodniho systému

V téchto pfipadech je dodavatel povinen dovaZet vodu v cisternich v &ase a na misto dohodnuté s organy mistni spravy a to v
rozsahu nouzového zdsobovani v dosazitelné vzdalenosti. Dodavatel md pravo pferudit dodévku vody bez povinnosti
nahradniho zasobeni :

- neodpovida-1i odbératelovo zafizeni pfedpisim nebo zabrafiuje-li odbrate!l pristupu k méficim piistrojilm

- neodstrani-1i odbératel ve stanovené Thiité zavady na vnitinim vodovodu a domovni Easti piipojky dle pokynu dodavatele

- pienecha-li odb&ratel vodu dal$imu uZivateli bez souhlasu dodavatele

- neplati-li odbératel tplaty za odbér vody ani v dodateéné pfiméfené 1hité. kterow mu dodavatel stanovil s upozomnénim, Ze
jinak pierusi dodéavku.

Dodavatel je povinen pferusit doddvku vody za uplatu, kdyZ o to pozada odbératel, aby mohly byt odstranény zavady na
vnitinim vodovodu, pokud jeho hlavni domovni uzavér neni provozuschopny.

14. Dodavatel je opravnén omezit nebo prerudit odvadéni odpadnich vod vefejnou kanalizaci :

a) pii provadéni planovanych oprav, idrzbovych a reviznich praci

b) z dlivodi zpusobenych Zivelnimi pohromami (napi. povodni, sesutim pudy, poZarem}

¢} dojde-1i k poskozeni a tim k pferuseni provozu kanalizaéni sité
V piipadé omereni nebo pferuSeni odvadéni odpadnich vod v bodé a) je dodavatel toto povinen odbérateli oznamit 15 dni
pied predpokladanym omezenim.

d) nevyhovuje-1i odbératelovo zafizeni v domovni ¢asti pripojky ve vnitfni kanalizaci & v zatizeni k méfeni edpadnich vod

e) v piipadé, kdy odbératel vypousti neopravnéné odpadni vody
- vypousti-1i odbératel odpadni vody bez pfedchoziho uzavieni pisemné smlouvy
- provede-1i odbératel takové fipravy na méficim zafizeni, aby méfici zafizeni nezaznamenavalo nebo méfilo méng
- pouzil-li odbératel méfici zafizeni, které sam poSkodil nebo zjistil poskozeni a v&as toto neohlasil
- vypousti-li odb&ratel odpadni vody v rozporu s kanalizacnim fadem

f) v piipadg, kdy odbératel neodstrani zavady na vnitini kanalizaci

g) zabraiiuje dodavateli bezdivodné v piistupu k zafizeni vnitini kanalizace a jejich kontrole
Dodavatel je povinen pieruit odvadéni odpadnich vod za uplatu v piipadg. kdy odbératel o to poZada z divodu odsiTanéni
zévady na domovni &asti kanalizatni pFipojky. Odbératel nesmi bez souhlasu dodavatele pfipojit kanalizatni zafizeni dalsiho
odbératele na svou vnitini kanalizaci, kiera je napojena na vefejnou kanalizaci.

15. V ptipads, e ma odbératel pochybnosti o spravné funkei vodoméry, miZe piserné poZadat o jeho piezkouSeni. V zadosti
uvede, Ze si je védom, Ze v pfipadé jeho sprivné funkce uhradi viechny tikony spojené s demontézi, dopravou, pfezkoudenim a
montézi vodoméru.

16. Zadost o prezkouseni vodoméru nezbavuje zadatele (odbératele vody) povinnosti zaplatit ve stanovené Ihiité aplaty. Nelze-1i
ptesné zjistit vyi odbéru za dobu poruchy vodoméru. vypoéte se podle odbéru ve stejném obdobi minuléhe roku.

17. Povinnost platit stoéné se vztahuje na veskeré vody vypouiténé do veiejné kanalizace a to | za vody podzemni, at’ jiz
pieferpané nebo odvodiiované samospadovon drendZni soustavou a za vody de¥tové. Vypocet mnoZsivi de¥lovych vod je
provadén podle ,Metodiky stanoveni roéniko odtoku srazkovych vod*. §

18. Projekt vodovodni pripoikv a kanaliza&ni p¥ipoiky musi byt proveden die platnych pfedpisi a CSN a musi obsabovat:
= situaci v méfitku 1:500 (1:1000)

- padorys pripoiky v pfim&feném mékitku (1:100. 1:50) s uvedenim sv&tlosti, materialu, sklonu potrubi
- podélny profil pripoiky s uvedenim vySek a2 k mistu napojeni na vefeiny vodovod a kanalizaci
- Tirovefi a situovani pfilehlvch objektd a inFenyrskych siti v misté iizeni nebe v soubghu do 2.0 m na kaZdou stranu od osy

S -1 e W

budouci piipojky
- kladetsky plan vodovodni pfipoiky (vodomérmna sestava véetné vnitinich rozvoda do vzdalenosti 2.5 m za vodomér
- stavebni vvkres vodomerné $achty

19. Zadatel je povinen mit stavebni povoleni na stavbu pfipojek véetn® povoleni pro vykopové price na vozovee pfed zahdjenim
jeji realizace.

=i



Vodomérnd Sachta BOCR SB - TVS 4206/900 je
vodot&snd, polyetylénova monoliticka Sachta o ptdo-
rysném rozméru 1200 x 900 mm a dvojim praveden(
vysky pracovniho prostoru.

BE-TVS1200/9004
vyka pracovniho prostoru - 1300 mm

SB-TYS1200/900B
vyska pracovniho prostoru - 1600 mm

8achta je standardns osazovana asymetricky umista-
nymi prostupy DN 32. Pramér a umistanf prostupd
miZe byt upraveno podle poZadavki zakazniki,
Prostupy jsou vybaveny mechanickymi ucpévlcami,
zajistujiciml rychlou & snadnou montas, bezpeéné
zajisténl vodovodnich trubek a dokonalé Utdsnani
prostuptl.

Prilez Sachty je kruhovy, o priimé&ru 600 mm a vySce
250 mm. Prilez je moZné uzavilt vikem, vodot&snym
plastovym pochiznym poklopam, vodot&snym plasto-
vym poklopem s moZnost! pojiZd&nf osobnimi autorrio-
bily. P¥i pouZit! plastovych poklopti Ize vyuzit telesko-
picky nastavecs ramem.

V komunikacich a v mistech zatéZovanych t&zkou
dopravou, se na $achtu osazuje poklop pislusné
tfidy a provedeni, Poklop musf byt v tomto pifpadé
umistén na betonovou roznésec! desku, ktera ie
sougast! volitelného pifsluSenstyi.

Mirmofadng vysokd mechanicka pevnost Sachty
zaruCuje stabilitu | pii osazeni bez obetonovan.
Osazenl Sachty bez hetonaze vyznamnym
zplisobem snizuje naklady. Sachta mie byt
osazena i v mistech s vysolkou hladinou spodnl
vody.

Pakud nenl vodomé&ma Sachta osazena v
extrémng zatéZovanych podminkach, napf,
komunikacich, je moZné pro obsyp pouzft pivodni
zeminu zbavenou velkyeh kamentl a organiclych
piimé&sl.

-Sachta se osazuje na zhuthénou Stérkopiskovou

plochu. Obsyp se provadl po vrstvach, které se
prib&zna hutnl.
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