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A. Priavodni zprava

a) identifikace stavby, zdkladni charakteristika stavby a jeji iicel

Investor: Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo nameésti 1
29501 Mnichovo Hradisté

Nézev stavby: Vodovodni piipojka
OlSina_ parc.¢. 694/3,630/2,631/12,628,631/10

Misto stavby: OlSina, parc. ¢. 694/3,630/2,631/12,628,631/10

Parcely dotCené stavbou:
Olsina 614 041, udaje z katastru nemovitosti jsou aktudlni ke dni: 01.05.2019

¢islo vlastnik druh vyméra |Cislo

parcely LV

631/12 | Mé&sto Mnichovo Hradist€, Masarykovo | Trvaly travni porost | 792 108
namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté

338/43 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo | Ostatni plocha/ 343 108
namésti 1, 29501 Mnichovo Hradist komunikace

Vypracoval : Ondfej Hyhlik

Autorizovany Technik CKAIT
Cislo autorizace 0012992
Charakter stavby : nova stavba
Stupent dokumentace : projekt pro tizemni souhlas

* VP pfipojka bude slouzit k zdsobovani novostavby klubovny
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D. Technicka zprava

Vsechna podzemni zaiizeni si musi zhotovitel pied zahajenim zemnich praci nechat vytyc¢it
jejich spravci a v ramci realizace, zhotoviteli doporucujeme ovérit jejich vedeni pomoci ruéné
kopanych sond. O vytyceni jednotlivych zafizeni bude proveden zapis do stavebniho deniku,
podepsany obéma stranami (zhotovitelem i prisluSnym spravcem). Za jejich pripadné poskozeni
nese zhotovitel plnou zodpovédnost.

% Nova vodovodni piipojka:
Nova piipojka bude napojena navrtadvkou na vodovodni fad LT 80 s pouzitim
navrtdvaciho pasu HAWLE ¢.3350 80*5/4“. Do pasu bude naSroubovino zemni Soupé
HAWLE ¢. 2800-32*1°. Odtud bude pokracovat potrubi PE 100 SDR 11 D32%*3,0 délky
5,95m, kde bude umisténa vodomeérna Sachta, kterd bude osazena vodomérnou sestavou.
Jedna se o plastovou Sachtu VS-ROTO 1200/1500 o rozmérech d1200x1600mm. Velikost
Sachty umoznuje umisténi dal$i vodomérné sestavy. Veskeré Sroubové spoje v zemi budou
provedeny nerezovym spojovacim materidlem a spoje budou dvojndsobné obaleny
IZOPLASTEM.

Nové potrubi bude ukldddno do otevieného paZeného vykopu na Stérkopiskové loze

z tfidéného Stérkopisku frakce 0-4 mm tl. 100 mm a po uloZeni obsypédno opét tiidénym
Stérkopiskem v tl. 300 mm nad vrchol potrubi.

VSechny povrchy dotéené stavbou budou uvedeny do piivodniho stavu, resp. dle
pozadavku spravce komunikace.

Poznamka: Navrhované armatury lze zaménit za armatury jiného vyrobce, napr. dle
pozadavku spravce sité, v poméru 1:1.
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Poznamka: Veskeré uvedené délky budou upi‘esnény na zakladé vytyceni jednotlivych
Ing. Siti spravci téchto siti. Dale bude dozajiSténo doméreni piresnych hloubek
kanaliza¢niho Fadu a to s ohledem na stavajici vs. Upraveny terén.

Potieba pitné vody

Potfeba vody byla spoéitdna dle piilohy ¢. 12 k vyhlasce ¢.428/2001 Sb. a dle CSN 75 6101
Stokové sit€ a kanaliza¢ni piipojky.

Smérné Cislo ro¢ni potieby vody

Pocet osob 25

Qu=14 m3/rok = 38,3 1/den = 1,6 1/hod = 0,001596 1/s
Qrok = 38,3 I/den * 365 dni = 14 m>/rok
Qmaxh = 38,3 ¥ 1,35 *2,0=0,1034 m?3/den = 0,043 m3/hod
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SITUACE SIRSICH VZTAHU (M -)



LEGENDA CAR:

vodovod, stavajici — e — e — e — s ——
vodovod, navrhovany —_————r——p — — —
elektro, podzemni, stavajici — ~ — ~ — ~ — ~ —
CETIN (02), stavajici e~ e~ e~ o~ -

588/22

6311

631/13

631/14

594/1

KATASTRALNI MAPAA1:10(




LEGENDA CAR:
vodovod, stavajici —es —as ey as
vodovod, navrhovany ———ap —ap — ap —
elektro, stavajici

. ~s ~s ~s

631/12

338/43

POZNAMKA:
Veskeré okotované vzdalenosti budou upfesnény na zakladé vytyCeni vSech Ing. siti na misté stavby.

SITUACE M1:250




KATASTRY OLSINA

PARCELNI CISLA 338/43 631/12

DRUH POVRCHU KOMUNIKACE NEZPEV.POVRCH
VZDAL. OBJEKTU A VRCHOL. BODU 5.43

0ZNACEN| VRCHOLOVYCH BODU LT 80 VS

MERITKA 1:100,/100
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STANICENI [km/m] 0.0
DN[mm]—~MATERIAL—DELKA[m] DN32—HDPE 100 SDR 11-5.94
SKLON[?]-DELKA[m] 60.77—5.94
ULOZENI STERKOPISEK
POZNAMKA:

— POLOHA INZENYRSKYCH SIT V REZU JE ZAKRESLENA
PODLE PODKLADU MAJITELU JEDNOTLIVYCH SITI

— PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRACI STAVEBNIK ZAJISTI WTYCENI
PODZEMNICH VEDENI SITI TECHNICKEHO VYBAVENI OZEMI

PODELNY PROFIL M1:100/100




