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1.

Posudek o stanoveni radonového indexu pozemku
v rozsahu praci dle vyhlasky ¢. 422/2016 Sb. a dokumentace dle piilohy ¢. 6 uvedené
vyhlasky.
Cislo posudku: 02619

Uel posudku
Tento posudek byl vypracovan na zaklad¢ objednavky Ing. arch. TomaSem Pecinou a jeho

ukolem je stanovit radonovy index pozemku na parcele ¢. 631/12 v k. 0. OlSina z divodu
plénované vystavby klubovny. Zplsob a metodika radonového prizkumu vychazi ze
zakona ¢.263/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpisi, z vyhlaSky Statniho Gfadu pro jadernou
bezpecnost €. 422/2016 Sb. o radiacni ochran¢ (dale vyhlaska) a dale z Metodiky pro
stanoveni radonového indexu pozemku (SUJB 2013).

2.

Objednatel posudku

Jméno/nazev organizace: Ing. arch. Tomas Pecina
Adresa: Na Kamenci 1293, 295 01 Mnichovo Hradisté
Tel.: 737 145 424

Dodavatel posudku

Jméno/nazev organizace: Mgr. Petr Dédecek — Georadon
Adresa: Vesteckd 1008 Stara Boleslav

IC: 71131825

Tel./mail: 604 284 577/info@georadon.com

Povoleni SUJB pro vykon sluzeb vyznamnych z hlediska radia¢ni ochrany vydano dne 2. 2.
2009 pod ¢.j. 3245/2009, s platnosti na dobu neuritou. Opravnéni zvlastni odborné
zpusobilosti (ZOZ) ud€leno dne 19. 9. 2017, pod ¢. j. 17030/2017 s platnosti na dobu
neurcitou (Ize overit na adrese www.sujb.cz v zélozce “Vydana povoleni®)

4.

Identifikace pozemku

Obec: Mnichovo Hradisté

Okres: Mlada Boleslav

Cislo parcel: 631/12

Katastralni izemi: OlSina (614041)

Datum provedeného méfeni na pozemku
15.2.2019; 15:30 hod.

Povétrnostni podminky v dobé méreni na pozemku
V dobé méieni bylo polojasno, teplota okolo 5°C

Regionalné geologicky popis a geologicka charakteristika zajmového uzemi

Z hlediska regionalni geologie se pozemek nachdzi - na tUzemi cCeské kiidové panve,
pfi¢emz jeho skalni podloZi je tvofeno slinovci teplického souvrstvi. Kvartérni pokryv je
tvofen fluvidlnimi hlinitopis¢itymi  sedimenty (zdroj: geodatabaze GEOCRS50
geologickych map v méfitku 1:50 000 — Ceska geologicka sluzba). Nepiedpokladam
vyrazngjsi tektonické poruchy, které by mély vliv na distribuci radonu z horninového
podlozi.



8. Popis situace pozemku
Stuptiovity pozemek ma rozlohu 792 m? a nachazi se na vychodnim okraji obecni ¢4sti
Olsina. Pozemek pfileha k fotbalovému hiisti a v dobé méfeni byl porostly travou (viz.
Obr. 1). Umisténi budouci stavby bylo zifejmé ze situa¢niho planu (obr. 1) a méfeni tak
probihalo pievazné na budouci zastavéné plose a blizkém okoli.

}\1\-\»’ \;ag," 3 ’»,

Obr. 1 — ohled na zajmovou plochu, ve vyrezu umisteéni budouci stavby na pozemku

9. Mérici a odbérové metody
Specifikace métfeni a hodnoceni odpovida pozadavkiim § 94 vyhl. ¢. 307/2002 Sb.
zahrnujici soubory a udaje:
a) méteni obj. akt. radonu v ptidnim vzduchu
b) posouzeni plynopropustnosti zemin
Pouzita metodika méfeni a stanoveni radonového indexu pozemku odpovidéa postupu
uvedenému v Doporuéeni SUJB, Radiaéni ochrana, Metodika pro stanoveni radonového
indexu pozemku, SUJB, Praha 2013.

a) Méfeni objemové aktivity radonu v piidnim vzduchu

e Mg¢ieno pfistrojem LUK3B pomoci vlozek V145 se scintilacnim natérem. Ptistroj byl
ovéfen statnim metrologickym stiediskem pii SUJICHBO v Kamenné dne 28. 2. 2017.
Byl mu pfidé€len ovérovaci list ¢. 5508 vystaveny dne 10. 3. 2017 s dobou platnosti
ovéefeni do 31. 12. 2019.

e Vzhledem k velikosti budouci zastavéné plochy (<800 m?) bylo méfeno v 15 méficich
bodech pravidelné rozmisténych na této plose a jejim nejbliz§im okoli

e Vzorky ptidniho vzduchu byly odebrany z hloubky 0,8 m, vyuzitim duté tyce se
ztracenym hrotem, pomoci stiikacky o objemu 163 ml. Teprve druhy nasaty vzorek
byl pteveden do pracovni komory pfistroje.

e Me¢ieno metodou RadonTh+ (1 bod) a metodou RadonTh-, kdy je po 120s urcenych
k vysviceni vlozky méfeno jeji pozadi (120s), poté nasleduje naplnéni komory
vzorkem a za¢ind samotné mefeni. Minimdalni ¢asovy odstup méieni od doby odbéru
vzorku ¢inil 10 min.

b) Stanoveni plynopropustnosti zemin
e Plynopropustnost byla stanovena metodou odborné¢ho posouzeni. Vzhledem k
homogennimu odporu sani na vSech métenych bodech byla dle platné metodiky (SUJB



2012) realizovéana jedna ru¢né€ vrtana sonda do hloubky 1 m situovana zhruba ve stfedu
méfené plochy. Byl proveden popis ptidniho profilu zastizeného sondou, makroskopicky
popsany vzorky zemin z hloubky 0,8 m a na kazdém bodu méteni objemové aktivity
radonu byl poznamenan saci odpor pii odbéru ptidniho vzduchu

10. Vysledky méieni
a) Méfeni objemové aktivity radonu (OAR) v ptidnim vzduchu
V naméfeném souboru dat (N=15, tabulka 1) se hodnoty objemové aktivity radonu
pohybovaly v rozmezi 14,79 kBq/m?® aZ 24,19 kBq/m?. Median a aritmeticky primér pro
danou sadu méfeni byl 20 kBq/m?, resp. 19 kBq/m?®. Hodnota tfetiho kvartilu z datového
souboru byla_ 21 kBg/m?. Hodnota thoronu (1 bod) zanedbatelna.

OAR, OAR, OAR,
Bod ¢ kBq/m3 Bod &. kBq/m3 Bod ¢&. kBq/m3
1 17,26 6 23,94 11 18,32
2 16,66 7 14,79 12 19,77
3 21,68 8 21,03 13 15,4
4 20,07 9 21,59 14 19,49
5 15,12 10 24,19 15 21,1

Tabulka 1 — namerené hodnoty objemové aktivity radonu (OAR)

b) Stanoveni plynopropustnosti zemin

Vrtana sonda: do 40 cm piscitéd hlina, do 100 cm hlinity pisek (viz. Obr. 2)

V hloubce zékladové spary byla zastizena celkem dobife provzduSnéna zemina s nizkym
obsahem jemnozrnné frakce (% zrn < 0.063 mm), kterd pfi odbéru pitidniho vzduchu
nekladla zadny odpor sani na vétSiné méfenych bodech. Proto hodnotim plynopropustnost
zemin na daném pozemku jako vysokou.

¢) Zpusob stanoveni radonového indexu pozemku
e Pro stanoveni radonového indexu pozemku z primych méfeni OAR v ptidnim vzduchu
a z odborného posouzeni plynopropustnosti zemin byla pouzita hodnota tfetiho
kvartilu z naméfenych hodnot OAR, spole¢né s vyslednou plynopropustnosti zemin na
daném pozemku (dle platné metodiky vydané SUJB 2013 viz. tabulka 2 ).



Tab.2 Radonovy index pozemku (dle Metodiky pro stanoveni radonového indexu
pozemku; SUJB 2013)

Radonovy
index |Objemova aktivita radonu v piidnim vzduchu
pozemku (kBq/m3)
Nizky <30 <20 <10
Stiredni 30-100 20-70 10-30
Vysoky > 100 >70 > 30
nizka stfedni vysoka
Plynopropustnost zemin

11. Radonovy index pozemku

Pro stavebni pozemek na parcele €. 631/12 v k. 6. OlSina byl podle namétenych hodnot
a doporuc¢ené¢ metodiky pro méfeni a hodnoceni radonového indexu pozemku, ve smyslu
zékona €. 263/216 Sb, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlasky €. 422/2016 Sb. o radiacni
ochran¢ stanoven

radonovy index pozemku stiedni

12. Zavérecné zhodnoceni

Rozptyl naméfenych hodnot OAR byl zptsoben lokalnimi zménami plynopropustnosti
zeminy a nebyl vyznamny z hlediska plosné distribuce radonu. Naméfeny soubor dat byl pro
zkoumany pozemek dostate¢né reprezentativni a je proto mozné pozemek zattidit zhruba do
horni poloviny intervalu pro stfedni radonovy index pozemku. Podle § 98 zékona ¢. 263/2016
Sb. musi byt stavba preventivné chrianéna proti pronikani radonu z horninového podloZzi
a v piipadé instalace podlahového vytapéni, je tfeba aplikaci protiradonové izolace
kombinovat s dal§imi ochrannymi prvky, napf. systémem odvétrani podlozi (CSN 73 0601).

13. Posudek zpracoval §9 %

Ve Staré Boleslavi dne 5. 3. 2019 O

Mgr. Petr Dédeéek

Vestecka 1008
250 02 Brandys n/L - St. Boleslav
Tel: 604 284 577
I¢: 71131825




