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1. Uvod

Na zakladé objednavky mésta Mnichovo Hradisté, zastoupeného starostou Mgr.
Ondfejem Lochmanem, PhD a Ing. Pavlem Kralem, vedoucim odboru IKH, jsme vypracovali
inzenyrskogeologicky prizkum pro zaloZeni stavby a hydrogeologicky posudek definujici
vlastnosti prostfedi pro navrh parametrd a podminek vsakovani srazkovych vod. Objekt
klubovny je koncipovan jako pfizemni, nepodsklepena dfevostavba, zalozena na patkach.
Objem srazkovych vod bude zavisly na ploSe stfech a zpevnénych ploch, v tomto posudku
pracujeme s jednotkovym rozmérem 100 m? po redukci soucinitelem odtoku srazkovych vod
pro jednotlivé typy povrchu.

2. Metodika

Predkladany inzZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum byl zpracovan na
zakladé studia dostupné archivni dokumentace, provedeni maloprofilové jadrové sondy do
urovné eluvia piskovcl, dvou sond dynamické penetrace a provedeni a vyhodnoceni
vsakovaci zkou$ky. Soucasti provedenych praci byla rovnéz podrobna prohlidka SirSiho
Uzemi za ucCelem zjisténi potencialnich sesuvnych projevl (lokalita se nachazi na okraji
evidovaného sesuvného uzemi). Prace byly provedeny dne 27.2.2019.

Dostupné geologické podklady, vztahujici se k zajmové lokalité:
. Geologicka mapa Ceské Republiky 1:50 000

DalSi vyuzita literatura:

" Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakon( (Vodni zakon)

" CSN 72 1001 pojmenovani a popis hornin v inzenyrské geologii

" CSN 75 9010 vsakovaci zafizeni srazkovych vod

. Hydrogeologicky prizkum pro zemédélské vodohospodarské meliorace, Hejnak, Josef,
1986

Metodika penetracniho sondovani

Principem dynamického penetraniho sondovani (penetraénich zkou$ek) je zarazeni
ocelového soutyCi opatfeného normovym hrotem do zeminy beranem konstantni hmotnosti o stélé
vySce padu. Vesmés se pouziva pristroju a nafadi danych normou DIN 4094. Pro typ DPM (Dynamic
Probing Medium) se pouziva ocelového soutyCi o prdméru 32 mm, opatfeného normovym hrotem
s vrcholovym uhlem 90° o plode 10 cm? v Fezu, beran ma konstantni hmotnost 30 kg a konstantni
vysSku padu 50 cm. Zjistuje se pocet uderd nutnych pro zarazeni soutyCi o 10 cm.

PFi vyhodnoceni dynamické penetracni zkousky se obvykle stanovi dynamicky odpor podle
vzorce :
Rovwn =Q?>.h/(Q+q).A.s [MPa],

kde
Q e, tiha beranu [MN]
hoee, vySka padu beranu [m]
(o [T tiha souty¢i [ MN ]
A e, plocha pfi¢ného fezu hrotu [m?]
S e, zarazeni hrotu na jeden uder [m]

Tento vzorec odpovida Qpvn podle doporuceni ISSMFE schvalenému v roce 1977na
mezinarodnim kongresu v Tokiu a je rovnéz v souladu se zavadénym EUROKODEM 7.
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Vysledky dynamického penetraéniho sondovani jsou dolozeny jednak pocétem uderU
potfebnych k zarazeni souty€i o 10 cm (N1o) a dale dynamickym odporem (Rpwn), ktery je vypocten
podle vySe uvedeného vzorce.

3. Prehled hydrologickych pomért zdjmového uzemi

Zajmové Uzemi se nachazi na vychodnim okraji obce OlSina na pozemku o rozloze
792 m?, cca 150 m vzdu$nou Garou od bezejmenného pfitoku bezejmenného nebeského
rybniku.

Cislo hydrologického pofadi: 1-05-02-0300-0-00, nazev toku Zehrovka, diléi povodi
Horni a Sttedni Labe. Pro Gzemi neni stanoveno ochranné pasmo vodniho zdroje. Uzemi je
soucasti CHOPAV (chranéna oblast pfirozené akumulace vod) — SeveroCeska kfida ID 215.
(zdroj VUV HEIS).

Na zajmovém pozemku ani v blizkém okoli se zpracovatellim tohoto prizkumu
nepodafilo objevit Zddné studny ani jiné zdroje pitné vody.

4. Prehled geologickych a hydrogeologickych pomért zajmového uzemi

Povrh mirné svazitého pozemku uklonéného severu lezi na uboci kopce v nadmorské
vySce okolo 274 m n.m.

Predkvartérni podklad — Z regionalné geologického hlediska nalezi skalni podklad
zajmového uzemi do Ceského masivu, oblast kfida, region Ceska kfidova panev. Skalni
podlozi je tvofeno piskovci. Horniny skalniho podkladu vystupuji na zajmovém pozemku
mélko pod povrch terénu do hloubky okolo 1 m.

Kvartérni pokryv je tvofen hlinitopis€itym deluviem o mocnosti do 1 m a povrchem
terénu upravenym piscitohlinitymi navazkami o mocnosti okolo 30 cm.
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piscito-hlinity az hlinito-piscity sediment [ID: 12]
Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér

spra$ a sprasova hlina [ID: 17]
Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér

kfemenné piskovce, podfizené Stér€ikovité piskovce [ID: 288]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kiida svrchni, Stupen: turon, coniac, Podstuperi: turon svrchni,
coniak spodni, Souvrstvi: teplické, Poznamka: facie kvadrovych piskovc(, 'hruboskalsky piskovec,', piskovce
Adrs$passko-teplickych skal, Typ hornin: sediment zpevnény, Mineralogické slozeni: kiemen, Zrnitost: jemnozrnna
az hrubozrnna, Soustava: Cesky masiv - pokryvné ttvary a postvariské magmatity, Oblast: kfida, Region: ¢eska
kfidova panev, Jednotka: jizersky vyvoj

vapnité jilovce, slinovce a prachovce, podfadné vlozky jilovitého vapence [ID: 290]

Eratém: mezozoikum, Utvar: kiida, Oddéleni: kiida svrchni, Stupen: turon, coniac, Podstuperi: turon svrchni,
coniak spodni, Souvrstvi: teplické, Poznamka: pasmo Xc, Typ hornin: sediment zpevnény, Mineralogické
sloZeni: vapnity, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kfida, Region: &eska
kfidovéa panev, Jednotka: jizersky vyvoj

Hydrogeologické poméry — Uzemi nalezi hydrogeologickému rajonu zékladni vrstvy
Jizerska kfida levobfezni v povodi Labe ID: 6520 Utvar podzemni vody Jizerska kfida
levobfeZni v povodi Labe ID: 65200. Dale uzemi spada do hydrologického rajonu hlubinné
vrstvy Bazalniho kfidového kolektoru na Jizefe ID 4710. Obéh podzemni vody je vazan na
vrstevni kolektor piskovcl a slepencu. Provedenymi sondami nebyla hladina podzemni vody
do hloubky 4 m p.t. zastizena, hladinu prvni zvodné Ize oCekavat v hloubce vétSi nez 5 m
pod povrchem terénu, velmi pravdépodobné az v hloubce kolem 20 m. Proudéni
vsakovanych srazkovych vody sméfuje jihovychodnim smérem k nebeskému bezejmennému
rybniku, ktery je zde recipientem.

5. Stanoveni propustnosti horninového prostredi

Na pozemku byla realizovana vsakovaci sonda ZS1 do hloubky 1,0 m na povrch
zcela zvétralého skalniho podkladu a provedena kratkodoba vsakovaci zkouska, ktera byla
vyhodnocena dle metodiky CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod. Protokol o
jejim pribéhu a vyhodnoceni je pfilohou &. 6. Vypoctova hodnota koeficientu vsaku pro
pisCité eluvium kfidovych piskovcl ¢&ini ky = 6,89.10° m/s. S ohledem na rozdil mezi
podminkami pfi jednorazové kratkodobé zkousce a dlouhodobou funkénosti vsakovaciho
zarfizeni doporudujeme pro dal$i vypoéty na strané bezpecénosti vyuzit hodnotu kv = 3.10°
m/s. P¥i této hodnoté ky se 1 litr vody vsakne do plochy 1 m? za 5 minut a 33 sekund.

Hladina podzemni vody nebyla provedenou sondazi do hloubky 4,0 m pod terénem
zastiZzena.

6. Vysledky inzenyrskogeologického priuzkumu

Zeminy a horniny zafazené do jednotlivych geotyp( byly klasifikovany podle platnych
CSN a EN, predevsim pak CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni télesa pozemnich komunikaci*,
s pfihlédnutim k dnes jiz neplatné, ale osvédéené CSN 73 1001 ,Zakladova plda pod
plosnymi zaklady” (hodnoty vypo&tové tnosnosti Rat) a CSN EN ISO 14 688-1 “Geotechnicky
prizkum a zkouSeni”. Zpracovani prizkumu bylo provedeno ve smyslu metodiky uvedené v
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CSN 73 1005 “Inzenyrskogeologicky prizkum” a v souladu se zakonem &. 62/1988 Sbh. “O
geologickych pracich”.

Po shrnuti vysledkd provedené sondaze a dostupnych archivnich udaji je mozno
konstatovat, Ze pfi preferovaném zpusobu zaloZeni na zakladovych patkach nové navrzené
dfevostavby budou zakladovou pldu tvorit deluvialni hlinité pisky a pis€ita eluvia
piskovcil skalniho podkladu s ploSné spolehlivou vypoétovou Unosnosti R4t = 175 kPa.

Tabulka orientacnich geotechnickych hodnot pro navazky a zeminy (humézni zeminy GT1 nejsou
v tabulce zahrnuty)

Geotechnicky typ zeminy GT1 GT2 GT3 GT4-5
deluvialni skalni podklad | skalni podklad
Geneze zemin navazka .
sediment
zcela az velmi mimé zvétraly
Litologické charakteristika hlina piscita pisek hlinity zvétraly isk y
piskovec piskovec
TFidy zemin podle CSN 73 F3/MS S4/SM R6/R5 R4
6133
TFidy zemin podle
. saSi siSa R6/R5 R4
CSN EN 14 688
Konzistence / ulehlost tuhé ulehlv ) )
(obvyklé rozpéti) y
Objemova hmotnost y
18,0 18,0 20,0 20,0
(KN.m-3)
Tabulkova vypoctova nevhodné 175 250 400
unosnost (kPa)
Deforma(c’:\;:llagodul Eder 1_3* 5. 7% 15 - 30* 45 - 80*
Uhel vnitfniho tfeni ¢er (°) | nestanoveno 28-30 - -
Soudrznost cer (kPa) nestanoveno 3-5 - -
Poissonova konstata (v) 0,35 0,30 0,30 0,30
Tézitelnost dle
‘ 2 2 2. 4
CSN 73 3050
Tézitelnost dle |
CSN 73 6133 '
Vhodnost do nasypt podminecné podmine¢né podmine¢né vhodné
dle SN 73 6133 vhodné vhodné vhodné

* upFesnéno podle provedenych penetra&nich zkousek (u GT1 mimo balvanitou slozku)
** plati pro $ifi zakladu 0,5 m

Navrzenou stavbu klubovny je mozno hodnotit jako objekt s nenaroénou stavebni
konstrukci, geotechnické podminky jsou hodnoceny jako jednoduché. PFfi navrhu
zakladovych konstrukei je tak ve smyslu CSN P 73 1005 ,InZenyrskogeologicky préizkum®,
tabulka 2 a CSN EN 1997-1 — Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1:
Obecna pravidla obvyklé typy konstrukci a zakladd s béznym rizikem, — stanoveni
geotechnické kategorie, mozno postupovat podle kritérii 1. geotechnické kategorie.

Pfi hloubeni vykopu pro zakladové patky bude tfeba pocitat s nizSi soudrznosti
pisCitych zemin a betonaz proto provést bezprostfedné po dokonéeni a zacisténi vykopu.
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Pokud bude lokalné zastizen povrch pevnéjSich piskovcl (tf. R5), je mozno zakladové patky
zaloZit pfimo na jejich zacistény povrch.

Reseny pozemek se nachazi v registrovaném sesuvném Uzemi (viz. vyfez z mapy
sesuvnych Uuzemi nize). Podrobnou prohlidkou SirSiho uzemi a okolnich stavebnich objektu
nebyly zjiStény zadné zatrhy, poklesy a deformace, které by naznacovaly jakoukoli
svahovou nestabilitu. Rovnéz stavebni objekty v bezprostfednim okoli nevykazuji zadné
defekty souvisejici s nestabilitou jejich podlozi. Rovnéz provedenou sondazi nebyly zjistény
Zadné skuteénosti, které by nazna€ovaly nestabilitu zemin a hornin se sklonem k sesouvani.

D)2

7. Vsakovani srazkovych vod na p.¢. 631/12, k.. OlSina

Dle CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod jsme provedli vypodet
retenéniho objemu V, pro vSechny navrhové uhrny srazek hg, evidované nejblizSi
srazkomérnou stanici M8eno s dobou trvani t¢ od 5 min. do 4320 min (72 hodin) a
periodicitou opakovani 5 nebo 10 let. Objem navrhové srazky, tedy nejvétsi takto vypocteny
retenéni objem, &ini v lokalité¢ OlSina 3,4 m® na kazdych 100 m? odvodiiované plochy po
redukci dle typu povrchu.

7.1 Podminky vsakovani srazkovych vod dle CSN 75 9010

CSN 75 9010 uklada akumulovany objem, vypoéteny dle prede$lé kapitoly, likvidovat
(vsaknout) maximalné za dobu T, = 72 hodin, a dale stanovi minimalni odstupovou
vzdalenost dna vsaku od nejvy$Si hladiny podzemni vody na 1 m. Podminkou navrhu
funk&niho vsakovaciho objektu odpovidajicihno pozadavkim normy je tedy dostate¢na
odstupova vzdalenost jeho dna od nejvy3si hladiny podzemni vody, pfiznivé hydraulické
vlastnosti horninového prostredi a jeho vhodné prostorové uspofadani, umoziujici relativné
velky objem vody ze vsakovaciho objektu nejen opakované pfijmout, ale i bezpe¢né odvést
do vod podzemnich, aniz by doslo ke zménam hydrologickych poméru nebo k negativnimu
ovlivnéni geotechnickych charakteristik prostfedi, do néjz je voda zasakovana.
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7.2 Parametry podzemniho vsakovaciho objektu dle CSN 75 9010

VYPOCET PARAMETRU VSAKOVACIHO OBJEKTU DLE €SN 75 9010

Srazkomérna stanice: Mseno
Ndavrhova periodicita desté p= 0,20 rok?
Soucinitel bezpecnosti vsaku: f= 2,00
Koeficient vsaku: kv= 6,89E-06 m/s

To znamen3, Ze se 1 | vody se do 1 m?vsdkneza 0 dni, 0 hod., 2 min.a 25 s.

Vypocet parametru vsakovaciho objektu pro dobu prazdnéni < nebo = 72 hodin

Minimdlni reten¢ni prostor na 1099 m? odvodfiované plochy po redukci V= 3,40 m3
Plocha dna vsakovaciho objektu na 100 m? odvodriované plochy Avsa= 4,00 m?
Vsakovany odtok Qusak= 1,38E-05 m3/s
Doba prazdnéni Tor= 68,62 hod

Vypocet parametrl vsakovaciho objektu pro dobu prazdnéni < nebo = 24 hodin

Minimalni retenéni prostor na 100 m?

odvodriované plochy po redukci V= 2,89 m?3
Plocha dna vsakovaciho objektu na 100 m? odvodriované plochy Avsak= 10,00 m?
Vsakovany odtok Qusak= 3,44E-05 m3/s
Doba prazdnéni Tor= 23,27 hod
7.3 Navrh

Na pozemku p.€.631/12, k.u. Ol$ina Ize vyhovét pozadavkim normy CSN 75 9010
zbudovanim vsakovaciho objektu s plochou dna 4 m? na kazdych 100 m? odvodriované
plochy po redukci.

Dle vyhlasky ¢€.501/2006 ,o0 obecnych poZadavcich na vyuzivani uzemi“ je v § 21,
odstavci €.3, pismenu a) uvedeno: ,podminky pro vsakovani destovych vod na pozemcich
staveb pro bydleni jsou spinény, jestlize pomér vyméry &asti pozemku schopné vsakovani
destové vody k celkové vyméfe pozemku €ini v pfipadé samostatné stojiciho rodinného
domu a stavby pro rodinnou rekreaci (popf. jiného objektu) nejméné 0,4.“ Tato podminka
bude v pfipadé feSeného pozemku s velkou rezervou spinéna.

Likvidaci destovych vod na pozemku p.€. 631/12, k.a. OlSina Ize provést
podzemnim vsakovanim do horninového prostredi pomoci vsakovaciho objektu relativné
malych rozméra. Z hlediska kvality zelené a zlepSovani mikroklimatu je ale doporuc¢enym
alternativnim fe8enim jejich volny rozliv_na povrch travniku, pfipadné v kombinaci

8
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s akumulaci_vody ze stfech pro naslednou zalivku hfisté a jiné uZitkové ucely, pfiCemz
vsakovany budou jen nevyuzZité prebytky zachycené srazkové vody. K zadrZeni celé
navrhové srazky by bylo tfeba retenéni prostor o objemu 3,4 m® na kazdych 100 m?
odvodnovanych ploch po redukci. Voda musi byt ze stfech svedena a od objektu i ze
zpevnénych ploch odvedena tak, aby se zabranilo jejimu zatékani k zakladim
projektovanych staveb.

Vsakovani do povrchovych vrstev terénu je umoznéno nakypfenim a provzdusnénim
humusového horizontu €innosti organisma a pldotvornymi procesy. Humozni pudni horizont
poskytne dostateCny akumulacni prostor pro zachyceni srazkovych vod a zpomaleni jejich
odtoku do vod podzemnich. Znaéné mnoZstvi zachycené vody je nasledné vyuZito vegetaci
a likvidovano vyparem, ¢imz dojde k zasadni minimalizaci objemu vod zasakujicich hloubé&ji
do podlozi.

8. Zaveér

Na zakladé objednavky mésta Mnichovo Hradi§té jsme vypracovali
inzenyrskogeologicky prlizkum pro posouzeni podminek pro zaloZeni objektu klubovny a
hydrogeologicky posudek definujici vlastnosti prostfedi pro navrh parametrd a podminek
vsakovani srazkovych vod ze stfech a zpevnénych ploch u klubovny na pozemku ¢&.p.
631/12, k.u. OlSina. Ve vySe uvedeném textu jsou dale podrobné komentovany zakladové a
hydrogeologické podminky FeSeného pozemku v kontextu s pozadavky CSN 75 9010
Vsakovaci zafizeni srazkovych vod. Zavérem posudku je konstatovani, Ze podminky na
posuzovaném pozemku umozhuji alternativné jak zbudovani dlouhodobé funkéniho
podzemniho vsakovaciho objektu pfiméfenych rozméru, tak i vsakovani srazkovych vod do
travniho porostu na zajmovém pozemku.

V Ohrobci dne 9.3.2019 zpracovali: Ing. Sarka Jechova, Aneta Zamyslicka
odpovédny fesitel: Martin Jech
odborna zpusobilost v oboru inzenyrska geologie a hydrogeologie
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maloprofilovéa jadrova sonda
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po provedeni vsakovaci zkousky —

prohloubena dyn. penetraci

sonda dynamické penetrace

linie geologického profilu
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OLSINA, IGP PRO NOVOSTAVBU KLUBOVNY
SCHEMATICKY GEOLOGICKY PROFILA -B

MERITKO 1 : délka schematicky/100 vysky
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Vysvétlivky :
Kvartérni pokryv
piscita hlina tf. F3/MS-Y
(nepuvodni ptdni horizont)
N T R
1 @Te - 1 | nhiinité pisky tF. S4/SM
x i.GT|2-Ii 1| (deluvium)

Skalni podklad

povrch skalniho podkladu

zcela az velmi zvétralé kfemenné piskovce tf. R6/R5
(svrchni kfida, svrchni turon - souvrstvi teplické)

mirné zvétralé kiemenné piskovce ti. R4
(svrchni kfida, svrchni turon - souvrstvi teplické)

maloprofilova jadrova sonda ZS1

sonda dynamické penetrace DP2

»

£



Geotechnika, s.r.o.

Datum provedeni:  bfezen 2019

Projektant : Ing. arch. Tomé&s Pecina

dokumentace vrtu ZS1

Akce : OlSina (Mnichovo Hradisté) - IG a HG prizkum pro vystavbu klubovny

Souradnice JTSK (m): X= Y=
Nadmorska vyska (Bpv): Z=
Katastralni uzemi:  OlSina

& T- Vzorek hornin

Dokumentoval: M.Jech Typ soupravy:  jadrova souprava DPM Vrtmistr: M.Volse

Vyhodnotil: M.Jech Vrtny pramér: 0,0 - 1,0 m - 80 mm

Odpovédny geolog: M.Jech Technické pazeni:  pazeno perforovanou PVC paznici v celém profilu
2[s = 2 = , =8| =2 [29].8
sloegl € 189 | |5 T GEOLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN B0 | 8o |20/88
S el S 'gCE'U N < TZR| 20 [g0E8
gl § 8852 |as 529 52 =2z
Gl2=| - F= S E NGT | NG [23EE
5 Navazka, hlina pisgita, tmavé hnéda, tuhé konzistence saSi F3/MSY I. | 2.
2 . 0,30
g . ) _I_ Pisek hlinity, stfedné zrnity, Sedohnédy, slabé ulehly - deluvium siSa |S4/SM I. | 2.

S
L1 ogs

3 1,00 Piskovec zcela zvétraly, Sedozluty, charakteru stfedné zrnitého, slabé hlinité-| R6 [R6/S3| I.| 3.
3 ho pisku - eluvium skalniho podkladu (svrchni kfida, turon - souvrstvi teplické)

Q|

5

7]

eluvium piskovce v koruné sondy ZS1
jadro sondy ZS1
Hladina podzemni vody Vzorky
Narazena Ustalena Vysvétlivky: Seznam vzorku [lab.&islo]:
Hioubkap.t. Nadm.vyska  Poznamka |Hloubkap.t. Nadm. vySka Datum IZ P- Porugeny vzorek zemin _le:

Poznamka: v sondé byla provedena nalevova vsakovaci zkouska




Akce: OlSina - novostavba klubovny, revitalizace hristé
Sonda ¢.: ZS/DP1
Datum provedeni: 27.02.2019

Zkousku provedI:

M.VolSe, M. Jech - GTS geotechnika, s.r.o.

Hloubka [m] | Pocet Dynam. Moment Pocet Pocet
uderG | odpor [MPa] udera uderQ
snizeny o | snizeny o Sonda ZS/DP1
kroutici kroutici
moment | moment pro Y]
prog=30| q=50kg
kg
0,1
0,2 100
0,3 ‘\
04 £ —
05 g 2
0,6 maloprofilové jadrova sonda ZS1 £ 500 —J
0,7 dokumentace v pfiloze €. 4 = <J
o T—
0,8 = —
0.9 e
1 I ———
1,1 10 8,82 20 92 5 300 <
1,2 11 9,71 20 10,2 6
1,3 19 16,77 20 18,2 10
1,4 21 18,54 20 20,2 11
1,5 21 18,54 20 20,2 11 400
1,6 30 26,48 40 28,4 16 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1,7 39 34,43 40 374 21
1,8 37 32,66 40 354 20 Pocet skuteénych uderi méfenych
1,9 52 45,91 40 50,4 28 pfi zkousce pfi hmotnosti beranu 30 kg
2 44 34,74 40 424 24
2,1 45 35,53 70 42,2 24
2,2 38 30,00 70 35,2 20
2,3 47 37,11 70 44,2 25 Sonda ZS/DP1
24 61 48,17 70 58,2 33
2,5 50 39,48 70 47,2 26 0
2,6 44 34,74 90 404 23
2,7 55 43,43 90 51,4 29
2,8 71 56,07 90 67,4 38
2,9 82 64,75 90 78,4 44 100
3 77 55,00 90 73,4 41 \
3,1 94 67,14 120 89,2 50 £ \\_
3.2 105 75,00 150 99 56 o p- 2
33 200
34 < ‘<_.
35 2 _—
3,6 \§\
37 300 =
3,8
3,9
4
400
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pocet skutecénych udert méfenych
pfi zkousce pfi hmotnosti beranu 50 kg




Akce: OlSina - novostavba klubovny, revitalizace hristé
Sonda ¢.: DP2
Datum provedeni: 27.02.2019

Zkousku provedI:

M.VolSe, M. Jech - GTS geotechnika, s.r.o.

Hloubka [m] | Pocet Dynam. Moment Pocet Pocet
uderG | odpor [MPa] udera uderQ
shizeny o | snizeny o Sonda DP2
kroutici kroutici
moment | moment pro Y]
prog=30| q=50kg
kg
0,1 3 3,00 5 2,8 2
0,2 2 1,99 5 1,8 1 100
0,3 0,5 0,49 5 0,3 0
04 0,5 0,49 5 0,3 0 0
0,5 1,5 1,49 5 1,3 1 A
0,6 1,5 1,49 5 1,3 1 % 200 \{
0,7 2 2,00 5 1,8 1 S
0,8 2 2,00 5 1,8 1 2 \
0,9 2 2,00 5 1,8 1
1 4 3,53 5 3,8 2 \
300 S
11 4 3,53 10 3,6 2 \>
1,2 5 4,41 10 4,6 3 <\
1,3 4 3,53 10 3,6 2
1,4 6 5,29 10 5,6 3
1,5 4 3,53 10 3,6 2 400
1,6 2 1,76 30 0,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1,7 3 2,64 30 1,8 1
1,8 4 3,53 30 2,8 2 Pocet skuteénych uderi méfenych
1,9 7 6,18 30 5,8 3 pfi zkousce pfi hmotnosti beranu 30 kg
2 8 6,31 30 6,8 4
2,1 12 9,47 50 10 6
2,2 15 11,84 50 13 7
2,3 16 12,63 50 14 8 Sonda DP2
24 16 12,63 50 14 8
25 18 14,21 50 16 9 0
2,6 21 16,58 50 19 11
2,7 23 18,16 50 21 12
2,8 25 19,74 50 23 13
2,9 34 26,85 50 32 18 100
3 39 27,86 50 37 21
3,1 42 30,00 70 39,2 22 £
3.2 47 33,57 70 44,2 25 S
3,3 38 27,14 70 35,2 20 © 200 &
34 45 32,14 70 42,2 24 2 \
35 59 42,14 70 56,2 32 °
3,6 64 45,71 110 59,6 33 = \
37 55 39,29 110 50,6 28 300
3.8 78 55,71 110 73,6 41 'E
3,9 81 57,86 120 76,2 43 f—
4 88 57,38 140 82,4 46 :
400 |
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pocet skutecénych udert méfenych
pfi zkousce pfi hmotnosti beranu 50 kg




PROTOKOL O VSAKOVACI ZKOUSCE Priloha ¢.3

Akce: Olsina klubovna odeéet od terénu (m)  vyska vody ve vrtu h (m)
Datum: 27.02.2019 hloubkovy interval (m)  Primér sondy (m) 0 0,05 0,95
Katastralni dzemi: Olsina 0-1 0,080 30 0,10 0,90
Cislo parcelni: 631/12 60 0,15 0,85
Hladina podzemnivody: > 3,00 120 0,22 0,78
Umisténi sondy: viz situace 180 0,30 0,70
Pokusny vrt: Z51 240 0,35 0,65
360 0,39 0,61
480 0,43 0,57
1,00 o 600 0,45 0,55
< 720 0,48 0,52
—
0,80 _g = 840 0,50 0,50
kV= 6,89E-06 o — 1020 0,52 0,48
0,60 <>3 < 1200 0,55 0,45
S 8 1500 0,60 0,40
0’40 g o 1800 0,65 0,35
S 2100 0,70 0,30
0.20 8 o 2400 0,73 0,27
’ & e , - w »n 2700 0,76 0,24
T —g ; 3000 0,79 0,21
0,00 3600 0,82 0,18
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 4200 0,84 0,16
v 4800 0,86 0,14
cas t(s) 5400 0,87 013
6000 0,88 0,12

Geologicky profil vsakovaci sondy:

Interval popis zatfidéni
0-0,3 hlina piscita F3/MS
0,3-0,85 pisek hlinity S4/SM
0,85-1 eluvium piskovce S3/S-F (R6)

Vypoéteno v souladu s CSN 75 9010 dle vzorce ky=Qz/Vy,
kde Qg je pratok v pribéhu vsakovaci zkousky a Vy je objem vsdknuté vody

Stranka 1 Vsakovaci zkouska
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