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A. Průvodní zpráva 
 

a) identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel 

 

Investor: Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1 

 29501 Mnichovo Hradiště  

 

Název stavby:  Vodovodní přípojka 

 Olšina_ parc.č.  694/3,630/2,631/12,628,631/10 

   

Místo stavby: Olšina, parc. č. 694/3,630/2,631/12,628,631/10 

 

Parcely dotčené stavbou:   

Olšina 614 041, údaje z katastru nemovitostí jsou aktuální ke dni: 01.05.2019 

číslo 

parcely 

vlastník druh výměra číslo 

LV 

631/12 Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 

náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradiště 

Trvalý travní porost 792 108 

338/43 Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo 

náměstí 1, 29501 Mnichovo Hradišt  

Ostatní plocha/ 

komunikace 

343 108 

 

Vypracoval  :  Ondřej Hyhlík 

     Autorizovaný Technik ČKAIT 

     Číslo autorizace 0012992 

Charakter stavby :  nová stavba 

Stupeň dokumentace :  projekt pro územní souhlas 

 

•  VP přípojka bude sloužit k zásobování novostavby klubovny 

 

 

 



 

 

Strana 2 (celkem 4) 

D. Technická zpráva 
Všechna podzemní zařízení si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit 
jejich správci a v rámci realizace, zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení pomocí ručně 
kopaných sond. O vytýčení jednotlivých zařízení bude proveden zápis do stavebního deníku, 

podepsaný oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem). Za jejich případné poškození 
nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

 

 Nová vodovodní přípojka:  

Nová přípojka bude napojena navrtávkou na vodovodní řad LT 80 s použitím 

navrtávacího pasu HAWLE č.3350 80*5/4“. Do pasu bude našroubováno zemní šoupě 

HAWLE č. 2800-32*1“. Odtud bude pokračovat potrubí PE 100 SDR 11 D32*3,0 délky  

5,95m, kde bude umístěna vodoměrná šachta, která bude osazena vodoměrnou sestavou. 

Jedná se o plastovou šachtu VS-ROTO 1200/1500 o rozměrech d1200x1600mm. Velikost 

šachty umožňuje umístění další vodoměrné sestavy. Veškeré šroubové spoje v zemi budou 

provedeny nerezovým spojovacím materiálem a spoje budou dvojnásobně obaleny 

IZOPLASTEM. 

 

Nové potrubí bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu na štěrkopískové lože 

z tříděného štěrkopísku frakce 0-4 mm tl. 100 mm a po uložení obsypáno opět tříděným 

štěrkopískem v tl. 300 mm nad vrchol potrubí.  

Všechny povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu, resp. dle 

požadavku správce komunikace. 

 

Poznámka: Navrhované armatury lze zaměnit za armatury jiného výrobce, např. dle 

požadavku správce sítě, v poměru 1:1.   
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Poznámka: Veškeré uvedené délky budou upřesněny na základě vytyčení jednotlivých 

Ing. Sítí správci těchto sítí. Dále bude dozajištěno doměření přesných hloubek 

kanalizačního řadu a to s ohledem na stávající vs. Upravený terén.  

 

Potřeba pitné vody 

Potřeba vody byla spočítána dle přílohy č. 12 k vyhlášce č.428/2001 Sb. a dle ČSN 75 6101 

Stokové sítě a kanalizační přípojky. 

Směrné číslo roční potřeby vody  

Počet osob   25  

 

Q24 = 14 m3/rok = 38,3 l/den = 1,6 l/hod = 0,001596 l/s 

Qrok = 38,3 l/den * 365 dnů = 14 m3/rok 

Qmaxh = 38,3 * 1,35 * 2,0 = 0,1034 m3/den = 0,043 m3/hod 
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