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1 VSEOBECNA CAST

Seznam pftiloh dokumentace

Cislo ptilohy Nazev pfilohy Méfritko
C.1 Situace Sirsich vztaht 1:500
C.2 Situace demolic a kacenf 1:250
C.3 Vykres sadovych Uprav 1:250
C4 Vykres zpevnénych ploch 1:250
C5 Rezy 1:250
C.6 Vizualizace 1

Cc.7 Vizualizace 2

2 ARCHITEKTONICKE RESENI

Revitalizace parku pod zamkem resi Uzemi od zamecké zdi jizné k ulici Arnoldova. Projekt je rozdélen do
Ctyr stavebnich objektl SO 01 — SO 04.

SO 01 - Zpevnéné plochy

Soucdsti revitalizace parku je ndvrh novych zpevnénych cest, které zpfistupni fontdnu a propoji vstupy
do parku. Jsou navrhnuty tfi typy povrchu.

Milatovy chodnik — podél severni zdmecké zdi je navrhnut mlatovy chodnik v Sifce 1,5 metra. Zpevnéna plocha
je vetknuta do ocelové pasoviny (6x100mm), uloZené bodové do betonového loZe, pomoci kotvicich trnd. Jako
alternativa je mozno uvaZovat s obrubou s tvrdého dreva (akat...). Skladba viz. C.4.

Stérkovy travnik — zpiistupnéni kadny je navrhnuto pomoci $térkového travnik(. Jednd se o pfirodé blizky
povrch, ktery odpovida intenzité vyuZivani dané plochy. Zpevnéna plocha je vetknuta do ocelové pdsoviny
(6x100mm), uloZené bodové do betonového loZe, pomoci kotvicich trnd. Jako alternativa je moZno uvaZovat
s obrubou s tvrdého dreva (akat...). Skladba viz. C.4. Popis konstrukce 4.1 Vysadba rostlin.

Zulova kostka se Sirokou sparou — v okoli kasny a pfi kiizovani cest je navriena Zulova kostka 8/10 se Sirokou
zatravnénou sparou (2-3cm). Popis Konstrukce 4.1 Vysadba rostlin.

SO 02 - Schodisté

Navazujici Upravu na zpevnéné plochy SO 01 je schodisté propojujici severni ¢ast parku s ulici Arnoldova
pomoci kamenného schodisté, kterého stupné jsou tvoreny s Zulové obruby délky 1,5m. Nastupnice je doplnéna
o jednu fadu Zulové kostky 8/10 se Sirokou zatravnénou sparou. Skladba viz. C.4.

SO 03 - Plochy vegetace

Prvi etapou revitalizace parku je kdceni a demolice stavajicich objektl (lavicky, betonové prvky). Kaceni
je déle popsano v kapitole 3.1 Kaceni. V rdmci revitalizace je navrZena vysadba novych dfevin, kefi a obnova
travnik( — dale popsano v kapitole 4.1 Vysadba rostlin. Plocha travnikl je rozdélena na parkovy (intenzivné
udrZzovan — sec 10-15krat rocné) a lucni travnik (sec 2 krat roc¢né).
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SO 04 - Rekonstrukce vodniho prvku

Samostatnym stavebnim objektem je rekonstrukce kasny. Vzhledem k finan¢ni naroénosti komplexni
rekonstrukce je navrzeno feSeni pomoci docasné umélecké intervence (Land art), bez zasahu do samotné
konstrukce kasny. Zamérem je vytvoreni vizualniho efektu odrazu oblohy/stromd od dna fontany pomoci zrcadla,
nebo lesténé nerezové oceli, umisténé na konstrukci 10cm nad dnem fontany aby byl umoznén odtok destové
vody. Prvnim krokem pred samotnou intervenci je stavebné historicky prizkum kasny, kde bude zjistén zdroj
vody, pozice technologické Sachty, odtok z kasny...)

3 VEGETACNI UPRAVY

3.1 Kaceni

Prvnim krokem revitalizace je kaceni a probirka stavajicich dfevin. Z bezpec¢nostnich divodu je navrieno
kaceni 5 kust vzrostlych dfevin (nutné Zadat o povoleni ke kaceni) a 3 kusy dfevin jsou navrhnuty na péstebni
opatreni (bezpecnosti fez, vazba). Konkrétni navrh opatfeni a samotné provedeni je nutno vykonat
certifikovanym arboristem. Ddle je navrZeno vykaceni témér vSech kefovych skupin (nutné zadat o povoleni ke
kaceni) a eliminace nalet( akatu. Viz dokumentace C.2.

Tabulka kaceni:

- - obvod A . —

typ prvku| ¢islo prvku taxon stafi Vitalita poznamka SH kaceni
plocha

S 1 Acer campestre 3 56,69 2|dvojkmen 3|ne
S 2 Robinia pseudoacacia 3 54 4|suchad ¢ast koruny 5|ano
S 3 Tilia cordata 4 157 5[suchy a ulomeny terminal 4|lano
S 4 Fraxinus excelsior 4 172 4|sucha ¢ast koruny 3]ano
S 5 Acer platanoides 4 126 3 3[ne
S 6 Acer platanoides 4 110 4|nutné péstebniopatreni 4|ne
S 7 Fraxinus excelsior 5 130 5|mrtvy jedinec 5|ano
S 8 Aesculus hyppocastanum 4 143 3 3|ne
S 9 Aesculus hyppocastanum 4 152 3|nutné péstebniopatreni 4|ne
S 10 Aesculus hyppocastanum 4 185 3 3[ne
S 11 Aesculus hyppocastanum 4 179 3 3[ne
S 12 Aesculus hyppocastanum 4 164 3 3[ne
S 13 Aesculus hyppocastanum 4 170 3|nutné péstebni opatieni 4l ne
S 14 Aesculus hyppocastanum 4 162 3 3|ne
S 15 Robinia pseudoacacia 3| 45,50,35 3|vicekmen 4|ano
S 16 Acer negundo 3| 88,101 3[dvojkmen 3[ne
K 1 Berberis vulgaris ne
K 2 Picea abies ano
K 3 Syringa vulgaris ano
K 4 Syringa vulgaris ano
K 5 Syringa vulgaris ano
K 6 Syringa vulgaris ano
K 7 Juniperus sp ano
K 8 Juniperus sp. ano
K 9 Juniperus sp. ano
K 10 Juniperus sp. ano
K 11 Coryllus avelana ano
SK 1 Syringa vulgaris 100% 56m2 ano
SK 2 Juniperus sp. 100%| 410m2 ano
SK 3 Juniperus sp. 100%| 195m2 ano
SK 4 Sambucus, Syringa, Jasminum [40,40,20% 72m2 ne
SK 5 Fallopia aubertii 100%| 103m2 ano
N 1 Robinia pseudoacacia 100% komplet odstraneni
N 2 Robinia pseudoacacia 100% probirka 50%




Park pod zamkem — Mnichovo Hradisté Studie

3.2 Pozadavky na postup stavebnich praci

VEGETACE
Prace budou probihat dle platnych norem a nafizeni.

CSN 83 9011 Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Prace s ptidou (83 90 11)

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba (83 90 21)

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani (83 90 31)

CSN 83 9051 Technologie vegetaénich tprav v krajiné - Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni plochy (83 90 51)
CSN DIN 464902 — 1, FLL z 05/2001 — Vypéstky okrasnych dfevin

Vysoka kvalita praci je naprosto nezbytna (nejméné dodrzeni norem). Veskeré zmény projektu budou
projednany s autorem, jakékoli zavady bez odkladu hlaseny investorovi a autorovi.

PRACE S PUDOU

Projekt revitalizace pocitd s minimalnimi terénnimi Gpravami a do znac¢né miry vyuzivd stavajicich modelaci
terénu. Upravy terénu budou nezbytné v mistech budovani novych stezek a schodiité, kde nastane hloubeni pro
konstrukéni souvrstvi chodnik( a jejich dorovnani k stavajici niveleté okolniho terénu.

HRUBE TERENN{ UPRAVY

Vizhledem na rozsah revitalizace nejsou HTU nutny.

JEMNE TERENN{ UPRAVY

Stavajici bylinné porosty budou pomoci rekultivatora upraveny a pfipraveny pro vysadbu travnikd a luéni smési.
Zrekultivovany substrat bude odplevelen pred zapocetim vysadbovych praci a zakladani trdvniku (2x v prdbéhu 2 tydnu).
Pokud realizace probéhne dtive, nez vyklici plevele, tak je nutné plochy odplevelit selektivnimi herbicidy po realizaci. Z
plochy budou odstranény vSechny stavebni zbytky a dalSi nezadouci pfimési.. Nasledné bude plocha urovnana do
finalni podoby a uvalcovana. V mistech vysadby travniku bude substrat doplnén o pisek (1kg pisku na 4-5m? plochy)

4 TERMIN ZALOZENIi VEGETACNICH PRVKU

Doporucujeme dodrzovat agrotechnické terminy pro vysadby tzn. 15.3 -15. 5. a 15. 9. — 30. 10. pro
zalozeni vysadeb. Vysadby se nesmi uskutecriovat v obdobi s teplotami vy$simi nez 25°C a nizsimi nez -3°C.

4.1 VYSADBA ROSTLIN

Pro vysadbu bude pouzity kvalitni rostlinny material s upfednostnénim rostlin domaci produkce.
Doporucujeme pouzit kvalitni Skolkafsky material bez znamek poskozeni.

Vysadba strom(l a kefr(: probéhne do predem pfipravenych vysadbovych jam. Jdma bude po vykopu
prelita vodou. Rostliny je nutno sazet zpravidla do takové hloubky, v jaké rostly na predchozim stanovisti. Je tieba
vzit v Uvahu miru sesednuti. Po umisténi rostliny do vysadbové jdmy bude zemni bal zasypany 50% novou
zeminou a 50% stdvajici zeminou, ta bude seSldpnuta a prelitd vodou. Velkost vysadbové jamy bude podle

5
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podminek 2m?, v pfipadé kefl 1m3). Ke kazdé rostliné bude pfi vysadbé aplikovan hydrogel (800 g/m? ) a
tabletové hnojivo Silvamix (pouziva se nejméné davka 40 — 50 g k jedné sazenici, t.j. 4-5 tablet, kere 2-3).

Celkem bude vysazeno 8 kusl drevin s balem a 6 kusl kefrd. Stromy vysazeny v rostlém terénu budou
opatreny tfemi svislymi kily a dvéma rady kolmych pal profill. Vysadbova jdma bude zamul¢ovana borkou o min.
tloustce mulée 10 cm. U vysazovanych stromi poZadujeme korunu dfevin zapéstovanou na min. prichozi profil
t.j.2,5m.

Tabulka vysazovanych strom( a kef:

| Seznam novych stromi a ket

skratka latinsky nazev cesky nazev velikost vypéstku pocet kusi

Aehi Aesculus hippocastanum jirovec madal 18-20 2|
Tico Tilia cordata lipa srdcita 18-20 6
Phvi Philadelphus x virginalis pustoril panensky 200-250 4
Syvu Syringa vulgaris Sefik obecny 200-250 2|

Vysadba rdZi: v jiznim svahu (na rozloze 150m2) je navrZena vysadba pldopokryvnych rizi (Rosa "White
fairy’) 4ks/m?. Po konzultaci je mozné vybér upravit podle aktudlni nabidky. Vysadba prob&hne do svahu, ktery
bude zahatovan pficnymi deskami a zapiskovan 5cm kiemicitého pisku. Jako alternativu Ize uvaZovat o vysazeni
svahu letnickami z pfimého vysevu, které se kazdoro¢né obnovuiji.

Stérkovy travnik: konstrukce $térkového travniku je tvofena jednou vrstvou a tvofi ji smés zeminy (ornice)
20% a 80% Stérku. Mocnost vrchni konstrukéni vrstvy je 15cm s pouZzitim frakce kameniva 0/32. Na vysevek bude
pouZito 10 — 20g/m? osiva uréeného pro térkové travniky.

RSM 5.1. - Stérkovy travnik s febiickem - je nendroc¢na bylinna smés vhodna pro vétsinu stanovist. Vyborné
se dokdze prosadit i v pidach chudsich na Ziviny.

SloZeni: Travy 98%: Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 40%, Poa
pratensis 30% Byliny 2%: Achillea millefolium 2%

Travnik: Vysev travnik( probéhne na upravené zrekultivované a odplevelené pldy. Na vysevek bude
pouZit 20 g/m? osiva. Substrat doplnén o pisek (1kg pisku na 4-5m? plochy)

Kvétnatou louku zakladame do Cisté pudy. Pidu pro vysev louky pripravime jako pro travnik, ale nehnojime
a nepouzivame herbicidy. Hloubka seti je velmi mala — do 0,5 cm. Termin vysevu je po cely rok, nejhodné;si jaro a
pozdni podzim. Prvni rok po vysevu rostou hlavné kofinky lucnich rostlin a nadzemi plevel. Doporuceny vysev: pro
ruéni seti 2 g na 1 m?, seti secim strojem 1 g na 1 m. Je navrhnuta travinobylinnd smés pfirodniho charakteru hodici
se pro pouziti v krajiné — krajinna louka HORIZONT.

Zapéstovana kvétnata louka nabizi pestré moznosti tvarovani a vyuziti. Louky je mozné sekat Castéji, asi
jednou za mésic a pak vytvofri nizky porost Unosnéjsi pro stifedni prechazeni. Tak je mozné v plose tvorit cesticky a
pobytovad mista mezi ostatni loukou. Vyhodou je moznost zmény pouze zménou mista sekani. Po vynechani sece
louka opét obroste a vykvete vétsinou do péti tydna.

Zulova kostka se Sirokou sparou: v mistech zulové kostky bude spara (2-3cm) vyplnéna smési pisku a

zeminy (50:50) a nasledné oseta travnim semenem. Uroveri zeminy bude 2-3cm pod trovni horni hrany Zulové
kostky.
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4.2 Ochrana stromu, porosti a ploch pro vegetaci

V pfipadé dokoncovacich stavebnich praci, po vysadbé stroml nebo v pribéhu stavby je nutno dodrZzovat
zasady ochrany strom{ na stavenisti.

Ochrana pred chemickym znecisténim

Vegetacni plochy nesmi byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo plidu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy.

Ochrana pred ohném a jinymi tepelnymi zdroji

Ohnisté a jiné tepelné zdroje smi byt zfizovany nebo umistovany ve vzdéalenosti nejméné 5 m od okapové
linie koruny strom( a kerda.

Oteviené ohné mohou byt zazehnuty se zfetelem na smér vétru ve vzdalenosti nejméné 20 m od okapové
linie korun strom a kef.

Ochrana pred zamokienim a zaplavenim

Kofenové prostory strom( a vegetacni plochy nesmi byt nadmérné zamokreny ¢i zaplaveny v dlsledku
stavebnich ¢innosti.

Ochrana vegetacnich ploch

Vegetacni plochy je pred poskozenim nutno chranit oplocenim, nejméné 1,8 m vysokym, s bocnim
odstupem 1,50 m od okraje plochy.

Ochrana stromU pred mechanickym poskozenim

Stromy na stavenisti se musi chranit proti mechanickému poskozeni (napt. pohmozdéni kiry kmene, vétvi
a koren(, poskozeni koruny) vozidly, stavebnimi stroji a speciadlnimi stavebnimi postupy, a to oplocenim stejnym
zplUsobem jaky byl uveden v pfedchozim odstavci. Plot ma ochranit celou kofenovou zénu.

Za kofenovou zénu se poklada plocha pldy pod korunou stromi (ohrani¢end okapovou linii koruny)
zvétsend o 1,5 m, u sloupovitych forem zvétsenda o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestlize neni
mozné zajistit ochranu celé korenové zény (nedostatek mista), je nutno kmen obednit do vysky alespon 2 m.
Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poskozeni strom( a vGéi kmenu vypolStafovat. Nesmi byt nasazeno
bezprostfedné na kofenové nabéhy. Korunu nutno chranit pred poskozenim stavebnimi mechanizmy, ohrozené
vétve se musi vyvazat nahoru. Mista Uvazkl je nutno vypodloZit vhodnym materialem.

Ochrana strom( pfi prostorovém uvolnéni

Prostorové uvolnéné stromy je nutno chranit, pokud to pfislusny druh vyZaduje, proti popaleni kiry
sluneénim zarenim, zakrytim kmene a hlavnich vétvi.
U citlivych druh ma uvolfiovani probihat postupné po nékolik let.

Ochrana korenové zény pfi navazce

V korenové zéné se nema provadét navazka. Pokud se tomu nelze v jednotlivych pfipadech vyhnout, musi
se pfi urcovani tloustky navazky a zplsobu rozprostieni (celoplosné, vysecové) respektovat druhové specificka
snasenlivost, stari, vitalita a vytvareni korenového systému rostlin, pidni poméry i druhy pouzitych materiald.
Aby se zabranilo tvorbé latek poskozujicich kofeny, musi se pfed navazkou odstranit z povrchu kofenové zény
veskery vegetacni pokryv, listi a dalsi organické latky, a to Setrné v(ici kofenlim, tzn. ru¢né nebo odsavanim.

V kofenové zoné smi byt navazen pouze hrubozrnny, vzduch a vodu propoustéjici netoxicky material.
Jestlize se ma zaloZit také vegetacni nosna vrstva, je nutno navézt nejprve uvedeny materidl zpravidla v tloustce
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20 cm a na néj jako vegetacni nosnou vrstvu zeminu pudni skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloustce
maximalné 20 cm. Zemina nesmi byt rozprostifena blize nez 1 m od kmene.
PFi navazeni se nesmi prejizdét kofenova zona.

Ochrana korenového prostoru proti sniZovani terénu

V kofenovém prostoru se nesmi terén snizovat odkopavkami.

Ochrana kofenového prostoru pfi hloubeni stavebnich jam a jinych hloubenych vykopt

Hloubené vykopy se nesmi provadét v korenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivych pfipadech
vyhnout, musi byt vykop provadén ru¢né a nesmi se pti tom vést blize nez 2,5 m od paty kmene. Pfi pokladani
siti technického vybaveni se doporucuje vést je pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem."**

Pfi hloubeni vykop( nesméji byt preruseny korfeny o priméru vétsim nez 3 cm. Pfipadnd poranéni je nutno
oSetfit. Kofeny je mozZné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Konce kofend o prméru mensim nez 2 cm
je nutno osetfit rastovymi stimulatory, kofeny o praméru vétsim neZ 2 cm nutno osetfit prostiedky k osetfeni
ran. Koreny je nutné ochranit pred vysychanim a pred ucinky mrazu.

Zrnitost zasypovych materidll (postupna zména zrnitosti) a mira jejich zhutnéni musi zabezpecovat trvalé
provzdusnovani nutné pro regeneraci poskozenych koren.

V zavislosti na ztraté kofend mUzZe nastat potreba ukotvit dfevinu, provést vyrovnavaci fez v koruné nebo
provést oba zasahy soucasné.

Pfi nepevné pGdé a u hlubokych hloubenych vykopl je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnymi
technickymi opatfenimi (napf. zacepovanim).

U stavebnich vykopd, jez zlstédvaji dlouhodobé odkryté, se musi chranit kofeny proti vysychani a Gcinkim
mrazu korenovou clonou. Kofenova clona by méla byt zpravidla zfizena jedno vegetacni obdobi pred zapocetim
stavby. Jeji vnéjsi hrana nesmi byt blize nez 2,5 m od paty kmene. Clona nema zadnou statickou funkci pro strom
ani pro hloubeny vykop. Jeji odkopani se ma provést rucné.

Tloustka kofenové clony ma byt nejméné 25 cm, hloubka ma dosahovat prokofenitelny prostor,
maximalné vsak na dno budouciho hloubeného vykopu.

Do vyhloubené ryhy, smérem k budoucimu stavebnimu vykopu, je nutno zfidit stabilni, zetlivajici, vzduch
propoustéjici konstrukci napt. z kald, draténého pletiva a tkaniny.

Do zacatku stavby a béhem stavebnich praci je nutné udrzovat kofenovou clonu stale vlihkou.

Ochrana kofenového prostoru stromi pfi zfizovani zaklad( stavebnich objektl

V kofenovém prostoru se nesmi zfizovat zdklady. Jestlize se tomu nelze v jednotlivych ptipadech vyhnout,
doporuduji se zfizovat misto zdkladovych pasd zékladové patky. Jejich vzajemny rozestup a vzdalenost od paty
kmene nesmi byt mensi nez 1,5 m. Usporadani zakladovych patek musi umoznit zachovani kofen( s duleZitou
statickou funkci. Spodni hrana stavebni konstrukce navazujici na patky nesmi zasahovat do plvodniho terénu.

Ochrana kofenového prostoru stromd pfi doasném zatizeni

Kofenovy prostor nesmi byt trvale zatéZzovan chizi, pojezdem, parkovanim stavebnich mechanizmu a
vozidel, skladovanim materiald nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté.

Jestlize se nelze vyhnout ¢asové omezenému zatizeni, musi byt dotéend plocha co nejmensi. V takovém
pfipadé je pozadovano ji zakryt rounem rozdélujicim tlak a alespor 20 cm tlustou vrstvou vhodného drenazniho
materialu, na néjz se polozi pevna podlozka z foSen nebo podobného materialu.

Toto opatfeni ma byt kratkodobé, maximalné na jedno vegetaéni obdobi. Pominou-li divody, je nutno
zakryti ihned odstranit a pddu Setrné, s ohledem na kofeny ru¢né, mélce nakypfrit.
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Ochrana strom( pti do¢asném poklesu podzemni vody

Pfi poklesu podzemni vody, jenz trva déle nez 3 tydny, je nezbytné stromy béhem vegetaéniho obdobi
podle potieby dostatecné zalévat, popt. aplikovat hloubkovou zavlahu. V pfipadé potifeby mohou byt provedena
doplrikova vyrovndvaci opatfeni, napf. ochrana proti vyparu, redukce koruny.

PFi dlouhotrvajicich stavebnich ¢innostech, presahujicich jedno vegetacni obdobi s naslednym poklesem
podzemni vody, je nutno uvedend opatfeni zintenzivnit, popf. ucinit jesté dalsi opatreni.

Ochrana kofenového prostoru stromu pri uzavieni pidniho povrchu stavebnimi konstrukcemi

V kofenovém prostoru stroml nesmi byt zfizovany Zadné stavebni konstrukce uzavirajici padni povrch.
Pokud tomu nelze zamezit, mél by byt kofenovy prostor co nejméné ovlivnén, a to volbou vhodnych stavebnich
materiald a technologickych postup(, napf. pro vodu a vzduch propustné dlazby, minimalni tloustka konstrukce,
minimalni zhutnéni, vyzdvizeni konstrukce nad Uroven terénu.

Nepropustné konstrukce nesmi pokryvat vice nez 30 %, propustné konstrukce vice nez 50 % kofenové zény
vzrostlého stromu. Pfi obnové stdvajicich stavebnich konstrukci by mély byt dosazeny alespon vySe uvedené
hodnoty. Nelze-li téchto hodnot dosahnout, jsou nezbytna dalsi technicka opatreni; napr. vétraci a zavlaZzovaci
zafizeni, stromové rosty, ochrany proti zhutnéni.

ZpUsob odvodnéni stavebnich konstrukci musi zabranit negativnimu plsobeni cizich latek (sGl, ropné
produkty apod).

5 NAVRH PESTEBNICH OPATRENI A UDRZBA ROSTLINNEHO MATERIALU

STROMY

O vysazené dreviny bude zajiSténa nasledna péce po dobu 3 let. Péce bude spocivat v pravidelné zalivce a
prihnojovani, pleti vysadbové jamy, vychovném a povysadbovém fezu a odstranéni kotveni po dvou letech.
V pfipade uhynuti jedincl, bude zabezpecena jejich vyména.

V prvnich letech po vysadbé je nutné provadét v predjafri vykonat vychovny fez pro zaloZeni stabilni koruny
s charakteristickym habitem pro dany druh. Touto dobou se také provadi zdravotni fez u dfevin, pfi kterém se
odstranuji zlomené a jinak poskozené vétve.

TRAVNIKY

Parkovy travnik si po zaloZeni vyZaduje intenzivni zalivku po dobu jeho plného uchyceni. Nasledna udrzba
zahrnuje pravidelnou se¢ (podle moznosti 10-15 krat za rok), hnojeni NPK hnojivem 1x ro¢né na jare, ptipadné
dosev semene. Pfi luéni smési jsou ndroky na udrzbu minimalni. VyZaduje se se¢ 2x rocné.

RUZE

Zahon r0zi vyzaduje péci zejména na jare, kdy je nutné vykonat jarni fez na odstranéni suchych vétvi.
Prerostlé a zahusténé rlze starym difevem jsou Casto zdrojem chorob a skidcl. Kazdorocné provadénym rezem
naopak riZe zmladite, takZze pak béhem léta bohaté kvetou. Nasledné je nutna zalivka na jafe a béhem suchych
letnich mésicd. Na jare je nezbytné hnojeni specidlnim hnojivem na rize
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6 OCHRANA STROMU, POROSTU A PLOCH PRO VEGETACI — SCHEMA
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