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TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby : VICEUCELOVE SKOLNf HRISTE
V MNICHOVE HRADISTI, M. . VESELA
VICEUCELOVE HRISTE A CVICNA PLOCHA

Misto stavby : Mnichovo Hradisté - mistni ¢ast Vesela

parc. €. 717/1, 719/13, kat. iz. Vesela
Stavebni Gfad : Odbor vystavby M&U Mnichovo Hradists
Investor : Meésto Mnichovo Hradistg

Masarykovo namésti &. 1, Mnichovo Hradiité

Projektant : ANITAS s.r. o.
Kancelaf Masarykovo nam. 1142
295 01 Mnichovo Hradisté
ICO : 257 55 668

2. ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Projekt fesi zfizeni nového vicetcelového Skolniho hfisté a cviéné plochy s cviénou sténou v
prostoru na parcelach 717/1, 719/13 ve Veselé. Vicet€elové hiisté, které bude slouzit jako
hi18te pro kosikovou, hfisté pro volejbal a jako dvorec pro tenis. Cviéna plocha s cvi¢nou
sténou je navrZena na nacvik tenisovych tderd, hodi na ko§ a dale s moznosti vyuZiti pro
dalsf sportovni €innost a cvi¢eni. Sportovni zafizeni bude zbudovano na pozemmcich
ptilehlych ke stavajici zakladni $kole.

Piistup bude zajistén po stdvajicich mistnich komunikacich, ze Skoly po pozemku v arealu
Skoly.

Umisténi hiisté€ je navrZené s ohledem na dané moZnosti, vykové a smérové poméry v
uvaZovaném misté.

Viceucelové Skolni hii§té je navrZené na ploge 18,00 x 36,00 m, s povrchem - uméla trava
na Ziviéném podkladu,

Cvina plocha je o rozmérech 10,00 x 15,00 m s povrchem stejnym jako viceu¢lové hfists.
Cvitna sténa bude betonova dloh4 10,00 m, vysokd 3,00 m.

Okolo viceuCelového hfisté bude zbudovano zéchytné oploceni o vysce 4,00 a 3,00 m.



3. VYCHOZI PODKLADY
- Podklady pfedané investorem

- Dokumentace pro investi¢ni zamér
- geometricky a vySkopisny plan

4. PRIPRAVA STAVENISTE

Pfed zapoCetim stavebnich praci provést vyklizeni prostorti, provést té% zaméfeni a vytyéeni
vSech podzemnich rozvodit a vedeni a provést jejich vyznadeni piipadn& obnaZeni.

5. KONSTRUKCNI RESENI

Viceudelové skolni hiisté

Upravena plocha pro viceti¢elové hiist€ : 18,00 x 36,00 m

Rozméry hiisté na kosikovou : 14,00 x 26,00 m
Rozméry tenisového dvorce : 10,97 x 23,77 m
Rozméry volejbalového hiisté : 9,00 x 18,00 m
Upravena cvicna plocha : 15,00 x 10,00 m
Cvi¢na sténa : dl. 10,00 m, v.3,00m
Sloupy pro volejbal i 2 ks (vyjimatelné)
Sloupky pro tenis i 2 ks (vyjimatelné )

Sloupy s deskou a koSem pro kosikovou: 3 ks ( 1 ks pevny, 2 ks vyjimatelné )

Délka opémé zdi ;3530 m

Jednostranné vyspadovani celé upravené plochy 0,55 %
smérem k severni strané hiist



Upravené plochy budou provedeny v tomto sloZeni :

povrch viceuCelového hfisté a cviéné plochy : povrch Ziviény + uméla trava
- asfaltovy beton jemnozmny ABJ III tl. 40 mm
- asfaltovy beton hrubozrmny ABH  tl. 40 mm

- Stérkodrt 0 - 16 mm tl. 40 mm
- §térk vibrovany SV 32 -63 mm tt. 100 mm
- Stérkopisek hruby tl. 70 mm

Upravena plocha pro hfisté a cviéna plocha bude ohrani¢ena
betonovymi obrubniky.

Ohrani¢eni zpevnéné plochy bude provedeno betonovymi obrubniky
typ CSB - T /60 x 200 x 1000/ osazenymi do betonu t. B 17.

zéklady : Zaklady pod sloupy sportovniho zatizeni /sloupy pro volejbalovou sit,
sloupky pro tenisovou sit’, sloupy s deskou a koSem ) a pod cvignou sténou
budou provedeny z betonu prostého tf. B17.
Na viceucelovém hiisti budou zaklady provedeny tak, e bude moZné dle
potieby sloupy osazovat nebo vyjimat. Sloup s deskou a kosem u cvi¢né
plochy bude osazen do zékladu pevné.

cviénd sténa : Cviéna sténa bude zhotovena z betonovych bednicich blokt
200 x 200 x 500 mm, betonu tf. B 20 a betonafské vyztuZe. Stabilita
stény je zajiSténa ocelovymi profily Ta U & 220 zabetonovanymi do
zakladu. Sténa bude opatfena cementovou hladkou omitkou. Nad sténou
bude osazeno zachytné pletivo o vysi 1,50 m.

pfistupové cesty : Pro pfistup k viceudelovému h¥isti a cviéné plose bude zbudovana
piistupova komunikace s povrchen z betonové zamkové dlazby o §iti
2,50 m podél détského hiiste,
Ve svazitém terenu zbudovano schodisté o $ifi 4,00 m. Nestejnd
vySkova tiroveil bude spojena péti schody provedenym z betonovych
palisad a dlaZdic. Boky schodi$té budou ukonéeny opérnou zdi.

opéma zed' : V mist¢ zapusténi pod uroveii pivodniho terenu bude zbudovéna opérma zed
z betonovych bednicich blokd 200 x 200 x 500 mm, betonu tf. B 17 a
vyztuzZe. Vyska opérné zdi je 200 - 1000 mm.

oploceni :  Zéachytné oploceni okolo vicet¢elového hiisté bude provedeno z draténého
pletiva s plastovou povrchovou tipravou s oky 40 x 40 mm upevnéného



na sloupky z trubek o priiméru 51/3,6 mm a 76/3,6 mm. Vyska oploceni
bude 4,00 m a 3,00 ma 1,50 m na cviéné sténé.

Cast oploceni u viceugelového skolnfho h¥igté bude té2 slouzit jako
oploceni sportovniho arealu pti zakladni $kole.
V' oploceni budou zbudovana vratka 1000/2000 mm pro piistup za
oploceni severnim smérem.

- okolni zelené plochy : - travnik  / oseto travou pro plochy se sportovni dinnosti /
- zemina /ornice/ tl. 200 - 300 mm

- odvodnéni : Destové vody z plochy vicetclového hfisté a cvitné plochy budou odvadény
do okolniho propustného terénu.
Odvod vod z podlozi bude zaji§tén drendZi z trubek drenaznich flexibilnich o
priméru 100 mm, vyvedenych do piikopu na severni stran& aredlu.
Ochrana koncti drenazZnich flexibilnich trubek a vyvod na teren bude

proveden
novodurovymi trubkami PVC 125 KG dl. 1,50 m.

Ostatni podrobnosti jsou patrné z vykresové &4sti projektové dokumentace.



