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@ —ODVODNI VENTILATOR V PODHLEDU

Vo=240m3/h

EL.PRIKON 60W/230V

ZAPNUTO SE SVETLEM (m.£.201,202,203)+ V AUTOMATICKEM REZIMU

PRAVIDELNE PROVETRAVANI DLE CASOVEHO SPINACE

NA VYTLAKU ZPETNA KLAPKA TESNA, PRUZNE MANZETY
MONTAZ KOORDINOVANA S OSVETLENIM
INSTALACE VZT SESTAVY V PODHLEDU
REVIZNI PRISTUP

VZT NA VYTLAKU TEPELNE IZOLOVANO
DOBEHOVE €IDLO CHODU

@ —ODVODNI VENTILATOR V PODHLEDU
Vo=250m3/h
EL.PRIKON 60W/230V
ZAPNUTO TLAGITKEM (m.&.204,205,206)+ V AUTOMATICKEM REZIMU
PRAVIDELNE PROVETRAVANI DLE CASOVEHO SPINACE
NA VYTLAKU ZPETNA KLAPKA TESNA, PRUZNE MANZETY
MONTAZ KOORDINOVANA S OSVETLENIM
INSTALACE VZT SESTAVY V PODHLEDU
REVIZNI PRISTUP
VZT NA VYTLAKU TEPELNE IZOLOVANO
DOBEHOVE CIDLO CHODU

VETRANI SOCIALNIHO ZAZEMI

NA VYTLAKU VENTILATRU OSAZENA ZPETNA KLAPKA TESNA

POTRUBI A VENTILATORY UCHYCENY K PEVNEMU STROPU (NE SADROKARTONU NEBO PODHLEDU)

KRUHOVE_VZT POTRUBI SK. I. Z POZINK. PLECHU

SPIRO, VC. TVAROVEK— PROVEDENI TESNE S GUMOVYM TESNENIM A OBLEPEM ,,AL, PASKOU, SPOJE VYTMELENY

FLEXO POTRUBI WAROVE STALE S OCELOVOU PRUZINOU, VYOSTKY DOPOJENY POMOCI FLEXO POTRUBI S AKUSTICKYM UTLUMEM
POLOHA TALIROVYCH VENTILU KOORDINOVANA A PRIZPUSOBENA INSTALACI OSVETLENI
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DVERNI MRIZKA cca 0,03 m2, SOUCAST DODAVKY DVERI
(MOZNA NAHRADA ZA DVERE PODRIZNUTE BEZ PRAHU)

VYGSTKA V PODHLEDU PRIVOD /ODVOD VZDUCHU HYGIENICKE VETRANI

KRUHOVA ¢ 125-150 NEBO HRANATA PODLE DESINGU PODHLEDU, NAPOJENI PRES NATRUBEK (BOX)

DOPOJENA PRES IZOLOVANE FLEXO POTRUMI min. 1,5 m DELKY ATESTOVANE S AKUSTICKYM OTLUMEM

BAREVNE BILA NEBO DLE PROVEDEN| INTERIERU

MONTAZ KOODRINOVANA S _ARCH. NAVRHEM DISPOZIC PODHLEDU

POTRUBI KRUHOVEHO PRUREZU DELSI NEZ 2 m V ROVNEM USEKU BUDE PROVEDENO ZE SPIRO POTRUBI

PRUTOKY PRIVODU/ODVODU VZDUCHU ZAREGULOVANY V RAMCI ZKUSEBNIHO PROVOZU S OHLEDEM NA BUDQUCI OBSAZENOST BUDOVY
POTRUBI A VENTILATORY UCHYCENY K PEVNEMU STROPU (NE SADROKARTONU NEBO PODHLEDU)

KRUHOVE_VZT POTRUBI SK. I. Z POZINK. PLECHU

SPIRO, VC. TVAROVEK— PROVEDENI TESNE S GUMOVYM TESNENIM A OBLEPEM ,,AL, PASKOU )

FLEXO POTRUBI TVAROVE STALE S OCELOVOU PRUZINOU, VYGSTKY DOPOJENY POMOCI FLEXO POTRUBI S AKUSTICKYM OTLUMEM
POLOHA TALIROVYCH VENTILU KOORDINOVANA A PRIZPUSOBENA INSTALACI OSVETLENI

VESKERE VYOSTKY MUSI BYT V PLECHOVEM NEHORLAVEM PROVEDENI

STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI
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