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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

MODUS SPMI2000KO_V2 LED downlight, hliníkový korpus, 
opálový skleněný kryt

MODUS SPMI2000K
O4V2DB/
ND

12

MODUS SPMI3000KO_V2 LED downlight, hliníkový korpus, 
opálový skleněný kryt

MODUS SPMI3000K
O4V2DB/
ND

8

Svítidla použitá v jednotlivých místnostech

Svítidlo Označení svítidla Množství Příkon [W]

Budova - 1NP - 1.01 Umývárna 40,0 W 4,7 W/m²
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 2 40,0

Budova - 1NP - 1.02 Výlevka, myčka 28,0 W 5,7 W/m²
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0

Budova - 1NP - 1.03 WC personál 28,0 W 8,2 W/m²
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0

Budova - 1NP - 1.04 WC kabina 28,0 W 6,2 W/m²
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0

Budova - 1NP - 1.05 WC kabina 28,0 W 6,1 W/m²
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0

Budova - 1NP - 1.06 20,0 W 9,9 W/m²
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 1 20,0

Budova - 1NP - 1.07 Sklad 20,0 W 9,9 W/m²
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 1 20,0

Budova - 1NP - Chodba 60,0 W 5,3 W/m²
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 3 60,0

Budova - 2NP - 2.01 WC kabina 28,0 W 6,9 W/m²
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0

Budova - 2NP - 2.02 WC kabina 28,0 W 6,9 W/m²
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0

Budova - 2NP - 2.03 WC personál 20,0 W 13,3 W/m²
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 1 20,0

Budova - 2NP - 2.04 Skald plen 28,0 W 4,4 W/m²
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0

Budova - 2NP - 2.05 Výlevka, myčka 28,0 W 7,4 W/m²
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0

Budova - 2NP - 2.06 Umývárna 40,0 W 6,8 W/m²
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 2 40,0

Budova - 2NP - Chodba 40,0 W 4,3 W/m²
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 2 40,0
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MODUS SPMI2000KO_V2
LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt

Technické
Krytí IP IP 43
Blok ElProCADu L461
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 497 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 59 | 90 | 99 | 100 | 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 240 x 0 x 90 mm
Svítící plocha 240 x 0 x 0 mm

Světelné zdroje

1x 20 W, 2100 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : SPMI2000KO4V2DB/ND

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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MODUS SPMI3000KO_V2
LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt

Technické
Krytí IP IP 43
Blok ElProCADu L461
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 497 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 59 | 90 | 99 | 100 | 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 240 x 0 x 90 mm
Svítící plocha 240 x 0 x 0 mm

Světelné zdroje

1x 28 W, 3000 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : SPMI3000KO4V2DB/ND

Rovina C0 Rovina C90

0 10000 20000 30000 40000 50000
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1

Čas [h]
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Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost
Budova - 1NP - 1.01 Umývárna
Normálová osvětlenost 190,5 lx 213,5 / 200,0 lx 244,1 lx 0,89 / 0,4
Budova - 1NP - 1.02 Výlevka, myčka
Normálová osvětlenost 200,3 lx 212,0 / 200,0 lx 236,8 lx 0,94 / 0,4
Budova - 1NP - 1.03 WC personál
Normálová osvětlenost 227,3 lx 234,0 / 200,0 lx 247,2 lx 0,97 / 0,4
Budova - 1NP - 1.04 WC kabina
Normálová osvětlenost 203,8 lx 216,1 / 200,0 lx 242,1 lx 0,94 / 0,4
Budova - 1NP - 1.05 WC kabina
Normálová osvětlenost 203,0 lx 215,2 / 200,0 lx 240,7 lx 0,94 / 0,4
Budova - 1NP - 1.06 
Normálová osvětlenost 97,1 lx 100,2 / 100,0 lx 103,2 lx 0,97 / 0,4
Budova - 1NP - 1.07 Sklad
Normálová osvětlenost 97,2 lx 100,2 / 100,0 lx 103,3 lx 0,97 / 0,4
Budova - 1NP - Chodba
Normálová osvětlenost 69,7 lx 104,3 / 100,0 lx 135,1 lx 0,67 / 0,4
Budova - 2NP - 2.01 WC kabina
Normálová osvětlenost 194,1 lx 201,5 / 200,0 lx 216,4 lx 0,96 / 0,4
Budova - 2NP - 2.02 WC kabina
Normálová osvětlenost 194,2 lx 201,6 / 200,0 lx 216,5 lx 0,96 / 0,4
Budova - 2NP - 2.03 WC personál
Normálová osvětlenost 211,4 lx 211,7 / 200,0 lx 212,1 lx 1 / 0,4
Budova - 2NP - 2.04 Skald plen
Normálová osvětlenost 102,1 lx 109,4 / 100,0 lx 119,0 lx 0,93 / 0,4
Budova - 2NP - 2.05 Výlevka, myčka
Normálová osvětlenost 197,2 lx 215,0 / 200,0 lx 232,8 lx 0,92 / 0,4
Budova - 2NP - 2.06 Umývárna
Normálová osvětlenost 230,7 lx 251,4 / 200,0 lx 280,7 lx 0,92 / 0,4
Budova - 2NP - Chodba
Normálová osvětlenost 75,1 lx 103,1 / 100,0 lx 125,3 lx 0,73 / 0,4
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Půdorys - 1NP

: 1.01 Umývárna | : 1.02 Výlevka, myčka | : 1.03 WC personál | : 1.04 WC kabina | : 1.05 WC kabina | : 1.06 | : 
1.07 Sklad | : Chodba
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1.01 Umývárna 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 3640,0 mm
Šířka 2335,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 8,5 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI2000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 920,0  1167,5  3650,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 2720,0  1167,5  3650,0 0,0  0,0  0,0



9 / 53

Půdorys - 1.01 Umývárna
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Normálová osvětlenost - 1.01 Umývárna

Emin/Em/Emax: 190,5/213,5/244,1 lx | Rovnoměrnost: 0,89 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 520,0 x 567,5 mm | Rozteče: 650,0 x 600,0 mm
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1.02 Výlevka, myčka 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 2250,0 mm
Šířka 2200,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 4,9 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI3000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1125,0  1100,0  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 1.02 Výlevka, myčka
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Normálová osvětlenost - 1.02 Výlevka, myčka

Emin/Em/Emax: 200,3/212,0/236,8 lx | Rovnoměrnost: 0,94 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 525,0 x 500,0 mm | Rozteče: 600,0 x 600,0 mm
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1.03 WC personál 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 2250,0 mm
Šířka 1525,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 3,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI3000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1125,0  762,5  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 1.03 WC personál
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Normálová osvětlenost - 1.03 WC personál

Emin/Em/Emax: 227,3/234,0/247,2 lx | Rovnoměrnost: 0,97 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 525,0 x 462,5 mm | Rozteče: 600,0 x 600,0 mm
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1.04 WC kabina 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 2250,0 mm
Šířka 2000,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 4,5 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI3000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1125,0  1000,0  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 1.04 WC kabina
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Normálová osvětlenost - 1.04 WC kabina

Emin/Em/Emax: 203,8/216,1/242,1 lx | Rovnoměrnost: 0,94 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 525,0 x 400,0 mm | Rozteče: 600,0 x 600,0 mm



20 / 53

1.05 WC kabina 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 2100,0 mm
Šířka 2200,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 4,6 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI3000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1050,0  1100,0  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 1.05 WC kabina
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Normálová osvětlenost - 1.05 WC kabina

Emin/Em/Emax: 203,0/215,2/240,7 lx | Rovnoměrnost: 0,94 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 450,0 x 500,0 mm | Rozteče: 600,0 x 600,0 mm
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1.06 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Obecné

Geometrie
Délka 1000,0 mm
Šířka 2025,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 2,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,5
Strop 0,9
Stěny 0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI2000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel
Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 500,0  1012,5  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 1.06 
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Normálová osvětlenost - 1.06 

Emin/Em/Emax: 97,1/100,2/103,2 lx | Rovnoměrnost: 0,97 | Udržovací činitel: 0,60
Výška: 0,0 mm | Odsazení: 300,0 x 412,5 mm | Rozteče: 400,0 x 400,0 mm
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1.07 Sklad 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Obecné

Geometrie
Délka 1000,0 mm
Šířka 2025,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 2,0 m²
Odraznost
Podlaha 0,5
Strop 0,9
Stěny 0,7

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI2000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel
Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 500,0  1012,5  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 1.07 Sklad
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Normálová osvětlenost - 1.07 Sklad

Emin/Em/Emax: 97,2/100,2/103,3 lx | Rovnoměrnost: 0,97 | Udržovací činitel: 0,60
Výška: 0,0 mm | Odsazení: 300,0 x 412,5 mm | Rozteče: 400,0 x 400,0 mm
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Chodba 5.36.17 - komunikační prostory a chodby

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Obecné

Geometrie
Výška 3650,0 mm
Plocha 11,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI2000KO4V2DB/ND)

Údržba
Přímý udržovací činitel 0,7565

Návrh
Počet použitých svítidel 3

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1400,0  800,0  3650,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 2900,0  2200,0  3650,0 0,0  0,0  0,0
Svítidlo 3 2875,0  4900,0  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - Chodba
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Normálová osvětlenost - Chodba

Emin/Em/Emax: 69,7/104,3/135,1 lx | Rovnoměrnost: 0,67 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 0,0 mm | Odsazení: 385,0 x 512,5 mm | Rozteče: 700,0 x 700,0 mm
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Půdorys - 2NP

: 2.01 WC kabina | : 2.02 WC kabina | : 2.03 WC personál | : 2.04 Skald plen | : 2.05 Výlevka, myčka | : 2.06 
Umývárna | : Chodba
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2.01 WC kabina 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 1800,0 mm
Šířka 2250,0 mm
Výška 3900,0 mm
Plocha 4,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI3000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3900,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 900,0  1125,0  3900,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 2.01 WC kabina
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Normálová osvětlenost - 2.01 WC kabina

Emin/Em/Emax: 194,1/201,5/216,4 lx | Rovnoměrnost: 0,96 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 500,0 x 550,0 mm | Rozteče: 400,0 x 575,0 mm
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2.02 WC kabina 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 1800,0 mm
Šířka 2250,0 mm
Výška 3900,0 mm
Plocha 4,1 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI3000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3900,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 900,0  1125,0  3900,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 2.02 WC kabina
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Normálová osvětlenost - 2.02 WC kabina

Emin/Em/Emax: 194,2/201,6/216,5 lx | Rovnoměrnost: 0,96 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 500,0 x 550,0 mm | Rozteče: 400,0 x 575,0 mm
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2.03 WC personál 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 1250,0 mm
Šířka 1200,0 mm
Výška 3900,0 mm
Plocha 1,5 m²
Odraznost
Podlaha 0,5
Strop 0,9
Stěny 0,75

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI2000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3900,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 625,0  600,0  3900,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 2.03 WC personál
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Normálová osvětlenost - 2.03 WC personál

Emin/Em/Emax: 211,4/211,7/212,1 lx | Rovnoměrnost: 1 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 325,0 x 300,0 mm | Rozteče: 600,0 x 600,0 mm
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2.04 Skald plen 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 2250,0 mm
Šířka 2797,0 mm
Výška 3900,0 mm
Plocha 6,3 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI3000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3900,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1125,0  1398,5  3900,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 2.04 Skald plen
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Normálová osvětlenost - 2.04 Skald plen

Emin/Em/Emax: 102,1/109,4/119,0 lx | Rovnoměrnost: 0,93 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 0,0 mm | Odsazení: 525,0 x 498,5 mm | Rozteče: 600,0 x 600,0 mm
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2.05 Výlevka, myčka 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 1345,0 mm
Šířka 2795,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 3,8 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI3000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 1

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 672,5  1397,5  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 2.05 Výlevka, myčka
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Normálová osvětlenost - 2.05 Výlevka, myčka

Emin/Em/Emax: 197,2/215,0/232,8 lx | Rovnoměrnost: 0,92 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 372,5 x 497,5 mm | Rozteče: 600,0 x 600,0 mm
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2.06 Umývárna 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Délka 2100,0 mm
Šířka 2795,0 mm
Výška 3650,0 mm
Plocha 5,9 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,6

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI2000KO4V2DB/ND)

Vlastnosti pravidelné skupiny
Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Nastavení
Výška 3650,0 mm
Počty
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1050,0  698,8  3650,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1050,0  2096,3  3650,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - 2.06 Umývárna
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Normálová osvětlenost - 2.06 Umývárna

Emin/Em/Emax: 230,7/251,4/280,7 lx | Rovnoměrnost: 0,92 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 850,0 mm | Odsazení: 400,0 x 497,5 mm | Rozteče: 650,0 x 600,0 mm



51 / 53

Chodba 5.36.17 - komunikační prostory a chodby

Výpočet
Počet odrazů 3
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10
Údržba
Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ne
Udržovací činitel 0,8

Obecné

Geometrie
Výška 3900,0 mm
Plocha 9,4 m²
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Soustava svítidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt
(SPMI2000KO4V2DB/ND)

Návrh
Počet použitých svítidel 2

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1050,0  1500,0  3900,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 3100,0  2400,0  3900,0 0,0  0,0  0,0
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Půdorys - Chodba
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Normálová osvětlenost - Chodba

Emin/Em/Emax: 75,1/103,1/125,3 lx | Rovnoměrnost: 0,73 | Udržovací činitel: 0,80
Výška: 0,0 mm | Odsazení: 485,0 x 365,0 mm | Rozteče: 600,0 x 575,0 mm
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