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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS SPMI2000KO_V2 LED downlight, hlinikovy korpus, MODUS SPMI2000K 12
opalovy sklenény kryt 04Vv2DB/
ND
MODUS SPMI3000KO_V2 LED downlight, hlinikovy korpus, MODUS SPMI3000K 8
opalovy sklenény kryt 04Vv2DB/
ND
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
Budova - 1NP - 1.01 Umyvarna 40,0 W 4,7 W/ m?2
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 2 40,0
Budova - 1NP - 1.02 Vylevka, mycka 28,0 W 5,7 W/m?2
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000K04V2DB/ND 1 28,0
Budova - 1NP - 1.03 WC personal 28,0 W 8,2 W/m?2
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000K04V2DB/ND 1 28,0
Budova - 1NP - 1.04 WC kabina 28,0 W 6,2 W/m2
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000K0O4V2DB/ND 1 28,0
Budova - 1NP - 1.05 WC kabina 28,0 W 6,1 W/m2
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000K04V2DB/ND 1 28,0
Budova - 1NP - 1.06 20,0 W 9,9 W/m2
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 1 20,0
Budova - 1NP - 1.07 Sklad 20,0 W 9,9 W/m2
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000K04V2DB/ND 1 20,0
Budova - 1NP - Chodba 60,0 W 5,3 W/m?2
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 3 60,0
Budova - 2NP - 2.01 WC kabina 28,0 W 6,9 W/m2
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000KO4V2DB/ND 1 28,0
Budova - 2NP - 2.02 WC kabina 28,0 W 6,9 W/m2
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000K0O4V2DB/ND 1 28,0
Budova - 2NP - 2.03 WC personal 20,0 W 13,3 W/m?2
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 1 20,0
Budova - 2NP - 2.04 Skald plen 28,0 W 4,4 W/m?2
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000K0O4V2DB/ND 1 28,0
Budova - 2NP - 2.05 Vylevka, mycka 28,0 W 7,4 W/ m?2
MODUS SPMI3000KO_V2 SPMI3000K0O4V2DB/ND 1 28,0
Budova - 2NP - 2.06 Umyvarna 40,0 W 6,8 W/m?2
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000K0O4V2DB/ND 2 40,0
Budova - 2NP - Chodba 40,0 W 4,3 W/m?2
MODUS SPMI2000KO_V2 SPMI2000KO4V2DB/ND 2 40,0
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MODUS SPMI2000KO_V2

LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt

1

= Rovina CO

= Rovina C90

0,8 -
0,6 -
0,4 -
0,2 -

0

T T T ——
0 10000 20000 30000 40000 50000

Cas [h]

Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Uinnost

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha

Svételné zdroje

CESKY VYROBLE SVITIDEL

1P 43

L461

1,00

497 cd/kim

Ano

100,0 %

59 190 | 99 | 100 | 100
Symetrické podle rovin CO
a C90

240 x 0 x 90 mm
240 x 0 x 0 mm

1x 20 W, 2100 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : SPMI2000K04V2DB/ND
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MODUS SPMI3000KO_V2

LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Uinnost

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha

Svételné zdroje

CESKY VYROBLE SVITIDEL

1P 43

L461

1,00

497 cd/kim

Ano

100,0 %

59 |90 | 99 | 100 | 100
Symetrické podle rovin CO
a C90

240 x 0 x 90 mm
240 x 0 x 0 mm

1x 28 W, 3000 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : SPMI3000K04V2DB/ND
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Prehled vysledkdi

Nazev Minimalni hodnota  Prlimérnd hodnota  Maximalni hodnota Rovnomeérnost

Budova - 1NP - 1.01 Umyvarna

Normalova osvétlenost 190,5 Ix 213,5/200,0 Ix 2441 Ix 0,89/0,4
Budova - 1NP - 1.02 Vylevka, mycka

Normalova osvétlenost 200,3 Ix 212,0 / 200,0 Ix 236,8 Ix 094/04
Budova - 1NP - 1.03 WC personal

Normalova osvétlenost 227,3 Ix 234,0/ 200,0 Ix 247,2 Ix 0,97/04
Budova - 1NP - 1.04 WC kabina

Normalova osvétlenost 203,8 Ix 216,1 / 200,0 Ix 242,1 Ix 0,94/04
Budova - 1NP - 1.05 WC kabina

Normalova osvétlenost 203,0 Ix 215,2 / 200,0 Ix 240,7 Ix 0,94/04
Budova - 1NP - 1.06

Normalova osvétlenost 97,1 Ix 100,2 / 100,0 Ix 103,2 Ix 0,97/04
Budova - 1NP - 1.07 Sklad

Normalova osvétlenost 97,2 Ix 100,2 / 100,0 Ix 103,3 Ix 0,97/04
Budova - 1NP - Chodba

Normalova osvétlenost 69,7 Ix 104,3 / 100,0 Ix 135,1 Ix 0,67/04
Budova - 2NP - 2.01 WC kabina

Normalova osvétlenost 194,1 Ix 201,5/ 200,0 Ix 216,4 Ix 0,96 /0,4
Budova - 2NP - 2.02 WC kabina

Normalova osvétlenost 194,2 Ix 201,6 / 200,0 Ix 216,5 Ix 0,96 /0,4
Budova - 2NP - 2.03 WC personal

Normalova osvétlenost 211,4 Ix 211,7 / 200,0 I 212,1 Ix 1/0,4
Budova - 2NP - 2.04 Skald plen

Normalova osvétlenost 102,1 Ix 109,4 / 100,0 Ix 119,0 Ix 0,93/0,4
Budova - 2NP - 2.05 Vylevka, mycka

Normalova osvétlenost 197,2 Ix 215,0 / 200,0 Ix 232,8 Ix 092/04
Budova - 2NP - 2.06 Umyvarna

Normalova osvétlenost 230,7 Ix 251,4 / 200,0 Ix 280,7 I 0,92/0,4
Budova - 2NP - Chodba

Normalova osvétlenost 75,1 Ix 103,1/ 100,0 Ix 125,3 Ix 0,73/0,4
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Padorys - 1INP

: 1.01 Umyvarna | : 1.02 Vylevka, mycka | : 1.03 WC personal | : 1.04 WC kabina | : 1.05 WC kabina | : 1.06 | :
1.07 Sklad | : Chodba
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1.01 Umyvarna 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 3640,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2335,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3650,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 8,5 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI2000K04V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 920,0 1167,5 3650,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2720,0 1167,5 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Pldorys - 1.01 Umyvérna
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Normalova osvétlenost - 1.01 Umyvarna

1168 —

2335

200 225 200

920 —
2720 —

Emin/Em/Emax: 190,5/213,5/244,1 Ix | Rovhomérnost: 0,89 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 520,0 x 567,5 mm | RozteCe: 650,0 x 600,0 mm
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1.02 Vylevka, mycka 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 2250,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2200,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3650,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 4,9 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI3000K0O4V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1125,0 1100,0 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Padorys - 1.02 Vylevka, mycka
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Normalova osvétlenost - 1.02 Vylevka, mycka

/I/ 2250 /]/
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298 .

1100 — . @ Q
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Emin/Em/Emax: 200,3/212,0/236,8 Ix | Rovhomérnost: 0,94 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 525,0 x 500,0 mm | RozteCe: 600,0 x 600,0 mm
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1.03 WC personal 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 2250,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 1525,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3650,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 3,4 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI3000K0O4V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1125,0 762,5 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Plidorys - 1.03 WC personal
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Normalova osvétlenost - 1.03 WC personal

y’ 2250 i
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Emin/Em/Emax: 227,3/234,0/247,2 Ix | Rovhomérnost: 0,97 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 525,0 x 462,5 mm | RozteCe: 600,0 x 600,0 mm
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1.04 WC kabina 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 2250,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2000,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3650,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 4,5 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI3000K0O4V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1125,0 1000,0 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Plidorys - 1.04 WC kabina
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Normalova osvétlenost - 1.04 WC kabina

1000 —

2250

225

2000

1125 —

Emin/Em/Emax: 203,8/216,1/242,1 Ix | Rovhomérnost: 0,94 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 525,0 x 400,0 mm | RozteCe: 600,0 x 600,0 mm
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1.05 WC kabina 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 2100,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2200,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3650,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 4,6 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI3000K0O4V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1050,0 1100,0 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Pidorys - 1.05 WC kabina
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Normalova osvétlenost - 1.05 WC kabina

ye 2100 "
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Emin/Em/Emax: 203,0/215,2/240,7 Ix | Rovhomérnost: 0,94 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 450,0 x 500,0 mm | RozteCe: 600,0 x 600,0 mm
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1.06 5.4.1 - skladisté a zasobarny
Vypocet

Obecné
Pocet odrazli 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 1000,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2025,0 mm
Udrzbu poditat Ano Vyska 3650,0 mm
Interval obnovy povrch( 36 m Plocha 2,0 m2
Interval Cisténi svitidel 12 m Odraznost
. . o
ména teinjen zdros  Indvidusid Pociaha 0%
y Y J StrOp 019
Stény 0,7
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI2000K04V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,7565
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitido 1 500,0 1012,5 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Padorys - 1.06
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Normalova osvétlenost - 1.06

= 1000 p
4 "
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Emin/Em/Emax: 97,1/100,2/103,2 Ix | Rovnhomérnost: 0,97 | Udrzovaci Cinitel: 0,60
Viyska: 0,0 mm | Odsazeni: 300,0 x 412,5 mm | RozteCe: 400,0 x 400,0 mm
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1.07 Sklad 5.4.1 - skladisté a zasobarny
Vypocet

Obecné
Pocet odrazli 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 1000,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2025,0 mm
Udrzbu poditat Ano Vyska 3650,0 mm
Interval obnovy povrch( 36 m Plocha 2,0 m2
Interval Cisténi svitidel 12 m Odraznost
. . o
ména teinjen zdros  Indvidusid Pociaha 0%
y Y J StrOp 019
Stény 0,7
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI2000K04V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Pfimy udrzovaci Cinitel 0,7565
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitido 1 500,0 1012,5 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Padorys - 1.07 Sklad
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Normalova osvétlenost - 1.07 Sklad
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Emin/Em/Emax: 97,2/100,2/103,3 Ix | Rovnomérnost: 0,97 | Udrzovaci Cinitel: 0,60
Viyska: 0,0 mm | Odsazeni: 300,0 x 412,5 mm | RozteCe: 400,0 x 400,0 mm
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Chodba 5.36.17 - komunikacni prostory a chodby

Vypocet Obecné

Pocet odrazli 3

Rozmér elementarni plochy 200 mm

Délici pomér svitidla 10 Geometrie

Udrzba Vyika 3650,0 mm

Cistota prostredi Cisté Plocha 11,4 m2

Udrzbu pocitat Ano Odraznost

Interval (v).tzn?vly pf)yrchu 36 m podlaha 0,3

Interval Cisténi svitidel 12m Stro 0.7

Funkéni spolehlivost 100 % Sténp 0'5

Vymeéna svételnych zdrojl IndividuaIni Y !

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI2000K0O4V2DB/ND)

Udrzba Navrh

Pfimy udrzovaci Cinitel 0,7565 Pocet pouzitych svitidel 3

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1400,0 800,0 3650,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 2900,0 2200,0 3650,0 0,0 0,0 0,0

Svitidlo 3 2875,0 4900,0 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Padorys - Chodba
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Normalova osvétlenost - Chodba
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Emin/Em/Emax: 69,7/104,3/135,1 Ix | Rovnomérnost: 0,67 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Viyska: 0,0 mm | Odsazeni: 385,0 x 512,5 mm | RozteCe: 700,0 x 700,0 mm
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Padorys - 2NP

: 2,01 WC kabina | : 2.02 WC kabina | : 2.03 WC personal | : 2.04 Skald plen | : 2.05 Vylevka, mycka | : 2.06
Umyvarna | : Chodba
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2.01 WC kabina 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 1800,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2250,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3900,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 4,1 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI3000K0O4V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3900,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 900,0 1125,0 3900,0 0,0 0,0 0,0
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Pidorys - 2.01 WC kabina
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Normalova osvétlenost - 2.01 WC kabina

1800 5

200"
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Emin/Em/Emax: 194,1/201,5/216,4 Ix | Rovhomérnost: 0,96 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 500,0 x 550,0 mm | RozteCe: 400,0 x 575,0 mm
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2.02 WC kabina 5.2.4 - satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 1800,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2250,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3900,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 4,1 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI3000K0O4V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3900,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 900,0 1125,0 3900,0 0,0 0,0 0,0
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Pidorys - 2.02 WC kabina
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Normalova osvétlenost - 2.02 WC kabina
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Emin/Em/Emax: 194,2/201,6/216,5 Ix | Rovhomérnost: 0,96 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 500,0 x 550,0 mm | RozteCe: 400,0 x 575,0 mm
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2.03 WC personal 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 1250,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 1200,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3900,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 1,5 m2
Odraznost
Podlaha 0,5
Strop 09
Stény 0,75
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI2000K04V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3900,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 625,0 600,0 3900,0 0,0 0,0 0,0
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Plidorys - 2.03 WC personal
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Normalova osvétlenost - 2.03 WC personal
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Emin/Em/Emax: 211,4/211,7/212,1 Ix | Rovnomérnost: 1 | UdrZovaci cCinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 325,0 x 300,0 mm | RozteCe: 600,0 x 600,0 mm
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2.04 Skald plen 5.4.1 - skladisté a zasobarny
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 2250,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2797,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3900,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 6,3 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,5
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI3000K0O4V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3900,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 1125,0 1398,5 3900,0 0,0 0,0 0,0
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Plidorys - 2.04 Skald plen
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Normalova osvétlenost - 2.04 Skald plen
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Emin/Em/Emax: 102,1/109,4/119,0 Ix | Rovhomérnost: 0,93 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 0,0 mm | Odsazeni: 525,0 x 498,5 mm | RozteCe: 600,0 x 600,0 mm
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2.05 Vylevka, mycka 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 1345,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2795,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3650,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 3,8 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI3000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI3000K0O4V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 1
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 672,5 1397,5 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Padorys - 2.05 Vylevka, mycka
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Normalova osvétlenost - 2.05 Vylevka, mycka
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Emin/Em/Emax: 197,2/215,0/232,8 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 372,5 x 497,5 mm | RozteCe: 600,0 x 600,0 mm
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2.06 Umyvarna 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Délka 2100,0 mm
Cistota prostredi Cisté Sitka 2795,0 mm
Udrzbu poditat Ne Vyska 3650,0 mm
Udrzovaci Cinitel 0,8 Plocha 5,9 m2
Odraznost
Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,6
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI2000K04V2DB/ND)
Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
NatoCeni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 3650,0 mm
Natoceni svitidel Poity
Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1050,0 698,8 3650,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 1050,0 2096,3 3650,0 0,0 0,0 0,0
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Pidorys - 2.06 Umyvarna
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Normalova osvétlenost - 2.06 Umyvarna
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Emin/Em/Emax: 230,7/251,4/280,7 Ix | Rovhomérnost: 0,92 | UdrZovaci Cinitel: 0,80
Vyska: 850,0 mm | Odsazeni: 400,0 x 497,5 mm | RozteCe: 650,0 x 600,0 mm
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Chodba 5.36.17 - komunikacni prostory a chodby
Vypocet

Obecné
Pocet odrazll 3
Rozmér elementarni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10 Geometrie
Udrzba Vyéka 3900,0 mm
Cistota prostredi Cisté Plocha 9,4 m2
Udrzbu poditat Ne Odraznost
Udrzovaci Cinitel 0,8 podlaha 0,3
Strop 0,7
Stény 0,5
Soustava svitidel 1 - MODUS SPMI2000KO_V2 , LED downlight, hlinikovy korpus, opalovy sklenény kryt
(SPMI2000K0O4V2DB/ND)
Navrh
Pocet pouzitych svitidel 2
Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitidlo 1 1050,0 1500,0 3900,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 2 3100,0 2400,0 3900,0 0,0 0,0 0,0
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Padorys - Chodba
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Normalova osvétlenost - Chodba
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Emin/Em/Emax: 75,1/103,1/125,3 Ix | Rovnomérnost: 0,73 | Udrzovaci Cinitel: 0,80
Viyska: 0,0 mm | Odsazeni: 485,0 x 365,0 mm | RozteCe: 600,0 x 575,0 mm
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