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1. Uvod

Pozarné bezpec€nostni fedeni je zpracovano vramci projektové dokumentace stavby
,STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI OBJEKTU C. P. 500 V MNICHOVE HRADISTI*.

Jedna se o upravu dispozi¢niho feSeni hygienického zafizeni v 1. a 2. NP. Do nosnych
konstrukci kromé drobné Upravy nosné kce v 2. NP neni zasahovano. V budové je v sou¢asné
dobé zavedena kanalizace, vodovod, rozvod UT, VZT a pfivod elektfiny. ReSeny prostor je
vybaven nouzovym osvételnim a domacim rozhlasem.

Stavebni Upravy jsou ve smyslu &l. 3.2 a 3. 3 CSN 73 0834 zmé&nou stavby skupiny |.

2. Pouzité podklady pro zpracovani
PozZarné bezpecnostni feSeni stavby je zpracovano podle nize uvedenych pravnich norem ve
znéni pozdéjSich predpisl a technickych norem v poslednim znéni:

— Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané;

— zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon);

— vyhlaska &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhladka o pozarni prevenci);

— vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby;

— vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb;

— CSN 73 0834 PBS Zmén staveb;

— CSN 73 0835 PBS Zdravotnicka zafizeni;

— CSN 73 0802 PBS Nevyrobni objekty:

-~ CSN 73 0818 PBS Obsazeni objektu osobami;

— CSN 73 0810 PBS Spole¢na ustanoveni;

— CSN 73 0873 PBS Zasobovani pozarni vodou;

— CSN 73 0872 PBS Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim;

— CSN 73 0848 PBS Kabelové rozvody;

— CSN 73 0821 ed.2 PBS Pozarni odolnost stavebnich konstrukci;

— publikace Pavus - Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu (dale
jen Eurokoédy);
a dalSich souvisejicich pfedpist a norem.

Dale PBR vychazi z nize uvedenych dokument( a informaci:
— Stavebni dokumentace objektu;

— dokumentace pozarni ochrany;

— Udaje o stavbé poskytnuté investorem;

1. Struény popis objektu

Stavajici objekt |éCebny dlouhodob& nemocnych je umistén na pozemku p. €. 1191, jde o
dvoupodlazni budovu z pfelomu 19. a 20. stoleti se zvySenym pfizemim a sedlovou stfechou v
pudorysném tvaru pravidelného "C". Z jizni strany k objektu pfiléha dum pro seniory s
pulkruhovou hmotou propojenou s plvodni budovou dvéma mostky. Objekt se nachazi ve
vychodni ¢asti mésta Mnichovo Hradisté. Tento projekt ma za cil Upravy a optimalizaci
hygienického zazemi ve vychodnim kfidle objektu.

Stavajici objekt léCebny je podsklepeny, dvojpodlazni. Pldorys pfistavby je tvaru ,C*
Pldorysné rozméry stavajiciho vychodniho kfidla jsou pfiblizné 24 x 11 m. ZastfeSeni stavby
je feSeno Sikmou stfechou. StfeSni krytina je na objektu skladana z keramickych tasek.
Samotné architektonické feSeni odrazi dispoziCni usporadani, které vychazi z potfeb a
pozadavku investora. Do venkovni fasady ani rozvrzeni otvorl nebude v ramci tohoto projektu
zasahovano.

Stavajici feSeni hygienického zazemi obsahuje WC pro zaméstnance, WC pro pacienty, sklad
pradla, uklidovou mistnost pro vyplach sterilizaci podloZnich mis a umyvarnu. S ohledem na
nevhodné situovanou umyvarnu pro prevoz liZzka a toalety nesplfiujici podminky vyhl.
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398/2009 Sb. byla navrzena dispozi€ni uprava tohoto provozu spocivajici ve zméné umisténi
jednotlivych mistnosti vuci sobé. Nové je navrhovan samostatny sklad Spinavého a Cistého
pradla. Umyvarny jsou umistény tak, aby byl umoznén pfevoz leziciho pacienta. Toalety nové
vyhovuiji vyhl. 398/2009 Sb.

Zakladni parametry objektu:

zastavéna plocha objektu: 815,70 m? (beze zmény)

plocha feSena v 1. NP: 30,00 m?
plocha feSena v 2. NP: 21,50 m?
pocet uzitnych podlazi: 3

po¢et nadzemnich podlazi: 2

pocet podzemnich podlazi: 1

vySka objektu h: 4,90 m
konstrukéni systém: nehoflavy

2. Zhodnoceni podminek zmény
Zhodnoceni zmén dle ¢l. 3.2 CSN 73 0834

a) Nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika o vice nez 15 kg/m?, pozarni riziko se nemént,

b) nedochazi ke zvySeni po¢tu osob na kterékoliv unikové komunikaci o vice nez 20 %,
pocty osob se nemeéni,

c) nedochazi ke zvySeni po¢tu osob s omezenou schopnosti pohybu &i neschopnych
samostatného pohybu na kterékoliv unikové komunikaci o vice nez 12, pocet osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace ¢i neschopné samostatného pohybu se
nezvy$uje o vice nez 12 osob, poéty osob se neméni;

d) nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu, jedna se i nadale o
zdravotnické zafizeni s nezbytnym zazemim;

e) nedochazi ke zméné objektu nastavbou, pfistavbou ¢&i vestavbou nebo jinym
podstatnym stavebnim uUpravam, dochazi k drobnym stavebnim dpravam v ramci
hygienického zarizeni — pFi¢Kky, instalace zarizeni.

Pozn. Pfi posuzovani zmén funkce objektu jde hlavné o zmény vedouci k vyS§Sim pozarnim
rizikim. V obou feSenych prostorech tj. 1. a 2. NP je v ramci soc. zafizeni umisténa tlakova
lahev s medicinalnim kyslikem — jedna se o stavajici stav.

U zmén staveb skupiny | nedochazi ke zméné uzivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz
3.2) a jejich pfedmétem je pouze:

a) vyména, zaména nebo obnova systému, sestav, popf. prvku technického zafizeni
budov, které svoji funkci podmifiuji provoz objektu — Uprava hygienického zafizeni;

b) uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci — nové
SDK podhledy a pficky.

3. Rozdéleni na pozarni Useky
Objekt nebyl rozdélen na pozarni useky. Pfedpokladané stavajici pozarni useky se neméni a
nejsou stavebnimi Upravami dotceny.

4. Pozarni riziko

Pozarni riziko se neméni, jedna se o stavajici socialni zafizeni se sklady pradla v
zanedbatelné zménéné nové dispozici.

Ve smyslu CSN 73 0834 Ize uvazovat navazuijici prostory v lIl. SPB.

Pozarni zatizeni se ve smyslu CSN 73 0834 neméni.



5. Stavebni konstrukce

SO 01 - objekt &. p. 500 stavajici stav - ReSeny objekt stoji na zakladech z prostého betonu a
je vyzdén z plnych palenych cihel tl. 350 mm, zdivo pfiek je cihelné omitané tl. 100-150 mm.
Podlahy neobsahuji tepelnou izolaci, podlahova krytina je dlazba ¢i PVC. Strop je feSen nad
suterénem a 1. NP klenbami z plnych cihel, nad 2. NP nosniky IE 200 s cihelnymi klenbi¢kami
a nadbetonavkou. Objekt je osazen Sikmou stfechou. Okna jsou dfevéna s klasickym
zdvojenym zasklenim. Ohrev teplé vody je feSen el. zasobnikovym ohfivadem, vytapéni je
realizovano plynovym kotlem. Vétrani je vyuzZivano pouze pfirozené okny.

Navrhované feSeni stavebnich Uprav v feSené Casti hygienického zazemi ve vychodnim kfidle
v 1. a 2. NP pfedpoklada vybourani nenosnych pfi¢ek a demontaz vybaveni, vybourani otvoru
v nosné sténé ve 2. NP. Napojeni odpadl a vodovodu bude dle potfeby provedeno v suterénu
objektu pod stropem na stavajici rozvod. Dale pak budou zbudovany sadrokartonové pficky
urCujici novou dispozici zazemi vcletné potfebnych instalaci a povrchovych uprav.
Sadrokartonové pficky budou jednodusSe oplasténé s konstrukci z pozinkovanych
sadrokartonarskych profilit UW a CW75 tl. 75 mm s vloZenou akustickou izolaci z mineralni
viny tl. 60 mm s objemovou hmotnosti min. 40 kg/m?®.

Do stavajici otopné soustavy nebude zasahovano. Je navrZena rekonstrukce osvétleni a
elektroinstalace tak, aby vyhovovala souCasnym podminkam. Osvétleni bude namisto
klasickych Zarovek a zafivek realizovano pomoci LED svitidel o nizkém pfikonu, viz pfislusné
¢asti PD.

Nové konstrukce jsou navrzeny vyhradné nehoflavé ze SDK bez pozadavkd na pozarni
odolnost.

Nové ocelové preklady IPE 160, s pozZarni odolnosti minimaliné R 11 DP1 (dle tab. 3.1
Eurokédl) budou chranény betonem s vyztuznou siti (pruty s max. vzdalenosti 250 mm, s
nejmensim primérem 4 mm, v obou smérech) s krytim vyztuze 20 mm - s pozarni odolnosti
minimalné R 45 DP1 (dle tab. 4.2.2 Eurokddu) — vyhovuje pro lll. SPB (pozadavek R 45 DP1).

Pozadavky na konstrukce z hlediska odkapavani a odpadavani

V pfipadé novych podhledl se nesmi pouzit vyrobk(l, které pfi pozaru (pozarni zkousce dle
CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji.

Pfi posuzovani hmot, které jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji, se pfihlizi i k hmotam
pouzitym na osvétlovaci télesa, pokud plocha téchto téles (jejich pidorysny primét) je vétsi
nez 20 % podlahové plochy. Dle &l. 6.3.2 CSN 73 0835 k osvétlovacim télesdm neni nutno
pfihlizet, protoZe jejich plocha (jejich plidorysny primét) nepfesahuje 20 % podlahové plochy
(tj. max. 6,00 m? vztazeno k feSenému prostoru v 1. NP - s pudorysnou plochou 30,00 m? a
max. 4,3 m? vztazeno k feSenému prostoru v 2. NP - s pudorysnou plochou 21,50 m?) — nutno
dodrzet.

Povrchové upravy konstrukci

PozZadavky na povrchové upravy stavebnich konstrukci v pozarnich usecich jesli jsou
taxativné vymezeny ¢&l. 6.3.1 CSN 73 0835. Na tyto tpravy nesmi byt pouzity stavebni hmoty s
indexem §ifeni plamene is vétSim nez:

— 75 mm/min u stény;
— 50 mm/min i podhledd.

Nezavisle na hodnoté indexu Sifeni plamene nesmi byt, kromé naslapnych vrstev podlah nebo
lemovacich list keramickych obkladu ¢i podlahovych krytin, pouzito plastickych hmot.

Pro nové podlahové krytiny Ize pouzit materialy klasifikované podle CSN EN 13501-1 do tfidy
A1q az Cyq - bude prokazano.

Teplené izolace

Vnéjsi zatepleni se nenavrhuje.

V ptipadné vnitiniho zatepleni a akustické izolace vCetné zatepleni podhledu, popf. stén je
navrzeno vyhradné z vyrobkd a materialu tfidy reakce na ohen A1, A2.)
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Izolant uzavieny v podlahach mezi vyrobky tfidy reakce na ohen A1, A2 (napf.
Zelezobetonové desky, betonova mazanina, anhydrit, atp.) muze byt tfidy reakce na ohen E.

Prostupy
Prostupy instalaci, rozvodu a potrubi pozarné délicimi konstrukcemi budou protipozarné
utésnény dle ¢l. 6.2 CSN 73 0810:

a) Realizaci poZarné bezpecénostniho zafizeni — vyrobku, popf¥. systému pozarni pfepazky
nebo ucpavky (ElI pokud jsou v konstrukcich El nebo REIl, nebo E pokud jsou
v konstrukcich EW nebo REW);

b) dotésnénim (dozdénim) hmotami tfidy reakce na oheri A1 (A2), pokud se jedna o
prostup zdénou nebo betonovou konstrukci a jde o maximalné 3 potrubi s trvalou
naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (topeni, chlazeni, atp.). Potrubi musi byt
tfidy reakce na ohen A1 (A2) nebo musi mit vnéjSi prGmér potrubi maximalné 30 mm.
Pfipadné izolace potrubi v misté prostupu musi byt tfidy reakce na ohen A1 (A2) a to
s pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce. V pfipadé prostupl do
CHUC nebo konstrukci $achty evakuaéniho vytahu musi byt prostup vzdy dle bodu a);

c) prostup jednotlivych kabell elektroinstalace s vnéjSim primérem do 20 mm muze
prochazet i konstrukci SDK. Tato konstrukce musi byt dotaZena az k povrchu kabelu
shodnou skladbou. V pfipadé prostupti do CHUC nebo konstrukci $achty evakuaéniho
vytahu musi byt prostup vzdy dle bodu a).

Samostatné se posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm. Pokud je mezi
prostupy vzdalenost mensi nez 500 mm, musi byt realizovany pozarni ucpavky.

Utésnéni prostupl plastovych potrubi pozarnimi sténami bude mit utésnéni manzetami z obou
stran, pro prostup tohoto potrubi stropem postaduje utésnéni jen ze spodni strany.
PoZadovana pozarni odolnost musi byt shodna s pozZarni odolnosti konstrukce, kterou
prostupuiji (pro lll. SPB 45 min., pro Ill. SPB v suterénu 60 min).

Pfi aplikaci ucpavek (pfepazky, manzety) musi byt dodrZzeny pokyny vyrobce. (Oznaceni
prostupl bude provedeno v souladu s § 9, odst. 6, vyhl. 23/2008 Sb.).

(Pozn. Prostupy, resp. vedeni novych instalaci musi mit dostate¢né rozméry pro instalaci
pozarnich ucpavek, manzet atp. DoporuCeno konzultovat s proskolenou osobou -
dodavatelem).

Rozvodna potrubi a jejich pfisluSenstvi, slouzici k rozvodu nehoflavych latek pro technicka
zafizeni nebo pro technologické ucely, mohou prostupovat pozarné délici konstrukci, pfi
oSetfeni prostupu viz vyse, a pfi dodrzeni téchto podminek:

a) Potrubi svétlého prufezu do 40 000 mm? (bez ohledu na hoflavost pouzitého materialu)
bez dalSich opatfeni;

b) potrubi svétlého priifezu nad 40 000 mm? je ze stavebnich vyrobk( tfidy reakce na
ohen A (A2) a jeho pfipadna izolace je alespori do vzdalenosti 1000 mm od obou licu
pozarné délici konstrukce také z nehoflavych stavebnich vyrobk;

c) potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm? a jejich pfisluSenstvi z hoflavych stavebnich
vyrobkl nesmi byt volné vedena pozarnim usekem a musi byt zabudovana ve
stavebnich konstrukcich druhu DP1 nebo jinak pozarné chranéna (napf. kryci vrstvou
s pozarni odolnosti alesponn 30 minut nebo musi byt umisténa v instalacni Sachté
(kanalu).

Rozvodna potrubi a jejich pfislusenstvi slouzici k rozvodu hoflavych latek se nevyskytu;ji.
Stavebni konstrukce splfiuji pozadavky pozarni ochrany.

6. Unikové cesty a moznosti provedeni pozarniho zasahu
Unikové cesty ani poCty osob se nemeéni.



Viybaveni tnikovych cest

Vztahuje se na nove dvere.

Nové dvefe z mistnosti 2.01 a 2.02 se oteviraji do chodby (Unikové cesty) a musi se otevirat o
180° po sméru predpokladaného uniku.

PoZadavky na unikové cesty jsou dodrzeny a unikové cesty vyhovuii.

Vedeni poZarniho zasahu

Pozarni zasah je mozné vést z vnéjSich stran objektu, otvory v obvodovych sténach. Pozarni
zasah je mozny vést hlavnim vstupem, bo¢nimi vstupy, popf. okny.

Beze zmény.

7. Odstupové vzdalenosti a vymezeni PNP

Stavajici pozarné oteviené plochy se neméni, dochazi pouze k vyméné vyplni. PozZarni
zatizeni se nezvySuje o vice nez 30 kg/m? Odstupové vzdalenosti a vymezeni poZzarné
nebezpe&ného prostoru se, v souladu s &l. 5.9.1 CSN 73 0834, dale neposuzuje.

8. Zabezpedceni stavby pozarni vodou
a) Vnitini odbérni mista
Stavajici hydrant na pokryje i novou dispozici feSeného prostoru.

b) VnéjSi odbérni mista
Jedna se o stavebni Upravy objektu v zastavéné Casti obce bez zvySeni pozadavkl na vnéjsi
odbérni mista. Okolni zastavbu tvofi zejména bytové domy a sluzby.
Zastavéna plocha objektu ani mezni plocha pozarniho Useku, dle CSN 73 0873, se
nezvétsuje, Ize konstatovat, Ze se zmensuje. Dle ¢l. 5.10.5 CSN 73 0834 se nemusi navrhovat
(popf. navySovat kapacita) stavajicich odbérnich mist pozarni vody.
VnéjSi odbérni mista pozarni vody vyhovuiji.

9. Zasahové cesty, pristupové komunikace a nastupni plochy
Zasahové cesty, pfistupové komunikace a nastupni plochy beze zmény.

10. Vécné prostiedky PO
Beze zmény.

11. Technicka zafizeni stavby

a) Vétrani
Mistnosti v hygienickém zazemi budou dostatecné odvétrany pfirozenym zplisobem - oknem a
dvefmi, je umoznéno pfi¢né provétrani skrze chodbu. U toalet nesousedicich s obvodovou
sténou je navrZzeno nucené vétrani ventilatory.
Nové vzduchotechnické rozvody nesmi byt z vyrobk( tfidy reakce na oher B az F (tj. mohou
byt pouze nehoilavé).

Prostupy a vedeni potrubi
Pfipadné prostupy vedeni VZT v misté prostupu pozarné délici konstrukci musi byt VZT

zafizeni z hmot tfidy reakce na ohen A1, A2 (nehoflavych hmot), pfipadna izolace zafizeni
musi byt alespofi z hmot tfidy reakce na ohefi B (nesnadno hoflavych hmot) a to do
vzdalenosti ,L“ rovné druhé odmocniné plochy prufezu potrubi, nejméné do vzdalenosti 500
mm (v této vzdalenosti nesmi byt osazeny vyustky). Vyustky nesmi byt z hmot tfidy reakce na
ohen E (F). Mista prostupu VZT zafizeni pozarné délici konstrukci musi byt utésnéna hmotou
stejné tfidy reakce na ohen, jako je pozarné délici konstrukce, tj. A1. Tésnici konstrukce musi
vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti konstrukce, kterou potrubi
prostupuje, tj. 60 minut. Nepozaduje se vSak odolnost vy$Si 60 minut. Tésnéni bude
provedeno systémovym vyrobkem (napf. pfepazka, ucpavka a dle pokynl vyrobce)
s parametry El. VZT potrubi, které ma za provozu povrchovou teplotu vyssi nez 85 °C musi
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byt od stavebnich konstrukci z hoflavych hmot vzdaleno alespori 400 mm, (nebo musi byt
prokazano, ze sdilenim tepla z potrubi nemuze dojit ke vzniceni téchto konstrukci).

Na potrubi VZT musi byt viditelné oznacen smér proudéni, a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo
sani.

(Pozn. Prostupy VZT potrubi musi byt zabezpecéeny poZzarnimi klapkami kromé pfipadu kdy:

— prufez prostupujiciho potrubi ma plochu nejvyse 40 000 mm? a jednotlivé prostupy
nemaji ve svém souhrnu plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce,
kterou prostupuji — vzajemna vzdalenost musi byt nejméné 500 mm;

— potrubi je v poZarnim useku v celé délce chranéné;

Pripadné poZarni klapky budou osazeny v prostupech pozarné délicimi konstrukcemi, pokud
potrubi nebude izolovano na poZadovanou poZarni odolnost.

V prostupech do CHUC musi byt vZdy poZzarni kapky bez ohledu na rozméry.

Pokud se zabudovéava vice poZéarnich klapek do jedné poZarné délici konstrukce, musi byt
vzdalenost mezi skfinémi sousedicimi klapek alespori 200 mm.

V pfipadé vétracich mfizek se mrizky usazuji mimo pozZarni uzavéry dveri (fj. nesmi byt do
pozarnich uzavéri dodatecné instalovany, pokud nejsou soucasti certifikovaného vyrobku).
Mrizky jsou navrZeny jako zpériujici s poZarni odolnosti dle pfilehlého poZarniho useku
s vy88§im pozadavkem, popf. jako pozarni sténové uzavéry (PSU) s napojenim na EPS.
V prostupech do CHUC se nesmi zpériujici mfizky pouZit.)

b) Vytapéni
Zdroj vytapéni se neméni. Navrzeno je doplnéni distribuCnich téles pouze v feSeném prostoru.

c) Elektroinstalace
Druhy prostiedi pro elektricka zafizeni odpovidaji pozadavkim CSN. Nova elektroinstalace
bude provedena kabely a vodi¢i vedenymi v drazkach ve zdivu, popf. v dutinach a
chraniékach. PFi zavéreéné kontrolni prohlidce bude predloZzena revizni zprava dle CSN
331500.

12. Pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
Stavebni konstrukce nevyZaduji zvySovani pozarni odolnosti.

13. Pozarné bezpecnostni zarizeni
Objekt je vybaven pozarné bezpecnostni zafizenimi, konkréten se jedna o nouzové osvétleni
a domaci rozhlas.

a) Nouzové osvétleni

V feSenych prostorech jsou navrzena nova télesa NO. Dle &l. 9.15.2 CSN 73 0802 je na
unikovych cestach navrzeno nouzové osvétleni (navrzené dle CSN EN 1838), zejména v
mistech pozarné bezpelnostnich zafizeni, napf. hasici pfistroje, hydranty, a v mistech se
zménou sméru uniku, intenzita osvétleni je minimalné 5 Ix, na ostatnich unikovych
komunikacich alesponn 1 Ix.) s dobou ¢&innosti, minimalné 60 minut. Nouzové osvétleni
unikovych cest musi dosahnout 50 % pozadované osvétlenosti do 5 s a plné pozadované
osvétlenosti do 60 s. Nouzové osvétleni bude napojeno na stavajici zdroje. V pfipadé napajeni
z RPO a zaloZniho zdroje musi kabelové trasy splfiovat poZadavky na funkéni integritu (P60-
R). Svitidla nouzového osvétleni budou samostatna nebo vestavéna do svitidel zakladniho
osvétleni. (Pozn. Konkrétni pozice osvétlovacich téles, s ohledem na prostfedi a osvit, je
pfedmétem samostatného projektu elektro).

b) Domaci rozhlas
Reproduktory domaciho rozhlasu jsou ve stavajicich pozicich a neméni se. Stavebnimi
Upravami nebude do stavajicich instalaci DR ani zaloznich zdroju zasahovano. (Pozn.




v pfipadé pfesunu reproduktort DR, bude k reproduktorim domaciho rozhlasu pouzit kabel
s tfidou reakce na ohen B2, s1, d1. Pozadovana je stfednédoba funkce P45-R.).

14. Vystrazné a bezpeénosti znacky a tabulky

S ohledem na novou dispozici budou pfemistény bezpeénostni tabulky do novych pozic.
Unikové vychody oznaduji bezpe&nostnimi tabulkami uréujicimi ,smér tniku“ a anikovy vychod
bezpecnostni tabulkou ,dnikovy vychod*.

V celém objektu bude vyznacen smér uniku v3ude, kde vychod na volné prostranstvi neni
pfimo viditelny. Pokud nejsou bezpecCnostni tabulky zhotoveny z fotoluminiscenéniho nebo
reflexniho materialu, musi pfi snizené viditelnosti, popf. pfi vypadku el. proudu vydavat svétlo
nebo byt osvétleny.

15. Zavér

Projekt spliuje pozadavky pozarni ochrany a lze jej doporucit k realizaci. Pfi zavéreCné
kontrolni prohlidce objektu musi byt splnény pozadavky tohoto pozarné bezpecnostniho
feSeni. Objekt je vybaven pfenosnymi hasicimi pfistroji, hydrantovym systémem a pozarné
bezpe€nostnimi zafizenimi. K technickym zafizenim musi byt pfedlozeny revize (kontroly).
K pouzitym materialim budou predlozeny atesty a opravnéni zhotovitele k jejich instalaci.
K zavérecné kontrolni prohlidce budou dle vyhl. 246/2001 Sb. pfedlozeny zaznamy o
provedeni funkénich zkouSek pozarné bezpelnostnich zafizeni, konkrétné nouzového
osvétleni.
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