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Stavebni Upravy objektu €.p. 500 Mnichovo Hradisté Stupen: DSP

1 Zakladni udaje

r

1.1 Identifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: STAVEBNi UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMi OBJEKTU
¢.P. 500 V MNICHOVE HRADISTI

Misto stavby: Lécebna dlouhodobé nemocnych
parc. €. st. 1191,
katastralni uzemi: Mnichovo Hradisté

Druh stavby: Stavajici objekt / Stavebni upravy

Investor: Mésto Mnichovo Hradisté
Masarykovo namésti 1
295 01 Mnichovo Hradisté

Stupen PD: Stavebni povoleni (DSP)
Revize 00
Datum: 7.8.2020
SEZNAM PRILOH
€. PRILOHY | NAZEV PRILOHY | REVIZE |FORMAT: MERITKO
100 | Seznam piiloh P00 11 A4l
Textova cast | i i |
101 ' Technicka zprava ! 00 L9 A4
102 ' Svételné - technicky vypocet ' 00 53 A4 !
103 ! Vykaz vymér i 00 13 A4
Vykresova cast , , , , ,
201 ' Ptidorys 1.NP - osvétleni, zasuvky 5 00 2 1 Ad 1:50
202 ' Padorys 2.NP - osvétleni, zasuvky 5 00 P2 A4 1:50
203 i Padorys 1.NP - signaliza&ni systém 00 P2 1 Ad 1:50
204 i Padorys 2.NP - signalizagni systém 00 P20 A4 1:50
301 ! Schéma rozvadége R1 - dopInéni E 00 P2 A4
302 ' Schéma rozvadédée R2 - dopInéni : 00 L2 A
CELKEM FORMATU 78 M
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1.2 Zpracovatel profesni ¢asti dokumentace

Zpracoval:
Martin Garnek

1.3 Vychozi udaje a podklady

Pfedmétem tohoto projektu je Uprava silnoproudé elektroinstalace a systému nouzového
pfivolani pomoci v objektu LDN &.p. 500 Mnichové Hradisti.
Tato projektova dokumentace feSi umélé osvétleni, zasuvkou instalaci a nouzovy systém (SOS)
v dotCenych prostorech.
Projektova dokumentace nefesi pfipojku NN, skfifi méfeni, venkovni rozvody. Ostatni
slaboproudé a silnoproudé rozvody zUstavaji nezménény Cili stavajici.
Projekt je zpracovan v souladu s platnymi technickymi normami, hygienickymi, poZarnimi a
bezpe€nostnimi pfedpisy.

Projek¢ni podklady:

1.3.1 Pozadavky investora

1.3.2 Stavebni dispozice objektu
1.3.3 Pozadavky profesi

1.3.4 Fotodokumentace

1.4 Pouzité normy

Dokumentace je zpracovana dle platnych zakont a vyhlasek a podle piedpis CSN
vydanych v dobé zpracovani PD. Zejména pak:

CSN 330165 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Znaceni vodic¢l barvami nebo
3 Cislicemi. Provadéci ustanoveni
CSN 331310 ed.2 Bezpecénostni pozadavky na elektrické instalace a

spotfebie uréené k uzivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

(:JSN 33 1500 Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zafizeni.
CSN 73 0802 PozZarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 730848 Pozarni bezpec€nost staveb — Kabelové rozvody

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace budov — Cast 1: Rozsah platnosti,
ucel a zakladni hlediska.

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpelnost - Kapitola 41: Ochrana prfed uUrazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 42: Ochrana pred uc&inky tepla.

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace budov — Cast 4: Bezpeénost -
Kapitola 43: Ochrana proti nadproudim.

CSN 33 2000-4-442 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-442:
Bezpelnost — Ochrana instalaci NN proti doasnym
pfepétim v disledku zemnich poruch v soustavach VN

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-44:
BezpeCnost — Ochrana pfed ruSivym napétim a
elektromagnetickym rusenim — Kapitola 443: Ochrana
pfed atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 45: Ochrana pfed podpétim.

CSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektrotechnické predpisy — Elektricka zafizeni - Cast 4:
Bezpecnost - Kapitola 46: Odpojovani a spinani.
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CSN

CSN
CSN

CSN

CSNEN
CSN EN
CSN EN
CSNEN
CSNEN
CSN EN
CSNEN

CSN EN
CSN EN
Vyhlaska

33 2000-5-51 ed.3  Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni - Cast 5:

33 2000-5-52 ed.2

33 2000-5-551 ed.2

33 2000-5-54 ed.3

33 2000-5-56 ed.2

33 2000-6 ed.2
33 2000-7-701 ed.2

333320 ed.2
34 1090 ed.2

34 0350 ed.2

12464-1

1838

50172

50110-1 ed.3

60909-0

61439-1

61439-2

62305 ed.2
60038

50/78 Sb.
137/98 Sb.

601/2006 Sb.
268/2009 Sb.

405/2017 Sb.

246/2001 Sb.

398/2009 Sb.

Technicka zprava

Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Kapitola 51:
VSeobecné predpisy.

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-55: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Ostatni zafizeni — Clanek
551: Nizkonapétova zdrojova zafizeni

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54:
Uzemnéni a ochranné vodi¢e

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-56: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni — Zafizeni pro bezpecnostni
ucely

Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 7-701:
Zafizeni jednoucCelova a ve zvlastnich objektech —
Prostory s vanou nebo sprchou

Elektrotechnické pfedpisy — Elektrické pfipojky

Elektrické instalace nizkého napéti — Predpisy pro
prozatimni elektricka zafizeni.

Bezpecnostni pozadavky na pohyblivé pfivody a Sndrova
vedeni

Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostorii —
Cast 1: Vnitfni pracovni prostory

Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

Systémy nouzového unikového osvétleni

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 1:
Obecné pozadavky

Zkratové proudy v trojfazovych stfidavych soustavach -
Cast 0: Vypocet proudu.

Rozvadéée nizkého napéti — Cast 1: V&eobecna
ustanoveni

Rozvadé&e nizkého napéti — Cast 2: VVykonové
rozvadéce

Ochrana pfed bleskem

Jmenovita napéti CENELEC

O odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhl.
98/1982 Sb.

O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

O bezpectnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich

O technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., a
vyhlaska & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér

Vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpec€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci)

VyhlaSka o obecnych poZadavcich zabezpecujicich
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Stavebni Upravy objektu €.p. 500 Mnichovo Hradisté Stupen: DSP

bezbariérové uzivani staveb
Nafizeni vlady

163/2002 Sb. Technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Zakon
22/1997 Sb. Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky
183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon)

2 Udaje o provoznich podminkach

Prostory hygienického zazemi dotéené stavebni Upravou se nachazi v1.NP a 2.NP
objektu &.p. 500. Hygienické zazemi se dispozi¢né zménilo, tak aby stavebné respektovaly nové
predpisy. Hygienické zazemi je napajené z pfisluSnych patrovych podruznych rozvadécl. V ramci
upravy hygienického zazemi bude upraven i signalizaCni systém pfivolani pomoci.

21 Napétova soustava

a) 3~NPE AC 50Hz 400V - TN-C-S
b) 1~NPE AC 50Hz 230V - TN-S

2.2 Bilance el. energie
Instalovany pfikon objektu zUstane zachovany.

2.3 Ochrana pred urazem elektrickym proudem
Soustava NN - AC

Je provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN EN 61140 ed.3, CSN 33 2000-5-54
ed.2 a souvisejicich norem.
Ochrana pri provozu (ochrana pred dotykem na Zivé €asti) izolaci, polohou, zabranou,
Ochrana pfi poruse (ochrana pfed dotykem na nezivé €asti) automatickym odpojenim od zdroje.
Doplnéna (zvy$ena) ochrana pfi poruSe proudovym chrani¢em s rezidualnim proudem do 30mA.

2.4 Méreni spotieby elektrické energie
Méreni elektrické energie zlstava stavajici a neni pfedmétem tohoto projektu.

2.5 Stanoveni vnéjsich vliva

Vzhledem k charakteristice objektu neni nutné vypracovat protokol o uréeni vnéjSich vlivu.
Ve vSech prostorech mimo koupelny je normalni prostfedi. Zasuvkové obvody umisténé
v umyvacim prostoru budou provedeny podle CSN 33 2130 ed.3. Elektroinstalace
v prostorach koupelen je posuzovana dle CSN 33 2000-7-701 ed.2.

2.6 Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie
1. stupen: nouzoveé a protipanické osvétleni zalohované z vlastnich zdroju

3. stupen: ostatni odbéry
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2.7 Kompenzace u€iniku
Neni pfedmétem této PD.

2.8 Ochrana proti zkratovym proudum a prepéti
Zarizeni v podruznych rozvadécich je pfipojeno k napajeci siti s odstupfiovanym jisténim,
které zajiStuje omezeni zkratovych proudd pod hodnotu 10 KA.
Ochrana pied prepétim neni pfedmétem této PD.

3 Popis technického reseni

3.1 Napajeni

Navrhovany stav

Pfedmétem upravy silnoproudé elektroinstalace v&etné nouzového systému je zména
hygienického zazemi v 1.NP a 2.NP objektu LDN.

V kazdém patfe bude nové stavebné& pfipraveno hygienické zazemi spliujici vyhl.
398/2009 Sb. v€etné mistnosti sterilizace.

Nové kabelové rozvody budou napojeny ze stavajicich rozvadécli R1 a R2 na chodbé u
sesteren. Na socialnich zafizenich bude nucené vétrani ovliadané pomoci multifunkénich relé a
navaznosti na osvétleni daného prostoru. Svitidla jsou feSena LED zdroji (drivery), zasuvkova
instalace pro bézné potfeby a napojeni 2ks mycek (1ks v 1.NP a 1ks 2.NP)

3.2 Kabelové trasy

Hlavni napajeci vedeni — vertikalni
Zlstavaji stavajici.

Podruzné kabelové trasy

Ze stavajicich rozvadécu R1 a R2 budou bezhalogenové kabely vedeny po sténach ve
vySce cca 2,5 — 3,0m. V prostorech s novou SDK konstrukci budou vedeny kabely nad podhledy
a v pfickach. V SDK kce budou vedeny kabely v ohebnych trubkach. Trasy, které prochazejici
skrz délici konstrukce pozarnich usekd budou opatfeny pozarnimi ucpavkami s pfislusnou
pozarni odolnosti odpovidajici odolnosti konstrukce, kterou prostupuiji.

3.3 Osvétleni

Osvétleni prostort je navrzeno dle CSN EN 12464-1. Ovladani a feSeni osvétleni je
feSeno nasledovné:
Pozadovana intenzita umélého osvétleni v objektu:

Satny, umyvarny, koupelny, toalety 200 Ix
Nouzové osvétleni 2 Ix

3.3.1 Sociélni prostory
Osvétleni verfejnych socialnich prostor je feSeno zapusténymi LED svitidly s mistnim
ovladanim. V navaznosti na osvétleni budou ovladany i odtahové ventilatory, viz vykresova ¢ast.
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3.3.2 Nouzové osvétleni

Dle CSN EN 1838 osvétleni nouzové osvétleni je minimalni osvétlenost v ose

unikovych cest 2Ix.

Pro zajisténi viditelnosti pfi evakuaci osob z objektu jsou projektem navrZzeny nasledujici
druhy nouzoveého osvétleni:

- nouzové osvétleni chranénych unikovych cest.

- protipanické osvétleni

- nouzova svitidla s piktogramy, pro nouzovy unik — vyska osazeni 1,8-2m od podlahy.

Systém nouzového osvétleni je navrzen v souladu s CSN EN 1838, CSN EN 50171, CSN
EN 50172 a ostatnich platnych norem a vyhlasek.

Pfi vypadku hlavni sité jsou svitidla napajena z vlastnich baterii s minimalni dobou
autonomniho provozu 1 hod.

Reseni umélého osvétleni je dano &lenénim prostord, podle provoznich a hygienickych
pozadavk.

3.4 Zasuvkové rozvody, rozvody pro technologii

Zasuvkové rozvody pro hygienické zazemi budou provedeny kabely CXKH-R-J 3x2,5
B2ca s1d0 z pfislusného rozvadéce R1 (1.NP) ¢&i R2 (2.NP). Rozvody budou vedeny v SDK
prickach ¢i SDK podhledech.
PFistroje svym provedenim musi odpovidat protokolu o ur€eni vnéjSich vlivl. Zasuvky jednoho
okruhu jsou smyc¢kovany pfimo na svorkach nebo v rozbo€ovacich krabicich.
Zasuvkové okruhy budou chranény proudovym chraniCem s vybavovacim rezidualnim proudem
0,03A.
V mistnostech Cislo 1.02 a 2.05 jsou umistény dvé mycky. Do téchto mist bude doveden kabel
CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1d0 ukoncen v tfifazové zasuvce s vypinaéem. V téchto mistnostech
bude provedeno doplriujici pospojeni vodicem 4mm?2.

Signalizaéni systémy (pfivolani pomoci v pfipadé nouze) SOS
Stavajici signalizacni systém tisnového pfivolani pomoci v objektu LDN je od fy. CODACO

ze strany vyrobce neni podporovan (stafi cca 15let). V dalSim stupni PD je nutné s investorem
vybrat novy systém nebo zachovat stavajici s pouze nutnymi upravami, které vzesly ze
stavebnich uprav hygienického zazemi.

Na WC jsou vZzdy umisténa nouzova tlacitka s tdhlem, dale resetovaci tlacitko a pfed
vchodem signaliza¢ni LED svitidlo.

Rozmisténi silnoproudych zasuvek a oviadacu je nutné konzultovat s investorem. VySkové
umisténi ovladacd se Fidi vyhlaskou 398/2009 Sb. V rozmezi 600-1200mm od Cisté podlahy.

3.5 Uzemnéni a hromosvod
Tato projektova dokumentace nefesi. Systém ochrany pied uderem blesku je stavajici.

3.6 Hlavni ochranné pospojovani

Objekt je vybaven hlavni ochrannou pfipojnici (HOP) osazenou u rozvadéce RH a
pfipojenou na vyvod uzemnéni paskem FeZn 30/4mm.

Technicka zprava Stranka 7 z 8



Akce:
Stavebni Upravy objektu €.p. 500 Mnichovo Hradisté Stupen: DSP

4 Bezp. prace a ochr. zdravi, vliv na zivotni prostredi

41 Bezpecénost prace a ochrana zdravi

BezpecCnost prace a ochrana zdravi pracujicich i bezpecnost technologickych zafizeni
musi byt zajisténa pfislusnymi technickoorganiza¢nimi opatfenimi a dodrzovanim pfislusnych
norem a predpisd. Praci na el. zafizeni smi provadét jen pracovnici s pfisluSnou
elektrotechnickou kvalifikaci podle vyhl. & 50/1978 Sb. CUBP a CSN 34 3100. Prace musi byt
provedeny v souladu s pozadavky vyhl. &. 324/90 Sb. CUBP a technickych norem. PoZzadavky
hygienickych predpis

PFi stavbé musi byt dodrzeny pozadavky pfislusnych hygienickych pfedpisl, zejména
v otazkach hlucnosti, prasnosti, naruSeni stavajici zelené&, obtézovani okoli, zneciStovani
komunikaci apod.

4.2 Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby uzivajici elektricka zatizeni musi byt seznameni s jeho obsluhou napfiklad formou
navodu, nebo jinym dolozitelnym zplsobem uvedenym v CSN 33 1310 ed.2 Bezpecnostni
pfedpisy pro elektricka zafizeni ur€ena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

4.3 Vliv stavby na zivotni prostredi
Stavba nema negativni vliv na zivotni prostfedi.

5 Zaver

Pfi stavebnich pracich i pfi demontazich a montazich elektrickych zafizeni je nutno
dodrzovat predpisy bezpe€nosti prace. Demontaze silnoproudych rozvodd a instalaci sméji
provadét pouze pracovnici znali a znali s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/78 Sb. v platném
znéni.

Pfi praci musi byt dodrzovany bezpeénostni predpisy, zvlasté CSN 34 3100 a
souvisejicich norem a vyhlasky (324/92 Sb. o bezpelnosti pfi stavebnich pracich). Musi byt
pouzity materialy a vyrobky vyhovujici zakonu €. 22/97 Sb., ve znéni novelizace 71/200 Sb.
v platném znéni a pfislusnym nafizeni vlady.(Prohlaseni o shodé)

V Koliné 7. 8. 2020 Martin Garnek
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