POZNAMKY:

Napétova soustava: 3NPE~50 Hz 400/230V, TN-S Vnéjsi viivy die CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 _I m @ m Z D> m<m|—|_ U m _I .
1NPE~50 Hz 230V TN-S - prostory stanoveny jako normalini Ve re .
- umyvaci prostor umyvadia dle CSN 2130 ed.3 I—I>w C _| —A> —/\_ _ ml_l Z O ml_l_ "
Ochranna opatfeni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3: =
Zakladni ochranna opatfeni (pfed dotykem Zivych &asti): Kabelové trasy v mistnostech budou vedeny v podhledech ¢i SDK ™ e
izolaci zivych gasti prickach, pFivodni kabely povrchové v ligtach. . it t loch (2] A1 LED svitidlo; zapusténé; 2100Im; 4000K; 1P43; 20W
prepazkami kryty Kabely silové i datové budou pouZity bezhalogenové (B2ca-s1-d1-a1). C.: mistnost: U ocha:
@ A2 LED svitidlo; zapusténé; 3000Im; 4000K; 1P43; 28W
' Ochranna opatfeni pfi poruse (pred dotykem neZivych &asti): Dalsi informace jsou uvedeny v technické zpravé, ktera tvofi nedilnou N O\_ wC m CM_ A. ‘_ BN ’ ’ ’ ’ ’
w Normalni - automatickym odpojenim od zdroje ~ soucast této dokumentace. - ) 9] NO LED nouzové svitidlo; zapusténé; IP20; 3W
DoplInéna - ochrannym pospojovanim >
- ochrannym pospojovanim Jakeékoliv zjisténé nesrovnalosti v jednotlivych ¢astech projektové N " ON WC Nm_JV\ w ’ @ BN
. - proudovym chrani¢em dokumentace je nutné okamzité konzultovat s projektantem. N O“w z
wc personal 1,5 m2
- ’

14 2.04 sklad plen 6,3 m2

2.05 sterilizace, tklid =~ 3,8 m2 LEGENDA PRISTROJU:

2.06| umyvarna 1,9 m2

Spinac jednopélovy, zapustény, fazeni €. 1, 230V, 10A, IP40

ESIEN

Prepinac sériovy, zapustény, fazeni €. 5, 230V, 10A, IP40

Ovladag¢ zapinaci, zapustény, 230V, 10A, IP40
s orienta¢ni LED

Odvodni ventilator, v podhledu
230V, 60W

Ovladant s vypiagem osvétleni (multifunkeni relé)
(m.&. 204,205,206)

Snima¢ pohybu, 360°, IP54

| % ®

Vyvod 230V

Zasuvka jednonasobna 230V/16A, zapusténa, IP40

& A

A A

Zasuvka nasténna s vypinaem, 400V, 16A, IP44

®

Dopliikové ochranné pospojovani

Odvodni ventilator, v podhledu
230V, 60w

Ovladant s vypinatem osvétleni (multifunként relé)
(m.2. 201,202,203)

Ekvipotencionalni pfipojnice

— Svételné rozvody

\\\\\ Zasuvkové obvody

——— Sdruzend kabelova trasa, elektroinstalacni lista

+0.000 = 242,50 m.n.m. BpV
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