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Objekt €.p.500, Vykaz vymér
Mnichovo Hradisté

Akce: STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMi OBJEKTU &.P. 500 V MNICHOVE HRADISTI

Cast: D.1.4.d Silnoprouda elektrotechnika

Investor:  Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 295 01 Mnichovo Hradisté

Rekapitulace rozpoétovych nakladu

Elektroinstalace

Dodavka 0 K¢
Montaz 0 K¢
Celkem (bez DPH) K¢: 0 K¢
Cena
Pol. |Popis m.j. mnoz. Dodévka Montéz
JC CcC JC CcC
1 |Svitidla
1.1 [Svitidlo typ A1; LED svitidlo; zapu$téné; 2100im; 4000K; IP43; 20W ks 12 0 0 0 0
1.2 [Svitidlo typ A2; LED svitidlo; zapu$téné; 3000im; 4000K; IP43; 28W ks 8 0 0 0 0
1.4 [Svitidlo typ NO; nouzové zafivkoveé svitidlo, AKU 1hod, 3W, autotest, IP65 ks 2 0 0 0 0
2 |Pristroje
Spinac¢ jednopdlovy; fazeni: 1, 1So; 10 AX, 250 V AC; bezSroubové svorky (pro
2.1 |vodice 1-2,5 mm2); pro montaz do podkladu tfidy reakce na ohefi B, C, D, E, F,| ks 13 0 0 0 0
kompletni
Ovlada¢ zapinaci, se svorkou N; fazeni: 1/0, 1/0So, 1/0S; 10 AX, 250 V AC;
2.2 |bezSroubové svorky (pro vodi¢e 1-2,5 mm2); pro montaz do podkladu tridy ks 3 0 0 0 0
reakce na ohen B, C, D, E, F, kompletni
23 Zasuvka jednonasobna IP 54, s ochrannym kolikem, s vickem; fazeni: 2P+PE; ks 12 0 0 0 0
" |16A; 250V AC; bezSroubové svorky (pro vodi¢e 1,5-2,5 mm?), kompletni
Zasuvka pramyslova IP 44, nasténnd; fazeni: 3P+N+PE; 16A; 280-415V AC; s
2.4 P « . e ks 2 0 0 0 0
vypina¢em; bezsroubové svorky (pro vodi¢e 1,5-2,5 mm?)
Snimac pohybu, stropni; pro bezdotykové ovladani elektrickych spotrebicu;
2.5 |pfistroj je ur€en pro povrchovou montaz; IP 20; barva snimace: bila; 230 V AC, ks 4 0 0 0 0
3vodic¢ové pfipojeni
3 |Kabely, vodice
3.1 [Silovy kabel 1-CXKH-R 3J1,5 B2ca,s1,d0 m 300 0 0 0 0
3.2 |Silovy kabel 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca,s1,d0 m 30 0 0 0 0
3.3 |[Silovy kabel 1-CXKH-R 3J2,5 B2ca,s1,d0 m 220 0 0 0 0
3.4 |Silovy kabel 1-CXKH-R 5J2,5 B2ca,s1,d0 m 130 0 0 0 0
3.5 [Vodig CXKH-R 4mm?® B2ca,s1,d0 z7I m 100 0 0 0 0
4 | Elektroinstalacni materidl
4.1 |Elektroinstalaéni krabice; univerzalni, do dutych stén ks 28 0 0 0 0
49 Hranavlta Ilst'a, bezhalpgenova (ref. typ.: EKD 80X40HF_HD) v&etné m 30 0 0 0 0
upevnovaciho materialu
43 Hranezta Ilst’a, bezhalggenova (ref. typ.: LHD 40X40HF_HD) v&etné m 30 0 0 0 0
upevnovaciho materialu
a4 Elektromstalacm' ohebna trubka; 'n|zka mec!'l'anu':ka odolnost; di=18,2mm; m 400 0 0 0 0
dn=25mm; Cerna; bezhalogenova; samozhaseci
45 Elektromstalacnl’ ohebna trubka; ’nlzka mechvanl(':ka odolnost; di=24,2mm; m 250 0 0 0 0
dn=32mm; ¢erna; bezhalogenova; samozhaseci
4.6 |Spojka pro EN trubky; spojky jsou uréené pro tuhé a ohebné trubky; dn=25mm ks 100 0 0 0 0
4.7 |Spojka pro EN trubky; spojky jsou uréené pro tuhé a ohebné trubky; dn=32mm ks 100 0 0 0 0
4.8 |Elektroinstalacni krabice, IP54, jm. napéti 660V, bezhalogenova ks 20 0 0 0 0
4.9 [Wago svorky 2-5 vodicu kpl 1 0 0 0 0
5 |Rozvddece
5.1 |Rozvadéc R1 - doplnéni, viz vykres €. 301 kpl 1 0 0 0 0
5.2 |Rozvadéc R2 - doplnéni, viz vykres €. 302 kpl 1 0 0 0 0
6 |Signalizadni systém
Signaliza¢ni systém; koncové prvky (SOS tlacitko 9ks, Reset tlacitko 8ks, LED
6.1 |signalizace 3ks); kabelaz; kontrola systému, prohlidka technika; uvedeni do kpl 1 0 0 0 0
provozu
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Objekt €.p.500, Vykaz vymér
Mnichovo Hradisté

Elektroinstalace

Cena

Pol. |Popis m.j. mnoz. Dodévka Montéz

JC CcC JC CcC

7 |Ostatni
7.1 |Ekvipotencialni svorkovnice EPP, kompletni kpl 2 0 0 0 0
7.2 |Prostupy stropem véetné zacisténi kpl 1 0 0 0 0
7.3 |Prostupy sténou véetné zacisténi kpl 1 0 0 0 0
7.4 |Ukonceni kabell kpl 1 0 0 0 0
7.5 |Bezpecnostni tabulky kpl 1 0 0 0 0
7.6 |Ocelova konstrukce vSobecné kpl 1 0 0 0 0
7.7 |Koordinace s dodavatelem stavby kpl 1 0 0 0 0
7.8 |Koordinace s profesi VZT, UT, ZTI kpl 1 0 0 0 0
7.9 |LeSeni, plosiny, Zebtiky, apod. kpl 1 0 0 0 0
7.10 [Uvedeni do provozu kpl 1 0 0 0 0
7.11 [Vyrobni a dilensk& dokumentace kpl 1 0 0 0 0
7.12 [Dokumentace skute¢ného stavu kpl 1 0 0 0 0
7.13 [Vychozi revize kpl 1 0 0 0 0
7.14 (Drobny UloZzny a montazni material kpl 1 0 0 0 0
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