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A  Pruvodni zprdva
A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazevstavby:  STAVEBN/ UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMI OBJEKTU C.P. 500 V MINICHOVE
HRADISTI

b) misto stavby: ¢.p.500, parc.¢. 1191, 295 01 Mnichovo Hradisté
¢) predmét dokumentace: Stavebni upravy hygienického zdzemi ¢.p. 500 v Mnichové Hradisti

A.1.2 Udaje o 7adateli / stavebnikovi
Meésto Mnichovo Hradiste,
Masarykovo ndmésti 1,

29501 Mnichovo Hradisté
IC: 00238309

A.1.3 Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace
a) jméno, pijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno , misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazey, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka

osoba),
ANITAS s.r.o.; IC: 25755668; kanceldr Turnovskd 21, 295 01 Mnichovo Hradisté

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné dCisla, pod kterym je zapsdn v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyr a technikd ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé
specializaci jeho autorizace

Ing.Tomd$ Rakousky, Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT-0004383

c) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti dokumentace véetné cisla, pod kterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektli nebo Ceskou
komorou autorizovanych inzenyrli a technikd cinnych ve vystavbé, s vyznacenym oborem,
popfipadé specializaci jejich autorizace.

Ing.Tomds Rakousky — ¢dst stavebni

A.2  Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
S0 01 Objekt ¢.p. 500

A.3  Seznam vstupnich podkladu
*  Mapové podklady
* Vlastni fotodokumentace a zaméreni objektu
* Pribézné konzultace s pracovniky

* Dalsi priizkumy uvedené v ¢dsti B — souhrnnd technickad zprdva



B.1
a)

b)

f)

g)

h)

B  Souhrnna technickd zprava

Popis uzemi stavby

charakteristika stavebniho pozemku:

Zdjmové uzemi se nachdzi v zastavéné vychodni ¢dsti obce Mnichovo Hradisté, na pozemku se
nachdzi objekt ozdravovny dlouhodobé nemocnych a domova pro seniory. Parcela md rovinaty
profil terénu. Vytyceni je provedeno v systému JTSK a Bpv. Vyskovad uroven podlahy v pfizemi
40,000 viz. vykresovd dokumentace je nad upravenym terénem +1,500 m. Stavebni upravy se
budou tykat pouze zmén dispozice hygienického zdzemi ve vychodnim kridle objektu, nebudou
provddény Zadné prdce vné objektu ani nebude zasahovdno do obvodovych konstrukci, proto
Ize tvrdit, Ze zadmér nekoliduje s vysokou zeleni ani inZenyrskymi sitémi.

udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem:
Pozemek je zahrnut do zastavéné plochy obce Mnichovo Hradisté na plose OV — obcanské
vybaveni dle platného uzemniho pldnu. Funkce objektu obcanské vybavenosti se projektem na
stavebni upravy hygienického zdzemi neméni. Cilem uzemniho pldnovdni je vytvdret
predpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj tzemi, spocivajici ve vyvdZzeném vztahu
podminek pro prfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospoddrsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi
obyvatel uzemi a uspokojuje potieby soucasné generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota
generaci budoucich. Stavba na predmétném pozemku tyto cile uzemniho pldnovadni splnuje.

udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich
zménu v uzivani stavby,
Realizaci projektu stavebnich uprav hygienického zdzemi nedojde ke zméné v uzivani stavby.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych technickych poZadavk( na
vyuzivani Gzemi: Zddné vyjimky nejsou navrhovdny.

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organ(: v dobé zpracovdni této dokumentace nejsou k
dispozici vSechna zdvaznd stanoviska dotcenych orgdnu. V pfipadé, Ze dotéené orgdny uplatni
ve svych stanoviscich podminky, budou tyto priloZzeny v samostatném dodatku této zprdvy.

vyCet a zavéry provedenych prlzkuml a rozbor( (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prizkum apod.):
Tyto pruzkumy nebyly pro potreby projektu stavebnich uprav hygienického zdzemi potrebné a
nebyly tudiz provedeny. Radonovy prizkum nebyl proveden, do stdvajicich skladeb podlah neni
zasahovdno.

ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisi?)
Uzemi neni pamdtkovou rezervaci, pamdtkovou zénou ani jinak zvIdsté chrdnénym tzemim.

poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.:
Stavba neleZi v zdplavovém ani v poddolovaném uzemi.



i)

j)

k)

n)

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi:
Projekt stavebnich uprav hygienického zdzemi nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a
stavby. Odstupy nejblizsSich sousednich objekti jsou vice neZ 30m. Tato vzddlenost je
dostatecnd. Projekt stavebnich uprav nebude mit negativni vliv na okoli — vytdpéni objektu je
ponechdno stavajici a nebude do néj zasahovdno. Destové vody ze strechy budou likvidovany
napojenim na destovou kanalizaci obce tak, jako doposud.
V rdmci sniZeni energetické ndrocnosti se nebudou provadét Zddnad opatreni, ktera by méla vliv
na stdvajici odtokové poméry v uzemi.

pozadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin: Dojde k odstranéni pficek a probourdni
nosné stény v hygienickém zdzemi ve vychodnim kfidle v 1. a 2. np. Zddné dalsi poZadavky
nevznikaji.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského piadniho fondu nebo pozemki urcenych k
plnéni funkce lesa (docasné / trvalé):

Stavba je umisténa na pozemku, ktery neni veden jako zemédélsky pudni fond, nedochdzi
zde navic k Zddné pristavbé oproti stdvajici zastavéné plose, souhlasu k odnéti ze
zemédélského pudniho fondu tedy neni tfeba. Pozemky urcené k plnéni funkce lesa se v
zdjmovém uzemi nenachdzi.

Uzemné technické podminky:

* napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu — pozemek je napojen pres zpevnénou plochu
na pozemku parc.¢. 1197/2 na stavajici komunikaci na pozemku parc.¢. 2391/1.

* napojeni na technickou infrastrukturu: stavba je napojena na stdvajici pripojky vody a
elektriny, sdélovaciho vedeni a plynu, které jsou pfivedeny aZ do reseného objektu. Destovd
voda je napojena na obecni destovou kanalizaci.

* Jednd se o stdvajici stavbu lécebny dlouhodobé nemocnych, pricemZ reseny projekt
stavebnich uprav hygienického zdzemi zohledriuje ve své rfesené Cdsti objektu podminky
obecnych technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové pristupy do stavby dle
vyhl.c. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uZivdni staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Predpoklddand doba vystavby je cca 4 mésice. Stavba nemd vyvolané, podminujici, Ci
souvisejici investice.

seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi:

Katastrdini tzemi | Parcelni |Druh pozemku | Vyméra pozn.:

cisla dle KN

Mnichovo 1191 zast. plochaa | 1161m? | zast. plocha a nddvofi - objekt ¢.p.
Hradiste nadvori 500; obcanska vybavenost

0)

seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pdsmo nebo
bezpecnostni pasmo: ochranné nebo bezpecnostni pdsmo nevznika




B.2
B.2

Celkovy popis stavby

.1 Z3akladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a)
b)
c)
d)

f)

g)

h)

B.2

Rova-stavba nebo zména dokoncéené stavby
Ucel uzivani stavby: hygienické zazemi lIécebny dlouhodobé nemocnych
trvald nrebe-dofasna-stavba

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecdujicich bezbariérové uzivani stavby:

* stavba nevyZaduje povoleni vyjimky z technickych pfedpist na stavby

* Jednd se o stdvajici stavbu lécebny dlouhodobé nemocnych, pricemZ rfeseny projekt
stavebnich uprav hygienického zdzemi zohledriuje ve své feSené Cdsti objektu podminky
obecnych technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové pristupy do stavby dle
vyhl.¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uZivdni staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

* Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organl: v dobé zpracovdni této dokumentace nejsou k
dispozici zdvazna stanoviska dotcéenych orgdni. Pokud dotcené orgdny uplatni pripominky,
budou tyto feseny v samostatném dodatku této zprdvy.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpisG: stavba neni chranéna podle jinych prdvnich

predpist

navrhované parametry stavby:

* Zastavénd plocha stdvajici celkovd 815,7 m?

* Obestavény prostor stdvajici celkovy 9788,4 m*

* Uzitna plocha fesené casti stavajici (1.+2. np) 35,5+27,2 m?
e UZitnd plocha Fesené &dsti navrhovand (1.+2. np) 30,1+25,3 m?

zakladni bilance stavby (potteby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov
apod.):

Hospodareni s destovou vodou — destovd voda ze stfech stavby je napojena na obecni
destovou kanalizaci stavajici pfipojkou, odvodriovand plocha se neméni.

Produkované odpady — uzZivdnim stavby je produkovdn smésny komundlini odpad; kéd odpadu
20 30 01, zpisob likvidace — shromaZdovdni ve sbérné nddobé a odvoz smluvni organizaci na
sklddku.

zakladni predpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy):
Stavba nebude clenéna do etap. Predpoklddand doba vystavby jsou Ctyri mésice.
orientacni naklady stavby: 2,6 mil.K¢

.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)

urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:

Objekt stavajici IéCebny je umistén na pozemku p.¢. 1191, jde o dvoupodlazni hmotu z prfelomu
19. a 20. stoleti se zvySenym pfizemim a sedlovou stfechou tvaru pravidelného "C". Z jizni
strany k objektu priléha dim pro seniory s pulkruhovou hmotou propojenou s puvodni budovou
dvéma mostky. Prostorové feseni se navrzenymi stavebnimi upravami neméni.



b)

architektonické reSeni - kompozice tvarového rfeSeni, materialové a barevné reseni:

Stavajici objekt IéCebny je podsklepeny, dvojpodlazni. Pudorys pristavby je tvaru ,,C* Pidorysné
rozméry stavajiciho vychodniho kridla jsou priblizné 24 x 11 m. Zastfeseni stavby je rFeseno
sikmou stfechou. Stfesni krytina je na objektu sklddand z keramickych tasek. Samotné
architektonické resSeni odrdZi dispozicni usporddani, které vychdzi z potfeb a poZadavki
investora. Do venkovni fasddy ani rozvrZeni otvoru nebude v rdmci tohoto projektu
zasahovdno. Materidlové feseni viz bod B.2.6. b).

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Stavajici Feseni hygienického zdazemi obsahuje WC pro zaméstnance, WC pro pacienty, sklad
prddla, uklidovou mistnost pro vyplach sterilizaci podloZnich mis a umyvdrnu. S ohledem na
nevhodné situovanou umyvdrnu pro prevoz lizka a toalety nesplriujici podminky vyhl.
398/2009 Sb. byla navrZena dispozicni uprava tohoto provozu spocivajici ve zméné umisténi
jednotlivych mistnosti vici sobé. Nové je navrhovdn samostatny sklad Spinavého a Cistého
prddla. Umyvdrny jsou umistény tak, aby byl umoZnén prevoz leZiciho pacienta. Toalety nové
vyhovuji vyhl. 398/2009 Sb.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:

Jednd se o stdvajici stavbu lécebny dlouhodobé nemocnych, pricemz reseny projekt stavebnich
uprav hygienického zdzemi zohledriuje ve své fesené cdsti objektu podminky obecnych
technickych poZadavkt zabezpecujicich bezbariérové pristupy do stavby dle vyhl.¢c. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uZivdani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Veskerd technicka zarizeni umisténd v ramci projektu do stavby musi splnovat poZadavky
platnych predpisti a norem — tato zafizeni musi byt schvdlena pro uZivdniv CR. Veskerd
technickd zarizeni musi byt do stavby zabudovdna resp. osazena odborné zplsobilymi
osobami. Stavebnik bude bezpecnost uZivani stavby zajiStovat pravidelnymi revizemi
opravnénymi osobami, které se budou tykat elektrotechniky v objektu, hromosvodu, kominu
a dalsich dle zvldstnich prdvnich predpist — viz §119 SZ ¢.183/2006 Sb. ve znéni zdk.
¢. 350/2012 Sb. Provedend elektricka instalace musi splnovat podminky pro bezpecnost
a odpovidat platnym CSN zejména 33 2000 4-41 a normdm souvisejicim.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) stavebnireseni:

SO 01 - objekt &p. 500 - ReSeny objekt stoji na zdkladech z prostého betonu a je vyzdén z
plnych pdlenych cihel tl. 350mm, zdivo pricek je cihelné omitané tl. 100-150mm. Podlahy
neobsahuji tepelnou izolaci, podlahova krytina je dlazba ¢i PVC. Strop je fesen nad suterénem
a 1.NP klenbami z pinych cihel, nad 2. NP nosniky IE200 s cihelnymi klenbickami a
nadbetondvkou. Objekt je osazen sikmou stfechou. Okna jsou drevéna s klasickym zdvojenym
zasklenim. Ohrev teplé vody je fesen el. zdsobnikovym ohrivacem, vytdpéni je realizovdno
plynovym kotlem. Vétrdni je vyuZivano pouze prirozené okny.

Navrhované feseni stavebnich uprav v Fesené cdsti hygienického zdzemi ve vychodnim kridle v
1. a 2. NP predpoklada vybourdni nenosnych pricek a demontdz vybaveni, vybourdni otvoru v
nosné sténé ve 2. NP (strop nad 2.NP musi byt Fadné podepren a vynesen pomoci stojek po
obou strandch!), ndsledné zasekdni novych odpad( a vodovodu viz. PD. Napojeni odpadi a
vodovodu bude dle potreby provedeno v suterénu objektu pod stropem na stdvajici rozvod.
Ddle pak budou zbudovdny sddrokartonové pfricky urcujici novou dispozici zédzemi véetné



potrebnych instalaci a povrchovych uprav. Sddrokartonové pricky budou jednoduse opldsténé
s konstrukci z pozinkovanych sddrokartondrskych profili UW a CW75 tl. 75mm s vloZenou
akustickou izolaci z minerdlni viny tl. 60mm s objemovou hmotnosti min. 40 kg/m3.

Do stdvajici otopné soustavy nebude zasahovdno. Je navriena rekonstrukce osvétleni a
elektroinstalace tak, aby vyhovovala soucasnym podminkdm. Osvétleni bude namisto
klasickych Zdrovek a zdrivek realizovdno pomoci LED svitidel o nizkém pfikonu viz pfislusné
casti PD.

b) konstrukéni a materialové resent:
SO 01 - objekt ¢.p. 500

» Zdkladové pasy jsou stavajici

* Obvodové stény jsou stavajici ze skvdrobetonovych tvdrnic tl. 350mm

*  Pricky jsou stdvajici, provedeny z cihel tl. 100-150 mm

* Nové sddrokartonové pficky budou jednoduse opldsténé s konstrukci z pozinkovanych
sddrokartondrskych profild UW a CW75 tl. 75mm s vloZenou akustickou izolaci z minerdini
viny tl. 60mm s objemovou hmotnosti min. 40 kg/m3.

» Stropni konstrukce — cihelné klenby tradicni a pfimé cihelné klenby mezi ,1” profily

» Stresni konstrukce — tradicni krov, bez navrhovanych zmén

* Stfesni krytina — sklddand z keramickych tasek na latich

* Oplechovani, destové Zlaby a svody — barveny pozink

* Komin — stdvajici, do komint nebude zasahovdno

* Vyplné okennich otvort vstupni dvere — stdvajici drevéné vyplné v bilé barvé zdvojené beze
zmeén,

* Interiérové dvere - stdvajici i nové dvere budou kompletizované vyrobky na bdzi dreva;
sendvicové s drevénym obvodovym rdamem vyplnénym papirovou ztuZeninou vostinovou,
kryté pldstém z drevovidknitych desek; zdarubné ocelové. Dvere na toalety budou opatreny z
vnitrni strany vodorovnym madlem vysky 800-900mm a budou mit moZnost odjisténi
zamku zvenku.

* Vnitini povrchy stén - stdvajici omitky, hrubozrnny stuk; sddrokarton bude prestérkovdn
sadrovym findInim tmelem a opatien malif'skym ndtérem

* Podlahy v celém objektu — lité betonové

* Povrch podlah - keramickd dlazba

* lzolace podlah — neni provedena

* Venkovni plochy — do venkovnich ploch nebude zasahovdno

* Klempiiské a zamecnické konstrukce — nejsou navrZeny

» Destové svody jsou ponechdny stdvajici beze zmén

c) mechanicka odolnost a stabilita:
Stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pusobici v priibéhu vystavby a uZivdani nemélo za
ndsledek zriceni stavby nebo jeji ¢dsti, vétsi stupen nepripustného pretvoreni, poskozeni jinych
Cdsti stavby nebo technickych zarizeni nebo instalovaného vybaveni v dusledku vétsiho
pretvoreni nosné konstrukce a poskozeni v pripadé, kdy je rozsah neumérny pivodni priciné.
Objekt v¢. uprav je navrZen v souladu s CSN 730035, nahrazend normou CSN EN 1991-1 a CSN
731701, nahrazend CSN EN 1995-1. viechny stavebni dily vyhovuji v dané expozici.

. Uzitné zatizeni uvaZované normové zatizeni f,=1,50 kN/m’
. Vétrnad oblast .

. ZatiZeni vétrem Wo=0,5-1,0 kN/m?

. Snéhova oblast 1.

. ZatiZeni snéhem 1,0 kN/m?



B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické reseni:

« Pfivod vody
Pripojka vody je vyuZita stavajici a neprobihaji na ni zmény.

« vnitrni rozvody vody — Novy privod vody pro hygienické zdzemi se napojuje na stdvajici vedeni v
mistnosti 1.04. Je uZito potrubi PPR PN16 DN25 pro studenou a PN20 pro teplou vodu . Potrubi
je uloZeno do drdzZek zdiva a dutin sadrokartonovych pricek. Prostupy potrubi zdmi a stropy se
uloZi do PVC chrdnicek. Veskeré potrubi bude izolovdno tepelnéizolacni hmotou, pénénym
polyetylénem. Rozvody studené vody se izoluji tl.6 mm.

« splaskovd kanalizace — splaskovd kanalizace je ponechdna stdvajici a neprobihaji na ni Zadné
zmény.

« vnitfni rozvody kanalizace - Novd &dst rozvodu pro hygienické zdzemi se napoji na stdvajici v
suterénu pod stropem. Tato cdst pripojovaciho potrubi bude tvorena potrubim PVC HT DN50 -
DN100 ve spddu min. 3%. Odvétrdni bude feseno prisavacimi hlavicemi na konci nejdelsich
vétvi rozvodu.

- privod elektriny - Stdvajici pfipojka el. proudu zistdvd zachovdna. Nové okruhy se napojuji v
napojovaci skrini na chodbé.

« vytdpéni — Do otopné soustavy nebude zasahovdno. Soustava je teplovodni osazend radidtory
pod okny.

« zasakovdni destovych vod — Do stdvajiciho hospodareni s destovou vodou nebude zasahovdno,
upravy probihaji pouze uvniti objektu.

b) vycet technickych a technologickych zatizeni: (technologickd Zafizeni nejsou navrhovdna)

* vnitfni rozvody vody
* vnitini rozvody kanalizace

* rozvody elektro

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

a) PBR je zpracovano jako samostatna pfiloha

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
* Do obvodového plasté budovy nebude v ramci tohoto projektu zasahovano.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrl stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.)
a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.):

PoZadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi jsou
obecné stanoveny v § 10 vyhl.¢. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi. Resend stavba je s
témito poZadavky v souladu; ve stavbé nejsou navrieny materidly, které by uvolnovaly ldatky
nebezpecné pro zdravi a Zivoty osob a zvifat a pro rostliny;, ddle emise nebezpecnych zdreni,
zejména ionizujicich; nepfiznivych ucinki elektromagnetického zdareni. Stavba je ddle navrZena tak,
aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity obsaZené v jinych prdvnich predpisech zejména
ndsledkem pritomnosti nebezpecnych cdstic v ovzdusi; znecisténi vzduchu, povrchovych nebo
podzemnich vod a pidy; nedostatecného zneskodriovdni odpadnich vod a koure; nevhodného
nakladdni s odpady; vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich nebo na povrchu stavebnich



konstrukci uvnitf staveb; nedostatecnych tepelné izolacnich a zvukoizolacnich vlastnosti podle
charakteru uZivanych mistnosti; nevhodnych svételné technickych vlastnosti. Uroveri podlahy
pobytovych mistnosti je 1,500m nad upravenym terénem — timto splriuje dané normové hodnoty.
Svétla vyska mistnosti je 3,65-4,37m — splniuje ust. § 5.

Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytdpéni — poZadavky jsou stanoveny v ustanoveni § 11
a § 12 vyhl.c. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi. VSechny mistnosti zajisténo dostatecné
pfirozené vétrani venkovnim vzduchem i vétrdni nucené, maji zajisténo vytdpéni s mozZnosti
regulace vnitrni teploty. V pobytovych mistnostech je navrZeno prostrednictvim dostatecné velkych
prosklenych ploch denni osvétleni a umélé osvétleni navrzenymi svitidly v souladu s normovymi
hodnotami. Pobytové mistnosti disponuji dostate¢nym prirozenym osvétlenim, jehoz intenzity jsou
nad ramec prislusné normy. Vsechny obytné mistnosti splfiuji i poZadavek na dostatecné proslunéni
dle CSN 73 0581. Okenni profily musi zajistovat mikroventilaci tak, aby byl s dalsimi opatfenimi
spinén poZadavek intenzity vymény vzduchu pro uZivané mistnosti dle CSN 73 0540-2 ¢&.7.2.2.
Soucinitel privzdusnosti funkénich spdr vyplni otvor( bude spliovat podminku dle CSN 73 0540, €.
7.1.1 tab 5. Viytdpéni je teplovodni ustfedni, jehoZ zdrojem je plynovy kondenzacni kotel. Ve vsech
pobytovych mistnostech je mozZnost regulace teploty.

Objekt je zdsobovdn pitnou vodou z verejného vodovodniho fadu v obci. KomundlIni odpad
je tridén a ukladdn do nadob k tomu urcenych. Odpad bude svdZen opravnénou firmou k nakladani
s odpady na sklddky domovnich odpadu. Svoz komundliniho odpadu zajistuje obec.

Stavba nebude, vzhledem k charakteru jejiho uZivani, vykazovat negativni vliv (vibrace,
hluk, prasnost apod.) na okoli. Tyto negativni aspekty se budou vyskytovat pouze pfi samotné
vystavbé. Ta vSak bude probihat v dennich hodindch a tak, aby minimalizovala vznik hluku
a prasnosti.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi:
Pozemek, na némZ je stavba umisténa, je zarazen do oblasti nizkého radonového indexu.
Izolace proti pronikdni radonu do budovy neni resena, nebot do stavajici skladby podlahy neni
zasahovdno. Mistnosti v hygienickém zdzemi budou dostatecné odvétrdny prirozenym
zpusobem - oknem a dverfmi, je umoZnéno pricné provetrani skrze chodbu. U toalet
nesousedicich s obvodovou sténou je navrZeno nucené vétrdni ventildtory.

b) ochrana pred bludnymi proudy: nenavrhuje se

c) ochrana pred technickou seizmicitou: Ve stavbé ani jejim okoli nejsou instalovdny zdroje
technické seizmicity.

d) ochrana pred hlukem:
Pro stavbu jsou navrieny standardni stavebni konstrukce, zdroje nadmérného hluku se
nepredpokldadaji.
Stavba je stavajici, mistni komunikace je vzddlena cca 3m. Stavba a jeji venkovni prostor je od
silnice v dostatecné vzddlenosti. Stavba a jeji uZivani nebude ohroZeno hlukem a je v souladu
s § 30 zdkona ¢. 258/2000 Sb ve znéni pozdéjsich predpist, ve spojeni s §12 nar.vlady ¢.
272/2011 Sh.
Ve stavbé nejsou navrZeny Zddné nové zdroje hluku. UZivdanim stavby realizované dle PD
nebude jeho okoli ohroZeno hlukem ani jinymi Skodlivymi vlivy.

e) protipovodniova opatieni:
Pozemek, na némZ je stavba umisténa, neleZi v zdplavové oblasti, protipovodriovd opatreni
nejsou navrhovdna.

f) ostatni Ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.):



Pozemek, na némZ je stavba umisténa, nelezi v poddolované oblasti, vyskyt metanu v feSeném
uzemi neni evidovadn.
B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury:
* vodovod — vodovodni pfipojka je vyuZita stavajici beze zmén.
* kanalizace — kanalizacni pfipojka je vyuZita stavajici beze zmén.
* elektfina — objekt je napojen na rozvod el. energie stdvajici pripojkou.
* sdélovaci vedeni - objekt je napojen stdavajici pripojkou.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
* vodovodni pripojka — stdvajici potrubi HD PE 40
- pripojka elektriny - stdvajici silovy kabel AYKY
- sdélovaci vedeni - sdélovaci kabel
B.4  Dopravni reSeni
a) popis dopravniho feseni:
Resené tzemi se nachdzi ve vychodni édsti Minichova Hradisté a pfiléhd k ulici Turnovskd. Uzemi
navazuje na stdvajici sit mistnich komunikaci. Objekt je v soucasnosti obsluhovdn osobnimi a

lehkymi ndkladnimi automobily, objem dopravy ani dopravni feseni se Fesenymi stavebnimi
upravami neméni.

b) napojeni Uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu:

Aredl je napojen stdvajicim sjezdem a stavebnimi Upravami zdzemi se toto neméni. Pripojeni
respektuje ustanoveni vyhl.¢. 104/1997 Sb., kterou se provddi zdkon o pozemnich komunikacich
a ddle doporucené CSN 73 6001 a CSN 73 6110.

c) dopravav klidu:
Reseni dopravy v klidu neni soucdsti této dokumentace sniZzeni energetické ndrocnosti.

d) pésia cyklistické stezky: Nenavrhuji se

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy: neni tfeba provddét terénni upravy.

b) pouZité vegetacni prvky: projekt nezahrnuje Zadné prdce v exteriéru , tedy ani nové vegetacni
prvky

c) biotechnicka opatfeni: nejsou navrhovdna

B.6  Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:
Stavba je navrZena tak, aby neméla negativni vliv na Zivotni prostfedi. Odpady komundIniho
charakteru se budou shromaZdovat v popelnici pfi hranici u vjezdu na pozemek. Odpady
vzniklé v ramci vystavby budou likvidovdny dle platnych predpisi — bud’ budou odvezeny na
skladku ¢i do sbéru. Zavadné exhalace nebudou do okoli vypoustény.
* V prubéhu vystavby je tfeba dbdt predevsim na:

ochranu proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Pri provozu hlucnych stroji v mistech, kde vzddlenost umisténého zdroje od okolni zdstavby




nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit ochranu
pasivni ( kryty, akustické zdstény apod.).

ochranu proti znecistovdni komunikaci a nadmérné prasnosti
Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovdni ploch
a komunikaci (zemina, bet. smés). Pripadné znecisténi komunikaci musi byt okamZité
odstrarniovdno.

ochranu proti znecistovdni ovzdusi vyfukovymi plyny
Investor bude povinen zabezpecit provoz dopravnich prostredki produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkdch
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovdni stavebnich stroji se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moZnou miru. Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel
a pravidelné serizovani motorda.

ochranu proti znecisténi podzemnich vod a povrchovych vod a kanalizace
Po dobu vystavby je nutno pfi provddéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych
vod. Jednd se zejména o vhodny zplsob odvddéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a
skladovacich ploch stavenisté.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a
zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

V misté stavby se nenachdzi Zadné vzrostlé dreviny, pamdtné stromy ani chranéné druhy rostlin
nebo Zivocichd.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

Misto stavby se nenachdzi v blizkosti nebo na tzemi soustavy NATURA 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem:

Pro zamér sniZeni energetické ndrpocnosti neni tfeba posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi.

e) v pripadé zdmérh spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vyddno: zdmér nespadd do reZimu zdkona o integrované prevenci

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu:
Nejsou navrhovdna Zddnd ochrannd a bezpecnostni pdsma nebo jiné podminky.

B.7  Ochrana obyvatelstva

e

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska pInéni ukol( ochrany obyvatelstva:

s

Stavba nevyZaduje vybudovat ochrannd zafizeni a specidlni upravy pro ochranu obyvatelstva.

B.8  Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi:
» Elektricka energie bude pro ucely stavby vyuZita ze stdvajicich rozvodd.

* Voda bude pro ucely stavby napojena na na stavajici rozvod.

b) odvodnéni stavenisté:

Destové vody budou svedeny do stdvajici pfipojky obecni destové kanalizace tak, jako doposud.



c)

d)

f)

g)

h)

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavenisté bude napojeno na stdvajici silnici. Na stdvajici technickou infrastrukturu bude
stavenisté napojeno stdvajicimi rozvody.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

V prubéhu stavby dojde k docasnému naruseni faktoru pohody. Na stavenisti se
nepredpokladd s pracemi v brzkych nebo pozdnich dennich hodindch. Nemélo by tedy dojit
k ruseni obyvatel obce v dobé nocniho klidu. V obdobi sucha se budou prijezdové nezpevnéné
komunikace kropit, aby se zabrdnilo prasnosti pfi pfijezdu automobili. Vyjezd ze stavenisté
bude pravidelné cistén. Dopravni trasy v dobé vystavby povedou z mist zdroji materidli a
hmot verfejnymi komunikacemi. Dopravni trasy pro dopravu materidli a hmot na stavenisté
Z mist zdroji dodavatele a na skladky Ize stanovit po vybéru zhotovitele stavby a urceni mist
zdroji a skladek. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat predevsim stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichZ hlucnost nepfekracuje hodnoty stanovené v
technickém osvédceni. Pri provozu hlucnych stroji v mistech, kde vzddlenost umisténého zdroje
od okolni zdstavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno
zabezpecit ochranu pasivni ( kryty, akustické zdstény apod.). Investor bude povinen zabezpecit
provoz dopravnich prostfedki produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi
odpovidajicim platnym vyhldskam a pfedpisiim o podminkdch provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovdni stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin:

V pribéhu vystavby neni tfeba nad radmec obvykly ochrariovat okoli stavenisté; poZadavky na
asanace, Ci kdceni drevin nejsou.

maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé):

VSechny zdbory stavenisté budou svym charakterem docasné — pouze po dobu vystavby.
Soucdsti zafizeni stavenisté nebudou stavby vyZadujici ohldseni.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Realizace stavby nevyZaduje resit obchozi bezbariérové trasy.

maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
Odpady vzniklé pri realizaci uvedené stavby musi byt vyuZity nebo zneskodnény v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb., v platném znéni, doklady budou predloZeny ke kolaudaci.

Seznam odpadi: dle vyhl. ¢ 93/2016 Sh. vyhldska o katalogu odpadu

cislo kategorie | mnoZstvi
odpadu ndzev odpadu odpadu | odpadu | zpiisob zneskodnéni odpadu
150101 papirové a lepenkové obaly (0} 25 kg |Sbérné suroviny a.s. apod.
150102 |plastové obaly (o) 15 kg |recyklace - dotfidovaci linka
D1 - recyklace, schvdlend
170101 beton (0] 0,2t Iskladka
D1 - recyklace, schvdlend
170103 tasky a keramické vyrobky (o) 01t Isklddka
smési nebo oddél. frakce betonu, cihel D1 - recyklace, schvdlend
170107 |atd. (0} 1,3t [skladka
170201 drevo 0} 0,1 m3 |energetické vyuZiti




170203 plasty (0} 5 kg |recyklace - dotfidovaci linka

Sbérné suroviny a.s., Kovosrot

1704 11 kabely 0 25 kg |a.s. apod.
1706 04 izolaéni materidly (0} 30 kg | D1 -schvdlend skladka
170802 stavebni materidly na bdzi sadry (0} 50 kg | D1 - schvdlend sklddka

i)

j)

k)

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:
Vzhledem k charakteru projektu neni pfedpoklad vzniku vykopovych zemin. Deponie tedy neni
navZena.

ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé:

Vystavba neklade Zddné mimorddné ndroky na ochranu Zivotniho prostredi. Stavba bude
provddéna Setrné s ohledem na ochranu Zivotniho prostredi. Odpady vzniklé pfi realizaci vyse
uvedené akce musi byt vyuZity nebo zneskodnény v souladu se zdkonem. PFi stavebni ¢innosti
je nutné dodrZovat prislusné prdavni normy na ochranu Zivotniho prostredi, souvisejici vyhldsky
a hygienické predpisy. Jednotlivé negativni viivy vystavby je nutné v maximdlni mozZné mire
eliminovat. Pokud se jednd o hluk pfi provddéni stavebnich praci, je nutno dodrZovat narizeni
viddy Ceské republiky ¢ 88/2004 Sb. O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku, kde jsou
stanoveny nejvyssi pripustné ekvivalentni hladiny hluku. Zhotovitel stavebnich praci je povinen
pouZivat predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichZz hlucnost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Prasnost na stavenisti a na vyjezdu
ze stavenisté je nutné omezit zkrdpénim. Pro ochranu vod pred znecisténim ropnymi latkami je
nutno pri realizaci praci vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisteni
podzemnich vod. Pripadné ukapy ropnych ldtek ze stroji musi byt ihned zlikvidovdny sorbénimi
materidly (napf. piliny, Fibriol, Vapex apod.) a ddle pak je tieba provést likvidaci téchto
materidld (spdlenim ve spalovné nebo uloZenim na pfislusné sklddce).

zasady bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist®):

Stavebni prdce je tfeba provddét v souladu s ustanovenimi pfislusné legislativy jako napr.
narizeni vlddy ¢. 591/2006 Sb. o bliZzsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prdci na stavenistich a narizeni vldady ¢. 362/2005 Sb. o bliZsich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pri prdci na pracovistich s nebezpec¢im pddu z vysky nebo do
hloubky. KazZdy pracovnik zucastnény na vystavbé musi byt prikazné sezndmen a proskolen
s bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostordch stavenisté musi byt
sezndmeni s podminkami provozu (ochrannd pdsma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikim
zucastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zdkladé oprdvnéni pro urcené prdce
a s véedomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pri prdaci mimo denni dobu fdadné osvétlena.
Pracovnici prfitomni na stavbé jsou povinni pouZivat predepsané ochranné pomducky. Stavenisté
musi byt oploceno a ohraniceno, vykopy radné osvétleny a zabezpeceny a stavenisté musi byt
opatreno vystraznymi tabulkami. Je zakdzdno pracovniky dondset a pozZivat alkoholické ndpoje
na stavenisti.

Veskeré socidlni, spravni a provozni zafizeni stavenisté musi odpovidat zakladnim hygienickym
predpisiim a smérnicim.

Na stavenisti je nutno dodrZovat ustanoveni vyhldsky ¢. 309/2006 Sb. Ve znéni pozdéjsich
predpist, kterym se  upravuji poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v
pracovnéprdvnich vztazich.



Vseobecny provozni fdd stavby:

e \Sichni pracovnici na stavbé musi absolvovat prislusné vstupni Skoleni BOZP (toto Skoleni
nenahrazuje povinnost zhotovitele provést vlastni periodické Skoleni BOZP).

e Na stavbé musi byt pouZivdany odpovidajici osobni ochranné pracovni prostredky.

e KaZdd nehoda nebo situace, kterd mizZe k nehodé vést, musi byt neprodlené hldsena
firmé provddéjici stavebni upravy a stavebnikovi, pripadné technickému dozoru investora.
e KaZdd osoba, u niZ bude zjiSténo, Ze poskozuje prostiedky nebo zarizeni urcené
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi, bude ze stavby vykdzdna.

» Koureni je zakdzdno v rizikovych prostorech.

e Navstévy se musi hldsit stavbyvedoucimu, vstup na stavbu jim bude umoznén pouze na
zdkladé svoleni Investora nebo projektanta. Po dobu pobytu na stavbé jsou ndvstévnici
povinni nosit odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (predevsim ochrannou pfilbu
a vestu s reflexnimi pruhy). Navstéva nesmi na stavbé vykondvat Zadnou fyzickou ¢innost.

e Ridi¢i vozidel musi nosit ochranné pfilby a reflexni vesty pokaZdé, vidy kdy? dojde
k opusténi kabiny vozidla na stavenisti. V prostoru stavenisté je zakdzdno couvat bez navddéni
vozidla odpovédnou osobou.

* Na stavbé se dodrZuje veskeré bezpecnostni znaceni a vyhldsky.

e\Veskeré porizovani fotografii nebo filmovych zdznami ze stavby je moZné pouze na
zdkladé predchoziho povoleni firmy provddéjici stavebni upravy nebo projektanta.

e \Sichni pracovnici stavby jsou povinni, v zdjmu bezpecnosti své a bezpecnosti ostatnich,
dodrZovat technologické postupy zpracované jejich zaméstnavatelem.

e Hydranty, hasici pfistroje a poZdrné poplachové smérnice chrdni lidské Zivoty. Neposkozujte
je.

e \Sichni pracovnici musi na stavenisti dusledné udrZovat porddek kaZdy den.

Pravidla osobni bezpecnosti

e \/Sichni pracovnici jsou povinni nosit ochranné prilby, pracovni obuv a reflexni vystrazné
vesty.

e PoZivani alkoholu a drog je zakdzdno.

» Nikdo nesmi obsluhovat Zadné strojni zarizeni nebo prostfedek, pokud k tomu nebyl rFddné
proskolen a nemd u sebe prikaz nebo osvédceni o kvalifikaci umoZriujici mu toto zafizeni
obsluhovat.

e KaZdé strojni zarizeni nebo prostredek, u nichZ je zjisténa zdvada, musi byt vyrazeno
Z provozu.

e Primo ze Zebrik( je mozZno provddét pouze kratkodobé prdce a pouze tehdy, kdy neni mozZno
pouZit jinou alternativu pristupu. Zebfiky musi byt pfi pouZivdni vidy prichyceny ke konstrukci
nebo bezpecné zapreny dole jinou osobou. Zdkaz pouZivani nepovolenych Zebrika.

e Pouzivani improvizovanych leSeni je zakdzdno. Zvysené pracovni podlahy bez zdbradli
a zardzky u podlahy lze pouzivat pouze do vysky 1500 mm. U vétsich vysek se pouZivaji
rddné zkonstruovand a zajisténd stabilni nebo pojizdnd leseni s ochrannym zdbradlim
a zardZkou v urovni pracovni podiahy.

e Potraviny je moZno konzumovat pouze ve vyhrazenych mistech /shromaZdovacich
prostordch.

e Veskerd pripojeni (mimo béZnych zdsuvkovych) a upravy na elektrickych spotrebicich
a elektropfipojkdch muZe provddét pouze urcend osoba s prislusnou kvalifikaci.

* Na stavbé se miZou pouzivat stavebni rozvadéce pouze s proudovou ochranou.

e Svarovdni je povoleno pouze na zdkladé pisemného prikazu ke svarovdni u firmy
provddéjici stavebni Upravy za dodrieni vsech podminek PO a splatnym svarovacim
prikazem a mobilnim hasicim pristrojem.

e V prostoru stavenisté se netoleruji Zddné vytrZnosti, kanadské Zerty apod.
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 V pripadé nedodrZovadni pravidel provozniho fadu stavby a BOZP bude zhotovitel pokutovadn
dle platného pokutového rddu.
Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb:
Bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb neni navrhovdno, nebot stavbou nebudou
dotceny jiné stavby.
zasady pro dopravni inZenyrskda opatreni:
Dopravni inZenyrska opatieni nejsou navrhovdna, stavba nenarusi stavajici dopravni situaci.
stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti u¢inkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.),
Specidlni podminky pro provddéni stavby nejsou stanoveny.
postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:
Predpoklddané zahdjeni stavby: po vyddni povoleni stavebniho uradu
Predpoklddané dokonceni stavby: do ¢tyr mésic od zahdjeni stavby

Celkové vodohospodarské reseni

Hospodareni s destovou vodou — destovd voda ze stfech stavby bude svedena destovou
kanalizaci do obecni destové kanalizace tak, jako doposud.
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