Vzduchotechnika

Dimenzovani zafizeni z hlediska vymény vzduchu

Dimenzovani pfivodu a odvodu vzduchu je navrZzeno dle nasledujicich zasad:

* WC odvod vzduchu 50 m*h™'/ 1 misu

*  Umyvadlo odvod vzduchu 30 m*h™'/ 1 na zafizeni
Satna odvod vzduchu 20 m®h'/ 1 skfinka

*  Uklidova komora odvod vzduchu 50 m®h™

*  Sklady odvod vzduchu 50 m*h™

* Sprcha odvod vzduchu 150 m*h™

Zde situovana zafizeni maji za ucel zajistit odvod skodlivin a zapachl ve vazbé na platnou
legislativu z prostor bez dostateéného pfirozeného vétrani. Dale je nutno uvést, Zze vétdina
oken bude oteviratelna a je tim zajisténo pfirozené vétrani. Proto nucené vétrani je
doplikem vétrani pfirozeného za ucelem zlep$eni komfortu uzivani dil¢i ¢asti objektu.
Klimatizace — chlazeni nebylo investorem poZadovano. Zvih¢ovani nebo odvlhcovani
vzduchu nebylo investorem pozadovano. Vzduchotechnika nenahrazuje vytapéni —
nepokryva tepelné ztraty.

Vétrani socialniho zazemi

Vétrani bude podtlakové pomoci jednotlivych samostatnych systému dle dispozice objektu.
Nad podhledem vétranych mistnosti socialniho zazemi budou instalovany odvodni potrubni
ventilatory opatfené zpétnou klapkou v tésném provedeni. V podhledech budou instalovany
odtahové vyustky v umyvatelném hygienickém provedeni. VZT rozvod vedeny v podhledu
bude ze spiro potrubi, flexo potrubi s akustickym utlumem opatfené pruzinou pro tvarovou
stalost a spiro tvarovek. VZT rozvody budou utésnény ve spojich pryzovym tésnénim a
vodotésné vytmeleny s vysparovanim smérem k stoupacce. Odvod vzduchu bude pomoci
VZT rozvodu na fasadu objektu zakon&eného na fasadé zaluzii se sitem v barvé RAL dle
arch. zaméru investora. Spousténi ventilatord bude ru¢nim tlagitkem nebo se svétlem ve
vétraném prostoru viz popis vykresova dokumentace. Doba chodu ventilatord bude
nastavena dle pozadavku investora na dobéh Casového spinace. Nasténny ventilator bude
s integrovanou zpétnou klapkou a nastavitelnym ¢asovym dob&hem.

Dale bude vétrani prostor fizeno v automatickém rezimu dle nastaveni ¢asového spinace
pravidelného provétrani prostor u vSech ventilatoru.

Seznam zafizeni

2x potrubni ventilator v podhledu m.&.203, el.pfikon 60W/230V
1x potrubni ventilator v podhledu m.&.103, el.pfikon 60W/230V
1x potrubni ventilator v podhledu m.€.104, el.pfikon 60W/230V
1x nasténny ventilator pod stopem m.¢.101, el.pfikon 40W/230V
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