Akce: STAVEBNIi UPRAVY HYGIENICKEHO ZAZEMIi OBJEKTU C.P.
500 V MNICHOVE HRADISTI

Misto stavby: ¢.p.500, parc.¢. 1191
295 01 Mnichovo Hradisté

Investor: Meésto Mnichovo Hradisté,
Masarykovo namésti 1,
29501 Mnichovo Hradisté
IC: 00238309

Projektant: ANITAS s.r.o0.
IC: 25755668
kancelar Turnovska 21, 295 01 Mnichovo Hradisté

Zodpovédny projektant: Ing. Tomas Rakousky,
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT-0004383

Zakazka dislo: 65/2020

DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI

Dle pfilohy €. 12 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 405/2017 Sb.

D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

4 I d

D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni

SO 01 Stavajici objekt ¢.p. 500

Mnichovo Hradisté Vypracoval:
Leden 2020 Ing. arch. Jifi Kaluha






D.1.1 Architektonicko-stavebni reseni

a) Technickd zprdva (architektonické, vytvarné, materidlové, dispoziéni a provozni Feseni,
bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické teseni a technické vlastnosti
stavby; stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis
reSeni, vypis pouzitych norem).

Uéel objektu

Stdvajici objekt léCebny dlouhodobé nemocnych je umistén na pozemku p.¢. 1191, jde o
dvoupodlaZni hmotu z prfelomu 19. a 20. stoleti se zvysenym pfizemim a sedlovou stfechou v
pldorysném tvaru pravidelného "C". Z jizni strany k objektu priléhd dim pro seniory s pllkruhovou
hmotou propojenou s plvodni budovou dvéma mostky. Objekt se nachdzi ve vychodni ¢dsti mésta
Mnichovo Hradisté. Tento projekt md za cil upravy a optimalizaci hygienického zdzemi ve
vychodnim kridle objektu.

Dispozicni a provozni reseni

Stdvajici reseni hygienického zdzemi obsahuje WC pro zaméstnance, WC pro pacienty, sklad prddia,
uklidovou mistnost pro vyplach sterilizaci podloznich mis a umyvdrnu. S ohledem na nevhodné
situovanou umyvdrnu pro prevoz lizka a toalety nesplnujici podminky vyhl. 398/2009 Sb. byla
navrZena dispozi¢ni uprava tohoto provozu spocivajici ve zméné umisténi jednotlivych mistnosti
vuci sobé. Nové je navrhovdn samostatny sklad spinavého a Cistého prddla. Umyvdrny jsou
umistény tak, aby byl umoznén prevoz leZiciho pacienta. Toalety nové vyhovuji vyhl. 398/2009 Sb.

Architektonické rFeseni

SO 01 Stdvajici objekt ¢.p. 500 - Stdvajici objekt lécebny je podsklepeny, dvojpodlazni. Piadorys
pristavby je tvaru ,,C“ Pldorysné rozméry stdvajiciho vychodniho kfidla jsou priblizné 24 x 11 m.
Zastreseni stavby je fesSeno sikmou stfechou. Stresni krytina je na objektu sklddand z keramickych
tasek. Samotné architektonické reseni odrdZi dispozicni usporadadni, které vychdzi z potreb a
poZadavk( investora. Do venkovni fasddy ani rozvrZeni otvor(i nebude v ramci tohoto projektu
zasahovdno.

Bezbariérové uZivdni stavby

Jednd se o stdvajici stavbu lécebny dlouhodobé nemocnych, pricemzZ reSeny projekt stavebnich
uprav hygienického zdazemi zohledriuje ve své fesené cdasti objektu podminky obecnych technickych
poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové pristupy do stavby dle vyhl.c. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpelujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Stavebné technické reseni

SO 01 - objekt &p. 500 - Reseny objekt stoji na zdkladech z prostého betonu a je vyzdén z plnych
pdlenych cihel tl. 300-600mm, zdivo pricek je cihelné omitané tl. 100-150mm. Podlahy neobsahuji
tepelnou izolaci, podlahovd krytina je dlazba &i PVC. Strop je Fesen nad suterénem a 1.NP klenbami
z plnych cihel, nad 2. NP nosniky IE200 s cihelnymi klenbickami a nadbetondvkou. Objekt je osazen
sikmou stfechou. Okna jsou drevénd s klasickym zdvojenym zasklenim. Ohrev teplé vody je resen el.
zdsobnikovym ohrivacem, vytdpéni je realizovano plynovym kotlem. Vétrdni je vyuZivdno pouze
pfirozené okny.




Navrhované reseni stavebnich uprav v resené cdsti hygienického zdzemi ve vychodnim kfidle v 1. a
2. NP predpoklada vybourdni nenosnych pricek a demontdz vybaveni, vybourdni otvoru v nosné
sténé ve 2. NP (strop nad 2.NP musi byt rddné podepren a vynesen pomoci stojek po obou
strandch!), ndsledné zasekdni novych odpadi a vodovodu viz. PD. Napojeni odpadi a vodovodu
bude dle potfeby provedeno v suterénu objektu pod stropem na stdvajici rozvod. Ddle pak budou
zbudovadny sddrokartonové pricky urcujici novou dispozici zdzemi vcéetné potirebnych instalaci a
povrchovych uprav. Sddrokartonové pricky budou jednoduse opldasténé s konstrukci z
pozinkovanych sdadrokartondrskych profilG UW a CW?75 tl. 75mm s vloZenou akustickou izolaci z
minerdlni viny tl. 60mm s objemovou hmotnosti min. 40 kg/m3.

Do stdvajici otopné soustavy nebude zasahovdno. Je navriena rekonstrukce osvétleni a
elektroinstalace tak, aby vyhovovala sou¢asnym podminkdm. Osvétleni bude namisto klasickych
Zdrovek a zarivek realizovdano pomoci LED svitidel o nizkém prikonu viz pfislusné ¢asti PD.

Konstrukcni reseni
SO 01 - objekt .p. 500

e Zdkladové pasy jsou stdvajici

* Obvodové stény jsou stavajici ze skvarobetonovych tvdrnic tl. 350mm

*  PFicky jsou stdavajici, provedeny z cihel tl. 100-150 mm

*  Nové sddrokartonové pricky budou jednoduse opldsténé s konstrukci z pozinkovanych
sddrokartondrskych profili UW a CW?75 tl. 75mm s vloZenou akustickou izolaci z minerdlni
viny tl. 60mm s objemovou hmotnosti min. 40 kg/m3.

* Stropni konstrukce — cihelné klenby tradi¢ni a pfimé cihelné klenby mezi ,,1” profily

* StfesSni konstrukce — tradicni krov, bez navrhovanych zmén

* Strfesni krytina — sklddand z keramickych tasek na latich

* Oplechovadni, destové Zlaby a svody — barveny pozink

e Komin — stdvajici, do komin( nebude zasahovdno

* VyplIné okennich otvorti vstupni dvere — stavajici drevéné vyplné v bilé barvé zdvojené beze
zmeén,

* Interiérové dvere - stdvajici i nové dvere budou kompletizované vyrobky na bdzi dreva;
sendvicové s drevénym obvodovym ramem vyplnénym papirovou ztuzZeninou vostinovou,
kryté plastém z drevovldknitych desek; zdarubné ocelové

* Vnitini povrchy stén - stdvajici omitky, hrubozrnny Stuk; sddrokarton bude prestérkovdn
sadrovym findlnim tmelem a opatren malifskym ndatérem

* Podlahy v celém objektu — lité betonové

*  Povrch podlah - keramické dlazba

* Jzolace podlah — neni provedena

* Venkovni plochy — do venkovnich ploch nebude zasahovdno

*  Klempifské a zamecnické konstrukce — nejsou navrZeny

e Destové svody jsou ponechdny stdvajici beze zmén

Tepelné technicka kritéria

* Do obvodového plasté budovy nebude v rdmci tohoto projektu zasahovano.

Osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace

Vsechny pobytové mistnosti pristavby maji zajisténo dostatecné prirozené Ci nucené vétrdni
venkovnim vzduchem, maji zajisténo vytdpéni s mozZnosti regulace vnitini teploty. V pobytovych



mistnostech je navrZzeno prostrednictvim dostatecné velkych prosklenych ploch denni osvétleni a
umélé osvétleni navrZzenymi svitidly v souladu s normovymi hodnotami. Pobytové mistnosti
disponuji dostatecnym prirozenym osvétlenim, jehoZ intenzity jsou nad rdmec prislusné normy.
VSechny obytné mistnosti splfiuji i poZadavek na dostatecné proslunéni dle CSN 73 0581. Okenni
profily musi zajistovat mikroventilaci tak, aby byl s dalsimi opatienimi splnén poZadavek intenzity
vymény vzduchu pro uZivané mistnosti dle CSN 73 0540-2 ¢&.7.2.2. Soucinitel privzduinosti
funkénich spdr vyplni otvori bude spliovat podminku dle CSN 73 0540,¢l. 7.1.1 tab 5.

Pro stavbu jsou navrZeny standardni stavebni konstrukce, zdroje nadmérného hluku ¢i vibraci se
nepredpokladaji.

Vypis pouzitych norem

CSN 73 0525, CSN 73 3050, CSN 73 0532, CSN 73 0540, CSN 73 0580, CSN 73 0581, CSN 73 6101,
CSN 73 6110 a CSN 75 9010.



D.1.2 Stavebné konstrukcni reseni
a) Technickd zprava

Technické a konstrukcni reseni
* SO 01 Stavajici objekt ¢.p. 500

Zemni prdce

Zemni prdce nejsou navrhovdny.

Zdklady

Nové zdkladové konstrukce nejsou navrhovdny.

Izolace proti pronikani radonu

Pozemek na némz je stavba umisténa je zarazen do lokality nizkého radonového indexu. Do
podlahovych konstrukci stdvajiciho objektu neni zasahovdno.

Konstrukce svislé

Navrhované reSeni stavebnich uprav v fesené ¢dsti hygienického zdzemi ve vychodnim kridle v 1. a
2. NP predpokladd vybourdni nenosnych pricek a demontdz vybaveni, vybourdni otvoru v nosné
sténé ve 2. NP (strop nad 2.NP musi byt radné podepfen a vynesen pomoci stojek po obou
strandch!). Novy otvor bude osazen prekladem 4x IPE160 zasekanym ve sténé. Tento bude ddle
obezdén, opatren rabicovym pletivem a omitnut.

Konstrukce vodorovné (strop, preklady)

Strop je fesen nad suterénem a 1.NP klenbami z plnych cihel, nad 2. NP nosniky IE200 s cihelnymi
klenbickami a nadbetondvkou. Do téchto konstrukci nebude zasahovdno.

Pricky
Sddrokartonové  pricky budou jednoduse opldasténé s  konstrukci z  pozinkovanych

sddrokartondrskych profilG UW a CW75 tl. 75mm s vloZenou akustickou izolaci z minerdini viny tl.
60mm s objemovou hmotnosti min. 40 kg/m3.

Vyplné otvori

Do stdvajicich drevénych zdvojenych oken a vypini nebude zasahovdno. Do novych pficek budou
osazeny nové dvere viz. vykaz vyplni otvoru - stdavajici i nové dvere budou kompletizované vyrobky
na bdzi dreva; sendvicové s drfevénym obvodovym rdmem vyplnénym papirovou ztuZeninou
vostinovou, kryté plastém z dievovidknitych desek; zarubné ocelové.

Upravy povrchii

Vnitrni povrchy zustdvaji stdvajici beze zmén. Novy sddrokarton bude prestérkovdn sdadrovym
findInim tmelem a opatien malifskym natérem.

Povrchy podlah

Povrchy podlah v fesené cdsti budou tvoreny slinutou dlaZzbou formatu 300x600mm s protiskluznou
upravou. Podlahy ve zbytku objektu jsou ponechdny stdvajici beze zmén.



Schodisté

Schodisté neni soucdsti FesSeného tseku.

Tepelné izolace

Tepelné izolace nejsou navrZeny. Pricky budou vyplnény akustickou izolaci z minerdlini viny tl. 60mm
s objemovou hmotnosti min. 40 kg/m3.

Izolace proti vodé

Do stavajicich podlah v objektu nebude zasahovdno, hydroizolace jsou ponechdny stdvajici.

Strecha

Do konstrukce stfechy nebude zasahovdno.

Tesarské konstrukce

Tesarské konstrukce nejsou navrhovdny.

Kominovy systém

Do komint v objektu nebude zasahovdno.

Klempirské konstrukce
Klempirské konstrukce jsou ponechdny stavajici.

Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalsich zatiZzeni uvaZovanych pri navrhu nosné konstrukce

Nazev zatizeni OdUvodnéni hodnota

UzZitné zatizeni UvaZované normové zatizeni f,=1,5 kN/m?
Zatizeni snéhem Il. snéhova oblast so=1,0 kN/m?
Zatizeni vétrem IV. vétrnd oblast Wo = 0,55 kN/m?

Vypis pouzZitych norem
Stavba je navrZena dle ustanoveni stavebniho zdkona a jeho provadeécich vyhldsek v platném znéni

ke dni zpracovdni této dokumentace. Stavba je navrZena v souladu s poZadavky norem CSN tfidy
73 a 74 vcetné vsech jejich zmén ke dni zpracovdni této dokumentace.

b) Vykresova Cast viz.vykresy

c) Statické posouzeni

Ovéreni zdkladniho koncepcniho reseni nosné konstrukce

Reseny projekt stavebnich uprav hygienického zdzemi nemd vyrazny vliv na zménu zatizeni
stdvajici nosné konstrukce. Stdavajici prvky z CPP jsou nahrazovdny materidly s nizsi plosnou
hmotnosti — pfickami z SDK. Stdvajici konstrukce je navrena v souladu s normami CSN platnymi v
dobé vystavby. Stavajici stavba je zaloZena na zdkladovych pasech spojenych betonovou deskou.
Svislé nosné konstrukce tvori sténovy systém z cihel plnych pdlenych, zastropeni je rfeSeno z
vdlcovanych profili s cihelnymi klenbami, nadpraZi otvori jsou tvoreny Zelezobetonovymi



prefabrikovanymi preklady ci primymi cihelnymi klenbami. Do téchto konstrukci nebude
zasahovdno.

Posouzeni stability konstrukce

Konstrukce je stabilni, nebot jeji rozméry a priifezy odpovidaji technickym normdm platnym v dobé
ndvrhu konstrukce.

Na konstrukci neplisobi dynamické namadhani.

4 Plan kontroly spolehlivosti konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci
stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti):
Plan kontrol se nestanovuje. Kontrola stavby a jeho nosnych konstrukci bude provddéna
pribéziné v ramci uZivdani objektu uZivatelem. V pripadé postizeni stavby mimorddné
nepfiznivymi klimatickymi podminkami (vétrné smrsté, povodné, snéhové vdnice a pod.) bude
objekt zkontrolovdn odbornikem v oboru statika a dynamika staveb.



	

