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B. 1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi

Jedna se o zastaveéné Uzemi.

Stavba je v souladu s charakterem Gzemi.

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby, vyuziti se neméni.
Uzemim stavby je uliéni prostor stavajici mistni komunikace.

b) tdaje o souladu s UPD

Jedna se o rekonstrukci stavajici stavby.
Stavba je v souladu s Gzemnim planem.

Podle tzemniho planu mésta se jedna o zastavéné Gzemi, coz odpovida i skute€nému stavu v misté.
Misto stavby se nachazi ve funkéni ploSe: Mistni komunikace
Stavba je mistni komunikaci, splfiuje podminku hlavniho vyuziti.

c) hydrogeologicka charakteristika

Jedna se o stavbu v prostoru stavajici mistni komunikace. Podrobné hydrogeologické Gdaje o Gzemi nebyly zjiStovany, nebot nebudou mit vliv na
stavbu a jeji provoz.

d) zavéry z provedenych prazkumu
Prazkum nebyl provadén. Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena na pfedpokladané parametry nosnosti zemni plané. Pokud budou béhem
stavby zjistény odliSné podminky, bude provedena vyména aktivni zény zemni plané nebo jeji stabilizace.

e) ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba nelezi v chranéném Gzemi.
Stavba neni kulturni pamatkou.
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.

f) poloha vzhledem k zaplavovému ¢i poddolovanému Gzemi.

Stavba nelezi v zaplavovém Gzemi.
Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

h) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Stavba nemé pozadavky na kaceni dfevin.

i) poZadavky na maximalni do¢asné atrvalé zabory zemédélského puadniho fondu nebo pozemk uréenych k plnéni funkce lesa
Neresi se
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j) tzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového

pristupu k navrhované stavbé

Stavba slouzi pro bezbariérové uzivani a je navrzena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sbh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

k) vécné a éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V feSeném Gzemi je planovana pokladka optickych kabell firmy Comfeel. Pokladka bude provedena pfed nebo béhem stavby zpevnénych ploch.

I) seznam pozemku, na kterych se stavba umistuje a provadi.

Parcela |Vlastnické pravo Druh pozemku Vyméra | Pozn.

2394 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 2066

2392 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 4166

2395 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 1340

2397/1 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 581

1034 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 439

2399 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 3633

2390/1 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 3965

2393 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 1432

2396 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 1401

2391/9 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 308

2391/12 | Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 275

1144 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 509

2401 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 1392

2400 Mésto Mnichovo Hradisté, Masarykovo namésti 1, 29501 Mnichovo Hradisté Ostatni plocha 1012

2391/1 | Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5 Ostatni plocha 18485 | Zabor 169,3 m2
Krajskéa sprava a udrzba silnic Stredo¢eského kraje, pfispévkova organizace, (120,3+49,0)
Zborovska 81/11, Smichov, 15000 Praha 5

m) seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Stavbou nevzniknou ochranna ¢i bezpe¢nostni pasma

n) pozadavky na monitoring
Z&dné pozadavky stavba mit nebude.

0) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je soucasti stavajici dopravni infrastruktury, nové napojeni nevznika.

B. 2 Celkovy popis stavby

B. 2.1 Celkovéa koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

u zmeny stavby Udaje o jejich soucasném stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; Gdaje o dotcené komunikaci
Zména dokoncené stavby

b) uéel uzivani stavby

Dopravni stavba
Stavba slouzi k pohybu vozidel a osob v prostoru verejného prostranstvi. Parkovaci plochy slouzi k zastavovani, parkovani a odstavovani vozidel.

c) trvala nebo doéasna stavba
Trvala stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpisti a norem

Vyjimky nejsou pozadovany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt
Veskeré pozadavky dot€enych organt a spravcll jsou do projektu zapracovany.



B. Souhrnna technicka zprava Strana 3 (z 9)

f) celkovy popis koncepce FeSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby

navrhova rychlost, provozni stani¢eni, Sifkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna tzemi

apod.

Dlvodem stavby je nutnost opravy povrchu po provedeni rekonstrukce inzenyrskych siti, oprava nevyhovujicich chodniku, které maji nerovny
povrch a nevhodnou Sifku, snaha o zklidnéni provozu, zlepSeni moznosti parkovani, snizeni mnozstvi odvadéné desStové vody diky jejimu
¢aste¢nému zasakovani a zkvalitnéni Zivotniho prostfedi umisténim zelené v uliénim prostoru.

V pfedchozi etapé byla provedena rekonstrukce ulice Husova.
V této etapé se reSi ulice Manesova, Pfemyslova, a Bozeny Némcové a Uprava napojeni ulic Pfemyslova a Husova na ulici Turnovska.
Jedna se o stavajici mistni obsluzné komunikace slouzici k obsluze pfilehlych nemovitosti a parkovani. V uliénich prostorech je umisténa asfaltova

vozovka a oboustranné chodniky Spatné kvality a ¢asto nevyhovuijici Sifky. Stavajici chodniky maji Sitku 1,2 - 1,9m.

Projekt navrhuje obnovu krytu vozovek, zGzeni vozovek na Sifku 5,5-6,0m. Rekonstrukci chodnikd a Gpravu jejich Sifek. Vybudovani
jednostrannych past meze vozovkou a chodnikem. Pasy budou slouZit k parkovani v kombinaci s umisténim zelené. Kfizovatky feSenych
ulic jsou navrzeny se zvySenou kfizovatkovou plochou. Vozovky budou dvoupruhové, obousmérné.

Ulice Komenského — Gsek mezi Sokolovskou a MattuSovou
Uliéni prostor 12,3m, délka Gpravy 61m
Travnik a chodnik podél zakladni Skoly se ponecha, obnovi se kryt vozovky Sifky 8,7m bez Sitkovych Uprav, rekonstrukce chodniku Sifky 1,8m.

Ulice Komenského — Gsek mezi MattuSovou a Pfemyslovou
Uliéni prostor 11,8m, délka Gpravy 168m
Chodnik 1,5m, parkovaci pas se zeleni 2,5m, vozovka 6,0m, chodnik 1,8m

Ulice Bozeny Némcové
Uliéni prostor 11,8m, délka Upravy 114m
Chodnik 1,5m, vozovka 6,0m, parkovaci pas se zeleni 2,5m, chodnik 1,8m

Uprava napojeni na Turnovskou

Napojeni Pfemyslovy se upravi zménou Uhlu napojeni a zmenSenim naroznich obloukd na 7m.

Napojeni Husovy se upravi zménou Uhlu napojeni a zmenSenim naroznich obloukl na 7m.

Zrusi se napojeni ulice Bozeny Némcové na Turnovskou, vozovka se odstrani a nahradi zeleni — ponech& se pouze chodnik podél ¢p 451 a 524.
Podél Turnovské se propoji stavajici chodniky.

Puvodné projektovana etapa 2 byla v pribéhu projednavani se spravcem kanalizace rozdélena na etapy 2a a 2b. Ddvodem je snaha investora
provadét etapu 2a co nejdfive a zaroven ziskani ¢asu na navrh deStové kanalizace v etapé 2b. Z toho divodu bude zadano o stavebni povoleni
samostatné na etapy 2a a 2b.

Etapa 2a obsahuije:

Ulice Komenského a Bozeny Némcové
Etapa 2b obsahuje

Ulice Manesova a Pfemyslova

g) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Nefesi se.

h) zékladni bilance stavby

- potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

Jedné se o stavbu o ploSe 20000 m2.

Stavba spotfebuje cca 3000 m3 materialu.

Provozem stavby nebudou vznikat odpady.

Predpokladané druhy odpadu podle vyhlaSky 93/2016 Sb., které vzniknou béhem

vystavby.
&islo druh g.) Zp. nakladani
17 0101 O |Beton recyklace
17 02 03 O |Plasty recyklace
17 03 02 O |Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 recyklace
17 05 04 O |Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 opétovné vyuziti
17 05 06 O |VvytéZzena jalova hornina a hlusina neuvedena pod &islem 17 05 05 opétovné vyuziti
17 09 04 O |Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 recyklace
150102 |O [Plastové obaly recyklace
150103 |O |Dfevéné obaly recyklace
150106 |O |Smésné obaly recyklace
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Nakladani s odpady

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 8/2021 Sh. a budou shromazdovany oddélené podle druh. Odpady musi byt
vytfidény a prednostné vyuZzity k jiné stavebni ¢innosti nebo predany k recyklaci. V prabéhu stavby bude vedena evidence odpadl podle zakona
541/2020 Sbh. o odpadech a vyhlaSky €. 8/2021 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organim, a to véetné doklad(l o odstranéni nebo
vyuziti odpadd. Dodavatel stavby predlozi ke kolaudaci doklady o zneSkodnéni odpadu. Organ statni spravy v oblasti nakladani s odpady bude
informovan o pribéhu kolaudaéniho fizeni.

ZpUsoby nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé, opravach a udrzbé pozemnich komunikaci stanovuji Technické podminky 105 Ministerstva
dopravy.

Recyklovatelny odpad bude pfedan k recyklaci. Ornice a vykopova zemina bude vyuzita v ramci stavby. Pfebytek zeminy bude pfedan na skladku k
tomu uréenou. Pfebytek ornice bude pouZit k rekultivaci na jiné stavbé nebo pfevezen na do¢asnou deponii. Odpad bude pravidelné likvidovan
autorizovanou firmou. Odpady neni mozné predavat osobam, které nejsou opravnéné k jejich prevzeti. Odpady neni mozné spalovat na otevieném
ohnisti.

Na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materidlem vytéZenym béhem stavebni ¢innosti, pokud je zajisténo, ze material
bude pouZzit ve svém pfirozeném stavu pro G¢ely stavby na misté, na kterém byl vytéZen, se nevztahuje zakon o odpadech.

Soucasti projektu je odstranéni konstrukce z asfaltového betonu.

Pred odstranénim asfaltovych vrstev se provede rozbor asfaltu za G¢elem stanoveni mnozstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU).
Projekt pfedpoklada, ze se jedna materidl, ktery bude odpadem ¢. 170302. Pokud bude konstrukce znovu vyuZita jako konstrukéni material
(recyklat) nebude odpadem ale vedlejSim produktem. Ziskana smés musi splriovat kritérium na mnozstvi polyaromatickych uhlovodiku, které se
ovéfuje vzorkovanim podle CSN EN 14899 Charakterizace odpadd - Vzorkovani odpadi.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - €éasové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy
Stavba miZe byt provedena jako po jednotlivych ulicich. O¢ekavana doba trvani stavby 6 mésica.

j) zakladni pozadavky na pfedéasné uzivani staveb

prozatimni uzivani staveb ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby (Udaje o postupném
predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do zkuSebniho provozu)
Pred¢asné uzivani ani postupné predavani se nepredpoklada.

k) orientaéni naklady stavby

25 miliond K¢.
Etapa 2a 13 mil, etapa 2b 12 mil.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reSeni
Pro stavbu komunikace nestanovuje UPD Zadné regulativy. Komunikace je navrzena podle CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci .

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reSeni
Tvarové a materialové feSeni je obvyklé pro stavby vefejnych komunikaci.

B. 2.3 Celkové technické resSeni

a) popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objektii nebo jednotlivych objektech

véetné Udaju o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni pdsobici nemélo za nasledek poskozeni
stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pretvoreni
Viz Allc

Statické vypocty nebyly provadény. Konstrukce vozovky je navrZzena podle Katalogu vozovek TP 170.

b) celkova bilance narokt vSech druht energii, tepla a teplé uzitkové vody
(podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima)
Stavba nema naroky.

c) celkova spotreba vody
Stavba nespotifebovava vodu.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym materialem
Provozem stavby nebudou vznikat odpady.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho zafrizeni vefejné komunikaéni sité
Z4dné pozadavky

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Zasady FeSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Pé&Si trasy budou bezbariérové.
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Povrch pochozich ploch bude rovny, pevny, protiskluzny. PFi¢ny sklon bude maximalné 2,0%. NavrZzeny podélny sklon vyhovuje pozadavkim
vyhlasky 398/2009.

Mista pro pfechazeni budou feSena bezbariérové. V trase pro pési budou snizeny obruby na vySku 2 cm. V misté snizenych obrub budou
rampové ¢asti chodniku ve sklonu maximalné 12,5%.

Soucéasti projektu jsou parkovaci stani pro invalidy. Stani bude podélné, délky 7,0m. Stani splfiuje podminky na maximalni dovoleny podélny sklon
2,0%, pFicny 2,5%. Stani bude vyznac¢eno svislym a vodorovnym dopravnim znac¢enim.

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Trasy pro pési budou opatfeny vodicimi liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvofeny okolnimi budovami, oplocenim a obrubami
vySky minimalné 6cm.

V pochozi ploSe podél vodici linie, v pasu Sirokém 1,5m nelze umistit zadné prekazky s vyjimkou technického vybaveni komunikace. V pasu
Sirokém 0,9m podél vodici linie nelze umistit zadné prekazky. Technické vybaveni komunikace jako dopravni znaceni a stozary osvétleni |ze
umistit bud’ za vodici linii, nebo do plochy chodniku 0,5m od okraje vozovky pfi zachovani prichodu 0,9m podél vodici linie.

Mista pro pfechazeni budou opatfena varovnymi a signalnimi pasy z reliéfni dlazby.

V misté vjezdd napfi¢ chodnikem bude snizen& obruba (nizsi nez 8cm) na rozhrani chodniku a komunikace lemovana varovnym pasem z reliéfni
dlazby a odli§né barvy. Sitka varovného pasu bude 400mm.

Mista pro pfechazeni budou opatfena odsazenymi signalnimi pasy.

Mista pro pfechazeni nebudou opatfena odsazenymi signalnimi pasy v mistech, ktera nelze povaZovat za bezpeéna. Viz CSN 736110 10.1.3.1.14.

Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postizenim

dle Vyhlasky 398/2009 nejsou zadné technické pozadavky zabezpedujici uzivani
pozemnich komunikaci a vefejnych prostranstvi osobami se sluchovym postizenim

Pouziti stavebnich vyrobkt pro bezbariérova reseni

Vyrobky pro vytvofeni varovnych a signalnich pasd a umélych vodicich linii nelze na stavbé pouzit k jinému tG¢elu.

Reliéfni dlazba musi mit barvu kontrastni k barvé okoli.

Pouzita dlazba musi splfiovat poZadavky NV. 163/2002 a TN TZUS 12.03.04 - 06.

Na stavbé budou pouzity nasledujici vyrobky:

Dlazebni kostky a dlazebni desky se specialni hmatovou Upravou (vystupky, reliéfni povrch) pouzitelné pro exteriér pro zrakové postizené. TN
TZUS 12.03.04

Technické navody TN TZUS viz: http://www.tzus.cz/certifikace-vyrobku/technicke-navody

Informaéni systémy

Nejsou soucasti stavby.

B. 2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Bezpe¢nost béhem uzivani je zaruc¢ena navrhem stavby novych komunikaci v souladu s platnymi zakony, technickymi normami a technickymi
podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci.

Pro organizaci dopravy bude slouzit svislé a vodorovné dopravni znaceni.

K ochrané chodct slouzi zvySené obruby mezi vozovkou a chodnikem.

B. 2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis souéasného stavu
Jedna se o mistni obsluzné komunikace slouZici k obsluze pFilehlych nemovitosti a parkovani. V uliénich prostorech je umisténa asfaltova vozovka

a oboustranné chodniky Spatné kvality a ¢asto nevyhovuijici Sifky. Stavajici chodniky maji Sitku 1,2 - 1,9m.
Sitky uliénich prostor jsou nasledujici.
Bozeny Némcové 11,8m

Komenského 11,9m
Manesova 7,7-11,7m
Premyslova 11,5-11,9m

V ulicich se nenachazi vefejna zelen, vozovka je odvodnéna deStovou kanalizaci.

b) popis navrzeného feSeni

Projekt navrhuje obnovu krytu vozovek, zizeni vozovek na Sifku 5,5-6,0m. Rekonstrukci chodnikd a Gpravu jejich Sifek. Vybudovani
jednostrannych past meze vozovkou a chodnikem. Pasy budou slouZit k parkovani v kombinaci s umisténim zelené. Kfizovatky feSenych
ulic jsou navrzeny se zvySenou kfizovatkovou plochou. Vozovky budou dvoupruhové, obousmérné.

1. Pozemni komunikace

a) vyéet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Ulice Komenského — isek mezi Sokolovskou a MattuSovou
Uliéni prostor 12,3m, délka Gpravy 61m
Travnik a chodnik podél zakladni Skoly se ponechd, obnovi se kryt vozovky Sifky 8,7m bez Sifkovych Gprav, rekonstrukce chodniku Sitky 1,8m.

Ulice Komenského — Gsek mezi MattuSovou a Pfemyslovou
Uliéni prostor 11,8m, délka Gpravy 168m
Chodnik 1,5m, parkovaci pas se zeleni 2,5m, vozovka 6,0m, chodnik 1,8m

Ulice Bozeny Némcové
Uliéni prostor 11,8m, délka Upravy 114m
Chodnik 1,5m, vozovka 6,0m, parkovaci pas se zeleni 2,5m, chodnik 1,8m
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b) zékladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:
- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného usporadani

Zatfidéni podle zdkona 13/1997 Sb., O pozemnich komunikacich a vyhlaSky 104/1997 Sb.:

Mistni komunikace Ill. tfidy

Zat¥idéni do funkénich skupin podle €SN 73 6110 :

Obsluzna komunikace skupina C

- parametry a zdivodnéni trasy
Jedna se o stavajici komunikace, trasa se nemeéni.

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiala, vysledky bilance zemnich praci

Zpevnéné plochy budou v Urovni stavajiciho terénu, zemni téleso se nenavrhuje. Terén bude do Urovné zemni plané dorovnan pomoci zemnich
praci provedenych podle CSN 73 6133.

Bilance zemnich praci: Vykop stavajicich zpevnénych ploch a zeminy v objemu cca 3000 m3.

Pouziti druhotnych materiald se nepfedpoklada.

- vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch
Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

2. Mostni objekty a zdi
Nejsou soucasti projektu

3. Odvodnéni pozemni komunikace

- stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah

Puvodné projektovana etapa 2 byla v pribéhu projednavani se spravcem kanalizace rozdélena na etapy 2a a 2b. Ddvodem je snaha investora
provadét etapu 2a co nejdfive a zaroven ziskani ¢asu na navrh deStové kanalizace v etapé 2b. Z toho duvodu bude Zadano o stavebni
povoleni samostatné na etapy 2a a 2b.

Etapa 2a obsahuije:

Ulice Komenského a Bozeny Némcové
Etapa 2b obsahuje

Ulice Manesova a Pfemyslova

Odvodnéni je podrobné navrZzeno pro etapu 2a. Etapa 2b bude podrobné feSena samostatnym projektem deStové kanalizace a o stavebni povoleni
pro etapu 2b bude Zadano samostatné v budoucnu.

Odvodnéni etapy 2a:

Stavajici deStové svody ze sousednich budov svedené na chodnik budou napojeny do vsakovacich drenazi pod parkovacim pruhem. Vsakovaci
objekt bude tvofen ryhou se Stérkem obalenym geotextilii a drenazni troubou DN 100.

Chodniky budou odvodnény pfi¢nym sklonem do zeleng, parkovacich stani nebo vozovky.

Parkovaci stani budou mit propustny povrch ze zatraviiovaci dlazby s vyStérkovanymi sparami. Vozovka bude odvodnéna pfi¢nym sklonem
k obrubé chodniku nebo k parkovacim stanim. V mistech kde je to mozné budou zpevnéné plochy spadovany do zelené, bud pfimo
z povrchu nebo mezerami mezi obrubniky.

Voda kterou nelze vsakovat bude odvodriena do stavajicich vpusti napojenych na jednotnou kanalizaci, které se dopIni dvéma novymi vpustmi 5b a
9b. Vpusti 9a, 9b, 10, 16 a 17 se v dalSi etapé napoji na planovanou destovou kanalizaci v ulici Pfemyslova

Podrobné FeSeni odvodnéni viz vykres D3.

Odvodriovana plocha je 4742 m2, redukovana plocha 3160m2

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti projektu
5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, Gnikové zény a protihlukové clony

- navrZena zarizeni, ktera jsou souéasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a vybaveni

Nejsou soucasti projektu
6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpeénostni zarizeni
Nejsou soucasti projektu.

b) dopravni znaé€ky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafFizeni pro provozniinformace a telematiku
Dopravni znaceni bylo provedeno v pfedchozi etapé a nyni se neméni. Oblast byla ozna¢ena jako zéna s omezenou rychlosti 30km/h.

c) verejné osvétleni
Je stavajici.
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d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichti na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace
Neni navrzena

e) clony a sité proti oslnéni
Nejsou soucasti projektu.

7. Objekty ostatnich skupin objektt
Nejsou soucasti projektu.

B. 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Nejsou soucasti projektu.

B. 2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

Souvisejici technické a pravni predpisy

133/1985 Zakon o pozarni ochrané

23/2008 Shb. VyhlaSka o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

246/2001 Sh. VyhlaSka Min. vnitra o stanoveni podminek pozarni bezp. a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhl. o pozarni prevenci)
CSN 736102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich Sb.

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

TP 103 Navrhovani obytnych a péSich zén

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 171 Vle¢né kfivky pro ovéfovani prajezdnosti smérovych prvkd pozemnich komunikaci

Pozéarné bezpecénostni feSeni stavby

Obsah a rozsah pozéarné bezpecnostniho feSeni stanovuje vyhlaSka 246/2001 Sb. § 41.

Tato ¢ast projektu se zabyva stavbou mistni komunikace. NefeSi zasobovani vodou ani stavby sousednich doma.

Stavba komunikace je navrzena v souladu s vyhlaSkou 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb. Vlastni komunikace neni
posuzovana z hlediska pozarniho rizika, nebot nem(ze horet ani nebude pfi pozaru okolnich budov ohroZena jeji pevnost nebo stabilita.
Komunikace ale mize slouZzit k pozarnimu zasahu nebo k evakuaci.

Projekt komunikace respektuje CSN 73 6110, konstrukce vozovky je navrZzena podle TP 170.

Vozovka je dimenzovana pro provoz tézkych nakladnich vozidel. NejvétSi povolenou hmotnost vozidel uréuje vyhlaska 341/2002 MD v zavislosti na
konstrukci vozidla, maximalni povolené zatizeni na napravu je 11,5t. Vozovka je navrzena pro vozidla se zatizenim na napravu 11,5t.

Vozovka zajiStuje pristup k hranici kazdé parcely pro rodinné domy.

Prdjezd nakladnich automobilt byl posouzen pomoci obalovych kfivek. Navrhové prvky komunikaci, Sifky jizdnich pruhd, poloméry obloukl a
poloméry v néarozich kfizovatek vyhovuji prajezdu navrhovych vozidel.

Vozovka nebude slouzit k odstavovani vozidel. Pravidla pro zastaveni a stani vozidla stanovuje zékon &. 361/2000, § 25. Ridi¢ smi na obousmérné
vozovce Sitky 6m zastavit, ale nikoli stat. Pro stani vozidel jsou uréena odstavna stani mimo vozovku.

Stavba nebude mit negativni vliv na pozarni bezpe¢nost.
Podminky béhem provadéni stavby

Jedné se o stavbu ve stavajici zastavbé. Béhem stavby musi byt zajiStén pristup hasi¢ské techniky k sousednim budovam. Stavajici hydranty v
ploSe staveniSté musi byt béhem stavby pfistupné.

B. 2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Nefesi se.

B. 2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostredi
Nefesi se.

B. 2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi G€inky vnéjSiho prostredi
Nefesi se.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nefesi se.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Nefesi se.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Nefesi se.

d) ochrana pfed hlukem
Nefesi se.

e) protipovodnova opatreni
Nefesi se.
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f) ostatni U€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod
Nefesi se.

B. 3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Nefesi se.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Nefesi se.

B. 4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu
nebo orientace

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Podrobnosti viz B. 2.4.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Je stavajici, neméni se.

Uprava napojeni na Turnovskou

Napojeni Pfemyslovy se upravi zménou thlu napojeni a zmenSenim naroznich obloukd na 7m.

Napojeni Husovy se upravi zménou Uhlu napojeni a zmensSenim naroznich obloukl na 7m.

ZruSi se napojeni ulice Bozeny Némcové na Turnovskou, vozovka se odstrani a nahradi zeleni — ponech& se pouze chodnik podél ¢p 451 a 524.
Podél Turnovské se propoji stavajici chodniky.

c) doprava v klidu

Soucéasti stavby jsou parkovaci stani pro 46 osobnich automobil(.
Odstavna stani jsou umisténa na pozemcich jednotlivych rodinnych doma.

d) pési a cyklistické stezky
Sougasti stavby nejsou samostatné cyklistické a p&si stezky. Regeny chodnik je sougasti mistni komunikace.

B. 5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy
Zemni prace budou provedeny v rozsahu budoucich zpevnénych ploch.

b) pouzité vegetaéni prvky
Nezastavéné plochy budou upraveny, opatfeny vrstvou ornice a osety travnikem.

c) biotechnicka, protierozni opatfeni
Nefesi se.

B. 6 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Stavba nepodléha posuzovani vlivu na zZivotni prostfedi podle zakona 100/2001 Sh.
Stavba nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy ochrany pfirody.

Vystavba bude provadéna tak, aby doSlo k co nejmenSimu omezeni dopravni obsluznosti Gzemi a negativnim vlivim na Zivotni prostfedi. Pfi
stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hluénosti a prasnosti. Dodavatel je povinen uinit takova opatfeni, aby nedoslo ke
znecisténi povrchové a spodni vody ropnymi produkty a jinymi nebezpe&nymi latkami z provozu stavebnich stroji. PFi stavbé budou pouzity
postupy a materialy neposkozujici Zivotni prostredi.

Ochrana stavajicich dfevin béhem stavby bude provedena podle CSN 839061.

Stavba bude provadéna v blizkosti stavajici zastavby. Dodavatel zaruéi, Ze nedojde k prekroc¢eni hlukovych limitd. Stavebni ¢innost v noéni dobé
(21.00 — 7.00 hod) se nebude provadét.
Emise béhem stavby a provozu nepfekro¢i dovolené limity.

b) vliv na pfirodu a krajinu

ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivoc¢ichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Ochrana dfevin ani zivocicht béhem stavby se nefeSi, nebot v misté stavby se nenachézeji rostliny ¢i Zivo€ichové, ktefi by ochranu vyzadovali.

c) vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Nefesi se.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem
Nefesi se.
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e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zadkona o integrované prevenci zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéra o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neresi se.

f) navrhovana ochrannéa a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpista
Nefesi se.

B. 7 Ochrana obyvatelstva
Nefesi se.

B. 8 Zasady organizace vystavby

Zafizeni stavenisté:

Zafizeni stavenisté bude mobilni a bude umisténo v prostoru stavby, stejné jako stavebni mechanismy. V prostoru stavby budou umistény také
deponie materiall. Pfijezd na stavenisté bude po vefejnych komunikacich. Stavenisté bude ozna&eno dopravnim znaéenim a zadbranami.

Bezpec€nost préace:

Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele stavby.

PFi provadéni a uzivani staveb ohrozena bezpe¢nost na pozemnich komunikacich. Pfi stavbé dojde k napojeni na stavajici komunikaci. Pro vliastni
stavbu bude zpracovan projekt dopravné inzenyrskych opatfeni, ktery bude feSit bezpe¢nost na pozemni komunikaci béhem stavby.

Z hlediska bezpecénosti prace a ochrany zdravi je nutné dodrzet veSkeré bezpecnostni predpisy. Bezpec¢nost prace feSi mimo jiné zakon ¢.
309/2006 Sh., o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich a Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi préaci.

Vzhledem k pfedpokladanému rozsahu a dobé trvani stavebnich praci se predpokladd, Ze se nebude jednat o stavbu, ktera by vyZadovala zfizeni
funkce koordinatora bezpecnosti, zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu bezpec¢nosti prace.

Plan kontrolnich prohlidek:

Investor navrhuje nasledujici plan kontrolnich prohlidek:

1.Kontrolni prohlidka — kontrola hutnéni plané
Po provedeni plané a zatézovacich zkouSek vyzve dodavatel objednatele k prejimce plané. Bez ovéreni inosnosti zemni plané nelze provadét
dalSi konstrukéni vrstvy.

2.Kontrolni prohlidka — provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, v€etné kontroly hutnéni.

3.Kontrolni prohlidka — zavére¢na
Bude provedena pfed nebo béhem kolaudace. Stavba bude dokonéena véetné viech objektd.

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pred zahéajenim stavby a upfesnén v jejim pribéhu. Pokud bude stavba provadéna po
jednotlivych Usecich, budou v poZzadovanych fazich provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné Useky.

Poznamky:
Pred zahajenim stavby predlozi zhotovitel stavby aktualizovany Projekt organizace vystavby, ktery zohledni aktualni situaci v misté stavby,
pouzitou technologii a harmonogram praci.

B. 9 Celkové vodohospodarské reSeni

Puvodné projektovana etapa 2 byla v pribéhu projednavani se spravcem kanalizace rozdélena na etapy 2a a 2b. Ddvodem je snaha investora
provadét etapu 2a co nejdfive a zaroven ziskani ¢asu na navrh deStové kanalizace v etapé 2b. Z toho duvodu bude Zadano o stavebni
povoleni samostatné na etapy 2a a 2b.

Etapa 2a obsahuije:

Ulice Komenského a Bozeny Némcové
Etapa 2b obsahuje

Ulice Manesova a Pfremyslova

Odvodnéni je podrobné navrZzeno pro etapu 2a. Etapa 2b bude podrobné feSena samostatnym projektem deStové kanalizace a o stavebni povoleni
pro etapu 2b bude Zadano samostatné v budoucnu.

Odvodnéni etapy 2a:

Stavajici deStové svody ze sousednich budov svedené na chodnik budou napojeny do vsakovacich drenazi pod parkovacim pruhem. Vsakovaci
objekt bude tvofen ryhou se Stérkem obalenym geotextilii a drenazni troubou DN 100.

Chodniky budou odvodnény pfi¢nym sklonem do zelené, parkovacich stani nebo vozovky.

Parkovaci stani budou mit propustny povrch ze zatraviiovaci dlazby s vyStérkovanymi sparami. Vozovka bude odvodnéna pfi¢nym sklonem
k obrubé chodniku nebo k parkovacim stanim. V mistech kde je to mozné budou zpevnéné plochy spadovany do zelené, bud pfimo
z povrchu nebo mezerami mezi obrubniky.

Voda kterou nelze vsakovat bude odvodriena do stavajicich vpusti napojenych na jednotnou kanalizaci, které se dopIni dvéma novymi vpustmi 5b a
9b. Vpusti 9a, 9b, 10, 16 a 17 se v dalSi etapé napoji na planovanou destovou kanalizaci v ulici Pfemyslova

Podrobné FeSeni odvodnéni viz vykres D3.

Odvodriovana plocha je 4742 m2, redukovana plocha 3160m2

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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