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otvor 1520 x 2100 | prichod 900 x 2050

- DVOUKRIDLE DVERE

- VSTUPNIi DVERE DO KNIHOVNY

- POVRCH - HLADKE

- OKOPNY PLECH Z BROUSENEHO NEREZU

KOVANI DVOUDILNE - BILY KOV
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CELKEM 1KS

VCHODOVE DVERE:

dvoukridlé asymetrické, drevéné; povrchova Uprava dle (ptipadnych) poZzadavk( pamatkar(. Pokud
by protipoZarni zabezpeceni vyZzadovalo otvirani ven, pak by se vstupni k¥idlo otviralo k pfi¢ce WC. -
Kovani: pokud tam bude klika, pak stejna jako u vnitfnich dvefi. Pokud budou nerezova madla, pak
tvar viz niZe: nerez brouseny, pramér tyce cca 30 mm; délka cca 350 mm; Dvefe budou mit kvuli
uklidu oboustranné nalepen okopny plech z brouseného nerez.plechu v=100mm.

VNITRNI DVERE:

- v§echny vnitfni dvere plné hladké. Dvere budou mit kvili Uklidu oboustranné nalepen okopny plech
z brouseného nerez.plechu v=100mm

- vétraci mfizky (pokud budou): hlinik elox v pfirodni barvé nebo nerez; v kfidle nebo v pficce

- kovani: dvoudilné, bily kov, napf. klika DENY, dod. M+T Brouseny nerez: provedeni "objekt
nerez" Nrz (t.j. s kovovou podrozetou)

ZARUBNE vnitinich dvefi: ocelové, se stinovou drazkou

NATERY - BAREVNOST
ZARUBNE i KRIDLA VNITRNICH DVERI: polomatny natér dle vzorniku NCS: S 1002-Y
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