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D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a provozni feseni,
bezbariérové uzZivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti
stavby; stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace — popis
fesSeni, vypis pouzitych norem).

Ucel objektu

Stdvajici objekt, ve kterém jsou navrZeny stavebni upravy se zménou uZivani, je umistén na
pozemku parc. ¢. 1631 v k.u. Mnichovo Hradisté. Stavebni upravy obsahuji pouze dispozicni upravy
a zménu uzivani v ¢asti 2.NP. Ddle je predmétem stavebnich uprav v éasti 2.NP, vyména podlah,
uprava vytapéni, rozvody elektroinstalace a ZTI.

Dispozicni a provozni reseni

Stavajici objekt C.p. 717 ma Ctyri nadzemni podlaZi a je z Casti podsklepeny. V prizemi se
nachazi knihovna se zazemim, ve 2.NP a ve 3.NP se nachazi byty. Ve 4.NP se nachazi
pudni prostory. Projekt fesi stavebni UGpravy a zménu uzivani v ¢asti 2.NP. Hlavni vstup do
objektu je vchodovymi dvermi z jizni strany objektu. Za hlavnimi vchodovymi dveimi je
chodba, ze kterého se vstupuje po pravé strané do knihovny. V chodbé se nachazi po
pravé strané dvouramenné schodisté s mezipodestou. Po tomto schodisti se vstupuje do
2.NP kde je chodba, ze které se vstupuje bytové jednotky po pravé strané a po levé strané
se nachazi vstupni dvere do feSené casti podlaZzi.

Za vstupnimi dvermi do resené casti podlaZi 2.NP se nachazi prostor knihovny. Po levé
strané se nachazi dvere do uklidové mistnosti, dale se po levé strané nachazi dvere na
terasu, okno na terasu a na konci levé strany se nachazi dvere do skladu Zidli. Po pravé
strané za vstupnimi dvermi se nachazi nové vyzdéné socialni zazemi, ve kterém je
navrZena chodba, ze které se vstupuje po pravé strané na WC, po levé do technické
mistnosti. Na pravé strané od vchodovych dveri se nachazi prostory knihovny, které jsou
rozsifeny po zbytku prostor( v feSeném podlaZi 2.NP. Socialni zdzemi pro zaméstnance
se nachazi v podlazi 1.NP. Socialni zazemi pro navstévniky knihovny je navrZzeno v
mistnostech 2.05 a 2.06.

Architektonické Feseni a stavebné technickém reseni

Stavajici objekt je 4-podlazni a Castecné podsklepeny pudorysného obdélného tvaru.
Resena &ast objektu projektem je v &asti 2.NP. Projekt resi stavebni Upravy a zménu
uzivani na knihovnu v ¢asti 2.NP.

V ramci stavebnich upravy budou vybourany nenosné pricky v resené casti podlazi 2.NP.
V nosnych sténach jsou navrZzeny nové stavebni otvory, ve kterych jsou navrZeny pfeklady
z ocelovych profilt IPE 160 a IPE 180.

Nenosné pricky jsou navrZzeny z pérobetonovych tvarnic tl. 100mm. PFi¢Kky jsou navrZzeny o
vySce cca 3,0m a preklady nad dvermi jsou navrzeny systémoveé NEP 100. Nové dvere
Jjsou navrzeny o svétlé Sifce 600, 700 a 800mm. Materialové jsou dvefe feseny z
ocelovych zarubni a kfidlo je na bazi dreva, pfesné odstiny, kovani apod. Urci architekt. V
feSené casti podlazi 2.NP jsou navrZzeny podhledy z SDK desek, nové podlahy z Linolea a
keramické dlazby. Stény budou v kombinaci omitky a tapet, v socialnim zazemi bude
keramicky obklad do vysky 2,0m. V socialnim zazemi jsou navrZzeny nové zarizovaci
predméty. V ramci projektu bude odstraneéna betonova dlazba na venkovni terase a bude
nahrazenou za novou. Vyplné okennich otvort budou renovovany.



Bezbariérové uzivani stavby

Jednd se o stavebni upravy se zménou uZivdni z bytového prostoru na knihovnu, bezbariérové
uZivani stavby zistava stavajici

Stavebné technické reseni
Stdvajici objekt je EtyF-podlaZni a Edstecné podsklepeny piidorysného obdélného tvaru. Resend ¢dst
objektu projektem je v ¢dsti 2.NP. Projekt resi stavebni upravy a zménu uzivdni na knihovnu v ¢dsti
2.NP.
Nenosné pricky jsou navrZeny z pdrobetonovych tvdrnic tl.100mm + pfeklady nad dvernimi otvory
jsou navrZeny systémové NEP 100. Pricky jsou navrZeny o vysce cca 3,0m. V rFeSené cdsti podlazi
2.NP, jsou navrZeny kompletné nové podlahy a podhledy z SDK desek. Preklady v nosnych prickdch
jsou navrZeny z ocelovych profilt IPE 160 IPE 180. Nové dvere jsou navrZeny o svétlé sirce 600, 700
a 800mm. Materidlové jsou dvere reseny z ocelovych zdrubni a kfidlo je na bdzi drfeva. Okna v
feSené cdsti objektu zistanou stavajici, budou pouze renovovdna, taktéz vstupni dvere na terasu. V
misté terasy bude odstranéna stavajici dlazba a bude zde poloZena novd + bude provedeno nové
oplechovadni zabradli terasy. Stény v socidlnim zazemi budou obloZeny keramickym obkladem.
Napojeni na inZenyrské sité zlistane stdvajici, probéhne pouze uprava vnitini elektroinstalace, vnitini
kanalizace a vnitfnich rozvodi vody a vnitfnich rozvodd plynu. Resené prostory budou vytdpény
plynovym kotlem.

Napojeni na inZenyrské sité zlstane stdvajici, probéhne pouze uprava vnitini elektroinstalace,
vnitfni kanalizace, vnitinich rozvodu vody a vnitfnich rozvodi plynu.

Konstrukcni reseni

- Vnitini nenosné pricky: porobetonové tvarnice = celkova tloustka 100mm

- V mistnosti WC — je navrZzena predsténa pro osazeni zavésného zachodu a vedeni
potrubi zdravotechniky z SDK + ocelové profily.

- Podhled = SDK desky + nosny rost.

- Vnitini dvere jsou kompletizované vyrobky na bazi dieva + ocelové zarubné; svétla
prachozi Sirka dvefi je 600, 700 a 800 mm

- Podlahy jsou navrZzeny nové z keramické dlazby a linolea

- Keramicky obklad v socialnim zazemi je navrZen o v.2,00m.

- Preklad v nenosné sténé je navrzen systémovy NEP 100

- Pfeklad v nosné sténé je navrZzen z ocelovych profilt IPE 160 a IPE 180

- Podlaha terasy = mrazuvzdorna keramicka dlazba

Tepelné technicka kritéria

Stavebni upravy se zménou uZivdni jsou navrZeny na doporucené hodnoty soucinitele prostupu
tepla pro budovy s prevaZujici ndvrhovou vnitrni teplotou v intervalu 18 aZ 22 °C vcetné, stanovené
v tabulce 3 CSN 73 0540-2. Podrobnéji viz samostatnd ¢édst této projektové dokumentace.

Osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace

V fesené cdsti objektu 2.NP se nenachdzi pobytové mistnosti. V mistnostech je navrZeno osvétleni
prostiednictvim dostatecné velkych prosklenych ploch denni osvétleni a umélé osvétleni navrzenymi
svitidly v souladu s normovymi hodnotami. Mistnosti disponuji dostateCnym prirozenym osvétlenim,
jehoZ intenzity jsou nad rdmec prislusné normy. VSechny mistnosti spliuji i poZadavek na



dostatecné proslunéni dle CSN 73 0581. Okenni profily musi zaji§tovat mikroventilaci tak, aby byl s
dalsimi opatfenimi splnén poZadavek intenzity vymény vzduchu pro uZivané mistnosti dle CSN 73
0540-2 ¢l.7.2.2. Soucinitel privzdusnosti funkénich spdr vyplini otvor( bude splriovat podminku dle
CSN 73 0540, ¢l. 7.1.1 tab. 5. Pro stavbu jsou navrZeny standardni stavebni konstrukce, zdroje
nadmérného hluku ¢&i vibraci se nepredpokldadayji.

Vypis pouZitych norem:

CSN 73 0525 a CSN 73 0532 (akustika budov), CSN 73 0540 (tepelnd ochrana budov), CSN 73 0580
(denni osvétleni budov), CSN 73 0581 (oslunéni budov a venkovnich prostor), a CSN 75 9010
(vsakovani sraZkovych vod).

Pro stavebni &dst obecné pouZita stavebni norma CSN 73 (navrhovdni a provddéni staveb).

D.1.2 Stavebné konstrukcni feseni

Technicka zprava

(popis navrZeného konstrukcniho systému stavby, vysledek prizkumu stdvajiciho stavu nosného systému
stavby pfi ndvrhu jeji zmény; navrZzené materidly a hlavni konstrukéni prvky; hodnoty uZitnych, klimatickych
a dalsich zatiZeni uvaZovanych pfi ndvrhu nosné konstrukce; ndvrh zvldstnich, neobvyklych konstrukci nebo
technologickych postupt; zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly
ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, pfipadné sousedni stavby; zdsady pro provddéni bouracich a
podchycovacich praci a zpevriovacich konstrukci ¢i prostupl; poZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci;
seznam pouZitych podklad(, norem, technickych predpisti, odborné literatury, vypocetnich programi apod.;
specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provddeéni stavby, pripadné dokumentace
zajistované jejim zhotovitelem).

Technické a konstrukcni Feseni

Konstrukce svislé

Nenosné pricky jsou v fesené cdsti objektu navrZeny o tloustce 100mm. Pricka je navrZena z
porobetonovych tvdrnic.

V mistnostech WC je uvaZovdna predsténa z ocelovych profili a SDK opldsténi(z divodu osazeni
zdavésného WC a vedeni potrubi zdravotechniky).

Konstrukce vodorovné (preklady, privlaky, podhledy)

NadpraZi otvor( v nenosnych sténdch je feseno systémovymi preklady NEP 100. Nové navrZené
nadprazi v nosnych sténdch je navrZeno z ocelovych profilt profilti IPE 160 a IPE 180.

Podhledy, v rfesené Cdsti projektem, jsou navrZeny z SDK desek + nosny rost. V sanitdrnich
prostorech pouZity SDK desky impregnované (zelené), v ostatnich prostorech pouZity desky zdkladni
(bilé).

Vyplné otvori

Vnitfni dvere jsou kompletizované vyrobky na bdzi dfeva + ocelové zdrubné. Vnitini dvefe jsou
navrZeny jednokridlé o Sifce kridla 600, 700 a 800mm.

Okna a dvere na terasou zlstanou stdvajici dievénd, tyto vyplné otvori budou renovovadny.

Povrchy podlah
Naslapnd vrstva podlah je fesena keramickou dlazbou a linoleem. Konkrétni druh i barvu podlah si
urci architekt.



Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZzeni uvaZovanych pri navrhu nosné konstrukce

Nazev zatizeni OdUvodnéni hodnota

Uzitné zatizeni RD UvaZzované normové zatizeni f,=1,5 kN/m?
Zatizeni snéhem [l. snéhova oblast so=1,0 kN/m?
ZatiZeni vétrem IV. vétrna oblast Wo = 0,55 kN/m?

Vypis pouZitych norem

Stavba je navrZena dle ustanoveni stavebniho zdkon a jeho provddécich vyhldsek v platném znéni
ke dni zpracovdni této dokumentace. Stavba je navrZena v souladu s poZadavky norem CSN tfidy 73
a 74 véetné vsech jejich zmén ke dni zpracovdni této dokumentace.

Vykresova cdst
viz vykresy

Statické posouzeni

(ovéreni zakladniho koncepcéniho feSeni nosné konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni
rozmér( hlavnich prvk({ nosné konstrukce vcetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci
plsobi dynamické namahani).

Ovéreni zdakladniho koncepcniho reseni nosné konstrukce

Stavajici objekt je Ctyr-podlazni a ¢aste¢né podsklepeny pldorysného obdélného tvaru.
Resené &ast objektu projektem je v éasti 2.NP. Projekt fesi stavebni Upravy a zménu
uzivani na knihovnu v ¢asti 2.NP.

Nenosné pricky jsou navrzeny z poérobetonovych tvarnic t.100mm + preklady nad
dvernimi otvory jsou navrzeny systéemove NEP 100. Pri¢ky jsou navrzeny o vysce cca
3,0m. V feSené casti podlazi 2.NP, jsou navrZzeny kompletné nové podlahy a podhledy z
SDK desek. Preklady v nosnych pfi¢kach jsou navrZzeny z ocelovych profilt IPE 160 IPE
180. Nové dvere jsou navrZzeny o svétlé Sifce 600, 700 a 800mm. Materialové jsou dvere
rfeSeny z ocelovych zarubni a kridlo je na bazi dfeva. Okna v feSené casti objektu
zustanou stavajici, budou pouze renovovana, taktéz vstupni dvefe na terasu. V misté
terasy bude odstranéna stavajici dlazba a bude zde poloZzena nova + bude provedeno
nové oplechovani zabradli terasy. Stény v socialnim zazemi budou oblozeny keramickym
obkladem.

Napojeni na inZenyrské sité zustane stavajici, probéhne pouze uprava vnitini
elektroinstalace, vnitini kanalizace a vnitfnich rozvodd vody a vnitfnich rozvodia plynu.
Resené prostory budou vytapény plynovym kotlem.

Posouzeni stability konstrukce

Nové navrZend konstrukce v cdsti 2.NP je stabilni, nebot jeji rozméry a prirezy odpovidaji platnym
technickym normdm.

Na konstrukci neptsobi dynamické namdhani.

Stanoveni rozméri hlavnich konstrukcnich prvki nosné konstrukce vc. jejiho zaloZeni

- Vnitfni nenosné pricky: porobetonoveé tvarnice = celkova tloustka 100mm

- V mistnosti WC — je navrzena predsténa pro osazeni zavésného zachodu a vedeni
potrubi zdravotechniky z SDK + ocelové profily.

- Podhled = SDK desky + nosny rost.



- Vnitfni dvefe jsou kompletizované vyrobKky na bazi dieva + ocelové zarubné; svétla
prachozi Sirka dvefi je 600, 700 a 800 mm

- Podlahy jsou navrZzeny nové z keramické dlazby a linolea

- Keramicky obklad v socialnim zazemi je navrzen o v.2,00m.

- Pfeklad v nenosné sténé je navrzen systemovy NEP 100

- Preklad v nosné sténé je navrzen z ocelovych profilt IPE 160 a IPE 180

- Podlaha terasy = mrazuvzdorna keramicka dlazba

Plan kontroly spolehlivosti konstrukci

(stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti):

Plan kontrol se nestanovuje. Kontrola stavby a nosnych konstrukci bude provddéna priibéiné v
ramci uZivani objektu samotnym uZivatelem. V pripadé postiZeni stavby mimorddné nepriznivymi
klimatickymi podminkami (vétrné smrsté, povodné, snéhové vdnice apod.) bude objekt
zkontrolovdn odbornikem v oboru statika a dynamika staveb.
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