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1. Uvod

Na zakladé poptavky zadavatele byl proveden diagnosticky prizkum stropni konstrukce v pfizemi méstské
knihovny v Mnichové Hradisti nachazejici se na adrese ul. Turnovska 717. Prlzkum byl navrZen v rozsahu
nutném pro provedeni statického prepoctu Unosnosti stropu a ndvrhu zesileni.

Obr. 1: Pohled na méstskou knihovnu — Mnichovo Hradisté
Prizkum byl provadén v néasledujicim rozsahu:

v’ pFipravné prace, pfeprava, zajisténi pracovisté — mobilni leSeni

vizualni prohlidka a zhodnoceni stavu objektu, véetné fotodokumentace
NDT prizkum Zelezobetonovych prvki— ovéreni vyztuzeni konstrukce NDT
odkryvné sondy k vyztuzZi

AN NI NN

vypracovani zpravy

Prizkum byl provadén dne 23.06.2024 pfi venkovni teploté 23-27°C. NiZe uvedena Cisla fotografii v textu
jsou poslednim ¢étyfcislim nazvu jednotlivych soubord, uloZzenych na datovém médiu v Priloze.

2. Pouzité pristroje
= Detektor vyztuze magneticky Proceq Profometer PM 630 Al, UP01-009-0368
= Detektor vyztuZe radarovy HILTI PS1000 X-Scan, 413222-078190012
= Detektor vyztuze magneticky Proceq Profoscope+, PS02-002-0612 BO

= Endoskop TC4908
=  Kombinované kladivo HILTI TE50-AVR
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= Vrtacka aku HILTI TE6-22

3. Nalez prizkumu

Byl proveden diagnosticky prizkum stropu za vyuZiti nedestruktivnich prizkumnych technik s vyuZzitim
magnetického detektoru vyztuze Proceq Profometer PM 630 Al (Cisla zaznam( 01 a 02), radarového
detektoru vyztuze HILTI PS1000 X-Scan (Cisla zdznami 2362, 2363, 2366) a Endoskopu TC4908. NDT
priazkum se provadél za Gcelem zjisténi polohy vyztuze, kryci vrstvy. Zjisténé vyztuzeni nasledné bylo
ovéreno pomoci bouranych sond (oznaceni vSech provedenych sond je na jako S1-S4). Popis nalezeného
vyztuZeni je popsan pomoci grafll vtomto protokolu v subkapitolach 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 a také v Tab. 1,
Tab. 2. Zkoumané ¢asti stropu jsou rozdéleny na do dvou poli (zvyraznéna jsou modrou a zelenou

barvami).
Nosnd konstrukce stropu

Byla zjisténa tloustka desky, ktera ¢ini 80 mm. Deska je pnutd mezi trdmy. Tramy maji osovou vzdalenost 1

m. Sitka tramu je 150 mm, vyska 240 mm.

Podhledova konstrukce

Na Zelezobetonové tramy ze spodni strany je pripevnéno drevéné bednéni. Na prkenné bednéni se
pridélal pomoci hiebik( a dratl rost z rakosu, na ktery byla nahozena omitka.

itka v zzur mm
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Obr. 2: Lokalizace provedenych méreni magnetickym a radarovym detektory vyztuZe, souhrn
provedenych sond a schematické zobrazeni nalezenych trami — méstskd knihovna Mnichovo

Hradisté — pfizemi
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3.1 NDT méreni a ovérovaci sondy

3.1.1 Sonda S1 —stropni podhled
Aby se byla moznost dostat k nosné konstrukci stropu nad podhledem, prvni odkryv byl uskute¢nén do
konstrukce podhledu. Jako prvni byla provedena sonda s oznacenim S1 na . Pomoci odkryvu bylo
odhaleno, Ze se jedna o rakosovy podhled (Obr. 3). Dale byla potvrzena skutecnost, Ze nosnou konstrukci
stropu pod rakosovym podhledem tvofi tramovy strop. Podrobny popis konstrukce podhledu je
predstaven nize (popis konstrukce je popsan smérem od interiéru):

- cca 1l mm vrstva interiérové bilé barvy

- prichycena rakosova rohoz k prknlim dratem a hrebicky s nahozenou na ni omitkou o tl. cca 20
mm

- natlucena prkna o tl. 20 mm

- mald mezera mezi prkny a tramem

Obr. 3: Sonda S1 — podhled

3.1.2 SondaS2 —tram
Dalsi odkryvna sonda S2 byla provedena nad podhledem v nosné ¢asti stropu — ve tramu. Pomoci sondy
S2 bylo odhaleno stavajici vyztuzeni tramu, které je popsadno v Tab. 1.

Tab. 1: VyztuZeni tramu v misté odkryvné sondy S2

Oznaceni Pramér Primér tfminek Poznamka
sondy podélna/kryti
[mm]
[mm]
S2 3x@16/12-13 @5 prdmérna roztec trminkd 440 mm
hladka hladka svétla Sirka mezi tramy 84 cm
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velikost tramu 150x240 mm (S x V)

Byla zméfena svétla $itka tramd, kterd ¢inila 84 cm. Sitka trdmu je 150 mm, vygka je 240 mm. Osova
vzdalenost tramdl cca 1 m.

3.1.3 NDT méreni a oveérovaci sonda S3 — deska
Zaznam 01 z detektoru vyztuze Proceq Profometer PM 630 Al byl zaméreny na zjiSténi kryci vrstvy a
rozteci hlavni vyztuze desky. RozteC vyztuze je 85-204 mm (prlimérna rozte¢ 145 mm), kryti je 11-37 mm
(prmérné kryti 21,7 mm). Na zaznamu 02 bylo zaznamenano, Ze roztec¢ rozdélovaci vyztuze Cini 27-472
mm (prdmérna roztec je 142 mm), kryti prutd je 41-49 mm (primérné kryti je 46,5 mm). Vysledné
zaznamy jsou znazornény na obrdzcich Obr. 4 a Obr. 5.
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Obr. 4: Vysledny zdznam z magnetického detektoru vyztuze Proceq Profometer PM 630 Al (zdznam 01)
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Obr. 5: Vysledny zdznam z magnetického detektoru vyztuze Proceq Profometer PM 630 Al (zaznam 02)

Dale byla vysekdna odkryvna sonda S3 za uUcelem ovéreni vyztuzeni desky. Nosna vyztuz desky v misté
provedené sondy S3 je hladka @5 mm s krytim 9 mm. Béhem méfeni profometrem (zaznam 02) bylo
zaznamenano, Ze rozdélovaci vyztuz na nékterych mistech v desce byla umisténa daleko od sebe. Z tohoto
dlvodu nedalo se dostat k rozdélovacim prutim. Hustota vyztuZeni desky je popsdana na skenech
z Profometru (Obr. 4, Obr. 5). Hodnoty nalezeného vyztuzeni jsou zaznamenany do Tab. 2.

Tab. 2: VyztuZeni desky v misté odkryvné sondy S3

Oznadeni Pramér hlavni/kryti Poznamka
sondy
[mm]
S3 ?6/9 tloustka desky 80 mm
hladka

Byla také zjisténa tloustka desky, kterd ¢ini 80 mm.
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3.1.4 Sonda S4 — stropni podhled
Dalsi sonda S4 byla provedena do stropniho podhledu ve vedlejsSim poli. Pomoci malého odkryvu bylo
odhaleno, Ze se také jedna o rakosovy podhled, nad kterym pokracuje nosna konstrukce stropu.

Podrobnéjsi popis konstrukce podhledu je predstaven nize (popis konstrukce je uveden smérem od
interiéru):

- cca 1l mm vrstva interiérové bilé barvy

- prichycena rakosova rohoz k prknim dratem a hrebi¢ky s nahozenou na ni omitkou o tl. cca 20
mm

- natlucena prkna o tl. 20 mm

Bylo zji$téno, 7e nad podhledem nosnou konstrukci stropu tvofi tramovy strop. Sitka trdmu je 150 mm,
vyska je 240 mm. Svétla Sirka mezi trdmy je cca 84 cm.

3.1.5 NDT méreni—tramy, suterén (pole 1, pole 2)
Dalsi mérfeni za vyuziti radarového detektoru vyztuze HILTI PS1000 X-Scan byla provedena za Ucelem
zjisténi vzdalenosti tram( v jednotlivych polich (dle Obr. 2 polel a pole 2). Na jsou oznacend mista
provedenych méreni pomoci oranzovych Sipek (zdznamy 2362, 2363, 2366).

Na zakladé méreni 2362, ziskaného pomoci radarového detektoru vyztuze HILTI PS1000 X-Scan, které bylo

provedeno v poli 2 (oznaceno modrou barvou) byla uréena vzdalenost trama, ktera ¢ini 1 m. Ve hloubce
cca 300 mm je viditelna vyztuz tram0 (Obr. 6).

Obr. 6: Lokalizace mist provedenych méreni radarovym detektorem vyztuZze HILTI PS1000 X-Scan
(zdznam 2362)

Na zakladé méreni 2363, ziskaného pomoci radarového detektoru vyztuze HILTI PS1000 X-Scan, které bylo
provedeno v poli 2 (oznaceno modrou barvou) byla uréena vzdalenost trama, ktera ¢ini 1 m. Ve hloubce
cca 310 mm je viditelna vyztuz tramu (Obr. 7).

Obr. 7: Lokalizace mist provedenych méreni radarovym detektorem vyztuZe HILTI PS1000 X-Scan
(zdznam 2363)
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Na zakladé méreni 2366, ziskaného pomoci radarového detektoru vyztuze HILTI PS1000 X-Scan, které bylo
provedeno v poli 1 (oznaceno zelenou barvou) byla uréena vzdalenost tramd, ktera ¢ini 1 m. Ve hloubce
cca 320 mm je viditelna vyztuz trama (Obr. 8).
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Obr. 8: Lokalizace mist provedenych méreni radarovym detektorem vyztuZze HILTI PS1000 X-Scan
(zdznam 2366)

Na zakladé provedenych NDT méfeni v suterénu za vyuZitim detektorl Ize potvrdit, Ze osova vzdalenost
trdm v obou polich je 1 m. Trdmy jsou pnuté v jednom sméru (smér pnuti je zndzornén schematicky na
Obr. 2).

4. Zavér
Byl proveden diagnosticky prizkum vyztuZzeni stropni konstrukce v prizemi méstské knihovny v Mnichové

Hradisti. Zavéry a doporuceni plynouci z tohoto prizkumu jsou obsazeny v této zpravé a vysledek
prazkumu bude pouZit jako podklad pro prepocet inosnosti stropu a navrhu zesileni.

4.1 Nosna konstrukce stropu

Strop je monoliticky trdmovy. Byla zjisténa tloustka desky, ktera ¢ini 80 mm. Deska je pnutd mezi tramy.
Tradmy maji osovou vzdalenost 1 m. Sitka tramu je 150 mm, vy$ka 240 mm. Popis vyztuzeni je popsan
v subkapitolach 3.1.2 2 3.1.3.

4.2 Podhledova konstrukce

Na Zelezobetonové tramy ze spodni strany je pfipevnéno drevéné bednéni. Na prkenné bednéni se
pridélal pomoci hiebik(l a dratli rost z rakosu, na ktery byla nahozena omitka.

V Praze dne 14.08.2024
Ing.Svetlana Kozlova

Ing. Jan Zatloukal, Ph.D.
Autorizovany inZenyr CKAIT 0602804
Znalec v oboru stavebnictvi MSP-88/2020-OINS-SZN/14
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