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Potfeba energie a paliva - varianta 1

Stavba: Prostor 2.NP - knihovna
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Do vypodtu jsou zahrnuty vSechny Useky
Tepelna ztrata Q=7915 W
Vypoctova venkovni teplota te= -13 C
Priimérna vnitini teplota ts= 19,0 €
Pocet topnych dnd d= 239
Stredni teplota venkovniho vzduchu ts= 44 <C
Vliv nesoucasnosti vypoctovych hodnot f,= 0,85
Vliv reZzimu vytapéni f,= 0,95
Vliv zvySeni vnitfni teploty f3= 1,07
Vliv regulace fa= 0,95
Palivo Zemni plyn
Vyhtevnost H= 35,8 MJm3
Uginnost systému = 94,0 %
RozloZeni potfeby energie E, a paliva B,
meésic | podetdnu tes E, E, E, B,
T kWh GJ % m3 kWh GJ
0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 13,8 304 11 1,8 32,5 323,5 1,2
10 31 8,9 1526 55 9,0 163,2 1623,0 5,8
11 30 3,5 2 266 8,2 13,3 2424 24104 8,7
12 31 -0,2 2900 | 10,4 17,0 310,3 30853 | 11,1
1 31 -2,2 3202 | 11,5 18,8 342,6 3406,7 | 12,3
2 28 -0,4 2 647 9,5 15,5 283,1 28157 | 10,1
3 31 3,6 2 326 8.4 13,7 248,8 24747 8,9
4 30 9,1 1447 5,2 8,5 154,8 15395 55
5 15 13,4 409 15 2,4 43,8 435,4 1,6
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
239 17027 | 61,3 | 100,0 | 18215 | 18114,2 | 65,2

E,- potfeba energie
B,- potfeba paliva a energie na vstupu
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